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Pannelli in multistrato fenolico di 
irrigidimento sp. 30mm disposti a quinconce 
e fissati tra loro mediante bandelle 80x2mm 
chiodate con chiodi Ø4/10cm tipo 
Rothoblaas LBA Anker o similari

Barre filettate passanti in acciaio tipo S275 diametro Ø16 
passo circa 200cm disposti su tutto il perimetro per la 
trattenuta delle pareti in muratura, dotati di piastra di 
contrasto in acciaio S275 con dimensioni 200x200x15mm
Si veda posizione piastre anche dalle viste di prospetto

Spinotti filettati Ø16/50cm in acciaio tipo S275 ancorati 
tramite iniezione di malta di calce a bassa pressione 
alla muratura e fissati alle L100x10 mediante 
bullonatura
Lunghezza minima di infissione 20cm

Profili strutturali L 100x10 in acciaio S275
N.B. Mantenere la continuità dei profili 
mediante saldatura

Piatto strutturale 200x10 in acciaio S275
N.B. Mantenere la continuità dei piatti 
mediante saldatura

Spinotti filettati Ø16/50cm in acciaio tipo 
S235 ancorati tramite iniezione di malta di 
calce a bassa pressione alla muratura 
sottostante e fissati ai piatti 200x10 
mediante bullonatura
Lunghezza minima di infissione 20cm
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Sottotetto - Progetto strutturale
1

Note intervento

L'intervento prevede l'irrigidimento dell'impalcato esistente utilizzando 
pannelli multistrato fenolici di spessore totale pari a 30mm. Tali 
pannelli sono fissati alla struttura esistente tramite 
chiodatura/avvitatura a piatti e profili a L in acciaio, questi ultimi 
ancorati alla muratura esistente tramite spinotti in acciaio. I pannelli 
sono uniti fra loro attraverso bandelle metalliche chiodate, secondo lo 
schema proposto a fianco.
Per i dettagli si vedano le indicazioni presenti nella pianta e nelle 
tavole contenenti i particolari costruttivi.
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