Rinforzo strutturale - Capriata Alta

Tenditore metallico costituito da barra
filettata M14 munita di dado e controdado,

classe acciaio 8.8
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N.B. Verificare le misure in cantiere

Nuova connessione puntone-catena
con doppia reggia metallica

—— Puntone ligneo esistente capriata 18x20cm

—— Catena lignea esistente capriata 18x22cm

Reggia metallica, larghezza 40 mm, sp. 3
% mm Classe acciaio S275 per collegamento
puntone-catena capriata munita di tenditore

Travetti 7.5x12
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Terzera 14x19

Terzera 14x19
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Monaco 18x22 —

Puntone 18x20

Saetta 18x22

Catena 18x22

1+1 piatti metallici di connessione puntoni-monaco
larghezza = 40 mm, spessore = 3 mm, Classe acciaio
S275, fissato per mezzo di 10+10 viti per piastre tipo
Rothoblaas HBS o similari, M5 Lot = 60 mm

N.B. Verificare le misure in cantiere

Trave di colmo 14x19
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— Doppio cuneo in legno C24 dimensioni 24x18cm spessore
10cm fissato al monaco esistente mediante 4 viti passanti

32

tipo HBS rothoblaas o similari M12 Li=40cm dotate di

preforo, rondella e con disposizione dei fori lungo la
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direzione del puntone sfalsati di almeno 1 diametro
N.B. Verificare le misure in cantiere
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Particolare posizione
viti di collegamento
per cunei
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Cuneo in legno C24 dimensioni 24x18cm spessore 10cm

fissato al puntone esistente mediante 4 viti tipo HBS
rothoblaas o similari M12 Lis:=20cm dotate di preforo,
rondella e con disposizione dei fori lungo la direzione del
puntone sfalsati di almeno 1 diametro

N.B. Verificare le misure in cantiere

Travetti 7.5x12
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Puntone 18x22

—— Catena 18x22

1+1 piatti metallici di connessione puntoni-monaco
larghezza = 40 mm, spessore = 3 mm, Classe acciaio
S275, fissato per mezzo di 10+10 viti per piastre tipo
Rothoblaas HBS o similari, M5 Liet = 60 mm

N.B. Verificare le misure in cantiere A‘%
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Tenditore metallico costituito da barra
filettata M14 munita di dado e controdado,

Nuova connessione puntone-catena
con doppia reggia metallica

Rinforzo strutturale - Capriata bassa
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classe acciaio 8.8

—— Puntone ligneo esistente capriata 18x20cm

—— Catena lignea esistente capriata 18x22cm

)ﬁ Reggia metallica, larghezza 40 mm, sp. 3
mm Classe acciaio S275 per collegamento
puntone-catena capriata munita di tenditore
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Travetti 7.5x12
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