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Specifiche per intervento di restauro conservativo
sulle scalinate in cemento decorativo
Manufatti in cemento decorativo
1. APPLICAZIONE BIOCIDA - DISINFESTAZIONE BIOLOGICA
2. PULITURA SUPERFICIALE AD UMIDO
3. PULITURA SUPERFICIALE AD IMPACCO
4. OPERAZIONI DI INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI
5. STUCCATURA
6. TRATTAMENTO ELEMENTI METALLICI
7. APPLICAZIONE DI SISTEMI PROTETTIVI
£ b . . .
‘aca i i ! Intonaci alzati delle rampe delle scalinate
77k SLrE) 1. SCROSTAMENTO CAUTO
2. IDROPULITURA/PULITURA A SECCO
3. RINZAFFO ANTISALE
: 4. RICOSTRUZIONE DEGLI INTONACI
' " 5. RASATURA
I'f 6. TINTEGGIATURA DELLE SUPERFICI
Gradini in botticino antichi e non antichi
1. PULITURA SUPERFICIALE A UMIDO
2. STUCCATURA 1
3. STUCCATURA 2
4. APPLICAZIONE DI SISTEMI PROTETTIVI
Tinteggiatura delle superfici
1. SVERNICIATURA DELLE SUPERFICI
2. RASATURA DI FONDO
3. VELATURA DELLE SUPERFICI
Trattamento pavimentazioni tipo cementine
. . . . 1. PULITURA SUPERFICIALE A UMIDO
Vista frontale della scala allo stato di fatto Viste laterale 01 della scala allo stato di fatto 2 STUCCATURA
3. APPLICAZIONE DI SISTEMI PROTETTIVI
Per maggiori dettagli si veda relazione tecnica
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