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ABACO SERRAMENTI

Cod. Tipologia Dim. (cm) Descrizione Quantità

PE01 Nuova porta di 
emergenza

125 x 327cm 03Porta tagliafuoco ad un battente REI 60 omologata a norme UNI EN 
1634-1 costituita da anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e 
preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; 
coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio 
in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da 
murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con 
chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima 
acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura 
automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti 
e antifumo; dotata di maniglione antipanico omologato

PE02 Restauro di 
porta esistente

140 x 375cm 04Realizzazione del restauro conservativo delle porte esterne di accesso 
all'immobile, mediante lo smontaggio delle ante apribili e trattamento
in opera del telaio fisso.Le lavorazioni comprendono la sverniciatura
totale mediante prodotti e mezzi manuali idoneei al fine di non
deteriorare i manufatti stessi.Rimozione e pulizia mediante
scartavetratura delle inferiatine presenti,ripristino di tutte le parti
lignee mancanti deteriorate o incoerenti con la tipologia delle porte
stesse.Sostituzione dei vetri,sostituzione dei maniglioni antipanico
con smontaggio degli esistenti e montaggio di nuovi conformi alle
normative vigenti,revisione generale della ferramenta di 
apertura/chiusura.Tinteggiatura e successivo rimontaggio delle
inferiatine con una mano di antiruggine e due mani di smalto a
finire.Stuccatura,carteggiatura manuale,levigatura di tutte le parti
lignee per uniformare le superfici,trattamento finale con mano di
fondo e due mani a finire con smalto all'acqua per esterni,secondo i
colori scelti dalla Direzione Lavori.

PI01 Restauro di 
porta esistente

140 x 240cm 05Realizzazione di restauro conservativo di porte interne in legno mediante 
lo smontaggio delle ante apribili e trattamento in opera del
telaio fisso. Le lavorazioni comprendono la sverniciatura totale
mediante prodotti e mezzi idonei che non deteriorino i
muanufatti,ripristino delle parti mancanti deteriorate o incoerenti
con la tipologia dei manufatti stessi, con taseeli in legno dellea
medesima essenza,sostituzione delle maniglie,stuccatura,
carteggiatura manuale e levigatura per uniformare le superfici.
Trattamento finale con mano di fondo e due mani a finire in smalto
secondo i colori scelti dalla Direzione Lavori

PI02 Nuova porta 
interna

80 x 210cm 05Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura 
interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura
perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con
spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80
a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo
anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con
mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e
posa falso telaio. Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato
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