
VISTA ESTRADOSSO IMPALCATO - PLANIMETRIA IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE
Scala 1:100

PILA -1- PILA -2- PILA -3- PILA -4-

SP
AL

LA
  A

SS
 4

2

SP
AL

LA
 B

C
IV

ID
AT

E 
C

AM
U

N
O

G
IU

N
TO

G
IU

N
TO

G
IU

N
TO

G
IU

N
TO

G
IU

N
TO

G
IU

N
TO

G
IU

N
TO

G
IU

N
TO

G
IU

N
TO

G
IU

N
TO

di
re

zi
on

e
co

rs
o 

d'
ac

qu
a

FI
U

M
E 

O
G

LI
O

linea2 (lato valle - OVEST)

linea4 (lato monte - EST)

linea1(lato valle - OVEST)

linea3 (lato monte - EST)

di
re

zi
on

e
co

rs
o 

d'
ac

qu
a

FI
U

M
E 

O
G

LI
O

pe
nd

en
ze

pa
vi

m
en

ta
zi

on
e

im
pa

lc
at

o

bocchettone n.11 bocchettone n.12 bocchettone n.13 bocchettone n.14 bocchettone n.15 bocchettone n.16 bocchettone n.17 bocchettone n.18 bocchettone n.19 bocchettone n.20

bocchettone n.1 bocchettone n.2 bocchettone n.3 bocchettone n.4 bocchettone n.5 bocchettone n.6 bocchettone n.7 bocchettone n.8 bocchettone n.9 bocchettone n.10

discesa linea PVCØ200 discesa linea PVCØ200

linea PVCØ200 linea PVCØ200 linea PVCØ200 linea PVCØ200 linea PVCØ200 linea PVCØ200 linea PVCØ200 linea PVCØ200

linea PVCØ200 linea PVCØ200 linea PVCØ200 linea PVCØ200

lin
ea

 P
VC

Ø
20

0
lin

ea
 P

VC
Ø

20
0

lin
ea

 P
VC

Ø
20

0
lin

ea
 P

VC
Ø

20
0

linea PVCØ200 linea PVCØ200 linea PVCØ200 linea PVCØ200

scarico giunti con scossalina in hypalon prolungata e tagliata a 45° per scarico diretto in corpo idrico

SEZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE (impalcato)
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pozzetto scolmatore 95*95(h108) +
vasca di disoleazione Øint.155(h175) +
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SEZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE (pulvino)
Scala 1:25

SOLETTA

CORDOLO

TELAIO IN ACCIAIO FORATO

C
O

R
D

O
LO

SEZIONE A-A

PAVIMENTAZIONE
BITUMINOSA

PIANTA

AA

CHIUSINO
GRIGLIATO
 CARRABILE
504x275.8

PARTICOLARE 1
TIPOLOGICO NUOVI SCARICHI ACQUE METEORICHE
(tipo "Pozzetti per ponti Watertrap di Gridiron")
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RAINDIS02 - IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA CON DISOLEATORE INTERNO
Sup. 500 mq - Vol. Utile P.P. + Dis. = 5 mc
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A 1. POZZETTO SCOLMATORE

2. COMPARTO DI PRIMA PIOGGIA, ACCUMULO E
RILANCIO CON ELETTROPOMPA

3. COMPARTO DI DISOLEAZIONE CONFORME ALLA
NORMA UNI EN 858-1

4. POZZETTO D'ISPEZIONE/ PRELIEVO CAMPIONI

N.B.: Le dimensioni e i materiali qui
utilizzati sono riferiti a manufatti da
installare entroterra

DESCRIZIONI TECNICHE PESO

SCHEDA TECNICA

Slump

Classe di Esposizione XC4 - XS3 - XD3 - XF3 - XA2

* il mix può prevedere l'aggiunta di fibre d'acciaio GREESMIX5

Classe di Resistenza

Dmax

Acciaio d'Armatura

C45/55

S5
16mm

Tipo B 450 C (come Feb44k)

MATERIALI COSTITUENTI LA STRUTTURA
SUPERFICIE

(mq)
Larghezza Lunghezza

VASCA
(ql)

COPERTURA (ql)

h 15 cm h 20 cmAltezza
ELEMENTI

500 VASCA P.P. con
 DISOLEATORE INT.

SCOLM0

180
100

300
100

150
100

61,1
10,9

20,1
3,7

26,8
5,0

DIMENSIONI ESTERNE (cm)VOL. UTILE
Vpp + Vdis

(mc)

5,0

NS
(lt/sec)

2
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TAVOLA 05 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
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