w

scala1:100

1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 | 10 | 11 E | 13 14 | 15 16 | 17
PIANTA PONTE INTERVENTO DI RINFORZO A FLESSIONE INTERVENTO DI RINFORZO A FLESSIONE INTERVENTO DI RINFORZO A FLESSIONE INTERVENTO DI RINFORZO A FLESSIONE INTERVENTO DI
SOSTITUZIONE GIUNTI — B SBALZO PULVINO SOSTITUZIONE GIUNTI \mwkuNO PULVINO SOSTITUZIONE GIUNTI \m_wb,_.NO PULVINO SOSTITUZIONE GIUNTI SBALZO PULVINO SOSTITUZIONE GIUNTI

10796

jJ

A 12 - CORDOLO ESISTENTE ey
N I SIS “ I _ N
PER PROLUNGAMENTO , |l M : M W _ | PER m%%ﬂ%.%ﬁm
CORDOLO OLTRE Ly - I '
GIUNTO VEDI TAVOLA 04 |, % | %_ _% | GIUNTO VEDI TAVOLA 04
1 ALLARGAMENTO CORDOLO ! ! i)
I 5 | @ Pi® 2 0
SOSTIUZINE /by % il % IIIIIIIIIIIII een M W I % W i o
- GIUNTO | S
1 | il i il 3
=
| 1T Trave Trave Trave _ I Trave 11 Trave 1770
< | w alveolare & alveolare Pulvino alveolare Pulvino %W_ & alveolare ? %_ & alveolare 2 _% | o Mnu
St &= —————————————— § T g 17 2 A“ sl & g T & hi S
M_W & | | %W_ﬁ @_ %_ﬁ Q_%_Mm
w _ & RINFORZO \_, FLESSIONE RINFORZO \_, FLESSIONE RINFORZO \_, FLESSIONE %_ | % RINFORZO \_, FLESSIONE %_ _% _ n =
2 SBALZO PULVINO & SBALZO PULVINO §l & 2 ' SBALZO PULVINO 1 @ a 'l o
. o\ PR N TR PR P 61! & @ | | &1 6 e Il 2
| & 3l & # Bl & # S
I W I | il _% I
1 ! | 1) |1 PER PROLUNGAMENTO
PER PROLUNGAMENTO
CRUO OLFE[ IS — — = — — — — — — — — — — — — — — — — +———————— —— ——— — — — — — — _—————— — — — — — — — — — — — — — — rf—————— — — — — — — — — — — — — — = — — — — — — — — — — — — — — — — — — — CORDOLO OLTRE
GIUNTO VEDI TAVOLA 04 TRITZL e ST TSR RGN I RRRRIRLLILIRLR IR LI T IRRLLHRL LIRS ! o0 oSS ST ST TSR R TLLTSTRLLTLTLLTRLTRRTRRLTTL L] ] o L S TS SRR SRR L ST LTS GIUNTO VEDI TAVOLA 04
3 ; o R0 i : , o SR . et e : ‘. _\_l_
1 1
o I T T - Vv ""\—W /Y - ' W} 0”}YQ .,V e 7/ /2
VISTA LATERALE ALLARGAMENTO CORDOLO
scala1:100
PILA -1- PILA -2- (71 PILA -3- PILA -4-
C 1496 401 | 401 1499 400 | 400 1514 400 402 1504 400 402 1502
ri---—----- ] [~———=—=—=-- Fa ] | rg-—-—=-=-=---- ] [--—----- Fa ] " rrg-—-—-—---- [--—-—----- Fal ] r-——-=-=-=---- ] [--—-—----- o] rg-—=====-- T r--——-—-—-—--- Al
SPALLA A l_m__ _ | | B _ _ _ _ _ F | | T _ _ _ _ _ L I | i O _ I I _ L | | i O _ _ _#‘_|__ _ | | _ ____ﬁ SPALLA B
SS 42 ™ | | _ I g _ I _ | | _ I _ I _ o _ I I _ N | _ I I _ | - _ H CIVIDATE CAMUNC
ga-— - -~~~ A CC_"T —— | — L 37 Tm A CC_T —— | — L =37 T A Co_ —— — L 37 e ] A Co_ —— A A 177 T
_ 450 450 _ 450 450 _ 450 450 L\ 450 450 450 450 \ _
- L RINFORZO RINFORZO RINFORZO RINFORZO RINFORZO RINFORZO RINFORZO RINFORZO \—A\— RINFORZO RINFORZO RINFORZO RINFORZO RINFORZO RINFORZO L
A TAGLIO IMPALCATO SELLE GERBER A TAGLIO IMPALCATO A TAGLIO IMPALCATO SELLE GERBER A TAGLIO IMPALCATO A TAGLIO IMPALCATO SELLE GERBER A TAGLIO IMPALCATO A TAGLIO IMPALCATO SELLE GERBER A TAGLIO IMPALCATO A TAGLIO IMPALCATO SELLE GERBER
STATO DI FATTO v Barra filettata M27 L=1500mm
Cordolo Esistente o cordolo esiterte zincata a caldo cl. 8.8
Cordo s stre—__ RINFORZO A FLESSIONE SBALZO PULVINO INTERVENTO DI RINFORZO
; scalat:50 DELLE SELLE GERBER Nuovo aiunto straddl Rondellone $200x30mm S$355
giunto stradaie -
scala1:25 Dado autoblocodte a tampone zincato a caldo — foro #30mm
Trave Impalcato . Trave Impalcato .
v o W P Pulvino P Fresatura circolare 6250mm h=50mm Intervento di rinforzo g
\‘m o ] RS B ] 4 R ‘ . ; = PR B . F Z.w. TIO-.O OQ_\OﬁQﬁO S@OBB Aﬁ_memOJQ wUQ_NO UC_<m30
Cordolo e veletta esistenti v p " S | < PRPPRC ARSI s . D Sl -~ SR AT L L'altezza delle fresature 8250mm dovrd essere tale da non interessare in riempito con malta colabile R4
istent avimentazione = p et P e e s B P N e e e o S RS a e e e T e Tt s 7 |/ A | I e s e Pavimentazione i forr isnosti. imitandosi auindi. i ;
stradale esistente Wm 4 ) B o T R SR LT SRR e PRI PR : .:mww% modo i ferri aoioga disposti, limitandosi quindi, in caso di
] g S e e LT e R O TR ¥t A O A e S S N N interferenza, ol solo copreo. O N NS S
- [aa] E 2 . B ’ E d ) ° BN E o |f ° R L o Gl 4 ° J° X “° b TR R 3
R —— 10, O U 0-0 OF 02020207070 mwuxummuwuu}uwumm”,m\wh > — i P : M _ w - u u : u : M A M N M . M u WS u M S P T _
- * |925849090209599909595253890352025202520202025308 S = NN . . . . . . . . NN | = o T I
of | e e S R L N __ | _ = _
— b > To) > ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
R i . . . . . . . . . . . . . |=I = < MATERIALI E LAVORAZIONI PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA (se non diversamente specificato)
- T | N R R D G 1 - Per i materiali e le saldature, se non diversamente indicato, valgono le seguenti prescizioni:
N S | N AN ) AN A N o N QY N U N O s 4 = il = 1) Il materiale dei laminati deve essere ~ S355  EN 10025
3 b ; L | N ‘ . . . . . . | e _ 5 M \ = i\ 5 ey 2) I bulloni devono essere di classe 8.8 con dado 8
. = ’ b N . . . . . . . |1 = J= : At Al o -~ 3) I tirafondi devono essere ¢l 8.8
) R @ @u M M M M M M M M M * M7 _ A L 2 4) Le saldature devono essere continue, con profondita' di gola paria 0,7 volte lo spessore minimo saldato
STATO INTERMEDIO — — s — 0 M M M M M ) ’ ) W __ ] = — = - \ I L 5) Trattamento superficiale:  Zincatura a caldo
Allargamento cordolo in affiancamento a 1 @ 5 Fresatura $250 | S __ ® | : 7 : - i — \A\\
i 125 = —] = CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA (UNI EN 206-1
cordolo esistente 8 - — IMPALCATO |
~— _—
scala1:25 Sagoma cordolo. esistente 4 8 Rimozione dello povimentazione —— == — - e ™~ N __ __H — — S Eactont et ecitent - — ELEMENTO STRUTTURALE: CORDOLI RINFORZI
— 12 8 120 stradale esistente 3 @ / / Ny affe Esistent iegati_esistenti =
Nuova sagoma cordolo a progetto pN e L/ __ L/ YYETSC . ..
BNy Bor fietta 27 . B8 \ | $10/30 2 br. 1026 | classe di esposizione XD3 XD3
con rondella #200x30mm __ o 40 o PULVINO classe di resistenza calcestruzzo C35/45
o R S 4 \ | I L Pieqati rilevati Piegati
drodeolizione del calcestruzzo corticale del cordolo esistente, 6209596969699 959 9 = P o o ! o o o AR s —_— — 3926 (2 a cappio + 1 singolo) in asse alla trave rilevati: 1626 : :
per una profonditd tale da lasciare almeno 20mm di giuoco 0 B e e s £ AN / \ N k™ - A PP g v ) . . < Classe di resistenza cemento 42,5N vedi m_umn:.,_njm
tra 'armatura esistente ed il supporto. La superficie del i ) _ ge] S __ _ 1926 a 35cm a destra e a sinistra dell asse della trave Piegati rapporto massimo o\o 0.45
calcestruzzo del cordolo esistente, aovo |'idrodemolizione R p nm Ry / \ @ nm __ @ _| ~rilevati; 1926 Al_m<oﬂ in 10cm di UﬂOﬂozamﬁm di PILA = UU ! _Jm__m .ﬂm<0_m
: dowd risulare priva di part ___MMMH M munoamaw”m“eﬁv: 0 — — — HH\@Hk AREIa N Y 24 A ’ — — larghezza traverso di testata idrodemolizione laterale) — contenuto min. di cemento (kg/m3) 360 cls FRC
s . S ] 3 ~_ I 3 I [ considerati: 2626 (2 a cappio, come da travi interne) 4
= | o _ 2 | | < classe di consistenza
8 _ y & ,
T@ Ell@0 -0 60 0 &0 60 60 60 0 Sog) | > DETTAGLIO BARRE FILETTATE @27 L diametro max. aggregati 10
I S . s I — scala1:10 ;
= @ ? @H H H H H H H H H ” H H@ ? _ @ [ Dado A A A copriferro mm (se non diversam. specificato) 45
o o
2 - el |l . . . o . . . NN e | LATD_MPALLATO Dado LATO PULVINO autobloccante tipo di cemento marchiato CE conforme alla norma UNI EN 197-1:2006, per getti
| STATO DI PROGETTO Nuovs Barrerd 1 | N2 . . . ‘ : : . . NN~ 2 autobloccante 1] Bondelone 8200:30mm $353 massivi 'LH" a basso sviluppo di calore
. . s . . : : . . . . . . . . _ zincato a caldo — foro ¢30mm
Allargamento cordolo in affiancamento a H2 BP o I < N o N f N I o I f O A M __ _ ! - ACCIAIO PER C.A.: TIPO B450 C controllato in stabilimento
. (vedi tavola di dettaglio) - 41 |4y |o|m| of o] el el e o e U |W L I_._| e o ) i
cordolo esistente 0 Q T R : : T : R : RR 7 —Limite di snervame fy> 450 N/mm2
scalal:25 Jo| b X X X ' ' X ‘ X dob —Limite di rottura: fk> 540 N/mm2
785 | . A N I R O O B I __ i .
o o . .
Posserela | = N NN : . . : . . . X NI I Lunghezza Ancoraggio ferri: 408
di manutenzione. = s - ; 0 - e B o ]e] NE ROE el n Tl e o AREES . ’
NON aperta ol - Nuova Cordolo in calcestruzzo C35/45 8 B o e RN S IR 1 IFPRA 1] [ER 1 A ¢ ol R K S [ : __ o ,, Lunghezza Sovrapposizione ferri: 608
. ' * : » .. . * R e e i < el ‘¢ M . -
G pubbico S0 e T N B e T o P R e K I P
Dopo adeguata stagionatura, rawivamento con sabbiatura S& I T N Sl e : e L A L S A SRR IR /. 7 AU IBiens Barra filettata M27 DETTAGLIO GIUNTO DI DILATAZIONE COPRIFERRI MINIMI (se non diversamente specificato)
dei cordoli e impermeabilizzazione mediante malta o Rl T Tle Tt T L T T T T T eI e T 7N ST e L=1300mm A TAMPONE
polimerica di tipo metacrilico a basso modulo elastico, & M/ o e e e gl S Chee o g A __h PR zincata g caldo cl. 8.8 —Copriferro muri: cC 190000 0O0 i_
. , previa stesura di idoneo primer d'adesione. Tutte le —38 - — — - : - 5§ - : scala 1:10 if ~3 _/_IO 00 00 Q |
Armatura am_azﬁ.m (staffe) .. operazioni necessarie all'impermeabilizzazione devono = _ Barra filettata 827 .OOUD erro. c=ocm . .
da oﬂoze.m.ao h_monwse‘m essere mm%c:o. ofre che sulle superfici a.mm cordoli, Ingombro Cordoloesistente 734 - L=1500mm interferro 1=2,0cm fino a ©20, pol 1> |
oo IEoTEmeTEore anche sullimpalcato, per una larghezza di dmeno. 10cm _ 3 . Giunto di dilatazione a tampone visco—elastico a caldo e impermeabile IOo_uldnml.o fondazioni: T U
a partire dal cordolo. v._ozo smﬁo___om 100x10mm w«mm zincato a caldo . g Escursione 50mm oo_u_im:\o oH\_..oo_‘j _ n:wbo_\_\m o_u_oo_\ﬁc:m distanziatori
fissato al pulvino con barre filettate 820 e ancorante chimico B =
] Nuova veletta in alluminio preverniciato Pavimentazione tipo Hilti HIT RES00
stradale
Armatura esistente da risagomare dove & = S % Colatura di ::NEEJ\ 300
necessario per garantire il copriferro richiesto. 5 Y W
Prima del getto applicare a pennello due mani  — J T Mu T DETTAGLIO RINFORZO A FLESSIONE CODIFICA ELABORATO
di malta cementizia oa_ooﬂSm_é\x > i . . . Rondellone sagomato 200x200x30mm_S355 , .
monocomponenete tipo Mapefer 1K mw >_INO _UC _|<_ZO MMMHMMHJ“EMO %_Mmoga al'interno della pavimentazione dello zincato a caldo — foro #30mm Tampone viscoelastico 0054 01 4 o 10 20 00 01
scala1:10 Individuare la posizione delle armature trasversali superiori
H (1614/30) mediante pacometro, prima di effettuare le fresature. 3 CODICE COMMESSA LOTTO FASE TITOLO REV
600 Realizzare queste ultime nello spazio fra le armature rilevate. w_
Applicazione di adesivo epossidico per riprese di getto tipo . . .
Eporip con applicazione a spruzzo su estradosso soletta e mmﬁwo CUP: H76G 19000120003 Scala: VARIE
cordolo esistente prima dell’esecuzione dei nuovi getti Piatti 100x10 $355 con barre filettate $20/250mm oasomeﬂ._ oscm\
forature nel solo piatto #22/125mm rofilo @ - - =
Barre #16 B450C con resina ad iniezione tipo Hilti = 7 e ancorante chimico Tipo Hilti HYT RE-500 V3 200 0 T
HIT-Re 500 V3, profonditd di posa 14-21-22cm; L + e Diametro foro nel cls: 25mm: 100 _,_100 = Massetto laterale v—to<— ncia Q— mxmmn—>
foro esequito con roto—percussione Diametro del 4 ‘g Profonditd foro: 150mm Ricopriment
I foro nel materiale base: 20mm. 7 p = Predisporre letto di malta strutturale R4 di b ﬁ_oo.uzao: 0
¥ o } ) allettamento e successivo riempimento fino al filo rolezione varco _ bilizzazi '
[ NV soletto ssistente 100 Nsso by AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
R scassaling di racoolta acqua SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
PROVINCIA
Armatura cordolo DI BRESCIA
: = |
scala1:10 120
H — INTERVENTO DI RINFORZO
2014 integrativi correnti . > |_|>®_I_O _—/\_ _U>_IO>|_|O e y
nel cordolo esistente [/ : : 8816 correnti nel nuovo cordolo scalal:25 mvmm Whm Um_l—lm |_|mm <>—I—I_ - g>z cquN_ozm
= Vista Laterale STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 90+770 IN COMUNE
. . - I i ﬁmu Pavimentazione ]
veletta in ollumini %gs_n_%/ hiv - stradae T DI CIVIDATE CAMUNO (cod.manufatto SSPEXSS345 P021)
ol 7. A-A
] + \ . /25— mm Foro per colatura calcestruzzo Foro per colatura calcestruzzo
P p p A
J e - fibrorinforzato (FRC) I fibrorinforzato (FRC) Specifiche tecniche — FRC
= Calcestruzzo fibrorinforzato per intervento di rinforzo a taglio
. i IMPALCATO 20_,.20_,_20 PULVINO PROGETTO ESECUTIVO
HWHHHH%HHHHwH IIIdW.HHHHﬁIHHHHWHHHHwHHHHI&HHHHHﬁIHHHHWHHHHwﬂHHHI&HHHHHﬁIHHHHWHHHHwHHHHHHHH _v Proprieta allo stato fresco Norma di riferimento Prestazione
Armatura esistente da risagomare . N < \ Spandimento [mr] Al >
dove necessario per garantire il o N P——— - Norm di viten P— TAVOLA 01 - INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE
Oovlﬁm_‘ﬂo lnijMﬁo. Tlsﬂ Qm_ @Oﬁﬁo 1 H =) ) : . J % W-.OW_‘_mnm IsICo —.:mnnmqu-_n e p_— — O_‘:._mmZ_ H_NM“O:-&:”O _‘QMnMM_OOSW
applcare a pennelo due mani di . 2l ; | | S ” essanms s compesione dopa 4 ore 4] v 10
L malta cementizia anticorrosiva ) comp o
3030003@03033@ ﬁ_Uo Zovoﬁoﬂ 1K, . . . . y . s 5 " ”\_Mar.__o m_m_m:oomm«oﬂmsm_,m\_” N_mm:o:;mvm_ mZm”_NWMMHw MM
Applicazione di adesivo epossidico per riprese 59 < — ! ! = A O S
oo 1 ssdoss soba ¢ ol I S S T " | T — EEr——
ist mmENN.o S am_m_.a 0559 mom g e cor o% Barre 16 B450C con resina ad iniezione tipo Hilti T . — ] o I Resistenza a flessione [VPa] N 1219 -y
esistente prima dell’esecuzione dei nuovi getti HT-Re 500 V3, profondita di posa 14-21-22cm; 1l gL Graffe 88 n.10/m2 2 v 7 Resistenza a flessione residua [MPa] EN 14651
foro esequito con roto—percussione Diametro del / i imi i it ~ i r ,
foro nel oa_aslo_m gwm”vmo:_:_._ ! b ! ! > M_MJBMMV:MO_A‘”% _ﬂA_WA_UQBM_meﬂmH_H_ UHHM Jmmm%w: v ”xw Mn MMM M“
Staffa ¢10/12,5 L=99 Staffa $10/12,5 L=144 J fondit f | teriale b . 80 STl B N o Er B T fR3 EN 14651 81 ] RUP
§ S S profonditd foro nel materiale base: 80mm S M T 5 D N N S P~ e o Progettista e UP.
o ~ 5 ~ ~ 50 7 ’ S | i 1 - .‘ T o e e s A i 3 Classe di duttilita Linee Guida FRCgen 2019.all.1 6B responsabile Ing. Giuseppe Ongaro
- /) 5 65 rmatura ve _OQ.o. _3. egrauva _ 450 60 Durabilita Norma di riferimento Prestazione Uﬂmm.ﬁmNmOﬂ:
S «© NA. ;_SA_M\NO € camicia in A.m — Resistenza alla carbonatazione [mm] EN 13295 0 MUQOmm:szjm”
Staffa 916/25 =138 . . Coefficiente di assorbimento capillare [kg/m2h0,5] EN 13057 0,05
\ _Dojwmooomo con O.D_Ommﬁ_‘.CWN.O *__U_.O_._DA_..O_.NOﬁO QHWOV o _I‘ > O A_v_n Sm A O N Penetrazione dell’acqua sotto pressione [mm] EN 12390-8 0
72 T) ﬁ T . ﬁ I_ﬂ I_j_.lmm <u fibre acciaio UO—AI\BM N rarre . n. ; \3 . - Resistenza al degrado per cicli di gelo e disgelo, 300 cidli UNI 7087 98%
ancorante chimico po Hilu , . con resina chimica tipo Hilti HYT RE500 V (Fattore di durabilita) [%]
Asﬂm\wm er# resina Q& Iniezione. ﬁmﬁm m_mﬁﬁﬁomo_aoﬁo sm 300__0 »_Ox»_o &QBO.:O *Oﬂo 30_ Boﬁolo_m Uomo. \_MBB nanm:E_m@”mS;._nm B_m:aﬁmn.o:.;m mamm_.o:m secondo EN 1542 EN 13687-1 52
¢ ) diametro foro nel materiale base: 16mm fissata con graffe al supporto it : o (tPal _cicl gelo/dlseelo con safdseclant
: N 20 - o . U_\OﬁO:Q_ﬁQ ﬁo_\o Dm_ Boﬁm«._o_m Uomm. m033 Coefficiente di permeabilita all’ossigeno [m2] UNI 11164 2,23-100-17 Nm§\ehm N§
[ UﬂOﬁODQ_ﬁQ ﬁOﬂo 30_ 30#030_0 Uowm” NOBB Coefficiente di diffusione ai clururi [m2/s] Tang-Nilsson method 9,71:10"-13 Lesperienza si 3 strady
. wwé,\_m\y\ammx,r_@m %Mmz_i o0 S\ Graffe N.B. REV.| DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO DATA
. = 8 L=30 Tutte le superfici, sia verticali che orizzontali, interessate dal rinforzo a 0 | EMISSIONE G.MORI R.SALVADORI R. SALVADORI 11/04/2020
i < N.B. o . L \ 6 G@_mo. nla.o della colatura del calcestruzzo fibrorinforzato m::o.oommml 1 | REVISIONE G.MORI R.SALVADORI R.SALVADORI GIUGNO 2021
Sottoporre a prova di carico (trazione) I'inghisaggio di =3 QD in tavole di abete, devono essere adequatamente preparate mediante
n. 4 barre integrative ¢12 68 idroscarifica con pressione compresa tra i 1500 bar e 2000 bar.

Questo documento non potra essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Centropadane S.r.l.




