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-  PREMESSA

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta
la popolazione.

Le imprese presenti in cantiere in conformita alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell’Autorita
sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei
cantieri edili, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai
lavoratori ad integrazione di quelle gia predisposte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

- OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del presente piano e rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le
attivita lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati
per contrastare la diffusione del COVID-19.

- RIFERIMENTI NORMATIVI

e Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

e Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
e DPCM 11 marzo 2020
e Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
e DPCM 10 aprile 2020
e DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020

- INFORMAZIONE

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita,
affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che
segnalino le corrette modalita di comportamento.

Inoltre fornisce appositi depliants contenenti tali informazioni.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

e il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea.

IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA RIENTRA FRA GLI OBBLIGHI AZIENDALI , e si prescrive che la
verifica della temperatura venga eseguita anche prima della partenza delle maestranze dalla sede /
deposito aziendale,per anticipare ed evitare il rischio del mezzo di trasporto in comune .

Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso al cantiere. Le
persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, I'autorita
sanitaria;

e |a consapevolezza e I'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
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rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’ Autorita impongono di informare il medico di famiglia e I’Autorita sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;

e |'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza interpersonale, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare
la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

e [|'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante I'espletamento della prestazione lavorativa,avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti ;

e |'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso
nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere
recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto
nel piano di sicurezza di cantiere.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e
lavoratori autonomi dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.

Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni
di sicurezza contenute nel presente “Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio” e le disposizioni
legislative anti-COVID, consegnando appositi depliants e infografiche informative.
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- PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID 19:
- CON NECESSITA’ DI LAVORO PROMISCUO
- CON RIDOTTA DISTANZA INTERPERSONALE

INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA
IN CASO DI RIUNIONI DI CANTIERE

- MANTENERE DISTANZA DI SICUREZZA MAGGIORI AD 1 metro

- ENTRARE IN BARACCA/DEPOSITO SENZA CREARE PROMISQUITA’
- TENERE VENTILATI | LOCALI

- VENTILARE GLI SPAZI AL CHIUSO DEL CANTIERE

- REGOLE COMPORTAMENTALI GENERALI:

- DURANTE IL TRASFERIMENTO DALLA SEDE AZIENDALE AL CANTIERE CON AUTOMEZZI
AZIENDALI RISPETTARE LE DISTANZE DI SICUREZZA NELL’ABITACOLO , INDOSSARE TUTTI |
DISPOSITIVI DI SICUREZZA (DPI COVID) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A MASCHERINE E
GUANTI. | GUANTI VANNO INDOSSATI SEMPRE ANCHE SUI VEICOLI AZIENDALI

- PULIRE ACCURATAMENTE CON SOLUZIONI A BASE ALCOLICA IL VOLANTE E ALTRE
APPARECCHIATURE INTERNE ALL’ABITACOLO DEL VEICOLO AZIENDALE

- DURANTE L'’APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI O ATTREZZATURE NEL DEPOSITO
AZIENDALE UTILIZZARE SEMPRE | GUANTI E LA MASCHERINA

- DURANTE L’APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI O ATTREZZATURE PRESSO | FORNITORI
INDOSSARE SEMPRE | GUANTI E LA MASCHERINA, EVITARE QUANDO POSSIBILE DI
SCENDERE DAL VEICOLO AZIENDALE, SOSTARE IL MENO POSSIBILE ED A DISTANZA DALLE
ALTRE PERSONE SE COSTRETTI AD ENTRARE NEGLI UFFICI DEI FORNITORI

- AVVISARE TEMPESTIVAMENTE IL DATORE DI LAVORO IN CASO DI NECESSITA’ DI ULTERIORI
DISPOSITIVI PERSONALI DI PROTEZIONE (DPI COVID) QUALORA CARENTI O DANNEGGIATI

- LAVAGGIO MANI ESEGUITO CON ACCURATEZZA E PER UN TEMPO ADEGUATO
- LAVARSI SPESSO (ALMENO UNA VOLTA OGNI 2 O 3 ORE) LE MANI CON GEL IGIENIZZANTI A
BASE ALCOLICA (CONCENTRAZIONE SUPERIORE AL 70%)

- INDOSSARE LA MASCHERINA IN MODO CORRETTO, COPRENDO BOCCA E NASO

- EVITARE CONTATTI FISICI E STRETTE DI MANO

- NON TOCCARSI NASO E OCCHI

- STARNUTIRE DENTRO UN FAZZOLETTO O NELLA PIEGA DEL GOMITO

- NON SCAMBIARSI BICCHIERI E BOTTIGLIE

- PER | FUMATORI EVITARE ASSOLUTAMENTE DI FUMARE INDOSSANDO | GUANTI O CON LE
MANI SPORCHE. SI RACCOMANDA DI LAVARSI ACCURATAMENTE LE MANI CON PRODOTTI
IGIENIZZANTI A BASE ALCOLICA PRIMA DI TOCCARE LA SIGARETTA

- ESTRARRE I GUANTI MONOUSO CON ATTENZIONE ROVESCIANDO LE SUPERFICI E
GETTANDOLI CORRETTAMENTE
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- SIRICORDA CHE E' VIETATO L'ACCESSO AL CANTIERE DA PARTE DI ESTRANEI

ACCESSO AL CANTIERE DA PARTE DI FORNITORI:

- SIENTRA IN CANTIERE SOLO SE AUTORIZZATI
- ILTRASPORTATORE RIMANE SUL MEZZO SALVO NON ABBIA NECESSITA’ DI SCENDERE

- | DOCUMENTI SI SCAMBIANO SOLO CON GUANTI MONOUSO E MASCHERINA INDOSSATA

- INTERNAMENTE AL CANTIERE :

- IGIENIZZARE ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI IN MANIERA PERIODICA
- EVITARE GLI INCROCI A DISTANZA INFERIORE DI QUELLA INTERPERSONALE MINIMA

- SEGNALARE INGRESSO ED USCITA DEL CANTIERE

- E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI | LAVORATORI, PRIMA ENTRARE IN CANTIRE, (O
PRIMA DI PARTIRE DAL DEPOSITO AZIENDALE), DI SOTTOPORSI ALLA
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

VIETATO L'INGRESSO IN CANTIERE A CHIUNQUE ABBIA TEMPERATURA
CORPOREA SUPERIORE Al 37,5°C
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IN CASO DI SINTOMI INFLUENZALI E/O FEBBRE (37,5) RISCONTRATI A CASA
NON PRESENTARSI AL LAVORO MA AVVISARE SUBITO IL DATORE DI LAVORO
ED IL PROPRIO MEDICO DI BASE

AL MANIFESTARSI DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE IL LAVORATORE FE’
OBBLIGATO AD AVVERTIRE IL PROPRIO DATORE DI LAVORO E
ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL LUOGO DI LAVORO

COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE AL DATORE DI LAVORO L'EVENTUALE
CONTATTO CON PERSONA POSITIVA AL CORONAVIRUS
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E’ FATTO OBBLIGO LA PULIZIA-SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE E
STRUMENTI D’USO PROMISCUO
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UTILIZZARE | PROPRI ATTREZZI DI LAVORO

ATTREZZI: PERSONALIZZIAMOLI CON UN NASTRO COLORATO

PULIRE CON DETERGENTE — SANIFICAZIONE DELLE MANIGLIE DI OGNI
STRUTTURA E ALLESTIMENTO IN CANTIERE
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Singole fasi lavorative residue presso il cantiere

ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL CANTIERE

- Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione

- Delimitazione di zone pericolose

- Predisposizione zone di deposito scoperte
- Impianto elettrico del cantiere edile

- Impianto di terra del cantiere edile

- Installazione servizi igienici prefabbricati

- Installazione di box prefabbricati

DEMOLIZIONI

- Rimozione porte interne e telaio

- Rimozione serramenti esterni

- Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

- Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano
- Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti in genere
- Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

- Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere

- Rimozione delle tubature dell'impianto termico

- Demolizione dell'impianto elettrico

- Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica

- Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano
- Scavo eseguito a mano

MURATURE

- Pareti divisorie interne in laterizio o simili

ASSISTENZE MURARIE

- Assistenza murarie in genere

IMPIANTI
- Impianto idrico-sanitario
- Impianto elettrico civile
- Modifiche impianto termico autonomo

INTONACI

- Intonaco civile interno steso a macchina

PAVIMENTI

- Barriera chimica antiumidita

- Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

- Posa di davanzali, soglie e simili

- Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

- Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

SERRAMENTI

- Posa di porte interne standard
- Posa di portoni metallici

COPERTURE

- Canali di gronda e converse e pluviali

OPERE DA PITTORE

- Pitturazione interna

ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL CANTIERE

- Rimozione dell'impianto elettrico
- Rimozione di box prefabbricati
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Se necessario piu di un operatore a terra sfasamento spaziale degli operatori in
modo da garantire la distanza minima interpersonale, nel caso non sia possibile
utilizzo DPI COVID (guanti e mascherina)

Se Previsti piu di un operatore a terra: sfasamento spaziale degli operatori in modo
da garantire la distanza minima interpersonale, nel caso non sia possibile utilizzo
DPI COVID (guanti e mascherina)

NB.: TENUTO CONTO DEL CRONOPROGRAMMA, L'ATTUALE LEGGE
STABILISCE LA CONCLUSIONE DELL'EMERGENZA COVID IL 31/12/2021
VERIFICARE CON LE LAVORAZIONI LA FINE DELLA SITUAZIONE
EMERGENZIALE

Per quanto riguarda I'appendice di sicurezza per il protocollo anticontagio COVID , si
prescrive, oltre quanto precedentemente citato

1) sfasamento spaziale : gli operatori, sia diretti che subaffidatari, non dovranno operare
nei medesimi locali. La preparazione delle colle e degli stucchi andranno fatte all'aperto .

2)nel caso non sia possibile lo sfasamento spaziale, si prescrive lo sfasamento temporale.

3) vie di accesso e fuga , distanza fra gli operatori : nel caso vi sia la presenza di piu
operatori e lo sfasamento spaziale e temporale non siano garanzia della distanza
interpersonale (e quindi nel cantiere vi sia la presenza di piu operatori) si prescrive di
indossare i DPI COVID .

4)Indumenti e DPI COVID : si segnala la necessita ,nel caso di lavorazioni da eseguire in
piu operatori contemporaneamente presenti , che non possono essere distanziati vengano
sostituiti in base all'utilizzo degli stessi.

Per quanto non indicato nel presente vademecum , da aggiornare
in base alle novelle normative, si fa espresso riferimento alle
normativa in vigore ed alle disposizioni derivanti da DPCM e
relativi allegati, ai regolamenti ,anche non ancora convertita in
legge definitiva dello stato .

STIMA DEI COSTI AGGIUNTIVI PER | DPI COVID NECESSARI

Stimando 750 uomini giorno, e che nelle lavorazioni previste sono da
considerare le mascherine necessarie alle lavorazioni, esse andranno
indossate nel caso sia prevista e prevedibile la promiscuita con altri
operatori.
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Inoltre ci si dovra attrezzare con disinfettanti per la pulizia degli attrezzi,
soluzione idroalcolica per igienizzazione mani, disinfettanti a base di
cloro per la baracca di cantiere,guanti chirurgici da mettere sotto i
normali DPI di cantiere.

Vedasi stima dei costi speciali della sicurezza.
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