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1
S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

scala 1:50prospetto

4

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

- aperture vasistas motorizzate

- apertura porta n.2 dx e n.2 sx

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

2
S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

4

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere
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S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

4

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere
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S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

4

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

5
S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

4

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere
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S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

4

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere
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S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

1

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

1

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

9
S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

3

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

- aperture vasistas manuali

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

2

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

- apertura porta n.1 dx e n.1 sx
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S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

3

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

- apertura porta n.2 dx e n.2 sx

S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

1

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

- aperture vasistas manuali

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

13a

14

S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

2

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

15
S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

2

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

- apertura porta n.1 dx e n.1 sx
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S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

2

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

- apertura porta n.1 dx e n.1 sx
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S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

2

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere
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S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

2

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

- apertura porta n.1 sx

A
S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

2

alluminio

RAL 6000 o similare

- - -

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

B
S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

19

alluminio

RAL 6000 o similare

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

- - -

C
S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

5

alluminio

RAL 6000 o similare

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

- apertura porta n.2 dx e n.3 sx

- - -

D
S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

2

alluminio

RAL 6000 o similare

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

- - -
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Resp. Unico del Proc.:arch. Diego Mario Facchinetti

                  geom. Monia Omboni

COMUNE DI ERBUSCO

Provincia di Brescia

Via Verdi n.16 - 25030 - Erbusco (BS)

Fax. 030-7760141

Tel. 030-7767311

e-mail: ufficiotecnico@comune.erbusco.bs.it

www.comune.erbusco.bs.it

TAVOLA COMPARATIVA
SERRAMENTI DA SOSTITUIRE

PORTE INTERNE DA SOSTITUIRE

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO

VIA M.G. DELEDDA
CIG: ZC22D643AC - CUP: H39H20000010004

Progetto:  GEOM. ANDREA PLEBANI
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16

(EVENT OPERE INTEGRATIVE)

- aperture vasistas remotata

(EVENT OPERE INTEGRATIVE)

2

5

- aperture vasistas motorizzate

(EVENT OPERE INTEGRATIVE)

- aperture vasistas remotata

(EVENT OPERE INTEGRATIVE)

1

3

- aperture vasistas motorizzate

(EVENT OPERE INTEGRATIVE)

2

- aperture vasistas motorizzate

(EVENT OPERE INTEGRATIVE)

1
- aperture vasistas remotata

(EVENT OPERE INTEGRATIVE)

3

- aperture vasistas motorizzate

(EVENT OPERE INTEGRATIVE)

- aperture vasistas remotata

(EVENT OPERE INTEGRATIVE)

1

3

- aperture vasistas remotata

(EVENT OPERE INTEGRATIVE)

2

- aperture vasistas motorizzate

(EVENT OPERE INTEGRATIVE)

4

- aperture vasistas manuali

- aperture vasistas manuali - aperture vasistas manuali

-maniglioni antipanico

- aperture vasistas manuali - aperture vasistas manuali

- aperture vasistas manuali

-maniglioni antipanico

- aperture vasistas manuali

-maniglioni antipanico
- aperture vasistas manuali

- aperture vasistas remotata

(EVENT OPERE INTEGRATIVE)

1

- aperture vasistas remotata

(EVENT OPERE INTEGRATIVE)

3

-maniglioni antipanico

-maniglioni antipanico

-maniglioni antipanico

- aperture vasistas remotata

(EVENT OPERE INTEGRATIVE)

4

- aperture vasistas manuali

-maniglioni antipanico

- aperture vasistas manuali
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PIANTA PIANO TERRA - stato di PROGETTO - scala 1:100

vetro-cemento

vetro-cemento

vetro-cemento

vetro-cemento

90x215

75

80

75

80

100

215

75

60

75

60

150

215

150

215

100

215

spogliatoio

arbitri M

sup. 16,86 mq.

spogliatoio arbitri F

sup. 16,45 mq.

locale pluriuso

sup. 55,12 mq.

centrale termica

sup. 7,10 mq.

vano contatori

spogliatoio n.3

sup. 37,55 mq.

spogliatoio n.4

sup. 37,65 mq.

doccia

sup. 8,90 mq.

doccia

sup. 9,25 mq.

dis.

sup. 5,38 mq.

dis.

sup. 5,43 mq.

wc

1,23 mq.

wc

1,25 mq.

servizio

disabili

3,72 mq.

disimpegno

32,75 mq.

lavanderia

sup. 17,22 mq.

wc

3,35 mq.

locale tecnico

3,20 mq.

cabina enel

sup. 12,60 mq.

dis.

2,75 mq.

portico

sup. 56,10 mq.

doccia

sup. 8,98 mq.

doccia

sup. 9,25 mq.

dis.

sup. 5,41 mq.

dis.

sup.5,41 mq.

spogliatoio n.2

sup. 37,55 mq.

spogliatoio n.1

sup. 37,55 mq.

disimpegno

32,80 mq.

magazzino

sup. 21,00 mq.

infermeria

sup. 17,68 mq.

locale tecnico

sup. 3,15 mq.

wc

3,15 mq.

dis.

2,80 mq.

servizio

disabili

3,24 mq.

locale pluriuso

sup. 55,10 mq.

ufficio

sup. 11,17 mq.

vano contatori

ufficio

26,38 mq.

centrale termica

sup. 7,20 mq.

h = 2,75 m.

h = 2,75 m.

h = 2,75 m.

h = 2,75 m.

h max. = 4,40 m.

h min. = 3,10 m.

h = 2,50 m.

h max. = 4,40 m.

h min. = 3,10 m.

h max. = 5,15 m.

h min. = 3,10 m.

h max. = 5,15 m.

h min. = 3,10 m.

h max. = 4,40 m.

h min. = 3,10 m.

h max. = 4,40 m.

h min. = 3,10 m.

h = 2,50 m.

h = 2,75 m.

h = 2,75 m.

h = 2,75 m.

h = 2,75 m.

h = 2,75 m.

h = 2,75 m.

h = 2,75 m.

h = 2,75 m.

h = 2,75 m.
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2.88
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1.79
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1.80

servizio

 disabili

sup. 3,71 mq.

servizio

 disabili

sup. 3,76 mq.

wc

sup.1,22

 mq.

wc

sup.1,22

 mq.

WC

1,66 mq.

3,42 mq.

servizio

disabili

3,72 mq.

2.782.78

3.35

90x215

anti wc

2,18 mq.

stanza

sup. 14,15 mq.

h = 2,75 m.

1.381.97

1.40

1.40

1.50

4.35

2.42

3.43

disbrigo

7,74 mq.

antiwc

2,17 mq.

wc

2,52 mq.

3.30

100

215

h = 2,75 m.

disabili

3,42 mq.

docce

1,64 mq.

docce

1,64 mq.

1.33

1.74

1.71

2.02

1.90

1.90

1.00 .96

2.453.25

1.90

1.97

dis

1,66 mq.

5.30

2.55.85
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13a

7

7
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13b

D

- apertura porta n.1 dx

vetro satinato "non vedo"

6
S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

4

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

prospetto scala 1:50

- aperture vasistas remotata

(EVENT OPERE INTEGRATIVE)

1

- aperture vasistas manuali

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

13b

S  E  R  R  A  M  E  N  T  O

QUANTITA'

MATERIALE

COLORE

TIPOLOGIA

NOTE:

1

alluminio

RAL 6000 o similare

taglio termico

- aperture vasistas manuali

N.B. le misure del serramento dovranno

     essere verificate in cantiere

13b

prospetto scala 1:50

- aperture vasistas remotata

(EVENT OPERE INTEGRATIVE)

3

-maniglioni antipanico

11


