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VOCI A MISURA
1 Prove di carico a tiro su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati
1C.00.020.0020| caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearita, ripetibilita, permanenza, che risultano incogniti, ovvero
.d da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o piu
M) martinetti oleodinamici opportunamente ancorati alle strutture inferiori, al fine di distribuire su una striscia di
struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. Sono
compresi: la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento in prova di cui 2 in direzione
trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare 1'eventuale collaborazione di elementi
affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montanti su aste telescopiche; l'effettuazione di almeno 4 cicli di
carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati
delle prove completi.Il prezzo ¢ unitario, riferito alle modalita di esecuzione della prova (numero di martinetti
necessari per fornire il carico equivalente massimo da raggiungere). - con 4 martinetti
tremilatredici,2 1 cad 3.013,21 €
2 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
1C.01.030.0020| altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
b dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
M) finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi
mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m?
centoventi,87 m? 120,87 €
3 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondita superiore a 3.00 m, di
1C.02.100.0050( materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
b rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 m? comprese le opere provvisionali di segnalazione e di
M) protezione: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi
eventuali oneri di smaltimento.
trenta,09 m? 30,09 €
4 Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri
1C.02.150.0020| esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750
.a m?®. Comprese le opere provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il
M) carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di
smaltimento. Per scavi eseguiti: - all'esterno di edificio, fino a 0,80 m di profondita
centoventiquattro,27 m3 124,27 €
5 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi
1C.02.350.0030| spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi
™M)
due,28 m’ 2,28¢€
6 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
1C.04.030.0010( autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
.c movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1, esclusi ferro e casseri;
M) classe di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1/2/3 - XAl
centosettantacinque,59 m? 175,59 €
7 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di
1C.04.030.0060| calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per
.c calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, classe di
M) spandimento SF2, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1/2/3 - XAl
duecentocinque,28 m3 205,28 €
8 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di
1C.04.400.0020| abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per muri di cantinato ed in
b elevazione, di qualsiasi spessore
M)
ventotto,46 m? 28,46 €
9 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di
1C.04.400.0020| abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala
.c ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
M)
quarantacinque,88 m? 45,88 €
10 Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano di imposta dei getti maggiore
1C.04.400.0050| di m. 4,51, per ogni metro di maggiore altezza, fino a m. 15,00. - per altezze da 8,01 a 15,00 m
b
M)
due,40 m?x m 2,40 €
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11 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
1C.04.450.0010( Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
-a caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
M) stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualita: - B450C
uno,79 kg 1,79 €
12 Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
1C.04.460.0010( gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per cuciture di strutture da
M) consolidare, armatura di getti in calcestruzzo per sottomurazioni e collegamenti. Compresi: tagli a misura,
sfridi, adattamenti, sagomatura, legature, saldature, la posa in opera.
due,41 kg 241¢€
13 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica
1C.04.600.0010| bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione
.a all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6
M) (prodotti per ancoraggio) : - betoncino a base di cemento ed additivi, per fissaggio normale di zanche,
chiusini, infissi, inferriate, ecc.
due,85 dm? 2,85€
14 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con
1C.06.580.0010| resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione
e Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici
M) EOTA TR 048 ¢ EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso
E). La capacita portante del sistema ¢ calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017
(oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045
o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sara iniettabile fino a una temperatura del
supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilita massimi di 150 minuti, con pistola in fori gia
predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- @ 18
trenta,37 m 30,37 €
15 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla
1C.12.010.0010| norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a
A pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 2,6
M)
sedici,36 m 16,36 €
16 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60,
1C.12.620.0140| completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
-a appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti
M) caratteristiche: - pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa
centododici,01 cad 112,01 €
17 Bocchettoni di collegamento verticale fra I'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in
1C.13.500.0020| opera, compresa assistenza muraria: - @ 120 -160 mm in PVC o PPE
b
M)
venticinque,98 cad 25,98 €
18 Sabbiatura di superfici di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani
1C.24.050.0010( di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in
.c cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno
M)
dodici,73 m? 12,73 €
19 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti
1C.27.050.0100| misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per
d rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
M) D.M. 27/09/2010
tre,33 100 kg 333€
20 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti
1C.27.050.0100| misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per
e rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai
™M) sensi del D.M. 27/09/2010
sette,99 100 kg 7,99 €
21 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di produzione autorizzati
1C.27.050.0150
a
M)
uno,87 100 kg 1,87 €
22 Muratura realizzata con pietra e malta cementizia dosata a 350 kg costituiti con elementi di pietra di volume
1F.01.010.0040 | non inferiore a 0,1 mc con materiale proveniente da cava, lavorato e posto in opera
M)
quattrocentoquarantaquattro,88 m? 444,88 €
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23 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
1U.04.010.0010f compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
.a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
M)
due,42 m? 2,42 €
24 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
1U.04.010.0010| compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
.c stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in piu rispetto ai 6 cm, in sede stradale
M)
zero,30 m? X cm 0,30 €
25 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto
1U.04.010.0030| delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale
a
M)
dodici,41 m3 12,41 €
26 Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compreso smontaggio, demolizione dei basamenti,
1U.04.030.0010f ripristino delle sedi, movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di
M) protezione e segnaletica. In orario normale:
sedici,49 m 16,49 €
27 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita media di
1U.04.110.0010| ¢m 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di
b reimpiego delle materie di risulta, anche con eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla
M) realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione, compattamento del
fondo dello scavo fino a raggiungere la densita prescritta; riempimento dello scavo e compattamento dei
materiali impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il compattamento prescritto,
compreso ogni onere: - con 1'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2
-5,A3
uno,05 m? 1,05 €
28 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm,
1U.04.120.0010| resistenza alla frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con
.c attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
M) dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 1'adesione ("dopes"
di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m? la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 12 cm, in due strati
quindici,84 m2 15,84 €
29 Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.0110) pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25, compreso fino ad un massimo di 30% di
.a fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe
M) 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante
I'adesione ("dopes" di adesivita) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e
medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-
6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale
otto,09 m? 8,09 €
30 Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.0110| pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25, compreso fino ad un massimo di 30% di
K¢ fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe
M) 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante
'adesione ("dopes" di adesivita) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e
medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-
6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la
pulizia della sede, 1'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni
cm in piu o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram
uno,42 m? X cm 1,42 €
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31 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
1U.04.120.0300| resistenza alla frammentazione LA < 20 e resistenza alla levigazione PSV > 44, compreso fino ad un massimo
d di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
M) normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con I'aggiunta di
additivo attivante I'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e
6%, valore di aderenza superficiale BPN > 62. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia
o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato: - 50 mm
otto,51 m? 8,51€
32 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato
2C.04.010.0020( con betoniera da 250 1, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
b destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m* di cemento)
M)
centoquarantasette,57 m? 147,57 €
33 Rimozione di segnalimiti, paletti di qualsiasi natura. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfianco, la
2U.04.040.0020| fornitura ¢ posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei
™M) manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, il carico, trasporto e scarico delle macerie ad impianti di
stoccaggio o di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica. Fino an® 5
venti,41 cad 20,41 €
34 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEESia
ANAS metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di
B.04.004.c curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.Sono comprese le armature di gallerie artificiali
™M) per altezze medie fino a 10 metri.- PER TRAVI DA M 18,01 A M 27,00
ventisei,30 mq 26,30 €
35 COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATEConfezionata con
ANAS B.04.16 | conglomerato cementizio vibrato con Rck>37 N/mmgq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore
M) a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e lisce, ovvero lavorate con
appositi motivi.Qualora venga usata quale cassaforma a perdere dovra avere l'armatura sporgente nella parte a
contatto con il getto da conglobare nel getto stesso.Data in opera compresa I'armatura in acciaio ed ogni onere
di prefabbricazione, trasporto e montaggio.ll prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra
travi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della
coppella.
trentasette,30 mq 37,30 €
36 MANTO IMPERMEABILIZZANTECostituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad
ANAS alta resistenza meccanica, piu poliestere tessuto non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine
B.06.085 polipropileniche ed elastomeri il tutto costituente un compact di perfetta stabilita e compattezza che
M) conferisce alla guaina notevole resistenza all'allungamento, all'invecchiamento, nonché una perfetta
impermeabilita della struttura, il tutto di spessore di mm4 calibrato e munito di marchio di qualita di 1" scelta,
posto in opera a losanghe, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la formazione di giunti,
sovrapposizioni sfridi ecc. e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Compresa
al fornitura e posa in opera.
diciotto,90 mq 18,90 €
37 Malta Reoplastica o Epossidicaavente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto
ANAS per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o
B.07.015.a appoggi.Compresa la fornitura e posa in opera.Malta Reoplastica
M)
quattro,78 dmc 4,78 €
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38
ANAS
B.07.050
M)

39
ANAS
B.09.120
M)

40
ANAS
B.09.125
M)

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATOPer impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma
avente le caratteristiche e specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici
vulcanizzati.Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni;
essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un
inserto metallico.Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.Compresi e compensati nel prezzo:- L'eventuale taglio
con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione
e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante
bocciardatura spinta a qualsiasi profondita, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura
e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da
porre in opera a monte e a valle del giunto;- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna
granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e
proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, I'ancoraggio della gabbia alla soletta
secondo le indicazioni della D.L.;- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio,
completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato dei disegni della ditta fornitrice e
quanto ordinato dalla D.L.;- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e linghezza;- la
scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta
attraverso adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;- il sistema di masselli di
raccordo allapavimentazione realizzato in malta epossidica ad altisima resistenza alla compressione e
all'abrasione;- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed
incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente.l disegni e i materiali da utilizzare dovranno essere
preventivamente accettati dalla D.L..I1 tutto posto in opera a perfetta regola d'arte ogni onere incluso.PER
ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

cinquecentosettantotto,55

LAVAGGIO CHIMICODelle superfici in calcestruzzo eseguita con detergente antisalino non aggressivo

sei, 17

PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTUZZO NUOVO O RIPRISTINATOCo on ciclo ad alta durabilita
con finiture fluorurate in tinta eventualmente con cartteristiche antigraffiti.Ciclo protettivo ad alta durabilita
con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente al alto tenore di fluoro e basso
contenuto di sostanze organiche volatili.Il ciclo da applicare sul supporto nuovo o risanato dovra essere il
seguente:1.Idrolavaggio a media pressione (25MP) per rimuovere sporco ed eventuali residui di pitture
incoerenti;2 applicazione a spruzzo airless, irroratrice a rullo, di primer epossidico antisale; il prodotto dovra
essere formulato con plimeri silossanici e microdispersioni acriliche ad alta penetrazione, subito dopo
l'applicazione il supporto deve risultare idrorepellente (effetto perlante);3. applicazione a spruzzo airless o a
rullo, su tutta la superficie di pittura di fondo bicomponente acrilpoliuretano all'acqua; spessore minimo >40
micron DFT;4. applicazione a spruzzo airless o a rullo, su tutta la superficie di pittura di ffinitura
poliuretanico fluorurata bicomponente a solvente; spessore minimo >40 micron DFT;Oltre ai valori
specificati iriivestimenti devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI EN 1504-2 e dotati di
marcatura CE, con livello di valutazione e verifica di Costanza della prestazione 2+ tra quelli di attestazione
previsti dal regolamento U.E. n° 305/2011.Controlli in corso d'opera:a) prima della verniciatura:- verifica
dell'alcalinita superficiale del supporto: pH<12; il supporto deve essere asciutto;b) durante la verniciatura:-
misurare e registrare 1'umidita dell'ambiente, la temperatura dell'aria e del supporto e lo spessore umido di
pittura applicata;c) controlli finali:- adesione >0,8 Mpa secondo UNI EN 1542 (dopo 15 giorni
dall'applicazione) con rottura del supportoll prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2
con il sistema di valutazione e verifica della prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal regolamento
U.E. n° 305/2011.Esclusi i ponteggi, ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le disposizione della D.L.FINITURA TRASPARENTE OPACAColore trasparente Opaco-
Permeabilita all'acqua liquida W<0,01 kg*mq*h-0,5 (UNI EN 1062-3)- Permeabilita al vapor d'acqua Sd<3m
(UNI EN 7783);Permeabilita alla CO2 Sd>300m (UNI EN 1062-6);- Aderenza al cls >0,8 MPa (UNI EN
1542).Temperatura applicazione come da scheda tecnica;Spessore > 70 micron.- Compatibilita termica
misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (UNI EN 13687)
adesione >0,8Mpa.

ventinove,95

mq

mq

578,55 €

6,17 €

29,95 €
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41 BORDO PONTE NASTRO E PALETTIFornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
ANAS CE secondo il D.M. n°233 del 28/06/20911 complete di rapporto di prova e manuale di installazione . rette o
G.02.004.d curve per bordo ponte da installare su manufatto (ponte muro o sostegno), aventi caratteristiche prestazionali
M) minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n°223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con
le seguenti caratteristiche di equivalenza:- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimanto) H3;- prova
effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;. altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm e
spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno 20cm sopra di essa (o H.I.C. minore o
uguale a 400);- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;- larghezza massima del
dispositivo minore o uguale a 52 cm;Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.Qualora il dispositivo contenga
barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di
prova.Gli elementi dei disposiztivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il dm 233/2011.Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i
dispositivi riftrangenti, l'incidenza degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i
collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del
Ministero delle barriere marcate CE previsto dal DM 233/2011 nonch¢ qualsiasi altro onere o magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte
centosettantanove,55 ml 179,55 €
42 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
ANAS SOLVENTEEsecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti
H.01.001 longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
M) solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e preparazione delle zone di
impianto prima della posa, il pilottaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte.Le caratteristiche fotometiche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme
tecniche di capitolato speciale d'appalto.Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.- Per Strisce Continue
e discontinueda cm 15
zero,50 ml 0,50 €
43 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL
ANAS DIAMETRO DI 30MM PER SEGNALI CIRCOLARI DI DIAMETRO 60 CMCompleti di minuteria per il
H.02.115 sostegno di cartelli stradali circolari.Il prezzo ¢ comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera € trasporti
M) a pi¢ d'operaH.02.115.a Per un'altezza totale 2,20 m
trentaquattro, 14 cad 34,14 €
44 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIOFornitura di segnale triangolare in lamiera di
ANAS alluminio, conforme alla D.M. 4867/RU del 05/08/2013.11 segnale dovra avere classe prestazionale minima
H.02.200.2 per la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovra essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.11
M) prezzo ¢ comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pi¢ d'operaCon pellicla di classe
RA2a. Lato cm 60
trentasette,05 cad 37,05 €
45 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIOFomitura di segnale triangolare in lamiera di
ANAS alluminio, conforme alla D.M. 4867/RU del 05/08/2013.11 segnale dovra avere classe prestazionale minima
H.02.210.2 per la spinta del vento pari a WL7.1I pannello dovra essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.11
M) prezzo ¢ comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pi¢ d'operaCon pellicla di classe
RA2a. Diametro cm 60
sessantasei,61 cad 66,61 €
46 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALIDi qualsiasi altezza e dimensione, esguita con fondazioni
ANAS in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita in rapporto al tipo di segnale e alla natura
H.02.400 dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.Il prezzo &
M) comprensivo di materiali, manodopera e traporti a pi¢ d'opera.ll prezzo si intende per ogni sostegno o
eventuale controventatura- Per segnali fino a mq 3
settantaquattro,90 cad 74,90 €
47 POSA IN OPERA DI SEGNALICompreso l'eventuale trasporto anche dal deposito fino al luogo dell'impiego,
ANAS compreso altresi ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Il prezzo ¢ comprensivo
H.02.405 di materiali, attrezzatura, manodopera e traporti a pi¢ d'opera.a. Su un unico sostegno
M)
nove,30 cad 9,30 €
48 Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso
CAM - della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovra essere adeguato alla geometria dell'opera,classe
MC.40.110.004 | esposizione XC3, resistenza: - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm
0.b
M)
centotrentacinque,90 m? 135,90 €

Committente: PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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49 Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso
CAM - della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovra essere adeguato alla geometria dell'opera, classe
MC.40.110.015 | esposizione XF4, resistenza: - C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm
0.b
M)
centocinquanta,69 m? 150,69 €
50 Chiusini da carreggiata a traffico normale in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui
CAM - al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a
MU.04.160.004| norma UNI EN124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm:- telaio quadrato,
0.c luce netta @ 600 mm. peso 65 kg
M)
centocinquanta,80 cad 150,80 €
51 Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di
NC.30.400.001 | lavoro di cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in calcestruzzo ad
0.a alta resistenza con idonea armatura: - primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la
™) rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici
ventiquattro,87 m 24,87 €
52 Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di
NC.30.400.001 | lavoro di cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in calcestruzzo ad
0.b alta resistenza con idonea armatura: - per ogni mese o frazione successivo
M)
uno,98 m 1,98 €
53 Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura,
NC.70.020.010 | compreso carico, scarico e trasporto fino a 50 m: - movimentazione con secchi a spalla o similare
0.b
™M)
quarantaquattro,00 m? 44,00 €
54 Fornitura e posa di Primer bituminoso a base di bitumi ossidati e solventi selezionati a rapida essiccazione,
NP 001 utilizzato come promotore d’adesione per le superfici in calcestruzzo, per bloccare la polverosita,
™M) consentendo la veloce stesura e applicazione delle membrane bitume polimero tradizionali o autoadesive.
nove,43 mq 9,43 €
VOCI A CORPO
55 PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE METALLICO (Maglia standard m 1,10 x 1,80),
costituito da rosette a piu fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera.
SIC.001.001 .0| Sono compresi: - la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; - il montaggio €
5 .a lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
© Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; - le tavole
fermapiede e i parapetti - le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; - le basette; - i diagonali; - gli
ancoraggi; - la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale,
con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione
¢ effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTIPonteggio esterno dal manufatto - ripristino
travi ponte 1988 Valutati n. 2 giunti/mq
diciotto,10 cad 18,10 €
56 PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE METALLICO (Maglia standard m 1,10 x 1,80),
costituito da rosette a piu fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera.
SIC.001.001 .0| Sono compresi: - la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; - il montaggio €
5.b lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
© Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; - le tavole
fermapiede e i parapetti - le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; - le basette; - i diagonali; - gli
ancoraggi; - la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo I'autorizzazione ministeriale,
con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione
¢ effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale. - PER OGNI MESE IN PIU
O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTIUtilizzo del 2° mese
zero,85 cad 0,85 €
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57

SIC.001.001 .5
0

©

58

SIC.001.002 .0
5 .a

©

59

SIC.001.002 .0
5.b

©

60

SIC.001.002 .2
5 .a

©

PONTE A SBALZO Posto a protezione dei medesimi, da montare al di fuori del filo dell'opera in costruzione
o esistente, per consentire la realizzazione delle fasi in condizione di sicurezza, fornito e posto in opera. Da
utilizzare solo nel caso in cui non sia possibile montare un normale ponteggio metallico. E costituito da
elementi metallici o di legno assemblabili (tipo giunto tubo, morali in legno di adeguata sezione), da un piano
(senza interstizi tali da far passare materiale minuto) costituito da tavole in legno o altro materiale comunque
idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante 1'esecuzione della fase, da parapetto pieno regolare.
L'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di m 1,20, i traversi di sostegno dell'impalcato
devono essere solidamente ancorati all'interno a parti stabili dell'edificio o dell'opera, ricorrendo
eventualmente all'impiego di saettoni. Non possono essere usati contrappesi come ancoraggio dei traversi. |
traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti. Le parti interne dei traversi devono essere
collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del
muro o dei pilastri e l'altro alle estremita dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento. Sono
compresi: - l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; - il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo; - lo smontaggio; - I'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del ponte a sbalzo. Misurato dal filo esterno dell'opera e fino
al punto di massimo aggetto del ponte, a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata delle fasi di
lavoro.

ventiquattro,70

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICONOolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne
minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e
copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in
alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-
sanitaria sara comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,
lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi € compensati: - gli oneri per il
carico e lo scarico;- - ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - ogni genere di allacciamento
alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; - lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta differenziata del
materiale di risulta; - il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; -
l'indennita di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno
valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

trecentotrentaquattro,30

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICONOolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne
minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e
copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in
alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-
sanitaria sara comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,
lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi € compensati: - gli oneri per il
carico e lo scarico;- - ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - ogni genere di allacciamento
alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; - lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta differenziata del
materiale di risulta; - il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; -
l'indennita di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno
valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

centocinquanta,90

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. [lluminazione interna del
vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere
una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wec,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - 1'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di
appoggio; - l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE

duecentoottantanove,00

mq

cad

cad

cad

24,70 €

334,30 €

150,90 €

289,00 €
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61
SIC.001.002 .2

5b
©

62
SIC.001.003 .1

0.a
©

63

SIC.001.003 .1
5.01.a

©

64

SIC.001.003.01
©

65

SIC.001.003.10
b

©

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del
vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere
una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wec,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - 1'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di
appoggio; - l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN
PIU O FRAZIONE

settanta,30

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione mobile di cantiere in
ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare 'area
di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -
pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3,500x2,000 m
costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in
tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in
conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in
legno; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e
posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni
genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica; -
lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare 'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

cinque,20

ACCESSO CARRABILE Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in
ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -
doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da cornice
perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - eventuali piedi di posizionamento in conglomerato
cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete
schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed
in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; -
il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del
materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare 'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

cinque,50

RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mgq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno
in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso montaggio,
manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la
durata dei lavori.

sei,00

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione mobile di cantiere in
ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare 'area
di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -
pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm
costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in
tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in
conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in
legno; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e
posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni
genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica; -
lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare 'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE

zero,58

cad

mq

cad

mq

mq

70,30 €

5,20 €

5,50 €

6,00 €

0,58 €
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66

SIC.001.003.15
.01 .b

©

67

SIC.001.005.07
Ol.a

©

68

SIC.001.005.07
.01.b

©

69

SIC.002.001 .0
1

©

70

SIC.002.001 .0
5 .a

©

ACCESSO CARRABILE Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in
ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: -
doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da cornice
perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - eventuali piedi di posizionamento in conglomerato
cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete
schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed
in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; -
il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del
materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare 'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

7er0,62

CASSONE SCARRABILE A CIELO APERTO PER INERTI/RIFIUTI PORTATA DA MC 10 A MC 15 per
lo stoccaggio temporaneo di qualsiasi tipologia di rifiuto derivante da attivita industriale, agricolo,
produttive oppure da cantieri edili. PORTATA DA MC 10 A MC 15 Compreso il trasporto. PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE

ottantanove,62

CASSONE SCARRABILE A CIELO APERTO PER INERTI/RIFIUTI PORTATA DA MC 10 A MC 15 per
lo stoccaggio temporaneo di qualsiasi tipologia di rifiuto derivante da attivita industriale, agricolo,
produttive oppure da cantieri edili. PORTATA DA MC 10 A MC 15 - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE

sessantasette,02

DELIMITAZIONE PROVVISORIA Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari
costituite da struttura principale in tubolare di ferro, @ 33 mm, e barre verticali in tondino, @ 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm. Sono compresi: - 1'uso per la
durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
pitt volte durante la fase di lavoro; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. E inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni. Misurata cadauna posta in opera per la durata della
fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

sedici,00

PARAPETTI IN LEGNO Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi,
vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la
tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in
senso verticale, maggiore di 0,60 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati
dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: - I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante le fasi di lavoro; - 1'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e
restano di proprietd dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. Assi di legno per la
realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle
tavole ferma piede.

quattordici,00

mq

cad

cad

cad

mq

0,62 €

89,62 €

67,02 €

16,00 €

14,00 €
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71

SIC.002.001 .1
0.b

©

72

SIC.002.001 .1
0.a

©

73

SIC.002.001.15
.01.b

©

74

SIC.004.001 .0
1.

©

RETE DI SICUREZZA Fornita e posta in opera. Il ricorso a questo tipo di protezione collettiva ¢ consentito
solo nel caso non sia possibile montare un ponteggio o un idoneo impalcato, o per lavori la cui durata nel
tempo ¢ limitata a pochi giorni (max 5). Gli ancoraggi devono essere preventivamente individuati, anche in
fase di progetto dell'opera, oppure le reti sono dotate di ancoraggi autonomi, forniti direttamente dalla casa
costruttrice. Sono in ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna. Le reti, poste in orizzontale, sono collocate
il piu vicino possibile al piano di lavoro, devono avere caratteristiche elastiche sufficienti a trattenere la
caduta di una o piu persone in relazione alla fase o alle fasi di lavoro a cui si fa riferimento. La rete deve
essere tesa in modo tale che l'altezza libera residua tra questa e il piano sottostante garantisca
I'estensione a cui ¢ sottoposta in caso di caduta dell'operatore, in relazione alla valutazione da fare
preventivamente in funzione della elasticita della rete. Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte
(consigliato mm 40 x 40) in quanto offrono una maggiore resistenza. I mezzi di ancoraggio (moschettoni,
ralinghe, agganci, maniglie, cappi, nodi) devono essere controllati al momento del montaggio e poi con
periodicita durante l'esecuzione delle fasi. Non puo essere consentito lavorare né transitare sotto la rete
durante 1'esecuzione delle fasi che ne richiedono l'uso. Ogni tipo di riparazione deve essere eseguita dal
produttore della rete stessa. Sono compresi: - 1'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e privata incolumita; - il montaggio con tutto cio che
occorre per eseguirlo; - lo smontaggio; - la manutenzione giornaliera; - I'accatastamento e lo smaltimento a
fine opera. La protezione ¢ e resta di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo della rete. Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata delle fasi di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA
SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO IN PIU O FRAZIONE

due,20

RETE DI SICUREZZA Fornita e posta in opera. Il ricorso a questo tipo di protezione collettiva ¢ consentito
solo nel caso non sia possibile montare un ponteggio o un idoneo impalcato, o per lavori la cui durata nel
tempo ¢ limitata a pochi giorni (max 5). Gli ancoraggi devono essere preventivamente individuati, anche in
fase di progetto dell'opera, oppure le reti sono dotate di ancoraggi autonomi, forniti direttamente dalla casa
costruttrice. Sono in ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna. Le reti, poste in orizzontale, sono collocate
il piu vicino possibile al piano di lavoro, devono avere caratteristiche elastiche sufficienti a trattenere la
caduta di una o piu persone in relazione alla fase o alle fasi di lavoro a cui si fa riferimento. La rete deve
essere tesa in modo tale che l'altezza libera residua tra questa e il piano sottostante garantisca
I'estensione a cui ¢ sottoposta in caso di caduta dell'operatore, in relazione alla valutazione da fare
preventivamente in funzione della elasticita della rete. Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte
(consigliato mm 40 x 40) in quanto offrono una maggiore resistenza. I mezzi di ancoraggio (moschettoni,
ralinghe, agganci, maniglie, cappi, nodi) devono essere controllati al momento del montaggio e poi con
periodicita durante l'esecuzione delle fasi. Non puo essere consentito lavorare né transitare sotto la rete
durante 1'esecuzione delle fasi che ne richiedono l'uso. Ogni tipo di riparazione deve essere eseguita dal
produttore della rete stessa. Sono compresi: - 1'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e privata incolumita; - il montaggio con tutto cio che
occorre per eseguirlo; - lo smontaggio; - la manutenzione giornaliera; - I'accatastamento e lo smaltimento a
fine opera. La protezione ¢ e resta di proprieta dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo della rete. Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata delle fasi di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA
TERRA FINO A M 2,00Da dimensionare e posare a cura dell'impresa - a protezione del luogo di lavoro

sedici,40

PASSERELLA PEDONALE Prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto,
per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di
lavoratori, di cm 120 quando ¢ previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati,
fornita e posta in opera. Sono compresi: - 1'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante la fase di lavoro; - il documento
che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che puo transitare in
relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - I'accatastamento e lo smaltimento
a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per 'utilizzo temporaneo della passerella. Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata
della fase di lavoro. - LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120Accesso alle spalle e al ponteggio

cinquantasei,00

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di
segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore,
premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale,
tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche
del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI
ARRESTO ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI

tre,90

mq

mq

ml

mq

2,20€

16,40 €

56,00 €

3,90 €
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75 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di
segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
SIC.004.001.01 | curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore,
b premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale,
© tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche
del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
zero,40 m 0,40 €
76 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
DIAMETRO/LATO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
SIC.004.002 .0| posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o
5.03.b all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni,
© sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono
compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 90 - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
nove,13 cad 9,13 €
77 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al
SIC.004.002 .1 fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono
5 .01. compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
©) garantirne la funzionalita e I'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140
ventiquattro,23 cad 24,23 €
78 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al
SIC.004.002 .1 fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono
5.01.b compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
© garantirne la funzionalita e I'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 50X70
sei,88 cad 6,88 €
79 TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e
tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
SIC.004.002 2| per tutto il periodo dei lavori.
0
©
ventuno,69 cad 21,69 €
80 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
DIAMETRO/LATO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
SIC.004.002.05| posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o
.03 .a all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni,
© sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono
compresi: - I'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; - l'accatastamento; -
I'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
quarantatre,06 cad 43,06 €
81 SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - 1'uso per la durata
della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
SIC.004.003 .1| garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
5 al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; - l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
© lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
zero,25 cad 0,25 €
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82
SIC.004.004 .0

5
©

83

SIC.004.004.01
©

84
SIC.004.004.10

.a
©

85

SIC.005.001 .0
1 .a

©

86

SIC.005.001 .0
1D

©

87
1C.01.030.0040

.a
©

88
1C.01.030.0040
b

©

89
1C.01.040.0060
©)

IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE Integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con
ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensita di colore ambra, alimentazione a batteria, posizionato su
apposito cavalletto o su sostegno tubolare zincato fisso o mobile, con due batterie da 6V 40Ah. Sono
compresi: - le staffe di ancoraggio; - le viti; - il sostegno; - 1'uso per la durata della fase che prevede
l'impianto di preavviso al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e 'efficienza; - la ricarica delle batterie; - la posa in opera e l'allontanamento a
fine fase di lavoro. E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto di
preavviso. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

uno,60

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione
luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza; - l'allontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

zero,85

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono
compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un
ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; - la ricarica delle batterie;
- T'allontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell’impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE Impianto semaforico mobile,
con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della
fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; la ricarica delle batterie; I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell impianto semaforico.
Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE.

trentacinque,00

ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del
cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di
prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI
RESPONSABILE

trentatre,57

ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del
cantiere e 1 lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di
prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. L'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da
svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessita. COSTO AD
PERSONAM LAVORATORI

ventitre,24

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed
il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: -
oltre 5,01 m?

centocinquantadue, 16

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed
il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,501 a 5,01 m?

duecentoquattordici,76

Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per
centimetro di profondita

zero,79

cad

cad

cad

m3

mS

mX cm

1,60 €

0,85€

35,00 €

33,57 €

23,24 €

152,16 €

214,76 €

0,79 €
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90 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti
1C.27.050.0100( misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per
.d rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
© D.M. 27/09/2010
tre,33 100 kg 3,33 €
91 POSA IN OPERA (VARO) DI TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA PER IMPALCATIIn C.A. o in C.A.P.,
ANAS per impaolcati di ponti, viadotti, cavalcavia etc. compreso i trasporto a pi¢ d'opera a mezzo di autogru, il
B.04.018 ¢ sollevamento ¢ il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso
© ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere.Per travi da 15,01 a 25,00 ml
settecentocinquantaquattro,90 cad 754,90 €
92 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATOFornitura e posa in opera di apparecchi in
ANAS appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi di appoggio
B.07.010 devono essere in conformita (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93 art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa
© norma europea armonizzata EN1337.Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno
essere protette in conformita alla UNI EN 1337-9.La fornitura verra eseguita secondo le norme tecniche di
capitolato ed i disegni di progetto.Compreso magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento
nella sede prevista.Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di allettamento, nonché
eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di
lavoro.Per appoggi in elastomero privi di pastre esterno.Per appoggi in elastomero con volume compreso tra
10 e 50 dm3.
quarantacinque,40 dme 45,40 €
93 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI VULCANIZZATI A PIASTRE DI ACCIAIO
ANAS SUPERIORI ED INFERIORI. Per consentire il fissaggio meccanico della struttura.Aumento del compenso
B.07.010.d unitario comprensivo di maggiorazione o detrazione
©
settantotto,75 % 78,75 €
94 INGHISAGGIO APPOGGILavori di inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella
ANAS parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosita, ancora di natura epossidica, nella parte superiore;
B.07.019a compresa e compensata nel prezzo la stuccatura e tenuta sul bordo degli appoggi medesimi. Esclusi dal
©) prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per 1'esecuzione e l'accesso al posto
di lavoro.Per appoggi fino a 3000kN
duecentosessantuno,80 cad 261,80 €
95 Sola fornitura a pi¢ d'opera di travi prefabbricate in calcestruzzo tipo IHP 120 Travi da ponte in c.a.p. marcate
ANAS CE conformi alle disposizioni dell’allegato ZA della norma UNI EN 15050- 2007 “Elementi da Ponte”. Le
B.08.003.1 g | dimensioni degli elementi prefabbricati saranno quelle indicate sugli elaborati esecutivi di progetto
© strutturale,Caratteristiche geometriche del ponte:- n° 1 campata in retto da 4 travi;- sovraccarico considerato
strada di 1* categoria;- luce netta mt 14,40 circa;- larghezza totale ponte 5,50 mt;- n° 4 travi tipo IHP120/60
altezza cm 120 e larghezza cm 60 poste ad un interasse di cm 160 con testate in retto della lunghezza di mt
14,89, fornite su autocarro nel Vs. cantiere di impiego escluso scarico e messa in opera, complete di staffe
sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera sp. 25 cm.Sono comprese
nella voce tutte le dotazioni necessarie a fornire le travi di cui trattasi idonee al successivo varo, questo da
quotarsi con voce a parte, gli oneri tutti di verifica, carico, tasporto al cantiere, il tutto secondo gli elaborati
esecutivi di progetto.
cinquecentocinquantasei,25 m 556,25 €
96 Nolo di Autogru da 110 TON con braccio fino a 40 mt e portata massima 110 ton., compreso conducente,
ANAS zavorre, trasporto in cantiere, carburante ed ogni altro onere a rendere il mezzo operativo in cantiere.
SL.1.018.d
©
centotrentasette,32 h 137,32 €
97 Nolo autogru telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo
NC.10.200.004 | 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m
0.b
©
novantaquattro,13 ora 94,13 €
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