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AREA DEL TERRITORIO Travata: 4 T
Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI ]
5 418 I 1 4 16 480 30,30 109 91
5 418 5 2 4 16 480 30,30
TAV PROGETTO STRUTTURE '~ B 31z s 77 sox -
. M J - -
Trave TR-20 - Scala 1:50 )6 L=150 Pos.11 3416 L=175 Pos.12
. . . 368 4 12 16 368 69,70 117 . L
Detfttaglio Sicurvia 1:20
142 5 16 16 142 35,86
Staffe: 4916 L=540 Pos.7 9916 L=220 Pos.9
129 144 144 123 129 91
Camp. / Tratti  Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)
1/ 1 15%x2 8 139 16,45
data: GENNAIO 2022 Rev. 00 2 /1 15x2 8 139 16,45 5
5¢16 L=585 Pos.6 4816 L=531 Pos.8
3 /1 9x2 8 139 9.87 z 140 144 144 24 126 142 142 121 0
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: - 10816 L=247 |Pos.10
Peso totale dell’accigio = 215,89 kg 132 B
GUIDO BOTTANELL/ - Ingegnere GELMI MICHELE - Geometra Volume calcestruzzo = 0,69 mc
Via Bernardolo, 19 Via Marconi n. 59 Incidenza acciaio = 312,62 kg/mc
25040 Malonno ( BS) 25048 Edolo ( BS)
T. 347-8957508 T.0364/71216
e-mail: guido.bottanelli@libero.it e-mail: info@gmstudiodiprogettazione.ir
Travata: 20
Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg)
2 571 1 4 16 600 37,88
MATERIALI E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE | —=35— > | 4 6 591 37,31
- SALVO DIVERSE SPECIFICHE INDICAZIONI SULLE TAVOLE - 575 3 4 16 575 36,30
CALCESTRUZZO ARMATO ORDINARIO GETTATO IN OPERA 281 [© 4 | 4 16 357 22,54
Calcestruzzo: — Magri di regolariz..  C16/20 (Rek > 20 N/mmq) Tro 5 6 16 295 27 94
— Fondazioni: €25/30 (Rck > 30 N/mmgq) Classe Esposizione XC2 ~ ' | | | |
— Cordoli €30/37 (Rck > 37 N/mmq) Classe Esposizione XC4—XF4 5 554 6 S 16 585 46,17 @\ | | | |
_ . .. _ _'ll ! R I i
Solaio N . C30/37 (Rck > 37 N/mmq) Classe Esposizione XC3—XF3 210 > 2 5 520 32.09 T i | ’ | | ra”;I”1 |
Contenuto minimo di cemento 340 kg/mc 1 L-|--1
Copriferro minimo: — ¢ > 2.5 cm per fondazioni 530 8 4 16 531 33,52 | A | | |
— ¢ > 4.0 cm per cordoli laterali .
— ¢ > 3.0 cm per travi, solette e solai 220 9 9 16 220 31,25 | | | |
Prescrizioni — Classe d] consmtgn;a del calcestruzzo fresco S4 (slump 16:20 cm) © 135 o 10 10 16 247 38,98 | | | |
— Aggregati non gelivi r’7|—|’\ . . . .
— Rapporto acqua—cemento: a/c < 0.45 5 119 1 1 16 150 2,37 [ | [ I
— Uso di additivi fluidificanti consentito purché garantite le resistenze prescritte : { : {
— Dimensione massima dell’aggregato 25mm (16 mm per solai e solette) 175 12 3 16 175 8,29 : é é : :
CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO 200 191 2 16 200 6,31 : , : ,
- [ ] [ ]
Calcestruzzo: — Travi:  C40/50 (Rck > 50 N/mmq) Classe Esposizione XC4—XF2 190 14| 6 16 190 17,99 : : : :
Contenuto minimo di cemento 340 kg/mc 75 15 4 16 246 1553 [ I [ @ I
Copriferro minimo: — ¢ > 3.0 cm per travi ! ! ! !
246 16 2 16 246 7,77 | | | |
Armature per c.a.: — B450C  (Fe B 44K) 576 17 4 16 246 15,53 ' ' ' y '
Prescrizioni — fy/fyk < 1.35 dove: fy & la tensione di shervamento; | £: £ | | 1 1 1 |
fyk & la tensione caratteristica di snervamento 246 18 2 16 246 7,77 B =Y | ™~ | I— 1
— (ft/fy)medio > 1.13 dove: ft & la tensione di rottura 19 2 6 546 1553 A
— Posa armature con distanziatori in plastica o fibrocemento 246 ' | | | |
— Trefoli per Calcestruzzo armato precompresso secondo NTC 17-01-2018 B Y v — 20 2 16 244 7,70 : - 1 | © o © o | | © o © o © o © o |
244 21 6 16 244 23,1 =, | | | |
ACCIAIO PER CARPENTERIA §
— NTC DM. 17/01/18: S275JR (Fe 430 b) 385 22| 4 16 386 24,37 POS.  KIT DESCRIZIONE — DIMENSIONI MATERIALE
. o o ) 127 23 4 16 127 8,02 201 § Palo U 140x70x7mm H=1535mm-+piastra 15mm Acciaio S275 Zincato
Saldature: — Di Il classe, a completo ripristino delle sezioni collegate realizzate I
secondo le disposizioni normative Staffe: o 202 § Nastro int. 4500 sp. 3,0 mm Accigio S275 Zincato
— Di |l cl , i giunti a testa di i i rt ioni ' . . . .
elsposct:S:eteFr):;e:*qule:Z |mci|noiis SI OI r(r;oggmre importanza per: uniont Camp. / Tratti  Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg) 203 § Dissipatore 460x392x3 mm premonatto con dissipatore sp.5 mm Acciaio S275 Zincato
Bullonerie: — Viti UNI 5737 classe 8.8, dadi UNI 5588 classe 6S, rosette e piastr.UNI 5714 1 /1 17x2 8 139 18,65 204 § Piastrina copriasola 100x45x5mm Acciagio S275 Zincato
— Ove non indicate definire le distanze dai bordi e fra i bulloni secondo 7 1 17x2 8 139 18.65
le istruzioni NTC D.M 17/01/18 ; X s 205 § Corrente inferiore U 120x65x4 int. 4500 mm Acciagio S275 Zincato
. . . . - 3 /1 17x2 8 139 18,65
— Protezione superficiale mediante zincatura (elettrolitica) 4 /1 17x2 3 139 18.65 206 § Supporto corrente inferiore U 95x65x3 L=3900mm Accigio S275 Zincato
— Tratto filettato esterno ai piatti da serrare 5 ] T7%2 3 139 18:65 — -
Salvo diversa specifica indicazione sulle tavole, conferire alle travi (reticolari o ad anima piena) 5 / ] 17X2 5 39 18’65 207 § Supporto Z270x110x5 mm Accigio 5275 Zincato
una monta circolare pari a 1/400 della luce. 7 ; 1 17X2 8 139 18.65 208 § | Trave C180x150x40mm sp. 3 mm L=4496mm Accigio S275 Zincato
Sugli sbalzi conferire una controfreccia pari ad 1/200 della luce. X 2 - - _ . -
Salvo diversa indicazione sulle tavole, devono essere rispettate le regole pratiche di progettazione 8 /1 17x2 8 139 18,65 209 § Distanziatore U140x70x7 mm H=160mm Accigio S275 Zincato
ed esecuzione delle istruzioni NTC . ?o/ /11 1;"; 2 gg ]Z’gg 210 | § | Manicotto C140x170x35 mm L=370mm Accigio $275 Zincato
X il
STRUTIURE N CA. PRESCRIZONI ESECUT/VE-‘ 1M /1 16 8 260 16,41 211 § Piastrina 200x70x4 mm forata Accigio S275 Zincato
' 1"/ 1 16 8 280 17.68 212 § | Morsetto L60x35x5 mm H=166mm Accigio S275 Zincato
~ Prima della messa in opera dele amature Impresa & tenuta al controllo delle dimensioni parzial ¢ totali sia dei ferr longitudinaii e trasversali sia delle staffe. - — -
= Si prescrive |ammorsatura della maglia superiore dei solui opportunamente prolungta e collegata alle staffature travi Peso totale dell'acciaio = 726,84 kg 213 § Piatto sagomato 70x5 L=4640 mm Accidio S275 Zincato
- Dove non espressamente indicato sulle tavole tutte le armature, in particolare quelle orizzontali delle pareti, devono essere correnti con sovrapposizioni superiori a 60 volte il diametro delle barre e 214 Tirafondi M24x400+Dado—controdado e rondella $90 mm classe 8.8 UNI EN ISO 898
risvolti a 90' di almeno 15 cm alle estremitd. Volume calcestruzzo = 3,28 mc
Incidenza acciaio = 221,26 kg,/mo 215 Tirante 100x10mm-+terminale sulle specchiature terminali dx e sx Accidio S275 Zincato
= TENPLMNMI PER L DISARMO o 216 Bulloni M16x80-+Dado—controdado e rondella classe 8.8 UNI EN I1SO 898
- puntelli e fondo casseratura solette: 7 giomi
~ puntelli ¢ fondo casseratura travi: 12 giomi
- parti a shalzo di strutture: 28 giomi

- sponde dei casseri: secondo indicazioni della D.L.
- pareti e pilastri: secondo indicazioni della D.L.

NOTE GENERALI

— SALVO DIVERSE SPECIFICHE INDICAZIONI SULLE TAVOLE —
Tutte ke quote ¢ le dimensioni indicata sugi claborati del progetto strutturale (comprese quelle relative alle eventuali opere esistenti) dovranno essere verificate dallimpresa anche nei riquardi di
quanto indicato nel progetto architettonico. Eventuali incongruenze dovranno essere riferite dalllmpresa alla D.L. prima della realizzazione delle opere relative.

Salvo diversa specifica indicazione, sui diseqni tutte le dimensioni sono espresse in centimetri per le opere in c.0. e in milimetri per la carpenteric metaliica. Tutte le quote altimetriche sono
espresse in metri o centimetr.

Salvo diversa specifica indicazione, quanto riportato sugli elaborati del progetto strutturale (note, materiali, quote, dimensioni, indicazioni costruttive, armature, particolar, ... ) i intende generalmente
riferito ed esteso a tutti i elementi strutturali uquali o analoghi a quelli aggetto dellindicazione.




