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CALCESTRUZZO ARMATO ORDINARIO GETTATO IN OPERA | S I .
Calcestruzzo: — Magri di regolariz.:  C16/20 (Rck > 20 N/mmaq) A I N R | A I N R :W | °
— Fondazioni: €25/30 (Rck > 30 N/mmgq) Classe Esposizione XC2 0T 7 Jm 1N | [ A |
— Cordoli C30/37 (Rek > 37 N/mmq) Classe Esposizione XC4—XF4 yayA | /) L 12
— Solaio C30/37 (Rck > 37 N/mmq) Classe Esposizione XC3—XF3 / E_ [ / E_ _LJ
Contenuto minimo di cemento 340 kg/mc 607 © 607
Copriferro minimo: — ¢ > 2.5 cm per fondazioni 538 538
— ¢ > 4.0 cm per cordoli laterali X © X
— ¢ > 3.0 cm per travi, solette e solai . 282 . 282
Prescrizioni — Classe di consistenza del calcestruzzo fresco S4 (slump 1620 cm) &Y
— Aggregati non gelivi
— Rapporto acqua—cemento: a/c < 0.45
— Uso di additivi fluidificanti consentito purché garantite le resistenze prescritte
— Dimensione massima dell’aggregato 25mm (16 mm per solai e solette)
©
CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO =
Calcestruzzo: — Travi: C40/50 (Rck > 50 N/mmq) Classe Esposizione XC4—XF2
Contenuto minimo di cemento 340 kg/mc .
Copriferro minimo: — ¢ > 3.0 cm per travi
Armature per c.a.: — B450C  (Fe B 44K) Soxont dale trau
Prescrizioni — fy/fyk < 1.35 dove: fy & la tensione di snervamento; siilﬁﬂL t?p: b doppio T B inf=55, B anima=15, B sup=55, H tot=120Sp inf=15, Sp sup=10
fyk & la tensione caratteristica di snervamento Seslons to 3-3, dopplo T B inf=60, B anima—20, B sup-60. H tot1205p =20, Sp sup-20
— (ft/fy)medio > 1.13 dove: ft & la tensione di rottura e e o et s
— Posa armature con distanziatori in plastica o fibrocemento Sezione tipo 66, T rov. bi=100, bs=50, ht=80, hi=40
— Trefoli per Calcestruzzo armato precompresso secondo NTC 17—01-2018 Sezione tiho B8, rettangolare 28x130
ACCIAIO PER CARPENTERIA
— NTC D.M. 17/01/18: S275JR (Fe 430 b)
Saldature: — Di Il classe, a completo ripristino delle sezioni collegate realizzate
secondo le disposizioni normative Pn P )
— Di | classe pe$ i giunti a testa di maggiore importanza per unioni NOTE GENERALI Conglomerato cementizio armato ordinario i CONLROL:J lf'; C:NHEI;E (cqqtmuu). omerdto cementiioo Si prescr
’ AR - Per le fomiture di acciaio per conglomerato cementizioo si prescrive:
esposte a temperature minori di 0" C T A AU - ~ Controlo dela documentazione i caredo del fortura (Certoao FPC, Crtfcao 150 9001 DOT, Altestato di denunia del Cenro 6 Trosfornazioe et
Bullonerie: — Viti UNI 5737 classe 8.8, dadi UNI 5588 classe 6S, rosette e piastr.UNI 5714 |- Lo Dita esecutice prima definizo delfopera deve effthure prove prefminar dello resistenza per cioscuna miscela di conglomercto cementizo da ufizzare. Ntrolo-cella documentazione i corredo dela Tomitura {Lerulicato L, Lertedto 1oy ST B1, AUESUato G1 defuncia det Lentro di rasiomiazoné €(c,) o . )
— Ove non indicate definire le distanze dai bordi e fra i bulloni specon 4o - La tolranza qenerdle sul posizonamento dele barre i amatura & pari @ 4/ 1 om; - Prelievo d|. . 3 s?ezzom di diametro maggiomente utiizzato nella fonitura di acciaio in cantiere e, nella medesima fomitura, per ogni acciaio proveniente da produttori diversi. Apporre ['etichetta con marcatura, sigla D.L Strutturale e numero
le istruzioni NTC D.M. 17,/01/18 - Lo tolleranza sul copriferro effettivo & pari @ +/- 0.5 cm; d_el Czerb(_llle dl_lp\;elr:\lr. i el
; o . . . - Gl aggreqati devono essere esenti da siice suscetfibile di atoacco da parte alcal; _p mp:jure '" erogtz : dt!e'm’. i i Laborctoro autorizato da ST
- 'll:')ro’:tem?'?ett S:Perf'fm'e m'ed"qqt? dZ'nCC'tU ra (elettrolitica) - La closse di consistenza & da intendersi ol momento di utilizzo per il CLS realizzato in cantiere e alla consegna per il CLS preconfezionato; S]RlﬂTUREmIne (?;)T 0 TOLLra del campiont 1o quionzzato da 1.
Salvo diversa s e::i ﬁ;g ic:] di(l::zicc])noe essu IT ;nfc)o\?clleplacoln fec:i r:e;rlcllere travi (reticolari o ad anima piena) - Lobbussamento de cono i Abrams deve presenore foma con cbbassamento uriorme, senza duna rotra el messe. ~ Se non espressamentw oindicato nelle tavole strutturali tutte le armature correnti, in partifcolare, in particolare qulle orizzontali delle pareti, devono estendersi per tutto lo sviluppo degli elementi, con sovrapposizioni sfalsate superiori a 80 volte
SP ) ’ P - In cantiere ¢ dapo lo consegna & vietato aggiungere acqua e/o additvi al conglomerato cementizio se non espressamente autorizzato dalla DL strutture, diometro dells barre impiegate ¢ piegature o 0" di ameno 15 cm alle estremity;
una monta circolare pari a 1/400 della luce i nilastri i i i i it
. . . P ; s — Durante il getto e la stagionatura deve essere impedito il diavamento del conglomerato cementizio da parte della pioggia o del ruscellamento del'acque; - Lo stoffatura dei plasti deve proseguire dentro le troi col passo pil fitto preisto nell zona criia;
Sugli sbalzi conferire una controfreccia pari ad 1/200 della luce. - Dapo il getto & necessario mantenere protette e superfici esposte mediante il mantenimento dei casseri per almeno 5 giomi e in caso di necessitd mediante bagnatura delle superfci esposte e copertura con teli protettii per almeno 7 giomi; - La staffatura dell trovi deve partre non pid distonte di 5 cm dol filo del piastro; o . o
Salvo diversa indicazione sulle tavole, devono essere rispettate le regole pratiche di progettazione - Getti di conglomerato cementizio in condizioni di temperatura ambientale inferiore a 7C o superiore a 37C devono essere espressamente autorizzati dalla Direzione: Lavori; ~ Gl elaboratj strutturali non indicano le finiture siperfiiali del conglomerato cementizio: per tali informazioni si rmanda sempre alle tavole di progetto architettonico.
ed esecuzione delle istruzioni NTC . - Le tempistiche relative alla rimozione delle caserature dovranno essere preventivamente concordate con la Direzioni Lavori strutture. PN DI POSA DELLE FONDAZION
- L'abbassamento del cono di Abrams d tare fi bbassamento unif lcuna rottura dell .
STRUTIURE N CA. PRESCRIZONI ESECUTIVE -‘ OXMeo €1 cono € T Ceie presrire Toma €1 dbssamerto tome, se (el [OTM Ceia Mmosso Il piano di posa delle fondazioni deve essere costituito da terreno vergine non rimaneggiato. La quota a cui impostare il sistema fondale deve essere definito dall Direttore dei Lavori Strutturale in accordo con il Geologo. Qualora Si rendesse
T ~ FORNITURE. L o necessario esegire soavi @ profonitd moggiore questi dowanno essere riempiti con conglomerato cementizio magro fino alla quota del piano di posa prevista dal progetto strutturale, E' inoltre sempre necessario esequire un getto di conglomerato
o ) , R ST o . - Per le fomiure d oonglomerfﬁy cemenizo si prescrive: L o ) ] o S cementizio magro (C16/20) prima di inziare la posa delle armature doi fonmdazione.
Prima della messa in opera dele amature Ilmpresa & tenuta al controllo delle dimensioni parziali  totali sia dei ferri longitudinali e trasversali sia delle staffe. ~ Il conglomerato cementizio se prodotto con un processo produtivo industrializzato (controllo della produzione certificato da Organismo autorizzato dal Senvizio Tecnico Centrale del C.SLLPP.) non necessita di qualfica prefiminare. Occorre sempre
= Si prescrive [ammorsatura della maglia superiore dei solai opportunamente prolungata e collegata alle staffature travi verificare che i documenti di trasporto di ciscuna fomitura riportino gii estremi della Certficazione FP.C. (Certficato del Controllo della Produzione in Fabbrica con indicazione dellOrganismo terzo e numero del Cerffcato) FOR! E BUCATURE
~ Dove non espressamente indicato sulle tovole tutte le armature, in particolare quelle orizzontali delle pareti, devono essere comenti con sowrapposizioni superiori a 60 volte il diametro delle barre e - Lo Dito escculrce dowrd tenere nel proprio archivio copia di ttte i DDT verso i catire, delfAtestato di Denuncia delfAtivit, del Certficato (S0 3001 e delfatestato di esecuzione del controlo interno; Il posizinamenta di for & bucature di vario genere (passoggio impiant e tubazioni) dovrd essere eseguito in accordo agi elaborti i progetto architettonico ed impiantistico. Qualora tali bucature interessina elementi strutural ( trav, solai, solete,
risvolti a 90° di almeno 15 cm alle estremita. = Per I fomture i aociio per canglomerato cementzo si prescive: i - S o ] ] o etc.) o ditto esecutice dowd sottoporle alla preventiva outorizzazione della Direzione Lovori Strutturdle che ne autorizzerd ['esecuzione con eventuali indicazioni di detaglio. In ogni coso i fori nelle platee e nelle solete in c.c.o. dowramno avere un
- Ogni fomitura di acciaio BASOC deve essere accompagnata da DT, dalfAtestoto i Qualficazione emesso dal Consiglo Superiore di LLPP. (Senvizio Tecnico Centrale) e dalle copie dell prove esegute dal produttore. Prima delfnzio dell controtubo in accicio di sp. 6 mm e diametro adequato alle esigenze. Qualsiosi foro orizzontale nedle pareli o negi element strutturali verticali dowd essere autorizzato dalla DL Strutturdle. Non sano in ogi caso ammesse taglole € tracee su
— TEMPI MINIMI PER IL DISARMO fomiture occorre che ciscuno stabiimento di produzione consegni copia conforme del’Attestato di Quaificazione. travi, pilastri e poreti di sp. inferiore a 25cm;
~ punteli ¢ fondo casseratura solette: 7 giomi - Le fomiture eseguite da Centro di Trasformazione devono essere accompagnate da DT verso il cantere, dalfAtlestato di Denuncia, dal Certificato S0 9001 e dalfAttestato di esecuzione del contrallo intemo.
- = puntelli ¢ fond tura travi: 12 giomi _ QUOTE ALTIMETRICHE
- purten € T Cel "T“ o o CONTROLL N CAN"ERE L Le quote altimetriche sono riferte alla quota + 0,00 riportata nel progetto architettonico e pertanto si dowd fare riferimento a questutimo. Tutte le quote e le dimensioni indicate sugii elaborali strutturali dowranno essere verificate dalla ditta
porl @ sbolzo i stuttre: 28 g = Per le fomitre di conglomercto cementzio s presrive: esecutrice anche in rlazione a quanto indicato nelprogetto architettonico. Eventuali incongruenze dovranno essere comunicate dalla ditta esecutrice stessa alla direzione lavori prima della realizazione delle opere
- sponde dei casseri: secondo indicazioni delo DL - Contrllo dell documentazione di coredo del foritra (Cetcato FPCODT, e \ ey ' g p pee.
- - ilostri: indicazioni 1 - Prevedere in cantiere prove di consistenza (mediante abbassamento del cono di Abrams) con frequenza almeno una prova ogni prelievo di campiomni per i controlli di qccettozione. Lo . urale potrd in ogni caso controllare la consistenza
pareti e pilastri: secondo indicazioni defla D.L. Prevedere in canti di consiste diante abbassamento del cono di Ab fi ! i prefievo di campiomni per i controlii di accettozione. La DL Strutturle potrd in ogni trollare la consiste
NOTE GENERALI delle fomiture ogniquavolta voglia verificare o rispondenza tra la classe di consistenza indicata sui DOT e il materiole effettivamente fomito a pié d'opera;
— SALVO DIVERSE SPECIFICHE INDICAZIONI SULLE TAVOLE — . ~ Esequire almeno un controllo (3 prelievi) su ogni 100 me di miscela omogenea di conglomerato cementizio;
_ Tutte le quote ¢ le dimensioni indicata sugli elaborati del progetto strutturale (comprese quelle relative alle eventuali opere esistenti) dovranno essere verificate dalllmpresa anche nei riquardi di - Esequire almeno un prelievo (2 campioni cubici) per oqri getto di miscela omogernea diconglomerato cementizio;
quanto indicato nel progetto architettonico. Eventuali incongruenze dovranno essere riferite dalllmpresa alla D.L. prima della realizzazione delle opere relative. — Per il confezionamento di campioni cubici utiizzare solo casseforme a norma averti lato da 15 cm procedendo secondo quanto indicato di sequito:
o. Attraverso la canaletta della betoniera versare un volume pari ol doppio del conglomerato necessario entro una carriola (dopo avere versato metd dl contenuto della betoniera e comungue dopo almeno 0,3 m) ;
Salvo diversa specifica indicazione, sui diseqni tutte le dimensioni sono espresse in centimetri per le opere in c.0. e in milimetri per la carpenteric metaliica. Tutte le quote altimetriche sono b. riempoire lo cassaforma in due strati successii compattandoli con un pestello #16mm. In alternativa wtilizzare wna tavola vibrante o un vibrgatore con diametro inferiore a 35 mm;
espresse in metri o centimetr. ¢. spianae la superficie e apporre letichetta con moroatura, sigla DL Strutturale & numero del vembale di prelievo;
d. Compilare il Verbale di prelievo;
Salvo diversa specifica indicazione, quanto riportato sugli elaborati del progetio strutturale (note, material, quote, dimensioni, indicazioni costruttive, armature, particolar, ... ) si intende generalmente 6. b({;)qnservu{e :TMPFW[IS nela cassaforma per 16/48 ore e far maturare a temperatura i 20+/-2C e umidtd superiore o 95%. E' consentita la conservazione dei campioni in recpienti pieni di acqua o sotto un consitente spessore di
iy L : R . . - sobbia. mantenuta umida;
riferito ed esteso a tutti gli elementi strutturali uguali o analoghi a quelli oggetto dellindicazione. £ dpo 28 i poedee ol ot de compioi 1 Lot aorzdo do ST,




