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PRESCRIZIONI CICLO PROTETTIVO CALCESTRUZZO
Ciclo ad dlta durabilitd con finiture fluorurate in tinta eventualmente con cartteristiche antigraffiti. .
Ciclo protettivo ad alta durabilitd con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente al alto Solaio di A Santella votiva PROTEZIONE DI SUPEREFICI
tenore di fluoro e basso contenuto di sostanze organiche volatili. impO\COtO sp. salvaguardata e IN CALCESTUZZO NUOVO O
Il ciclo da applicare sul supporto nuovo o risanato dovrd essere il seguente: A 4+20 cm dolo in valorizzata RIPRISTINATO
1.ldrolavaggio a media pressione (25MP) per rimuovere sporco ed eventuali residui di pitture incoerenti; Cordo previa sabbiatura e
2 applicazione a spruzzo airless, irroratrice a rullo, di primer epossidico antisale; il prodotto dovrd essere formulato con plimer Cq|cestrq220 Barriera stradale lavagaio chimico con
silossanici e microdispersioni acriliche ad alta penetrazione, subito dopo I'applicazione il supporto deve risultare idrorepellente o i ettato in nuova realizzazione dete?’gente Lntisalino
(effetto perlante); Cordolo In opera . . .
3. applicazione a spruzzo airless o a rullo, su tutta la superficie di pittura di fondo bicomponente acrilpoliuretano all’acqua; Calcestruzzo in_acciaio zincato
spessore minimo >40 micron DFT; gettOtO in
4. applicazione a spruzzo airless o a rullo, su tutta la superficie di pittura di ffinitura poliuretanico fluorurata bicomponente d a
solvente; spessore minimo >40 micron DFT; oper
Oltre ai valori specificati iriivestimenti devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI EN 1504—2 e dotati di marcatura
CE, con livello di valutazione e verifica di Costanza della prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal regolamento U.E.
n* 305/2011.
Controlli in corso d’opera:
a) prima della verniciatura:
— verifica dell’alcalinitd superficiale del supporto: pH<12; il supporto deve essere asciutto; Pozzetti e = ————
b) durante la verniciatura: bocchettoni | \ I I I I I = T - H:t L
— misurare e registrare I'umiditd dell’ambiente, la temperatura dell’aria e del supporto e lo spessore umido di pittura di scarico I | Crclwe ’Itn T
i . . . alcestruzzo
opplicata; gcque piovane PROTEZIONE DI SUPERFICI A ET Ricostruzione . !
C) controlli finali: q |N C LCESTUZZO NUOVO O | T T | . eS|Stente T T
— adesione >0,8 M iorni "applicazi A ' Cordolo in
, pa secondo UNI EN 1542 (dopo 15 giorni dall’applicazione) con rottura del supporto RIPRISTINATO N1 11 I 11
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504—2 con il sistema di valutazione e verifica della prestazione 2+ ! ) \\I | I T I | l Calcestruzzo Spalla storica in_tonalite a l I T L]
tra quelli di attestazione previsti dal regolamento U.E. n* 305/2011. B previa sabbiatura e - T TP e pepaTr blocchi squadrati 1
Esclusi i ponteggi, ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte e secondo le disposizione della D.L. = I | lavaggio chimico con \' T . T . T bﬂ)?:c%issoﬂggrcllr’li onalite d salvaguardata
FINITURA TRASPARENTE OPACA de‘tergente qntisq”no\ 1T q e valorizzata
1 salvaguardata
Colore trasparente Opaco I e valorizzata
— Permeabilitd all’acqua liquida W<0,01 kg*mg*h—0,5 (UNI EN 1062—3)
— Permeabilitd al vapor d’acqua Sd<3m (UNI EN 7783);
Permeabilitd alla CO2 Sd>300m (UNI EN 1062-6); L& L
— Aderenza al cls >0,8 MPa (UNI EN 1542). H | L
Temperatura applicazione come da scheda tecnica;
Spessore > 70 micron. % 0
— Compatibilitd termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo—disgelo con sali disgelanti (UNI EN
13687) adesione >0,8Mpa.
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