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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo”
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSP088_ P003 1
, : : : Staffe 150 150 150 150 150 150 150 150
Stazione Appaltante:
10816 =470 Pos|?2 10816 =390 Pos.4
PROVINC A Dl BRESCIA 12 150 150 150 3 12 150 150 3
AREA DEL TERRITORIO 0
- M~
10816 =540 Pos.1 10816 =470 Pos|d
TAV. o T Gemte 1l : 150 150 150 g i 150 150 150 5
«©
ST06 :
data: GENNAIO 2022 Rev. 00 4916 L=+=118 Pos.9 3916 L=266 Pos.[1
60 58 o8 150 o8
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:
4916 L5600 Pos.8 8016 =266 Pos.]0 60916 =358 Pos.12
G.U/DO BOTTANELL/ - Ingegnere G.ELM/ M/CtHELE - Geomelra ? 150 150 150 148 58 150 58 58 150 150
Via Bernardolo, 19 Via Marconi n. 59
25040 Malonno ( BS) 25048 Edolo ( BS)
T. 347-8957508 T.0364/71216
e-mail: guido.bottanelli@libero.it e-mail: info@gmstudiodiprogettazione.ir
10016 [|I=570 Po0s.6
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MATERIALI E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE |
- SALVO DIVERSE SPECIFICHE INDICAZIONI SULLE TAVOLE - O O
CALCESTRUZZO ARMATO ORDINARIO GETTATO IN OPERA M~ ~
Calcestruzzo: — Magri cfli rjegolariz.: C16/20 (Rck > 20 N/mmq) N
e G e 30w o e 1 10816 L=525 Pos.5 10016 L=514 Pos.7
- zolqtio t ) 030/317 (;acg k2/37 N/mmq) Classe Esposizione XC3—XF3 H 150 | 150 144 1355 150 150 )
ontenuto minimo di cemento 340 kg/mc
Copriferro minimo: — ¢ > 2.5 cm per fondazioni
~ 350 am per ok solette ¢ sola
Prescrizioni - 2&0932:;)(1: sg:sigs;ﬁcizo del calcestruzzo fresco S4 (slump 16+20 cm) Staffe:
- Scs]gpgirtc::dcc]i?t?\;;qati:izri?iizm:i Zér?s;ti?cﬁspurché garantite le resistenze prescritte Tr avdg J[__(] 2 Cam p- / Tratti Num. Diam. ( mm ) L (Cm ) Peso (k g> S .
— Dimensione massima dell’aggregato 25mm (16 mm per solai e solette) . ezZlone /| _/|
CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO Schema sagoma Pos. Num. Diam.(mm) L (cm) Peso (kg) 1 /1 13 8 260 13.34 Pos
Calcestruzzo: — Travi:  C40/50 (Rck > 50 N/mmq) Classe Esposizione XC4—XF2 AN N W WA A WA
o d 1 1 13 3 280 14,36
. o Contenuto minimo di .cemento 340 kg/mc © 464 ’I ‘I O 'I 6 540 85’ 23 / \4>4>4>4>$$\¢\¢\¢\¢\
Copriferro minimo: — c > 3.0 cm per travi N~ 2 / 'I fl 3 8 26O 'I 3,34
S:;c::trti:;n?er = : zj?icg 1(;; 303'::K) fy & la tensione di snervamento; 470 2 1 O II 6 470 74’1 8 2 / 1 1 3 8 280 1 4’36 g
fyk & la tensione caratteristica di snervamento
- (ft medio o)\l/e' t € la tensione di rottura 3 1 13 8 260 13’34
- I(:’foégy)arr:aturze L;r? dcilstor'mzidto:i in Iplclts’ciccl o fidbroc:tnento 470 3 1 O II 6 470 74;1 8 /
— Trefoli per Calcestruzzo armato precompresso secondo NTC 17—-01-2018 3 / 1 13 8 28O 1 4,36 [¢- < # ]
ACCIAIO PER CARPENTERIA 315 g 4 TO 16 390 61,56 4 / 1 13 8 26O 13,34 o
— NTC D.M. 17/01/18: S275JR (Fe 430 b) 4 1 13 8 2780 14,36 <
Saldature: — Di Il classe, a completo ripristino delle sezioni collegate realizzate E 4—4—9 5 10 16 525 82’86 /
' secondo le ’disposizioni normative 5 / 1 1 9 8 260 1 9’ 49 POS 5 /4} ﬁ /ﬂ}? ?? /ﬂ}? /ﬂ} /ﬂ}
T i i frire orar et uen 570 6 | 10 | 16 570 | 89,97 5 /1 19 8 280 20,99 s T s
e T e on ndicate. defiire le_distanze. dai bord e fra 1 bullons secondo — 6 / 1 19 8 260 19,49 1 1 i !
le istruzioni NTC D.M. 17/01/18
— ?ro:fZi?'TettS:pemfiqle m.édi.oétfe dzincoturo (elettrolitica) 438 ™~ 7 1 O 1 6 51 4 81 ’1 3 6 / 1 1 9 8 28O 20, 99 % 1 OO %
- ratto Tilettato esterno ai piatu a serrare
i:l]vomiir\:fgsiirizle;:ri:c;mi:d;c?/ii%eo s(;JeIIIT(J tlouv;):a, conferire alle travi (reticolari o ad anima piena) 6OO 8 4_ ’I 6 600 37’ 88 7 / 'I 'I 6 8 260 'I 6’ 4_'] F\)eggistoﬂfo in -ter-n | 4_@’] 6 POS. 3
Sugli st?olzi co.nfejrire. una controfreccia pari ad 1/200. della luce. - . . 7 / '] ']6 8 280 '] 7’68
:glvssecilﬁ;r:se|r:j<:2|<|:;12;:{1r32is:rl]lieNt_?c\:/ol.e, devono essere rispettate le regole pratiche di progettazione 1 1 8 9 4 r|6 fl fl 8 7’45 8 / 1 16 8 260 1 6 41
STRUTIRE I CA. PRESCRIZONI ESECUT/\/E] — 0 3 Iy 266 3359 8 /1 16 g 520 17.68 g St.:¢8/12.5
| | . I L = 246
= Prima della messa in opera delle armature llmpresa & tenuta al controllo delle dimensioni parziali e totali sia dei ferri longitudinali e trasversali sia delle staffe.
= Si prescrive 'ammorsatura della maglia superiore dei solai opportunamente prolungata e collegata alle staffature travi
- Qovzltpon 9(i)s.p:jetss(l]mente 1igdicuto "su?lesttavo? tutte le urmotuprz(,] in padioolafe que[iIe oﬁzzonta?i delle pareti, devono essere corenti con sowrapposizioni superiori a 60 volte il diametro delle barre ¢ 2 6 6 1 1 8 1 6 2 6 6 3 3, 5 9 |Z) t t | d | | , o 9 5 5 4_6 k
nsvot @ | aimeno 1o cm alle estremita. GSO O G e e OCC'G'O — , g ﬁ_
~ TENPI MINIMI PER IL DISARMO '] 2 6 ’] 6 3 5 8 3 3, 9 O N~
- o o g 229 Volume calcestruzzo = 7,20 mc
R Burti a sbalzo di strutture: 28 gizlmi : S
_ spon@e de? oagseri: seoontjo .indi'cuz.ioni della DL | NG | d enza acce | a iO — ‘] 3 2, 7 O k g / mac
- - pareti e pilastri: secondo indicazioni della D.L. o)
NOTE GENERALI e
— SALVO DIVERSE SPECIFICHE INDICAZIONI SULLE TAVOLE —
_ Tutte le quote ¢ le dimensioni indicata sugli elaborati del progetto strutturale (comprese quell? relative alle eventuali opere esistenti) dovranno essere verificate dalmpresa anche nei riguardi di 4_']
quanto indicato nel progetto architettonico. Eventudli incongruenze dovranno essere riferite dalllmpresa alla D.L. prima della realizzazione delle opere relative.
Salvo diversa specifica indicazione, sui diseqni tutte le dimensioni sono espresse in centimetri per le opere in c.0. e in milimetri per la carpenteric metaliica. Tutte le quote altimetriche sono 9 6
espresse in metri o centimetr. St ¢8 / fl 2 5
Salvo diversa specifica indicazione, quanto riportato sugli elaborati del progetto strutturale (note, materiali, quote, dimensioni, indicazioni costruttive, armature, particolar, ... ) i intende generalmente |_ = 280
riferito ed esteso a tutti i elementi strutturali uquali o analoghi a quelli aggetto dellindicazione.




