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Stazione Appaltante:
PROVINCIA DI BRESCIA

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo" 
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto 

Codice ponte: BSSP088_ P003

CUP: H27H20001600002 Livello progetto: Esecutivo

AREA DEL TERRITORIO
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
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AREA DELLA LOGISTICA:
L'impresa dovrà predisporre l’area della piazzola ubicata sul lato sinistro della Viabilità prima del ponte
oggetto di intervento, al fine di consentire le attività logistiche in area perimetrale del cantiere, qui si
troveranno anche i magazzini per il deposito di attrezzi e dei materiali, le aree per il ricovero degli
automezzi e delle attrezzature, gli spazi per lo stoccaggio dei materiali

AREA ESECUTIVA:
Al fine di consentire il normale transito veicolare verso le frazioni di Cimbergo e Paspardo si
prevede la riqualificazione del ponte in 3 fasi distinte:

1.	 Demolizione e ricostruzione della porzione storica dell’impalcato:
2.	 Manutenzione della porzione ampliata nel 1988
3.	 Ripristino complessivo del manto impermeabile e dello strato di scorrimento

Ogni singola fase prevede la gestione differente delle aree di cantiere per permettere il normale
transito veicolare mediante l’identificazione di una carreggiata con larghezza minima 3,00 m. Nelle
fasi specifiche sarà introdotta la gestione prevista che sarà poi sviluppata nel PSC



5
6
0

Ceto

Cimbergo
V

ia
bi

lit
à

ag
ro

si
lv

op
as

to
ra

le

da
 n

on
 o

cc
lu

de
re

Area direzione
WC e

baracca di
cantiere

Area Deposito e
stoccaggio

A
tr

ez
za

tu
re

M
at

er
ia

le

Segregazione dell'area
POSA N. 6 LAMPEGGIANTI PER  VISIBILITA' NOTTURNA

Cartello di informazione

Scala1:200 PLANIMETRIA AREA LOGISTICA
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