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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo”
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSP088_ P003

CUP: H27H20001600002 Livello progetto: Esecutivo

L EGENDA

Stazione Appaltante:

PROVINC A Dl BRESCIA /\//amLo d’'usura spessore minimo 4 cm

Binder spessore 6—15 cm

AREA DEL TERRITORIO Struttura impalcato
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI Conglomerato cementizio
TAV, 70 D) PROGETTO Griglia Classe D400 EN 124

Dettagli Esecutivi

@Pozzetto prefabbricato in cls
/ ‘ 7 7 (7)) Cordolo in C.A.
.ﬂ Tubo PVC

@/mpermeobih’zzazione in doppia guaina

data: GENNAIO 2022 Rev. 01

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:

Giunto dilatazione
GUIDO BOTTANELL] - Ingegnere GELMI MICHELE - Geometra
Via Bernardolo, 19 Via Marconi n. 59 Riempimento In malta epossidica
25040 Malonno ( BS) 25048 Edolo ( BS) . . . . .
T. 347-8957508 T 0364/71216 Primer bituminoso tipo Indiver Wet Concrete 500gr/mgq
e-mail: guido.bottanelli@libero.it e-mail: info@gmstudiodiprogettazione.ir P al"t . ]P 3

Pontage In membrana elastoplastomerica

/mpermeob/'//'zzazione in membrana elastoplastomerica

: : : : . 1o sp. Smm marcatura CE UNI EN 14695 in bitume
Planimetria chrayve paruCOlarl 1:200 (12) () polimero armata in INT Jisotropo di fibra in poliestere

Completamento del manto con segnaletica orizzontale
come da indicazioni della D.LL.
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