
DISTINTA ARMATURE TRAVI - Tot.: n.4 travi - L=2278
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N.B.: 

- Le armature delle posizioni 1 e 5 devono essere

saldate tra loro secondo quanto previsto dalla 

normativa EN 1992-1-1 ai punti 8.5 e 8.6

N.B.: 

- Le travi precompresse presentano allo scassero una controfreccia

pari a circa 8 mm. Tale controfreccia, a causa dei fenomeni viscosi, 

è soggetta nel tempo a significative variazioni.
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Inserire contropiastre

come da specifiche

del produttore
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Inserire contropiastre come

da specifiche del produttore

MATERIALI E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

- SALVO DIVERSE SPECIFICHE INDICAZIONI SULLE TAVOLE -

PROGETTO STRUTTURE
Dettaglio nuove travi
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    ACCIAIO PER CARPENTERIA

    CALCESTRUZZO ARMATO ORDINARIO GETTATO IN OPERA

    CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO

data: GENNAIO 2022

Stazione Appaltante:
PROVINCIA DI BRESCIA

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo" 
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto 

Codice ponte: BSSP088_ P003

CUP: H27H20001600002 Livello progetto: Esecutivo

AREA DEL TERRITORIO
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI


