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Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
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88 "Ceto Cimbergo Paspardo”

CUP: H27H20001600002

Livello progetto: Esecutivo

Stazione Appaltante:

PROVINCIA DI BRESCIA
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SETTORE DELLE STRADE E DE| TRASPORT!
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STATO DI PROGETTO
Planimetrie
data: GENNAIO 2022 Rev. 01

Via Bernardolo, 19

25040 Malonno ( BS)

T. 347-8957508

e-mail: guido.bottanelli@libero.it

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:

GUIDO BOTTANELLI - Ingegnere

GELM| MICHELE - Geometlra

Via Marconi n. 59

25048 Edolo ( BS)

T. 0364/71216

e-mail: info@gmstudiodiprogettazione.ir

Planimetria strutture impalcati e

cordoll 1:100

NOTE GENERALI |'

- SALVO DIVERSE SPECIFICHE INDICAZIONI SULLE TAVOLE -
— La Ditta esecutrice € tenuta a controllare scrupolosamente tutte le misure

indicate negli elaborati grafici prima di dare inizio ai lavori e durante I'esecuzione

degli stessi;

— Eventuali difformitd rilevate devono essere puntualmente segnalate alla Direzione
Lavori che impartird le opportune indicazioni;

— La Ditta esecutrice deve

sempre richiedere (con almeno 48h ore di anticipo) la

visita del Direttore Lavori Architettonico e Strutturale prima di eseguire qualsiasi

getto in opera e prima del

montaggio di qualsiasi elemento prefabbricato.

— Per i getti aventi una prescrizione di lavorabilitd pari a S5 fare attenzione a
sigillare perfettamente le giunzioni tra le tavole delle casseforme al fine di evitare |l

dilavamento dell’acqua e la

segregazione dell'inerte ("formazione nidi di ghiaia”).

— Prima di eseguire posizionamenti di mezzi di sollevamento o mezzi d’'opera sopra
i manufatti (nuovi o esistenti) la Ditta esecutrice deve comunicare per scritto con

anticipo di almeno 72 ore:

entitd, numero e massa dei mezzi e relative zavorre,

contrappesi, masse mobili e/o rotanti, i pesi dei manufatti da movimentare e le
modalitd operative di intervento anche attraverso opportuni schemi di lavoro. Gli

stessi prima di essere messi in atto devono ottenere |'approvazione scritta della

D.L. strutture;

da vicina/e

B
Pozzetti e
bocchettoni
di scarico
acque piovane
Torente
A
Cordolo in
Calcestruzzo
gettato in
opera
Pozzetti e
bocchettoni
di scarico

acque piovane

Solaio di
™ M M impalcato
Sp. 6+25cm
|
Solaio di
impalcato sp.
4+20 cm

o

s

K\\\\\\\\\\\\\\\\\

Cordolo in
Calcestruzzo
ettato in

opera

Planimetria spalle 1:100

Planimetria travi 1:100
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