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N1 DETTAGLIO CONTROSOFFITTO DISIMPEGNI

Sezione verticale

| 1

Controsoffitto ribassato
fonoassorbente con struttura
metallica nascosta completa di
pannelli isolanti termici e acustici
in fibra di legno

N2 CONTROSOFFITTO IN QUADROTTE BAGNI

Sezione verticale

STRUTTURA ESISTENTE

— PANNELLO CONTROSOFFITTO 600X600X22

~ Struttura metallica con profilo "T" di
acciaio galvanizzato di 15”/1

—PROFILO A "T" DI 15"/16"
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NS DETTAGLIO INSTALLAZIONE VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO PT 1:10

Sezione verticale

Tubazione rete di scarico condensa in
polietilene DN15, connessol alla rete a
intercapedine areata solaio di base

Ventilconvettore a parete con termostato ’b
ambiente a bordo macchina, capacitd di

raffrescamento media 2.4 kW, capqcita

di riscaldamento media 2.6 kW

dotato di pompa scarico condensa

sp. 18 mm, densita 760 kg/m’

INTERCAPEDINE D’ARIA 50 mm

— LASTRA IN GESSOFIBRA CLASSE AT7.
w 4 Spessore 12.5 mm

/]

STRUTTURA PROFILO MONTANTE a “C” 50/50
Spessore 0,6 mm (interasse 600 mm) su PROFILO
GUIDA a "U” 50/40. Spessore 0,6 mm.

lo A PANNELLO A SCAGLIE DI LEGNO orientate OSB

FINITURA ESTERNA PER CAPPOTTO

Spessore totale 10 mm.

STRUTTURA ESISTENTE

STRUTTURA ESISTENTE

PANNELLO TERMOISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO. A=0.032 W/mK Spessore 120 mm

costituito da strato di finitura, rasatura realizzata con
malta rasante e rete di armatura in fibra di vetro.
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N4 DETTAGLIO INSTALLAZIONE VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO P1

Sezione verticale

Tubazione rete di scarico condensa in
polietilene DN15, connessol alla rete a
intercapedine areata solaio di base

Ventilconvettore a parete con termostato
ambiente a bordo macchina, capacitg di
raffrescamento media 2.4 kW, capqcita
di riscaldamento media 2.6 kW

dotato di pompa scarico condensa
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FINITURA ESTERNA PER CAPPOTTO

costituito da strato di finitura, rasatura realizzata con
malta rasante e rete di armatura in fibra di vetro.
Spessore totale 10 mm.

PANNELLO TERMOISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO. A=0.032 W/mK Spessore 120 mm

PANNELLO A SCAGLIE DI LEGNO orientate OSB
sp. 18 mm, densita 760 kg/m’

PANNELLO TERMOISOLANTE IN LANA DI
ROCCIA A=0.037 W/mK, densita 10 kg/m?
Spessore 160 mm



AutoCAD SHX Text
N4 DETTAGLIO INSTALLAZIONE VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO P1

AutoCAD SHX Text
1:10

AutoCAD SHX Text
Sezione verticale


NS DETTAGLIO SVILUPPO SONDE GEOTERMICHE

Sezione verticale

Ai_collettori

Cementazione con premiscelato ad alta
conduttivitd termica, realizzato tramite

120 m

9
perforazione a rotopercussione con infissione
tubo di rivestimento
Tubazione ipolietilene HDPE con coppia di
sonde ad U, DN 32
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Zavorra per allineamento sonde
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