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Specifiche materiali inseriti nelle stratigrafie:

Conducibilita termica A

Permeabilitd passaggio

Materiale [W/mK] Densita [kg/mc] vapore M

Polistriene espanso estruso 0032 25 250
Poliuretano espanso estruso rivestito su

entrambe le facce con rivestimento 0022 24 33
impermeabile di alluminio multistrato

Calcestruzzo 1,910 2 400 5,35

Lastre in gessofibra 0,210 700 10

Intonaco cappotto 0,900 1.800 16,/
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Specifiche materiali inseriti nelle stratigrafie:


H MASSIMA

RESISTENZA AL FUOCO

310 cm

INTERNO

ESTERNO

FINITURA ESTERNA PER CAPPOTTO
costituito da strato di finitura, rasatura
realizzata con malta rasante e rete di
armatura in fibra di vetro.

Spessore totale 10 mm.

PANNELLO TERMOISOLANTE IN POLISTIRENE
ESPANSO ESTRUSO. A=0.032 W/mK
Spessore 120 mm

PANNELLO A SCAGLIE DI LEGNO orientate 0SB
sp. 18 mm, densita 760 kg/m°

PANNELLO TERMOISOLANTE IN LANA DI

ROCCIA A=0.037 W/mK, densita 10 kg/m’
Spessore 160 mm

PANNELLO A SCAGLIE DI LEGNO orientate 0SB
sp. 18 mm, densita 760 kg/m?

INTERCAPEDINE D’ARIA 50 mm

STRUTTURA PROFILO MONTANTE a "C” 50/50
Spessore 0,6 mm (interasse 600 mm) su PROFILO
GUIDA a "U" 50/40. Spessore 0,6 mm.

¢

LASTRA IN GESSOFIBRA
CLASSE A1.
Spessore 12.5 mm

Partizione esterna (esterno — locali)
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H MASSIMA

RESISTENZA AL FUOCO

310 cm

INTERNO

ESTERNO

FINITURA ESTERNA PER CAPPOTTO
costituito da strato di finitura, rasatura
realizzata con malta rasante e rete di
armatura in fibra di vetro.

Spessore totale 10 mm.

PANNELLO TERMOISOLANTE IN POLISTIRENE

ESPANSO ESTRUSO. A=0.032 W/mK
Spessore 120 mm

i

STRUTTURA ESISTENTE

Partizione esterna (esterno — locali)
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H MASSIMA

RESISTENZA AL FUOCO

310 cm

E120

INTERNO

INTERNO

DOPPIA LASTRA IN

GESSOFIBRA.
Spessore 12.5 mm

STRUTTURA PROFILO MONTANTE a

"C” 75/50

Spessore 0,6 mm su PROFILO
GUIDA a "U” 75/40. Spessore 0,6
mm. + PANNELLO ISOLANTE IN
LANA DI ROCCIA. Spessore 75 mm.

W

DOPPIA LASTRA IN
GESSOFIBRA.
Spessore 12.5 mm

Partizione interna (locali — locali)
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H MASSIMA

RESISTENZA AL FUOCO

310 cm

INTERNO

ESTERNO

LASTRA IN GESSOFIBRA.

Spessore 12.5 mm

TRUTTURA PROFILO MONTANTE o "C" 75/50
Spessore 0,6 mm su PROFILO GUIDA a "U”
75/40. Spessore 0,6 mm. + PANNELLO
ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA. Spessore 60
mm.

LASTRA IN GESSOFIBRA.

Spessore 12.5 mm

-~

INTERCAPEDINE D'ARIA 10.75 cm

STRUTTURA PROFILO MONTANTE a "C” 75/50
Spessore 0,6 mm su PROFILO GUIDA a "U”
75/40. Spessore 0,6 mm. + PANNELLO
ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA. Spessore 60
mm.

LASTRA IN GESSOFIBRA.
Spessore 12.5 mm

Partizione esterna (locali — locali)
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H MASSIMA RESISTENZA AL FUOCO

310 cm -

INTERNO INTERNO

LASTRA IN GESSOFIBRA.
Spessore 12.5 mm

STRUTTURA PROFILO MONTANTE a
“C" 75/50

Spessore 0,6 mm su PROFILO
GUIDA a "U” 75/40. Spessore 0,6
mm. + PANNELLO ISOLANTE IN
LANA DI ROCCIA. Spessore 75 mm.

LASTRA IN GESSOFIBRA.
Spessore 12.5 mm
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PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM.
Spessore 2 mm

LIVELLINA
STRUTTURA ESITENTE
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@ Solaio controterra e solaio interpiano

GUAINA BITUMINOSA IMPERMEABILIZZANTE.
Spessore 1 mm

PANNELLO TERMOISOLANTE IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO rivestito su entrambe in velo
vetro saturato per fissaggio
impermeabilizzazione A=0.026 W/mK.
Spessore 100 mm

STRUTTURA ESISTENTE
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m Copertura
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