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Legenda
Interferenze impianti

Acquedotto
Acque bianche
Acque nere
Metano (bassa pressione)
Metano (media pressione)
Telecomunicazioni

Quote
Altimetrica Stato di fatto (SDF)
Altimetrica Progetto (PRG)
Planimetrica SDF
Planimetrica PRG

Caditoia
Caditoia SDF
Caditoia PRG

5.00

5.00

attraversamento pedonale
Illuminazione secondo
norma UNI/TS 11726:2018

percorso ciclopedonale in conglomerato
bituminoso drenante

doppio
cordolo in granito a vista

  asfalto

massicciata 0.10
fondazione 0.20

geotessile

conglomerato ecologico 0.05

massicciata  0.05

posizionamento a
150 metri circa dall'attraversamento

percorso ciclo-pedonale
esistente

attraversamento pedonale
esistente

inizio nuovo
percorso ciclo-pedonale

cordolo esistente

prato

demolizione scaletta in c.a.

cartello bifacciale
fine/inizio ciclopedonale

attraversamento pedonale

griglia caditoia trasversale
collegamento a pozzo perdente

palo IP esistente

palo IP esistente

cartello su palo

pozzo perdente

nuovo muretto in c.a.

nuovo muretto in c.a.

griglia caditoia trasversale
collegamento a pozzo perdente

pozzo perdente

ESISTENTE muretto in c.a .

ESISTENTE limite asfalto

ESISTENTE linea bianca

raccordo linea bianca

* Progetto adeguato e concordato con il settore strade e trasporti Provincia di
Brescia

ESISTENTE linea bianca
ESISTENTE limite asfalto

cartello bifacciale
fine/inizio ciclopedonale
attraversamento pedonale

percorso ciclopedonale in conglomerato
bituminoso drenante

ghiaione drenante

palificata semplice

attraversamento pedonale
Illuminazione secondo

norma UNI/TS 11726:2018

demolizione isola spartitraffico esistente
nuova isola spartitraffico con riduzione del perimetro

e inserimento nuovo percorso attraversamento pedonale

banchina
pavimentata

cm. 100

doppio cordolo
cm. 50

AREA VISUALE LIBERA ;
- taglio vegetazione infestante
- sbancamento del terreno
- sistemazione del terreno con materiale
inerte e pacciamatura

AREA VISUALE LIBERA ;
- taglio vegetazione infestante
- sbancamento del terreno
- sistemazione del terreno con materiale
inerte e pacciamatura

ESISTENTE limite asfalto

ESISTENTE cordolo isola spartitraffico
NUOVO cordolo a vista

NUOVO cordolo spartitraffico
"tipo provincia" a norma UNI EN 1340

sezione tipologica
cordolo spartitraffico

"tipo provincia"

direzione Paderno FC

direzione Castegnato

riempimento con materiale
drenante (ciotoli)

finitura superficiale a prato

NUOVO pavimentazione in asfalto

CREATO CON LA VERSIONE DIDATTICA DI UN PRODOTTO AUTODESK
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C
R

E
A

T
O

 
C

O
N

 
L

A
 
V

E
R

S
I
O

N
E

 
D

I
D

A
T

T
I
C

A
 
D

I
 
U

N
 
P

R
O

D
O

T
T

O
 
A

U
T

O
D

E
S

K


