Comune di Paderno Franciacorta
Provincia di Brescia

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO METRICO

COSTI SICUREZZA

NUOVO TRATTO DI PISTA CICLABILE IN VIA TRENTO COMPRESO
TRA IL DOSSO DI ATTRAVERSAMENTO IN PROSSIMITA’ DI VIA A.
BETTONI E LA ROTATORIA DI INCROCIO TRA VIA TRENTO, VIA DEL
PAVIONE E VIA CASCINA CROCE.

Comune di Paderno Franciacorta

Data, 25/10/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
1S.00.010.00
10

2
1U.05.100.00
10

3
1U.05.010.00
10

4
NC.10.450.0
050.d

5
X0.1.005.000
25b

6
NC.30.300.0
020.a

LAVORI A MISURA
COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08
e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa
voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche
procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da
interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non
vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di
coordinamento, riconducibili a modalita standard di esecuzione. Il
numero delle riunioni potra variare secondo le esigenze riscontrate
in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste
indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di
costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in
sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non ¢
stato previsto 1’utile d’impresa. Da riconoscere per ogni impresa
presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate
lavorazioni interferenti.

RIUNIONI

SOMMANO...

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole,
nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di
impianto

SEGNALETICA MODIFICHE MOMENTANEE

SOMMANO...

Cancellatura  segnaletica  orizzontale  esistente  mediante
asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei
rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento
SEGNALETICA MODIFICHE MOMENTANEE

SOMMANO...

Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?,
colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro
zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il
montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti
altezze: - altezza m 2,00

RTECINZIONI PROVVISORIE A DISPOSIZIONE RESP
SICUREZZA

SOMMANQO...

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2

supefioreé 1,5 metri e rete elettrosaldata: i)er ogﬁi mese successivo
RTECINZIONI PROVVISORIE A DISPOSIZIONE RESP
SICUREZZA

SOMMANO...

Posa ¢ successiva rimozione di segnali mobili su supporto
zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il
periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle
operazioni e da rimuovere a fine dell’utilizzo in aree adiacenti a
quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche
necessita, quando non siano gia compresi nel Capitolato Speciale,

cad

m2

m2

2,00

2,00

3,00

500,00

500,00

120,00

120,00

0,120

0,120

5,00

5,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

360,00

360,00

44,31 221,55

6,12 734,40

5,48 657,60

8,48 1°017,60

0,66 237,60

A RIPORTARE

2'868,75

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'868,75

7
NC.30.300.0
020.b

8
NC.30.400.0
020.a

9
NC.30.400.0
020.b

10
NC.30.300.0
030.b

11
NC.30.400.0
030.a

individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal
Coordinatore della Sicurezza:- per il primo segnale mobile
SEGNALETICA PROVVISORIA ZAVORRATA

SOMMANO...

Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto
zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il
periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle
operazioni ¢ da rimuovere a fine dell’utilizzo in aree adiacenti a
quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche
necessita, quando non siano gia compresi nel Capitolato Speciale,
individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal
Coordinatore della Sicurezza:- per ogni segnale mobile oltre il
primo posizionato nella stessa area

SEGNALETICA PROVVISORIA ZAVORRATA

SOMMANO...

Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la
canalizzazione del traffico o separazione provvisoria carreggiate
nelle zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o
sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se
zavorrata con acqua: - primo mese (o frazione) di utilizzo,
compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio
di mezzi meccanici

BARRIERA POLIETILENE

SOMMANO...

Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la
canalizzazione del traffico o separazione provvisoria carreggiate
nelle zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o
sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se
zavorrata con acqua: - per ogni mese o frazione successivo
BARRIERA POLIETILENE

SOMMANO...

Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di
lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili
omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco
retroriflettente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e
scrupoloso rispetto  delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare la
segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere, come
previsto dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici
(D.M. 10 luglio 2002).Sara misurato lo sviluppo in metri della
segnalazione:- coni in PVC di altezza minima paria 51 cm.

CONI PER DELIMITAZIONI PROVVISORIE

SOMMANO...

Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro
altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro
diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti
mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso;
per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro
di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per magazzino,
montaggio e smontaggio a fine lavori: - per il primo mese o
frazione di utilizzo

TRANSENNE

SOMMANO...

cad

cad

3,00

250,00

250,00

200,00

70,00

1,00

1,00

40,00

40,00

250,00

250,00

750,00

750,00

200,00

200,00

70,00

70,00

26,07 26,07

13,49 539,60

3,59 897,50

1,27 952,50

0,47 94,00

2,55 178,50

A RIPORTARE

5'556,92

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'556,92

12
NC.30.400.0
030.b

13
NC.30.300.0
110

14
X0.1.020.000
05

15
NC.10.500.0
210.a

16
NC.10.500.0
210.b

Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro
altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro
diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti
mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso;
per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro
di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per magazzino,
montaggio e smontaggio a fine lavori: - per ogni mese o frazione
successivo

TRANSENNE

SOMMANO...

Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni
temporanee (senso unico alternato, ecc.), funzionamento continuo
24 ore su 24, compreso il noleggio di batteria da 12V,
alimentatore da 220V=>12V e n. 2 cartelli triangolari di preavviso
semaforico con cavalletto. Nel prezzo sono compresi i costi per la
consegna e il ritiro franco cantiere, per la manutenzione sia
ordinaria (cambio batterie) che straordinaria (riparazioni da
danneggiamenti o malfunzionamenti), della manutenzione per la
conservazione in efficienza, di ogni equipaggiamento di corredo e/
o di ricambio, nonché la remunerazione del personale addetto al
funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire
continua piena efficienza e funzionalita.

NOLO SEMAFORI

SOMMANQO...

Nolo di lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce
gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a
batteria; costo mensile.

SEGNALE LAMPEGGIANTE

SOMMANO...

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione
dell'uso. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile
valutato per la superficie:- per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio

BOX DI CANTIERE

SOMMANO...

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pve, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione
dell'uso. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile
valutato per la superficie:- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

BOX DI CANTIERE

SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

giorno

cad

m2

3,00

4,00

3,00

70,00

3,00

3,00

2,000

2,000

4,000

210,00

210,00

65,00

65,00

16,00

16,00

6,00

6,00

18,00

18,00

1,78

16,73

18,50

17,26

373,80

1°087,45

296,00

103,56

105,12

7°522,85

A RIPORTARE

7°522,85

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°522,85
TOTALE euro 7°522,85

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta
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Num.Ord IMPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI o :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 COSTI SICUREZZA (speciali) 7°522,85| 100,000
002 COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00/ 0,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 7°522,85| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
<nessuna> 7°522,85
TOTALE euro 7°522,85

Data, 25/10/2021

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta [COSTI della SICUREZZA ['ok CME Esecutivo Paderno FC con analisi e sicurezza.def (C:\Users\giancarlo beltracchi\Dropbos



