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1. Premessa

Il presente documento si costituisce come relazione tecnica preliminare relativa alle
valutazioni sismiche e strutturali necessarie alla verifica di compatibilita delle opere previste
in merito al progetto di fattibilitd economica e tecnica intervento di riqualificazione,
efficientamento energetico, acustico e adeguamento sismico ex edificio scolastico proprieta
Comunale di via Stazione/via Lombardia con recupero spazi interni in ottemperanza alle linee
guida individuate dal D.M. 18 dicembre 1975

Nel Comune di Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, in accordo con quanto richiesto per il
progetto di fattibilitd tecnica ed economica secondo il D.Lgs.18 aprile 2016, n° 50.

A seguire il documento riporta la descrizione tecnica degli interventi strutturali previsti per
consentire 'adeguamento sismico dell’edificio in esame.
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2. Inquadramento generale

L’ex edificio adibito a scuola sito in Comune di Bagnolo Mella (BS), oggetto di analisi &
localizzato nel settore centrale del territorio comunale di Bagnolo Mella, lungo il margine di
Via Lombardia, all’altezza del civico n. 2 e l'incrocio con Viale della Stazione.

La scuola si compone di un edificio distribuito su tre livelli: seminterrato, rialzato e piano primo.
L’ingresso alla struttura avviene a quota + 1,85 metri ovvero al piano rialzato. Al piano primo,
(quota +5,70 metri). L’altezza interna dei locali per il semiinterrato € di +2,80 metri mentre per
il piano rialzato e piano primo e di +3,50 metri.

L’edificio & catastalmente identificato al NCT del Comune di Bagnolo Mella al Foglio 22,
Mappale 656 categoria B/5 - Scuole, laboratori scientifici Classe 2
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Figura 1 - Inquadramento territoriale
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Figura 2 - Vista della scuola da Sud-est e nord-est

Figura 5 — Vista della scuola da Nord-Ovest

Figura 3 — Vista della scuola da Sud-Ovest

Figura 5a Vista della scuola da Sud-Ovest
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3. Caratteristiche costruttive del sistema strutturale stato
di fatto

La struttura della scuola € costituita da una struttura portante in cemento armato e muratura
di tamponamento in mattoni pieni non isolata. La copertura &€ a falde in cemento armato.
Anche i solai intermedi e quello verso il piano seminterrato sono realizzati in laterocemento
con finitura in mattonelle di graniglia. | serramenti sono caratterizzati da un telaio in legno
senza taglio termico con vetro semplice. L’edificio attualmente € in disuso.

Di sequito si riportano delle fotografie relative allo stato di fatto della scuola.

Figura 7 - Vista solaio in latero cemento con finiturain
mattonelle

Figura 8 — Particolare struttura Figura 9 — Vista interna
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Durante il sopralluogo e anche su indicazione del committente sono stati trasmessi gli
elaborati grafici in merito alle pratiche dei Cementi Armati risalenti 'anno 57 dove & possibile

rinvenire la progettazione della struttura realizzata.
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Figura 10 - Pianta fondazioni
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Figura 11 - Pianta fondazioni
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Figura 12 — Particolare ferro plinti, travi ecc.
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Figura 13 — Particolare ferro plinti, travi ecc.
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Figura 14 — Particolare ferro plinti, travi ecc.
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Figura 15 — Particolare ferro plinti, travi ecc.
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Figura 17 — Particolare schema tetto
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Figura 18 — Particolare schema tetto
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Pag. 16 di 23

Relazione preliminare strutturale e adeguamento sismico



b%)erto
¢ ! ; D)
“socchia ingegnere

8TJsedg [0 9 18D OAllIe 220C-E0-2C0

|9p 9007000 10.d ®||3N O |oufeg

P

aunuo

BAGNOLD MELLA

~Tr e

EDIFICIO SCOLASTICO
T

v e
2.80 iz Ade
4% A% s 20
3
43
B A.w_n
Phu. w0 208 ¥ 22
46 !
{120 _‘Lw S
N
Colima

/‘ln:v_,u

E—coteua 1y ; \ %
£ SR
so we 27 < 4 gosk ;

HIO" STRUTTURA “+=

T

DEFAL

Figura 20 — Particolare schema tetto

Pag. 17 di 23

Relazione preliminare strutturale e adeguamento sismico



cchia ingegnere

Hoberto
G

8T0Se4S D 9 18D OAllJe ZZ0Z-£0-20 I8P 9007000 10.d e ||aN O |oubeg Ip sunuo
j " i T S e TP BASNOLO JELLA
s 2 EDIFICIO SCOLASTICO -
F" 280 232 e
B 4 A% 4 A2o >4

ey

55
n.ws.
25
46— SR L7
M+.Nm 2p
m €205 w4 §
S K / akihee i flopo 4.4
v v_s , B0 v &0 pRge
*h A Vw ..D g \v/ Ginaulls u&_#nvm
oL40 g //\\\ /.,\ +1F  STRUTTURA :m\\
o - o
7705 3 % Coloma—
= \ 20120 (4412) A5 UAV
3 8
Sedodele
- 26
B ot m\
m i +»M¢P .A#G
* i
ao.”.Me . ||\T|u6\ Sl
mt. B
anwm\R Lied r\b 1A A mo 27

COMPLUYIO D

48

T

st \m\m«

#o 2.05 x 22=

o o

4500

25T i%

/ 825
NB .- M\.@ \w,v,.;.rm.ﬂ.;.\@c.
Lowo {w \L.bxvomz{l )
cor whina, ? h\%re

PUANTA SCHEMNL]

_w.oo

Figura 21 — Particolare schema tetto
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Figura 22 — Particolare gronda tetto
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Figura 23 — Particolare schema tetto
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4. Caratteristiche sismiche

Le caratteristiche sismiche della struttura sono quelle valutate in fase di realizzazione nel
1957.

Gli interventi previsti volti alla riqualificazione, efficientamento energetico, acustico e
adeguamento sismico ex edificio scolastico proprieta Comunale di via Stazione/via Lombardia
con recupero spazi interni in ottemperanza alle linee guida individuate dal D.M. 18 dicembre
1975 dell'edificio, non modificheranno in alcun modo il comportamento strutturale dell'edificio,
ma bensi si andra ad adeguare/sostituire/migliorare gli elementi strutturali basandosi sulla
normativa NTC 2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018 e s.m.i.

Inoltre, la realizzazione del cappotto esterno garantisce in caso di sisma il contenimento del

rivestimento esterno della muratura esistente.

L’elemento aggiunto al disopra della copertura piana sono i pannelli fotovoltaici che
aggiungono un peso al mq inferiore a 15 kg/mq circa, cosi come linstallazione di collettori
solari.

E pertanto garantito che nessuno degli interventi previsti possa modificare o peggiorare lo
stato sismico esistente.
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5. Definizione degli interventi di adeguamento strutturale

Per migliorare la condizione attuale si prevede di effettuare interventi di irrigidimento di alcune
porzioni di pareti esterne e di pareti interne attraverso l'adozione di intonaci armati di adeguato
spessore e armatura legata. Particolare riguardo sara prestato alle superfici fra le finestre.
Inoltre, si prevede di irrigidire i nodi piu critici attraverso interventi di adeguamento strutturale
a “setti”.

Di seguito si riportano alcune fotografie di interventi similari effettuati su altre strutture.

Figura 25 Intervento di rinforzo dei nodi strutturali
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