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4 FORI Ø14 PER 4 TASSELLI M12
con resina tipo MAPEFIX VE SF

1+1 MONTANTI IN ACCIAIO
sp. 8 x h60 mm
INTERASSE MAX 120 cm

PIASTRA DI BASE 200X200X12 SP

NB: TASSELLI A TESTA SVASATA

FILO LATTONERIA

PIATTI IN ACCIAIO
sp. 8 x h60 mm
INTERASSE MAX 120 cm

PIATTO SUPERIORE  sp.8 x 60 mm

PIATTO INFERIORE  sp.8 x 60

2 BULLONI M10
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NUOVO CORDOLO IN C.A. SU MURO ESISTENTE (vedi DETTAGLIO  B )
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1+1 MONTANTI IN ACCIAIO
sp. 8 x h60 mm
INTERASSE MAX 120 cm

4 FORI Ø14 PER 4 TASSELLI M12
con resina tipo MAPEFIX VE SF
NB: TASSELLI A TESTA SVASATA

FORO PER BULLONE M10

FORO PER BULLONE M10

3 Ø12

3 Ø12

NUOVO CORDOLO IN C.A.
SU MURO ESISTENTE  per
posizionamento nuovo
parapetto

+0.00quota

cortile

N.2 spinotti Ø12/30 per fissaggio cordolo alla testa del
muro esistente prof. posa min 20 cm, inseriti in fori Ø16
riempiti di resina tipo HILTI HIT-HY 150

n.1 staffa Ø8/20 cm
+ 6 correnti Ø12
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DETTAGLIO PARAPETTO B _ scala 1:5

cordolo tubolare

fermapiede in ferro

vernicato annegato nel cls

250

1
4

ra
m

p
a
 d

is
a
b
il
i

5

9

100 150

Intervento:

SVILUPPO PLANIMETRICO PROSPETTI FRONTE OVEST scala 1:50

1

2

1

2

3

3

- LE QUOTE ESECUTIVE DEI PARAPETTI DEVONO ESSERE VERIFICATE DOPO

L'ESECUZIUONE DEI CORDOLI IN C.A.

- TUTTE LE MISURE ANDRANNO VERIFICATE IN CANTIERE

N.B.

AREA DEL TERRITORIO
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CORDOLO RAMPA DISABILI _ scala 1:20
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