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SEZIONE TIPO IN CORRISPONDENZA DE| POZZI PERDENTI TUBAZIONE DI AFFLUSSO PYG D.e. 160 mm
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TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO POZZI PERDENTI PVC D.e 160 mm.

SEZIONE TIPO IN CORRISPONDENZA DE| POZZI PERDENTI

cordoli in calcetruzzo vibrocompresso sez. 12/15x25 cm. con spigolo sagomato

rinfianco cordoli in calcestruzzo

R R : FORATA COCAVA ANTITACCO D400

cavidotto corrugato in PEAD per illuminazione pubblica diametro esterno 160 mm. con filo guida + fettuccia segnalatrice \

GHIAIONE DI DRENAGGIO Sp. 60 cm.
| I GEOTESSUTO! |

P0ZZ0 PERDENTE [ int. cm. 100 x 150
i PIANO DI POSA IN GCALCESTRUZZO

rivestimento cavidotto in calcestruzzo spessore cm. 10 + fettuccia segnalatrice tubo [
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n°20 plinti in cls vibrocompresso da cm. 125 x 100 x 100 con pozzetto incorporato - Vedi progetto P.I. G. Titta |

chiusino in ghisa sferoidale D400 per pozzetto tipo elettrico da cm. 50x50 |

rinterro e/o spianamento con materiale derivante dallo scavo |

tubazione in P.V.C. serie UNI - EN 1401 SN4 diametro esterno mm. 160 - Per progetto vedi Tav. n°3

TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO POZZI PERDENTI PVC D.¢ 160 mm.

rivestimento tubazione in calcestruzzo spessore cm. 10 + fettuccia segnalatrice tubo ! §
| |
- — - - - = = - - - - L 1

pozzetto monolitico sifonato in cls dim. interne cm. 45 x 45 x 100 - sp. 7 cm. + caditoia in ghisa sferoidale D 400

piano di posa pozzetti in magrone di calcestruzzo sp. 10 cm.

preparazione piano di posa pavimentazione opportunamente compattato e rullato con mezzi meccanici SC H E MA POSA MAN U FATTI

massicciata in tout-venant di cava sp. 20 cm. misurato compresso compattato e rullato

sottofondo di marciapiede con misto cementato stabilizzato sp. 10 cm. compattato e rullato per pista ciclopedonale

P A RTI CO L ARI CO STRU TT IVI rete metallica elettrasaldata per armature maglia om. 15 x 15 - filo diametro mm. 6 Q U O-I- ATU R A M AN U F ATTI

pavimentazione in massetto di calcestruzzo spessore cm.10 per pista ciclopedonale

tappeto d'usura in asfalto di granulometria adatta per pista ciclabile spessore cm. 3 - Colore rosso rubino RAL 3003 C O M U N E D I Z A N I C A

o
‘ segnaletica orizzontale e verticale pista ciclopedonale secondo disposizioni del Comune di Zanica < P . . d . B
. sottofondo stradale in misto cementato sp. 15 cm. rOVI n CI a I e rg al I lo
. sottofondo in conglomerato bitumato sp. 10 cm. previa preparazione piano di posa pavimentazione
@ tappeto di usura in asfalto sp. 30 mm. previo scarifica meccanica dell'asfalto esistente Tipo df intervento : N Tavola :
2° LOTTO - Pista ciclopedonale di via Padergnone
@ segnaletica orizzontale sede stradale secondo disposizioni del Comune di Zanica P 9
— —
@ n°20 punti luce per illuminare la pista ciclopedonale e la strada esistente - (Vedi progetto P.I. G. Titta) Tipo di elaborato : RIf. legislativo :
. magrone di sottofondazione spessore cm. 10 D.Igs. 50/2016
STATO DI PROGETTO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI (5
@ geotessuto per avvolgere il perimetro del pozzo perdente Aprile 2022
. pozzo perdente in calcestruzzo prefabbricato D. Int. cm. 100 altezza cm. 150 + soletta carrabile e torrino raggiungiquota [‘L‘“ *’Q\ Scala : SCALA 1 - 40 Aggiornamenti :
. 1 2 3 4
@ chiusino in ghisa sferoidale carrale D400 - diametro interno cm. 60 % % %
. trincea drenante da inghiaiare [— N e— N I Committente : Il Progettista : ——STEFANG
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. limite da asfaltare per portare la carreggiata a mt. 7,00 L L ) C ) %gfy \6\\\\6\\ 3
= Lar ssiva sede stradale mt. 1C é Q __‘\\\\\?, :— |
STRADA ESISTENTE TIPO F VELOCITA' 25 - 60 KM/H PISTA CICLOPEDONALE BIDIREZIONALE H23) ‘ tubazione in gres della fognatura esistente diametro 30 cm. ezza carreggiata asfaltata mt. 7l00 ] B! Ca —\Q‘\)’z |
nen ARCHITETTO ,
Allargamento stradale @ tubazione acquedotto da spostare e proteggere con strato di sabbia e segnalare con apposita fettuccia Allargamento stradale [ ] l ] ) ) . ) .
. . L . K . rghezza marciapi L. . = | Y \ed 1 (,g[, )
Banchina sterrata esistente Recinzione esistente Banchina sterrata esistente Recinzione gsistente - IR L
Nastratura bituminosa @ delineatori normali di margine in materiale plastico a sezione trapezoidale cm. 10x12 con spigoli arrotondati Nastratura bituminosa

Progetto definitivo-esecutivo
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ZANICA

Via Roma, 35 - ZANICA (BG)

SEZIONE TIPO IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI LUCE SEZIONE TIPO IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI LUCE

Dati Progettista :

PER IL PROGETTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE REDATTO DAL P.I. TITTA GIANFRANCO VEDI ALLEGATO - O - ST A oot S oIS TICA

Via Sarnico, 30 - 24060 Tavernola Bergamasca (BG)
Tel. e fax 035/932313 - Cell. 339/4450120
E mail : studiosoggetti@libero.it
P.E.C. : stefano.soggetti@archiworldpec.it
C.F. SGGSFN62D131437Q - P.lva - 02289240166
Iscritto all'Ordine degli architetti di Bergamo al n°1124

N.B. - LA SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE DELL'ACQUEDOTTO SARA' ESGUITO A CURA E SPESE DI UNIACQUE CON SCAVI E RINTERRI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI DI PROGETTO
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