INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO E REGIMAZIONE
DELLE ACQUE DI PERTINENZA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
PASSANTE PER L'EDIFICIO COMUNALE DI ENDINE GAIANO (BG)
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PRESCRIZIONI CALCESTRUZZO STANDARD (Salvo altre specifiche particolari sui disegni)

STRUTTURA RCK(N/mm?) | o e | Lavorabilita | ORI
Magrone C12/15 15 X0 S3
Fondazioni C 28/35 35 XC2 S4 40
Pareti controterra C 28/35 35 XC2 S4 40

ACCIAIO:

B450C ( Ex Feb 44 K)

ZONA SISMICA:

3

VITA NOMINALE :

50 annicome da D.M 17-01-2018

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE

qi sensi delle norme:
uni en 1090-1; un eniso 15614-1; uni en iso 3834; uni eniso 1461; unieniso 12944 e uni 5132;

categoria di esecuzione
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COLLEGAMENTO TIPO B
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Materiale Carpenteria

S235 S275

S355

altro

Elettrodi tipo E44/CL.3

Ad arco

Saldatura Uni5130-74 Sotto gas profettore SOMMErso
: : Zincato Verniciato
AR
Protezione Carpenterie (Grezzo) uni en iso 1441 uni en iso 12944

NOTE:

1) AVVISARE D.D.L. PER TEMPO PRIMA DI ESEGUIRE OGNI GETTO;
2) VERIFICARE MISURE E QUOTE ALTIMETRICHE CON DISEGNI ARCHITETTONICI E IN CANTIERE;
3) CONCORDARE FOROMETRIA COND.D.L.;
4) NELLE PARETI INSERIRE N.9 SPILLI 28/mq.;
5) LO SPESS. COPRIFERRO MINIMO SI CONSIDERA SU OGNI LATO DELLA STRUTTURA

6) LE PROVE A COMPRESSIONE DEI PROVINI VANNO ESEGUITE FRA IL 28° E IL 30° GIORNO DI
MATURAZIONE DEI PROVINI E COMUNQUE ENTRO IL 45° GIORNO

Il progettista si riserva, a termini di legge, I'esclusiva proprieta’ di questo disegno con divieto di copiarlo, riprodurlo ed anche parzialmente attuarlo senza autorizzazione scritta.




