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DA VERIFICARE
CON TOPOGRAFO

POSIZIONE PRESUNTA
FOGNA BIANCA
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(verificare con geologo)
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CORTILE INTERNOCORTILE INTERNOCORTILE INTERNOCORTILE INTERNOCORTILE INTERNO

SALA INSEGNANTI PER PROGRAMMAZIONE E 
RIUNIONI CONSIGLIO INTERSEZIONE GENITORI
SUP=25,47 m²
H 4.50 m
RI=1/1.09
RA=1/6.65
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

AULA DIDATTICA ALL'APERTO AULA DIDATTICA ALL'APERTO AULA DIDATTICA ALL'APERTO AULA DIDATTICA ALL'APERTO

PORTICO BRISE SOLEIL
SUP=37.03 m²
H 3.05 m

PORTICO BRISE SOLEIL
SUP=37.03 m²
H 3.05 m

PORTICO BRISE SOLEIL
SUP=37.03 m²
H 3.05 m

PORTICO BRISE SOLEIL
SUP=37.03 m²
H 3.05 m

SPAZIO POLIFUNZIONALE 
SUP=180,35 m²
H variabile
RI=1/4,77
RA=1/7.76
Ventilazione meccanica controllata (VMC) 

ATTIVITA' A TAVOLINO / ANGOLI GIOCO STRUTTURATI 
SUP=53,94 m²
H 3.05 m
RI=1/1,81
RA=1/4,73
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

ATTIVITA' A TAVOLINO / ANGOLI GIOCO STRUTTURATI 
SUP=53,40 m²
H 3.05 m
RI=1/1,80
RA=1/4,73
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

ATTIVITA' A TAVOLINO / ANGOLI GIOCO STRUTTURATI 
SUP=53,40 m²
H 3.05 m
RI=1/1,80
RA=1/4,73
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

ATTIVITA' A TAVOLINO / ANGOLI GIOCO STRUTTURATI 
SUP=53,40 m²
H 3.05 m
RI=1/1,80
RA=1/4,73
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

ATTIVITA' A TAVOLINO / ANGOLI GIOCO STRUTTURATI 
SUP=53,40 m²
H 3.05 m
RI=1/1,80
RA=1/4,73
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

ATTIVITA' A TAVOLINO / ANGOLI GIOCO STRUTTURATI 
SUP=53,40 m²
H 3.05 m
RI=1/1,80
RA=1/4,73
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

ATTIVITA' A TAVOLINO / ANGOLI GIOCO STRUTTURATI 
SUP=53,40 m²
H 3.05 m
RI=1/1,80
RA=1/4,73
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

ATTIVITA' A TAVOLINO / ANGOLI GIOCO STRUTTURATI 
SUP=53,94 m²
H 3.05 m
RI=1/1,81
RA=1/4,73
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

BAGNO 3
SUP=11,00 m²
H 3.05 m
RAI=1/5.61
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

BAGNO 2
SUP=11,00 m²
H 3.05 m
RAI=1/5.61
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

BAGNO 1
SUP=11,22 m²
H 3.05 m
RAI=1/5.61
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

BAGNO 5
SUP=11,00 m²
H 3.05 m
RAI=1/5.61
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

BAGNO 4
SUP=11,00 m²
H 3.05 m
RAI=1/5.61
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

BAGNO 7
SUP=11,00 m²
H 3.05 m
RAI=1/5,61
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

BAGNO 6
SUP=11,00 m²
H 3.05 m
RAI=1/5.61
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

BAGNO 8
SUP=11,22 m²
H 3.05 m
RAI=1/5,61
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

WC
SUP=2,43 m²
H 3.05 m
RAI=1/2,76 VMC

WC
SUP=2,39 m²
H 3.05 m
RAI=1/2,72 VMC

BAGNO INSEGNANTI
SUP=4,86 m²
H 3.05 m

SPOGLIATOIO INSEGNANTI
SUP=8,14 m²
H 3.05 m
RAI=1/9,25 VMC

SALA POLIFUNZIONALE
SUP=11,86 m²
H 3.05 m
RAI=1/13,48 
Ventilazione meccanica 
controllata (VMC)

ANTI 
SUP= 2,34 m²
H 2.40 m
Vent. forzata

INGRESSO  
SUP=20,41 m²
H = 3.00 m
atrio con funzione
di filtro areato ai fini
della norma VVF

SUP=44.95 m²
H 3.05 m/variabile
RI=1/3.09
RA=1/7.76
Ventilazione meccanica
controllata (VMC) 

SUP=44.95 m²
H 3.05 m/variabile
RI=1/3.09
RA=1/7.76
Ventilazione meccanica
controllata (VMC) 

SUP=44.95 m²
H 3.05 m/variabile
RI=1/3.09
RA=1/7.76
Ventilazione meccanica
controllata (VMC) 

SUP=44.95 m²
H 3.05 m/variabile
RI=1/3.09
RA=1/7.76
Ventilazione meccanica
controllata (VMC) 

SUP=44.95 m²
H 3.05 m/variabile
RI=1/3.09
RA=1/7.76
Ventilazione meccanica
controllata (VMC) 

SUP=44.95 m²
H 3.05 m/variabile
RI=1/3.09
RA=1/7.76
Ventilazione meccanica
controllata (VMC) 

SUP=45.25 m²
H 3.05 m/variabile
RI=1/3.07
RA=1/7.76
Ventilazione meccanica
controllata (VMC) 

SUP=45.25 m²
H 3.05 m/variabile
RI=1/3.07
RA=1/7.76
Ventilazione meccanica
controllata (VMC) 

Spogliatoio alunni 
zona armadietti

Spogliatoio alunni 
zona armadietti

Spogliatoio alunni 
zona armadietti

Spogliatoio alunni 
zona armadietti

Spogliatoio alunni 
zona armadietti

Spogliatoio alunni 
zona armadietti

Spogliatoio alunni 
zona armadietti

Spogliatoio alunni 
zona armadietti

- SPAZIO POLIFUNZIONALE FRAZIONABILE 60 / 120 POSTI

CONNETTIVO 2 
SUP=21,52 m²
H 2.70 m 
VMC

SPAZIO PER ATTIVITA' LIBERE
SUP=248,02 m²
H 3.05 m/2.70 m
RI=1/2,55
RA=1/6.86

LOCALE IMPIANTI
SUP=22,41 m²
H 3.05 m

BAGNO DISABILI
SUP=4,00 m²
H 3.05 m
RAI=1/4

ANTI
SUP=2,60 m²
H 2.70 m

PREPARAZIONE
PASTI
SUP=18.25 m²
H 3.05 m
RA=1/6,10
RI=1/4,40
Ventilazione meccanica 
controllata (VMC)

LAVANDERIA
SUP=10.45 m²
H 3.05 m
RA=1/3,80
RI=1/2,80
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

BAGNO DISABILI
SUP=3,63 m²
H 3.05 m
RAI=1/4,05
VMC

SPOGLIATOIO AUSILIARIE
SUP=3,88 m²
H 3.05 m

BAGNO 
SUP= 3,50 m²
H 2.40 m
Vent. forzata

WC 
SUP= 1,70 m²
H 2.40 m
Vent. forzata

SALA POLIFUNZIONALE 
SUP=14,65 m²
H = 2.70 m
RAI=1/7,65 
Ventilazione meccanica
controllata (VMC)

NOTA
Tutta le misure sono da verificare in cantiere
Verificare la quota dei recapiti della fognatura prima dell'esecuzione della rete acque bianche/nere
Verificare la quota 0.00 rispetto alla effettiva quota marciapiede Via Paine

B4_01
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ATTACCO A TERRA

VARIANTE N. 01 - PROGETTO ESECUTIVO

MOD. 03 - 03/2016

(progettista architettonico scuola materna 8 sezioni in Via Paine)
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