Nuova pavimentazione in cubetti
cm in pietra di Luserna pos
binderi a correre a centro carreggiats

Ova pavimentazione in cubetti 8/10
cm in pietra di Luserna posata con
binderi a correre a centro carreggiata

Nuova pavimentazione in cubetti 8/10
cm in pietra di Luserna posata con
binderi a correre a centro carreggiata
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Via Rasica, dal Cantun scala 1:200 Proseguimento di Via Rasica scala 1:200 Via Rasica fino all'incrocio con la Via Valorsa scala 1:200

s

@ Comune di Tirano (SO)

Y

Riprese fotografiche della pavimentazione del tratto
di Via Rasica che dalla Piazza Basilica arriva fino alla
Via Valorsa, realizzata nel corso degli anni '90.

Nel tfratto di Via Rasica oggetto di infervento, che
porta dalla Via Valorsa alla Piazzetta del "Cantun®, si

intende ~ prosegure  questa  tipologia i OPERE DI RIPAVIMENTAZIONE DELLA PARTE ALTA DI VIA RASICA E

pavimentazione, in conformita alle prescrizioni dello Si propone di readlizzare la nuova pavimentazione in pietra di Luserna, con ) e : o PROGETTO
strumento urbanistico descritivo del Centro Storico cubetti 8/10 cm. Vista la iregolarita della sede stradale da pavimentare sembra DELLA VIA POSCHIAVO - Interventi finalizzafi dlla riqualificazione  pepiNimvo/ESECUTIVO
vigenete. indicato proseguire la tipologia mantenendo le seguenti caratteristiche: e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici

- posizionamento di binderi a correre in centro carreggiata per la creazione del dota 04/2022

plano discomimento delfacqua piovana; . o PLANIMETRIE DI PROGETTO - Via Rasica 4

- binderi a correre nei pressi di accessi privati o proprietda private, nonche in tutti scala: 1:200

TAV.

quei puntiin cui sara necessario individuare lo spazio dedicato al tfransito.

Progettista:
Geom. Siomona Poloni




