
4.
25

5.
50

5.
50

5.
50

5.
50

5.
50

4.
25

18.00

36
.0

0

0.60 0.60 0.60

0.
60

0.
60

1.
50

33
.0

0

1.50 15.00 1.50

10.973.52 3.51

0.911.372.61 8.23 0.91 1.37 2.60

23
.7

7
6.

11
6.

12

1.
50

1.50

1.
50

0.60

1.501.50

1.
50

33
.0

0
1.

50

1.50 15.00 1.50

0.
60

0.60

28.00

4.
00

4.
00

1.
50

1.
50

15.00

18.00

36
.0

0

4.
25

5.
50

5.
50

5.
50

5.
50

5.
50

4.
25

1.50

500 L

U.S.
U.S.

pluviali in lamiera zincata
preverviciata

futuro blocco
ampliamento

rete, cavi, pali per il
gioco del tennis

apertura laterale scorrevole a
doppia guida: correnti in
binario superiore a due gole
mediante carrucole ed
inferiore mediante profili ad U
da fissare sul cordolo

tiranti in acciaio

tracciatura campo
da tennis

tracciatura campo da
calcetto

gancio in tondino Ø10 per
ancoraggio del telo

trave d'angolo in legno 12x20cm

pluviali in lamiera zincata
preverviciata

manto in asfalto colato per
marciapiedi su sottofondo in
calcestruzzo conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2006

tracciatura campo da
pallavolo

apertura laterale scorrevole, a
doppia guida: correnti in
binario superiore a due gole
mediante carrucole ed
inferiore mediante profili ad U
da fissare sul cordolo

serramento U.S. con apertura a battente,
struttura in alluminio con vetrocamera di
sicurezza, completo di maniglione
antipanico

tiranti in acciaio

cordolo in c.a. 60x50cm

tracciatura campo da
calcetto

tracciatura campo da
basket

generatore di aria

muratura armata realizzata
mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato; diametro masimo
degli aggregati 32 mm, consistenza
S5 per spessori non inferiori a 17 cm.
Classe di resistenza - classe di
esposizione C25/30 - XC1 e XC2

basamento per
generatore

gancio in tondino Ø10 per
ancoraggio del telo
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CAMPO COPERTO
SEGNATURE: CALCIO A 5 E TENNIS
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CAMPO COPERTO
SEGNATURE: CALCIO A 5, BASKET
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area drenante in ghiaia

fornitura e posa im opera di
canale realizzato in calcestruzzo
Rck 53,5 vibrato, di dimensioni
1000x160x155 mm

formazione di vani per
alloggiamento contatori gas metano
acqua ed elettricità in c.a con muri
spessore 15cm finitura a vista su
adeguata fondazione e smusso degli
spigoli, sportelli in vetroresina
completi di ferramenta di manovra e
chiusura a chiave quadra

struttura principale costituita da 6
archi in legno lamellare a due
cerniere fissati al cordolo di
fondazione tramite piastre zincate
a caldo

serramento U.S. con apertura a battente,
struttura in alluminio con vetrocamera di
sicurezza, completo di maniglione
antipanico

120
210

120
210

ingresso in testata:
serramento con apertura a battente,
struttura in alluminio con vetrocamera di
sicurezza.

PAV 1
fornitura e posa in opera del manto in
erba artificiale composto da polietilene
100% di lunghezza 20mm, antiabrasive.
Sistema di incollaggio per erba sintentica
composta da uno speciale collante bi
componente a base poliuretanica e da
idonea banda di giunzione in polietilene.
Intaso di stabilizzazione in speciale sabbia
a componente silicea, di granulometria
controllata, lavata ed essiccata,
arrotondata e priva di spigoli e asperità.
Comprese segnature calcetto tennis di
colore giallo e bianco.

pannelli parete in lamiera
micronervata con interposto
poliuretano sp. 8cm

finestre con apertura a vasistas
in alluminio con vetrocamera

cordoli in calcestruzzo vibrocompressi
con superficie liscia

fornitura e posa in opera di coppia di
porte da calcetto con struttura in
alluminio, 3.00x2.00, regolamentari

fornitura e posa in opera di coppia di
porte da calcetto con struttura in
alluminio, 3.00x2.00, regolamentari

recinzione
perimetrale al
generatore

PAV 2
fornitura e posa di pavimentazione
sportiva vinilica, corredata di
marcatura CE , stabilizzata con fibra
di vetro non tessuta e rinforzata con
foglio di PVC omogeneo
calandrato per garantire resistenza
e stabilità. Lo strato inferiore sarà
composto da schiuma a doppia
densità con rovescio igienizzato a
celle chiuse per l'assorbimento
acustico.
Il sistema sarà conforme ai requisiti
della UNI EN 14904 categoria P1 e la
certificazione al fuoco EN 3501
corrispondente alla classe Cfi S1.
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