
generatore d'aria

  -0.05

  +9.60

apertura laterale scorrevole a doppia guida:
correnti in binario superiore a due gole
mediante carrucole ed inferiore mediante
profili ad U da fissare sul cordolo

fascia di gronda in
lattoneria metallica

pannelli parete in lamiera
micronervata con interposto

poliuretano sp. 8cm

canale di gronda in lamiera
zincata preverniciata

pluviale in lamiera zincata
preverniciata

  -0.05

serramento U.S. con apertura a battente,
struttura in alluminio con vetrocamera di
sicurezza, completo di maniglione
antipanico

muratura armata realizzata
mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato; diametro
massimo degli aggregati 32
mm, consistenza S5 per spessori
non inferiori a 17 cm.
Classe di resistenza - classe di
esposizione C25/30 - XC1 e
XC2

ingresso in testata:
serramento con apertura a battente,
struttura in alluminio con vetrocamera di
sicurezza.

serramenti in alluminio con apertura
a vasistas complete si zanzariera
fissa

Telo di copertura a doppia
membrana di tessuto di Trevira ad alta
tenacità ricoperta su ambo i lati con
cloruro di polivinile (PVC). Compresa
camera d'aria ed elttroventilatore
interno

  -0.05  -0.05

  +3.13

canale centrale di raccordo in
lamiera zincata e preverniciata

Telo di copertura a doppia
membrana di tessuto di Trevira ad
alta tenacità ricoperta su ambo i
lati con cloruro di polivinile (PVC).
Compresa camera d'aria ed
elttroventilatore interno

  ±0.00

  +9.60

pannelli parete in lamiera
micronervata con interposto
poliuretano sp. 8cm

generatore d'aria

fascia di gronda in
lattoneria metallica

  +2.50   +2.50

generatore d'aria

muratura armata realizzata mediante getto di calcestruzzo preconfezionato;
diametro massimo degli aggregati 32 mm, consistenza S5 per spessori non
inferiori a 17 cm.
Classe di resistenza - classe di esposizione C25/30 - XC1 e XC2

muratura armata realizzata mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato; diametro massimo
degli aggregati 32 mm, consistenza S5 per spessori
non inferiori a 17 cm.
Classe di resistenza - classe di esposizione C25/30 -
XC1 e XC2

Recinzione perimetrale con piantane e
saette in tubo d'acciaio, rete zincata e
plastificata e cancello d'ingresso

Telo di copertura a doppia
membrana di tessuto di Trevira ad
alta tenacità ricoperta su ambo i
lati con cloruro di polivinile (PVC).
Compresa camera d'aria ed
elttroventilatore interno

  -0.05

  +9.60

pluviale in lamiera zincata
preverniciata

generatore d'aria

canale di gronda in lamiera
zincata preverniciata

recinzione perimetrale al
generatore

  -0.05

serramento U.S. con apertura a battente,
struttura in alluminio con vetrocamera di
sicurezza, completo di maniglione
antipanico

muratura armata realizzata mediante
getto di calcestruzzo
preconfezionato; diametro massimo
degli aggregati 32 mm, consistenza
S5 per spessori non inferiori a 17 cm.
Classe di resistenza - classe di
esposizione C25/30 - XC1 e XC2

ingresso in testata:
serramento con apertura a battente,
struttura in alluminio con vetrocamera di
sicurezza.

apertura laterale scorrevole a doppia guida:
correnti in binario superiore a due gole
mediante carrucole ed inferiore mediante
profili ad U da fissare sul cordolo
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