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porte cieche tutto pannello, anta-scorrevole

pannelli parete in lamiera micronérvc‘ro
con interposto poliuretano sp. 8crp
|

| 7.10

1.83

0.81 1.90 ! 1.83

fl+ o+ o+ o+

| \ /

9
[sp]
©
L e — —
A 100 | o ,
100 | spogliaotoio afleti 1
| 20.14 mq
]
o }” 12 atlefi
“’. - - - - - " - - - - - - - - - - " - - - - - T - - - T T T T T T T T T T
- - RAI =0.149>0.125
10% $ +0.00
10
3 2
o =
- |
10 } condizionatore mono split
10{? i | inverter
J
3 } 777777777777777777777777777777777777777777777
1
} spogliaotoio atleti 2
100 | 20.12 mq
100 | )
J 12 aftleti
s i” RAI =0.149>0.125
100
100
9
[sp}
pannelli parete in lamiera micronirvofo /
‘ con inferposto poliuretano sp. 8c
‘ serramentiin alluminio con oper’rulo a /
‘ vasistas complete si zanzariera fissa
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pompa di calore da 500 L per acqua
‘ calda sanitaria /
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primo tetto piano in pannelli sandwich: lamiera
inferna micronervata ed esterna grecata con
inferposto poliuretano

fascia di gronda in lattoneria
metallica

secondo tetto a falda in pannelli sandwich: lamiera interna
micronervata ed esterna grecata con interposto poliuretano

basamento ad alta portanza con struttura in
fubolare, rivestito con lamiera grecata

serramenti in alluminio con

apertura a vasistas complete si
zanzariera fissa

porte cieche tutto pannello
anta a battente

pannelli parete in lamiera
micronervata con interposto
poliuretano sp. 8cm

manto in asfalto colato per
marciapiedi su sottofondo in

‘ calcestruzzo conforme alla normativa
UNI EN 13108-6:2006
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SEZIONE LONGITUDINALE (B-B)
scala 1:50

struttura per monoblocchi in fubolare presso piegata

fascia di gronda in laftoneria metallica

pluviale di scarico realizzato in lamiera
zincata preverniciata

serramenti in alluminio con apertura a
vasistas complete si zanzariera fissa

pannelli parete in lamiera micronervata
con interposto poliuretano sp. 8cm
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PROSPETTO NORD
scala 1:50

struttura per monoblocchi in tubolare
presso piegata
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PROSPETTO SUD
scala 1:50

fascia di gronda in lattoneria metallica

pluviale di scarico realizzato in lamiera
zincata preverniciata

serramenti in alluminio con apertura a
vasistas complete si zanzariera fissa

pannelli parete in lamiera micronervata
con interposto poliuretano sp. 8cm

anta a battente
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porta cieca tutto pannello ‘
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