
altezza linee laterali calcio a cinque 4 mt

  ±0.00

altezza linee laterali tennis 7 mt

fornitura e posa in opera di coppia di
porte da calcetto con struttura in
alluminio, 3.00x2.00, regolamentari
plinti compresi

PAV 1
fornitura e posa in opera del manto in erba artificiale
composto da polietilene 100% di lunghezza 20mm,
antiabrasive. Sistema di incollaggio per erba sintentica
composta da uno speciale collante bi componente a
base poliuretanica e da idonea banda di giunzione in
polietilene. Intaso di stabilizzazione in speciale sabbia a
componente silicea, di granulometria controllata, lavata
ed essiccata, arrotondata e priva di spigoli e asperità.
Comprese segnature calcetto tennis di colore giallo e
bianco, plinti compresi

rete, cavi, pali per il
gioco del tennis

PAV- 1

altezza linee laterali calcio a cinque 4 mt

attrezzatura mobile per
il gioco della pallavolo
omologata FIPAV
plinti compresi

PAV 2
fornitura e posa di pavimentazione sportiva vinilica,
corredata di marcatura CE , stabilizzata con fibra di
vetro non tessuta e rinforzata con foglio di PVC
omogeneo calandrato per garantire resistenza e
stabilità. Lo strato inferiore sarà composto da schiuma
a doppia densità con rovescio igienizzato a celle
chiuse per l'assorbimento acustico.
Il sistema sarà conforme ai requisiti della UNI EN 14904
categoria P1 e la certificazione al fuoco EN 3501
corrispondente alla classe Cfi S1.

PAV - 2
  -0.05  ±0.00

cordolo in c.a. 60x50cm con
sottostante magrone 10cm

apertura laterale scorrevole a doppia guida:
correnti in binario superiore a due gole
mediante carrucole ed inferiore mediante
profili ad U da fissare sul cordolo

trave in legno 16x28 cm con funzione di pensilina

pluviale e canale di gronda in lamiera zincata

archi a sezione rettangolare 12x60 cm in legno lamellare piallato e
trattato con impregnante trasparente, fissati al cordolo con piastre in
acciaio zincato

arcarecci in legno 12x16

  +9.60

  ±0.00  -0.05

tetto a falda in pannelli sandwich: lamiera interna
micronervata ed esterna grecata con interposto
poliuretano

fascia di gronda in lattoneria
metallica

primo tetto piano in pannelli
sandwich: lamiera interna
micronervata ed esterna grecata
con interposto poliuretano

  +3.13

2.
70

2.
10

tunnel prefabbricato di connessione
spogliaotoi - campi coperti

fornitura e posa in opera di coppia di
porte da calcetto con struttura in
alluminio, 3.00x2.00, regolamentari
plinti compresi

manto in asfalto colato per
marciapiedi su sottofondo in
calcestruzzo conforme alla normativa
UNI EN 13108-6:2006 e sottofondo in
sabbia e ghiaia stabilizzata

cordoli in calcestruzzo vibrocompressi
con superficie liscia

doppia menbrana di telo di tessuto di Trevira ad alta tenacità
ricoperta su ambo i lati con cloruro di polivinile (PVC)

9.
00

9.
00

serramenti in alluminio con apertura a
vasistas complete si zanzariera fissa

fondazioni in cemento armato

canale centrale di raccordo in
lamiera zincata e preverniciata

archi a sezione rettangolare  in legno lamellare
piallato e trattato con impregnante
trasparente, fissati al cordolo con piastre in
acciaio zincatoarcarecci in legno lamellare

trave in legno lamellare
con funzione di pensilina

apertura laterale scorrevole a doppia guida:
correnti in binario superiore a due gole
mediante carrucole ed inferiore mediante
profili ad U da fissare sul cordolo

trave d'angolo in legno lamellare

cordolo in cemento armato con
sottostante magrone 10cm

  -0.05

  +9.60

  ±0.00

9.
00

PAV - 2
  -0.05

muratura armata realizzata mediante
gettodi calcestruzzo preconfezionato;
diametro massimo degli aggregati 32
mm, consistenza S5 per spessori non
inferiori a 17 cm.
Classe di resistenza - classe di
esposizione C25/30 - XC1 e XC2

serramento U.S. con apertura a battente,
struttura in alluminio con vetrocamera di
sicurezza, completo di maniglione
antipanico

ingresso in testata:
serramento con apertura a battente,
struttura in alluminio con vetrocamera di
sicurezza.

Telo di copertura a doppia
membrana di tessuto di Trevira ad alta
tenacità ricoperta su ambo i lati con
cloruro di polivinile (PVC). Compresa
camera d'aria ed elttroventilatore
interno

massicciata drenante
realizzata con mistone di cava,
spessore 20 cm

platea in cemento armato completa
di doppio strato di rete elettrosaldata
e fintura industriale superficiale con
semina a mano di cemento al quarzo
e realizzazione dei giunti

manto in erba artificiale composta da
polietilene 100% di lunghezza 20 mm

sottofondo in cemento con rete
elettrosaldata

massicciata in materiale aggregato
riciclato

PAV - 1

finitura industriale sulla superficie della
platra mediante semina a mano di
miscela di cemento e quarzo

pavimentazione sportiva vinilica
stabilizzata con fibra di vetro non
tessuta e rinforzata con foglio di PVC
omogeneo calandrato

PAV - 2

sottofondo in cemento con rete
elettrosaldata

massicciata in materiale aggregato
riciclato

finitura industriale sulla superficie della
platra mediante semina a mano di
miscela di cemento e quarzo
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