
1.   Trave esistente

2. Ripristino sezione: passivazione di ferri in vista (puliti a ferro bianco)
mediante l’applicazione a pennello di doppia mano di malta cementizia
anticorrosiva monocomponente e successiva ricostruzione con malta
tissotropica monocomponente, a ritiro compensato e a presa normale, di
classe R4, per spessori da 1 a 4 cm per strato

3. Rasatura della superficie mediante malta, per eliminare aspertià e garantire una
superficie piana.

4. Stesura primo strato di resina epossidica FIDSATURANT assicurandosi di
inglobare il materiale all'interno della matrice.

5. Stesura e impregnazione a fresco del tessuto CFRP prestando attenzione
a non formare grinze.

6. Stesura secondo strato di resina epossidica FIDSATURANT sino al
completo inglobamento del tessuto nella matrice.

grammatura:
spessore equivalente del rinforzo FRP:
resistenza meccanica a trazione del tessuto secco:
modulo elastico a trazione del tessuto secco:
allungamento a rottura del tessuto secco:

(g/mq)
(mm)

(N/mmq)
(N/mmq)

(%)

300
0,165
≥ 3700
240.000
≥ 1.7

7. Per l'applicazione di ulteriori strati a fresco successivi al primo ripetere i
passi 5 e 6.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE

Note:
- La superficie dell'elemento da rinforzare deve essere pulita;
- Con esclusione delle lavorazioni di ripristino tutti i passaggi di messa in opera

        del sistema di rinforzo vanno eseguiti fresco su fresco, con resine non ancora indurite;
- Per applicare un eventuale strato di finitura, sull'ultimo strato di resina ancora

        fresca spagliare a rifiuto la superficie con sabbia di quarzo asciutta.
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