Comune di ROVETTA
PARTICOLARE COSTRUTTIVO PIANTA P2 Provincia di Bergamo

NUOVA FINESTRA PIANO SEMINTERRATO
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‘ Terreno scavato e raccordato COMMITTENTE:

® @ in randa con la quota esistente

interno |

@ Cappotto termico - sp. 10 cm

4 @ Muratura in getto di cls faccia a vista con COMUNE DI ROVETTA
v U finitura in pannello OSB - armato con

2(20x20" + rip. 2@10X20" - sp. 25 cm

Cappotto termico -sp.3cm
54

i

i

< . i m Pluviale in lamiera preverniciata i
i £ I @ sp. 0,8 + silicone - dim. @10 PRATICA:

@ dim. int. 25x25 - 38 kg
i PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

1 Seconda rasatura armata con rete in fibra di

\6/ vetro - 155 gr/mq

. . B Scossalina in lamiera preverniciata sp. 8/10 mm
Paraspigolo in pvc + rete in PS m ] .
fibra di vetro - 155 gr/mq @ :/ m Pozzetto piede colonna

Serramento esistente in
alluminio e doppio vetro @

6 1 Seconda rasatura armata con rete in fibra di
vetro - 155 gr/mq

| - @ Finitura con rivestimento

@ putrella in ferro - UPN 200 U colorato silossanico a spessore OGGETTO DELL'INTERVENTO:
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA "A. MORO"

32 Finitura con rivestimento
colorato silossanico a spessore

)

Paraspigolo in pvc + rete in MEDIANTE COIBENTAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE PER UN
fibra di vetro - 155 gr/mq EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

47 Falso telaio con tubolare quadrato
saldato alla putrella dim. 50x50x3 mm

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

PARTICOLARE PIANTA FINESTRE

@ Cappotto termico -sp.3cm
N VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 12 - ROVETTA (BG)

Lamiera inferiore esistente a Lamiera superiore esistente a

@ quva soglia in Beola
\27/ erigia-sp. 3cm N° TAVOLA: SCALA:

1:20

P 5 DATA:

copertura della gronda copertura della gronda
T @ Putrella in ferro - HEA 180

J —

Cappotto termico -sp.10cm
55

@ Cappotto termico - sp. 10 cm E m
\_J 27 maggio 2022
61 Seconda rasatura armata con rete in fibra di P Strrount(tjl;r:s?s(;(ret:tr;t?isdsiltlz al parapetio m Pavi tazi in lastre di porfid t
vetro - 155 gr/ma ’ parep (38 sdopus mcertum-sp. 4 -6em OGGETTO DELLA TAVOLA:
Finitura con rivestimento [ Cappotto termico - sp. 10+8 cm
@ colorato silossanico a spessore * PARTICOLARI COSTRUTTIVI
. I PROGETTO
! @ Manto impermeabile bitumisoso
H ardesiato - sp. 4 mm
E U Parapetto esistente in ferro
! o o ILR.U.P.:
i o 2
i ] 3 o )
i Cappotto termico -sp.10cm E S Seconda rasatura armata con rete in fibra di M‘:’r,c'ap'Ede esterno esistente
/]! 55 @ vetro - 155 gr/mq rifinito in asflato
1
i
i
i

43 Putrella in ferro - HEA 180 @ Finitura con rivestimento Muro di confine esistente
U colorato silossanico a spessore in cls armato faccia a vista
Cappotto termico -sp.3cm .
@ pp P 47 Falso telaio con tubolare quadrato
saldato alla putrella dim. 50x50x3 mn| Paraspigolo in pvc + rete in @ Terreno scavato e raccordato IL PROGETTISTA:
Serramento nuovo in fibra di vetro - 155 gr/mq in randa con la quota esistente

alluminio Uw < 1,00 W/mgK

Cappotto termico -sp.3cm
54

9 Nuova soglia in Beola
grigia - sp.3cm by

esterno
interno

Serramento esistente in
alluminio e doppio vetro

_____ IR ) N RO SO @ Pavimentazione in lastre di porfido posate 74 z
ad opus incertum - sp. 5 cm
Putrellain ferro- UPN200  —.—.— ——————— R PR 4 U p p

w

EINCOREISHEI)

Paraspigolo in pvc + rete in 4
fibra di vetro - 155 gr/mq @_@Sottofondo in cls non armato e massetto con zOzOzOzOzO‘OzOzOzOZOzZ CRISTIANMAJ
1959.0.0.0.959:9:9.0.9 NV
Pavimentazione interna 3 1 rete elettrosaldata @8 20x20cm - sp. 15 cm :0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:’: G EC) [ W ET P A\
Cappotto termico - sp. 10 cm i
@ esistente Via A. Magri, 20 Tel. 0346/80067
+639,50 N.B. FARE RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO 07. ELENCO PREZZI 24020 Rovetta (BG) Cell. 347/0449587  info@geometramai.it

A termini di legge si riserva la proprieta di questo disegno con divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione scritta
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Cappotto termico -sp.3cm
54
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Recinzione esistente in ferro
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Pavimentazione parcheggio @ Scossalina in lamiera preverniciata sp. 8/10 mm

esterno in asfalto U / / / /
! . i
+642,92 ! - \i i / : @ Nuovo parapetto in ferro con disegno
Muro di confine esistente m Nuovo parapetto in ferro con disegno — N4 ! . . ) . P P \\/ come ['esistente - h. 100 cm
p - : 44 oot i Vite con borchia per fissaggio o
in cls armato faccia a vista \\/ come 'esistente - h. 100 cm sp. 3 cm | /‘ i scossalina - lungh. 7 cm i \ \ / / / : :/ \ \ :
I } i i !

38 Pavimentazione rampa in lastre di porfido \\J posate ad opus incertum - sp. 5 cm

posate ad opus incertum - sp. 4 -6 cm +642,55 i m Zoccolatura in Beola grigia
d o et ] e PARTICOLARE COSTRUTTIVO SEZIONE P2
[} ' 7, Q@ .4 4 ' A @

T | NUOVA FINESTRA PIANO SEMINTERRATO |26/ cletrosaldata 98 20x20" - sp. 20 cm
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26 Soletta in cls armato con rete 2

elettrosaldata @8 20x20" - sp. 20 cm d \/u 4 i
i ] = [ a 4
/ Q OQ OQ Ya Riempimento con materiale

pa)
Riempimento con materiale j@@ O
[ i o <
< /_‘ ) ( |
) O@ OQ GOQ <7C : @ Cappotto termico -sp. 10 cm /2\ Muratura in getto di cls faccia a vista con finitura in pannello
A 2 Muratura in getto di cls faccia a vista con finitura in pannello é ° ) GO \7 oy U \\5/ OSB ed armato con rete elettrosaldata #20x20" - sp. 20 cm
4 5 0SB ed armato con rete elettrosaldata @20x20" - sp. 20 cm @ O
« e OC =0 P~ y 1 F
< 2 4 “of Guaina impermeabilizzante Guaina impermeabilizzante
¢ “ +641,59 | ° P DGOQ & %DO ) @4) sp. 6 mm < A @ sp. 6 mm
+641,53 as N4 #641,54 P j C d « k ‘
% AR ‘ r : (] O
$9.0.0.90.9:0:0.9.9.9
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25 Muratura in getto di cls faccia a vista con
finitura in pannello OSB - armato con

\ . q 1\ / \//1\ et (35) etz con . ¢¢ 3|
< \// // // /\/ \ /\\/\ \ \\/ | / 20 i o avos et : E@O
OSANAN A R DO\ Y q
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@ Fondazione in cls armato con staffe PA RTI CO LAR E COSTR UTTIVO S EZI O N E P 1

\E£7) 912:20" + 10910 - dim. 80x40 cm FINESTRE E NUOVA RAMPA DISABILI
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23 Getto di sottofondazione
non armato - sp. 10 cm

Fondazione in cls armato con staffe

@ ?12x20" + 810 - dim. 80x40 cm

23 Getto di sottofondazione

\\/ non armato - sp. 10 cm
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meabilizzante con j 2% "

nitesp. 4,8 mm. |~ Getto di sottofondazione
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO SEZIONE P3

MURO DI SOSTEGNO E RAMPA D'ACCESSO




