STATO DI PROGETTO (POST OPERAM) - PROSPETTO NORD (PONTE STORICO)
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STATO DI PROGETTO (POST OPERAM) - PIANTA IMPALCATO - ELEMENTI STRUTTURALI VERTICALI E FONDAZIONI
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INTERVENTO 1 - INTERVENTO SULLE PILE IN CALCESTRUZZO ARMATO:
- PULIZIA E RIMOZIONE DI RESIDUI DI VERNICI PROTETTIVE DALLE PILE IN CALCESTRUZZO ARMATO
- SOSTITUZIONE DEL RICOPRIMENTO (COPRIFERRO) IN CALCESTRUZZO AMMALORATO CON NUOVO STRATO DI CALCESTRUZZO AD
ELEVATE PRESTAZIONI ED ELEVATA DURABILITA PER INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI STRUTTURALI E PROTEZIONE DELLE
ARMATURE METALLICHE DELLE PILE
- VERNICIATURA DELLE PILE IN CALCESTRUZZO ARMATO CON VERNICE PROTETTIVA IN COLORE GRIGIO NELLA MEDESIMA TONALITA
DELL'ESISTENTE

INTERVENTO 2 - INTERVENTO SULLE SPALLE IN MURATURA:
- PULIZIA E RIMOZIONE DI RESIDUI DI VERNICI PROTETTIVE DALLE SPALLE IN MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA DI CALCE
- INTERVENTO LOCALIZZATO TIPO "SCUCI-CUCI" SULLE PORZIONI DI MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA DI CALCE LESIONATE

(FIANCHI LATERALLI)
- RESITILATURA DEI GIUNTI DELLE SPALLE IN MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA DI CALCE

INTERVENTO 3 - INTERVENTI SULLE SPALLE IN CALCESTRUZZO ARMATO:
- VERNICIATURA DELLE SPALLE IN CALCESTRUZZO ARMATO CON VERNICE PROTETTIVA IN COLORE GRIGIO NELLA MEDESIMA
TONALITA DELL'ESISTENTE

INTERVENTO 4 - INTERVENTO SULLE TRAVI DEL PONTE STORICO:

- INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE A TAGLIO SULLE TRAVI IN CALCESTRUZZO ARMATO IN CORRISPONDENZA DEGLI APPOGGI
CON INSERIMENTO DI NUOVE ARMATURE METALLICHE DI RINFORZO

- RIPRISTINO LOCALE DEL RICOPRIMENTO (COPRIFERRO) IN CALCESTRUZZO AMMALORATO CON NUOVO STRATO DI CALCESTRUZZO
AD ELEVATE PRESTAZIONI ED ELEVATA DURABILITA PER INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI STRUTTURALI E PROTEZIONE DELLE
ARMATURE METALLICHE DEGLI APPOGGI DELLE TRAVI IN CALCESTRUZZO ARMATO

- VERNICIATURA DELLE TRAVI IN CALCESTRUZZO ARMATO CON VERNICE PROTETTIVA IN COLORE GRIGIO NELLA MEDESIMA

TONALITA DELL'ESISTENTE

INTERVENTO 5 - INTERVENTI SULLE TRAVI DELL'AMPLIAMENTO:
- VERNICIATURA DELLE TRAVI IN CALCESTRUZZO ARMATO DELL'AMPLIAMENTO CON VERNICE PROTETTIVA IN COLORE GRIGIO NELLA
MEDESIMA TONALITA DELL'ESISTENTE

INTERVENTO 6 - INTERVENTI SULLA SOLETTA:

- RIMOZIONE DELL'ASFALTO E DELLA MASSICCIATA IN MATERIALE INCOERENTE (SPESSORE FINO A 50 cm) PER LA RIDUZIONE DELLA
MASSA DEL PONTE

- RINFORZO IMPALCATO CON CALCESTRUZZO ARMATO PER INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI STRUTTURALI

- REALIZZAZIONE DI NUOVI CORDOLI IN CALCESTRUZZO ARMATO PER IL COLLEGAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA
ALL'IMPALCATO

- RIFACIMENTO DEI GIUNTI TRASVERSALI (FRA LE CAMPATE E LE SPALLE) E LONGITUDINALI (FRA IL PONTE STORICO E
L'AMPLIAMENTO)

- IMPERMEABILIZZAZIONE DELL'IMPALCATO

INTERVENTO 7 - SOLLEVAMENTO DELLA SOLETTA DEL PONTE STORICO:
- SOLLEVAMENTO DELLE TRAVI IN CALCESTRUZZO ARMATO E INSERIMENTO DI NUOVI APPOGGI

INTERVENTO 8 - OPERE ACCESSORIE:
- SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI IN ACCIAIO CON NUOVI PARAPETTI IN ACCIAIO CONFORMI AGLI ESISTENTI
- SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE IN ACCIAIO CON NUOVE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE IN ACCIAIO
CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI
- FORMAZIONE DI UN SISTEMA D COLLETTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
- INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SOTTOSERVIZI
- COSTRUZIONE DI NUOVO MURO SOTTOSCARPA IN CALCESTRUZZO ARMATO

INTERVENTO 9 - INTERVENTI SULLA VIABILITA:
- ASFALTATAURA PER REDISTRIBUZIONE DELLA LARGHEZZA DELLE CORSIE PER IL TRANSITO DEI CICLI SU CORSIA RISERVATA
(PISTA CICLABILE) E RACCORDO ALLA VIABILITA ESISTENTE
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