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N.2 MENSOLE IN ACCIAIO
PER APPOGGIO

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO
(MARTINETTI IDRAULICI)
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N.2 NUOVI APPOGGI
IN NEOPRENE ARMATO
PORTATA 700 kN
DIMENSIONI 40x50 cm
SPESSORE 50 mm
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PORTATA 700 kN
DIMENSIONI 40x50 cm
SPESSORE 50 mm

MENSOLA IN ACCIAIO
PER APPOGGIO
SISTEMA DI SOLLEVAMENTO

300 kN 300 kN

NUOVO APPOGGIO
IN NEOPRENE ARMATO

PORTATA 700 kN
DIMENSIONI 40x50 cm

SPESSORE 50 mm

LINEA DI
DISTRIBUZIONE GAS

MEDIA PRESSIONE
TUBO ACCIAIO Ø200

SOLIDALE CON LE PILE
(NON SOGGETTA

A SOLLEVAMENTO)

FORZA DI SOLLEVAMENTO = (300+300) kNFORZA DI SOLLEVAMENTO = (300+300) kN
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VISCO-ELASTICO
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SUCCESSIVAMENTE
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IMPALCATO  CENTRALE IMPALCATO EST

DISPOSITIVO DI VINCOLO
DA DISPORRE SULL'APPOGGIO OPPOSTO
A QUELLO OGGETTO DI SOLLEVAMENTO:
N. 4 PROFILI UPN 200 IN ACCIAIO S235
LUNGHEZZA 400 cm E INTERASSE 150 cm
COLLEGATI ALLA SOLETTA TRAMITE
BARRE FILETTATE M16 CLASSE 8.8 INTERASSE 40 cm
FISSATE CON ADESIVO CHIMICO EPOSSIDICO BICOMPONENTE

DISPOSITIVO DI VINCOLO
DA DISPORRE SULL'APPOGGIO OPPOSTO
A QUELLO OGGETTO DI SOLLEVAMENTO:

N. 4 PROFILI UPN 200 IN ACCIAIO S235
LUNGHEZZA 400 cm E INTERASSE 150 cm

COLLEGATI ALLA SOLETTA TRAMITE
BARRE FILETTATE M16 CLASSE 8.8 INTERASSE 40 cm

FISSATE CON ADESIVO CHIMICO EPOSSIDICO BICOMPONENTE
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IMPALCATO OGGETTO
DI SOLLEVAMENTO
(SOLLEVAMENTO MASSIMO 6 mm)

DISPOSITIVO DI VINCOLO
DA DISPORRE SULL'APPOGGIO OPPOSTO
A QUELLO OGGETTO DI SOLLEVAMENTO:
N.4 PROFILI UPN 200 IN ACCIAIO S235
LUNGHEZZA 400 E INTERASSE 150 cm
COLLEGATI ALLA SOLETTA TRAMITE
BARRE FILETTATE M16 CLASSE 8.8 INTERASSE 40 cm
FISSATE CON ADESIVO CHIMICO EPOSSIDICO BICOMPONENTE
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N.4 PROFILI UPN 200 IN ACCIAIO S235
LUNGHEZZA 400 E INTERASSE 150 cm
COLLEGATI ALLA SOLETTA TRAMITE
BARRE FILETTATE M16 CLASSE 8.8 INTERASSE 40 cm
FISSATE CON ADESIVO CHIMICO EPOSSIDICO BICOMPONENTE

NUOVO APPOGGIO
IN NEOPRENE ARMATO

PORTATA 700 kN
DIMENSIONI 40x50 cm

SPESSORE 50 mm

NUOVO APPOGGIO
IN NEOPRENE ARMATO

PORTATA 700 kN
DIMENSIONI 40x50 cm

SPESSORE 50 mm
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NUOVO APPOGGIO
IN NEOPRENE ARMATO
PORTATA 700 kN
DIMENSIONI 40x50 cm
SPESSORE 50 mm
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MENSOLA IN ACCIAIO
PER APPOGGIO
SISTEMA
DI SOLLEVAMENTO
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