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LEGENDA

nuovi cordoli rialzati

nuovi cordoli a raso

nuovi cordoli trapezoidali

nuovi dissuasori

pali pubblica illuminazione

esistenti

nuovi pali pubblica illuminazione

impianto per attraversamento

pedonale a chiamata esistente

marciapiede ciclopedonale di

progetto

tappetino d'usura di progetto

autobloccanti di progetto

aiuola di progetto

aiuole esistenti

alberi esistenti

alberi di progetto

pozzetti/chiusini/saracineche

esistenti

pozzetti/chiusini/saracinesche

ricollocati/messi in quota

idrante/ispezione

caditoie/bocche di lupo esistenti

caditoie/bocche di lupo di

progetto

colonnine elettriche/Telecom

palo illuminazione/semaforo

palo Snam

griglie esistenti

pozzo perdente di progetto

confine comunale

cordoli tipo provincia in cls 40x20 cm

cubetti in pietra di Luserna 8-10 cm

sabbia e cemento sp. 5 cm

massetto in cls con rete elettrosaldata 10 cm

+ 0 cm

+ 10 cm

+ 15 cm

tappetino d'usura 3 cm

tappeto d'usura 3 cm

binder 5 cm

tout venant bitumato 10 cm

materiale arido 30 cm

(40 cm corona rotatoria ambito A2)

0,5
0

tappeto d'usura 3 cm

massetto in cls con rete elettrosaldata 10 cm

materiale di recupero per sottofondazioni 15 cm

cordoli in cls 12x15x25 cm

+ 12 cm

pendenza 1%

cordolo in granito 15x25 cm

cubetti in pietra di Luserna 8-10 cm

sabbia e cemento sp. 5 cm

massetto in cls con rete elettrosaldata 15 cm

cordolo tipo provincia in cls 40x20 cm

+ 0 cm

+ 15 cm

+ 40 cm

nuovo tappeto d'usura 3 cm

massetto in cls con rete elettrosaldata 10 cm

materiale di recupero per sottofondazioni 15 cm

cordoli in cls 12x15x25 cm

+ 12 cm

pendenza 1%

marciapiede esistente

cordoli tipo provincia

in cls 40x20 cm

terra di coltivo

+ 15 cm

tappetino d'usura 3 cm

LEGENDA

1,00

1,0
0

160 mm

griglia concava GL

pozzetto prefabbricato sifonato in cls

tubo PVC diam. 160 alla rete comunale

letto e rinfianco in sabbia
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P r o g e t t o

e s e c u t i v o

Comune di Ciserano

Provincia di Bergamo

arch. Angela Ceresoli responsabile di progetto

arch. Paola Seminati

ing. Federico Elio Landriani

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

TAVOLA

DATA

SCALA

Giugno 2022

varie

geom. Luca Innocenti

R.U.P.

architettura sostenibile ● pianificazione territoriale e

urbanistica ● progettazione urbana ● piani per la mobilità e

moderazione del traffico ● architettura del paesaggio

www.abc-studio.eu  ●  info@abc-studio.eu
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M E S S A  I N  S I C U R E Z Z A  E

R I Q U A L I F I C A Z I O N E

D I  C O R S O  E U R O P A

Pa r t i c o l a r i  c o s t r u t t i v i

T05

scala 1 : 20

B1a

PARTICOLARE B1a

scala 1 : 20
PARTICOLARE A2a

A2a

scala 1 : 20

PARTICOLARE MP2

MP2

scala 1 : 20

A2c

PARTICOLARE A2c

scala 1 : 20

PARTICOLARE MP1

MP1

MP2

MP1

MP1

MP1

MP1

MP1

MP2

SCHEMA DI MASSIMA SESTO D'IMPIANTO ERBACEE PERENNI

vedi legenda per le tipologie di essenze

scala 1 : 50PARTICOLARE B1b

B1b

B1b

B1b

B1b

A2c

scala 1 : 20

PARTICOLARE NUOVI PLINTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

scala 1 : 20
PARTICOLARE NUOVE CADITOIE

SCHEMA REALIZZAZIONE POZZI PERDENTI

diametro anelli 200 cm

pianta

anello di

chiusura

Modalità di piantagione di

esemplari arborei formati

Stipa

tenuissima

Geranium

sanguineum

Cytisus

Scoparius

Verbena

bonariensis

Sedum spectabilis

(varietà Brilliant)

Sedum spectabilis

(varietà stardus)

Echinacea

purpurea

immagini tratte da http://www.wikipedia e da http://www.freenatureimages.eu/

Lavandula

angustifolia

Achillea

millefolium

Thymus

serpyllum

AREE VERDI A PRATO

FIORITO

AREE VERDI A PRATO

GRAMINACEE

AREE VERDI CON

ERBACEE PERENNI

Pyrus calleryana "Chanticleer"

Koelreuteria paniculata

Fraxinus ornus

Morus nigra

Celtis australis

Pc

Kc

Fo

Mn

Mn

Pc

Fo

Kc

Fo

Fo

Ca

Ca


