Fornitura e posa din. 2 ARCHI di
testata dim. 14x73,30 cm in legno
lamellare di abete GL28h; inclusa
ferramenta per assemblaggio e
fissaggio

Fornitura e posa in opera di teli acustici realizzati con I'utilizzo di
tessutiin fibre acustiche di poliestere interconnesse
infrinsecamente ignifughe con le seguenti caratteristiche: fibre
acustiche 100% poliestere; peso: 510 (g/m2) - 714 (g/metro
lineare); spessore (mm): 1,5; reazione al fuoco: Classel - B-s2, dO;
compreso la fornitura e la posa dei cavi di tesura in acciaio (con
la relativa ferramenta) per il fissaggio dei teli sulla struttura di
copertura, le lavorazioni sui teli per il fissaggio degli stessi, i costi
per il sollevamento ed il montaggio e quanto altro necessario

Fornitura e posa in opera di serramenti U.S. esterni in alluminio per
porte ad ante apribili su cermniere, realizzate con profilati di lega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico" con telaio
perimetrale di spessore minimo 65 mm,anta di spessore minimo 75
mm completi di: basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta
in EPDM "a giunto aperto"; vetro camera isolante frasparente con
lastra esterna in cristallo stratificato antinfortunistico, camera da
mm. 15 con gas Argon 90% e canalina a bordo caldo, lastra
intferna in cristallo stratificato anfinfortunistico bassoemissivo;
compreso di maniglione antipanico omologato per uscite di

Fornitura e posa di parete esterna realizzata
con lastre in cemento fibro-rinforzato e
interposta armatura in profilati di acciaio
zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e
a soffitto e per montanti ad interasse di 60
cm, compresi i fissaggi e la rasatura dei
giunti, con due lastre da 12,5 mm per faccia
compreso strato isolante in polistirene
espanso EPS addittivato con grafite di

Fornitura e posa in opera di serramenti FISSI esterni in
alluminio per finestre, realizzate con profilati di lega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico"
con telaio perimetrale di spessore minimo 65
mm,anta di spessore minimo 75 mm completi di:
basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta in
EPDM "a giunto aperto"; vetro camera isolante
frasparente con lastra esterna in cristallo stratificato
antinfortunistico, camera da mm. 15 con gas Argon
90% e canalina a bordo caldo, lastra interna in

Fornitura e posa in opera di serramenti U.S. esterni in alluminio per
porte ad ante apribili su cerniere, realizzate con profilati di lega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico" con telaio
perimetrale di spessore minimo 65 mm,anta di spessore minimo 75
mm completi di: basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta
in EPDM "a giunto aperto; vetro camera isolante trasparente con
lastra esterna in cristallo stratificato antinfortunistico, camera da
mm. 15 con gas Argon 90% e canalina a bordo caldo, lastra
interna in cristallo stratificato antinfortunistico bassoemissivo;
compreso di maniglione antipanico omologato per uscite di

Parete di testata realizzata tramite

fornitura e posa di:

en. 4 montanti centrali 16x40 cm in
legno lamellare di abete GL24h;

en. 4 montanti laterali 14x28 cm in
legno lamellare di abete GL24h;

en. 30 traverso 12x20 cm in legno
lamellare di abete GL24h

Fornitura e posa in opera di serramenti FISSI esterni in
alluminio per finestre, realizzate con profilati di lega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico”
con telaio perimetrale di spessore minimo 65
mm,anta di spessore minimo 75 mm completi di:
basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta in
EPDM "a giunto aperto"; vetro camera isolante
frasparente con lastra esterna in cristallo stratificato
antinfortunistico, camera da mm. 15 con gas Argon
90% e canalina a bordo caldo, lastra interna in

Fornitura e posa di parete esterna realizzata
con lastre in cemento fibro-rinforzato e
interposta armatura in profilati di acciaio
zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e
a soffitto e per montanti ad interasse di 60
cm, compresi i fissaggi e la rasatura dei
giunti, con due lastre da 12,5 mm per faccia
compreso strato isolante in polistirene
espanso EPS addittivato con grafite di

Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura coibentati
curvi costituiti da doppia lamiera grecata, interna ed esterna
aventi profilo multigreca di altezza 27mm, zincate e
preverniciate con inferposto strato isolante in EPS sinterizzato
additivato con graffite Classe 150; greca Classe 1 direazione al
fuoco ai sensi della norma UNI 9177 ed ai sensi del DD.MM.
26/06/1984 e 03/09/2001; Classe BROOF T2 ai sensi della norma
UNI EN 13501- 5; tfrasmittanza termica in tabella secondo UNI EN

Fornitura e posa in opera di serramenti U.S. esterni in alluminio per
porte ad ante apribili su cerniere, realizzate con profilati di lega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico" con telaio
perimetrale di spessore minimo 65 mm,anta di spessore minimo 75
mm completi di: basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta
in EPDM "a giunto aperto"; vetro camera isolante trasparente con
lastra esterna in cristallo stratificato antinfortunistico, camera da
mm. 15 con gas Argon 90% e canalina a bordo caldo, lastra
interna in cristallo stratificato antinfortunistico bassoemissivo;

Demolizione e smaltimento dell
platea e delle murature in
cemento armato. Readlizzazione di
strutture (platea e muratural)

mediante getto di calcestruzzo Rimozione e smaltimento del

Fornitura e posa di lastre in
policarbonato alveolare a 10
camere

Fornitura e posa di parapetto di
scale con profilatinormali a
disegno semplice; compresa mano
di antiruggine e vemiciatura di
finitura con due mani di smalto
ferromicaceo a base di pigmenti e
ossidi di ferro micaceo

Fondazioni realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione; diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi
ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
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Demolizione e smalfimento dell
platea e delle murature in
cemento armato. Realizzazione di
strutture (platea e muratura)
mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione
garantita

Rimozione e smaltimento del
generatore esistente; fornitura e
installazione di nuovo impianto

=

Fornitura e posa in opera di serramenti U.S. esterni in alluminio per
porte ad ante apribili su cemiere, realizzate con profilati di lega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico" con telaio
perimetrale di spessore minimo 65 mm,anta di spessore minimo 75
mm completi di: basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta
in EPDM "a giunfo aperto"; vetro camera isolante frasparente con
lastra esterna in cristallo stratificato antinfortunistico, camera da
mm. 15 con gas Argon 90% e canalina a bordo caldo, lastra
inferna in cristallo stratificato anfinfortunistico bassoemissivo;
compreso di maniglione antipanico omologato per uscite di
sicurezza; passaggio nefto 120x210

Fornitura e posa di parete esterna realizzata
con lastre in cemento fibro-rinforzato e
interposta armatura in profilati di acciaio
zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e
a soffitto e per montanti ad interasse di 60
cm, compresi i fissaggi e la rasatura dei
giunti, con due lastre da 12,5 mm per faccia
compreso strato isolante in polistirene
espanso EPS addittivato con grafite di
spessore 14 cm

Fornitura e posa in opera di serramenti U.S. esterni in alluminio per
porte ad ante apribili su cerniere, realizzate con profilati di lega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico" con telaio
perimetrale di spessore minimo 65 mm,anta di spessore minimo 75
mm completi di: basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta
in EPDM "a giunto aperto"; vetro camera isolante trasparente con
lastra esterna in cristallo stratificato antinfortunistico, camera da
mm. 15 con gas Argon 90% e canalina a bordo caldo, lastra
inferna in cristallo strafificato anfinfortunistico bassoemissivo;
compreso di maniglione antipanico omologato per uscite di
sicurezza; passaggio netto 180x210

Fornitura e posa in opera di serramenti FISSI esterni in
alluminio per finestre, realizzate con profilati dilega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico"
con telaio perimetrale di spessore minimo 65
mm,anta di spessore minimo 75 mm completi di:
basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta in
EPDM "a giunto aperto”; vetro camera isolante
frasparente con lastra esterna in cristallo stratificato
antinfortunistico, camera da mm. 15 con gas Argon
90% e canalina a bordo caldo, lastra interna in
cristallo stratificato antinfortunistico bassoemissivo

Fornitura e posa di canali di gronda e
pluviali in lamiera zincata preverniciata 0,8
mm completi di cicogne o firanti, la posa
dei braccioli, converse, scossaline e
copertine

Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura coibentati
curvi costituiti da doppia lamiera grecata, interna ed esterna
aventi profilo multigreca di altezza 27mm, zincate e
preverniciate con interposto strato isolante in EPS sinterizzato
additivato con graffite Classe 150; greca Classe 1 di reazione al
fuoco ai sensi della norma UNI 9177 ed ai sensi del DD.MM.
26/06/1984 e 03/09/2001; Classe BROOF T2 ai sensi della norma
UNI EN 13501- 5; trasmittanza termica in tabella secondo UNI EN
6946; spessore pannello 150 mm, spessore isolante 120 mm

Fornitura e posa in opera di serramenti U.S. esterni in alluminio per
porte ad ante apribili su cemniere, realizzate con profilati di lega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico" con telaio
perimetrale di spessore minimo 65 mm,anta di spessore minimo 75
mm completi di: basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta
in EPDM "a giunto aperto"; vetro camera isolante frasparente con
lastra esterna in cristallo stratificato antinfortunistico, camera da
mm. 15 con gas Argon 90% e canalina a bordo caldo, lastra
inferna in cristallo stratificato anfinfortunistico bassoemissivo;
compreso di maniglione antipanico omologato per uscite di
sicurezza; passaggio netto 120x210

compreso di maniglione antipanico omologato per uscite di preconfezionato a prestazione generatore esistente; fornitura e
per rendere I'opera compiuta e realizzata a regola d'arte sicurezza; passaggio netto 120x210 spessore 14 cm cristallo stratificato antinfortunistico bassoemissivo - ﬂ - Arco esistente sicurezza; passaggio netto 180x210 cristallo stratificato antinfortunistico bassoemissivo spessore 14 cm 6946; spessore pannello 150 mm, spessore isolante 120 mm sicurezza; passaggio netto 120x210 garantita installazione di nuovo impianto
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Fornitura e posa di coppia di porte calcetto
regolamentari, a sezione rotonda o I —
quadrata smontabili e trasportabili,
complete di sostegni posteriori curvi, innesti
interni di raccordo palo-traversa assemblati
compresa la rete in nylon testorizzato a
maglia quadra. Compresa realizzazione di
plinti e bussole per I'ancoraggio dei pali [
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Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura coibentati
curvi costituiti da doppia lamiera grecata, intferna ed esterna
aventi profilo multigreca di altezza 27mm, zincate e
preverniciate con interposto strato isolante in EPS sinferizzato
additivato con graffite Classe 150; greca Classe 1 direazione al
fuoco ai sensi della norma UNI 9177 ed ai sensi del DD.MM.
26/06/1984 e 03/09/2001; Classe BROOF T2 ai sensi della norma
UNI EN 13501- 5; frasmittanza termica in tabella secondo UNI EN
6946; spessore pannello 150 mm, spessore isolante 120 mm

Fornitura e posa in opera di serramenti U.S. esterni in alluminio per
porte ad ante apribili su cerniere, realizzate con profilati dilega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico" con felaio
perimetrale di spessore minimo 65 mm,anta di spessore minimo 75
mm completi di: basetta isolante; guarnizione cenfrale di tenuta
in EPDM "a giunto aperto"; vetro camera isolante trasparente con
lastra esterna in cristallo stratificato antinfortunistico, camera da
mm. 15 con gas Argon 90% e canalina a bordo caldo, lastra
interna in cristallo stratificato antinfortunistico bassoemissivo;
compreso di maniglione anfipanico omologato per uscite di
sicurezza; passaggio netto 120x210

Fornitura e posa in opera di serramenti FISSI esterni in
alluminio per finestre, realizzate con profilati dilega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico"
con felaio perimetrale di spessore minimo 65
mm,anta di spessore minimo 75 mm completi di:
basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta in
EPDM "a giunto aperto"; vetro camera isolante
frasparente con lastra esterna in cristallo stratificato
antinfortunistico, camera da mm. 15 con gas Argon mm completi di cicogne o tiranti, la posa
90% e canalina a bordo caldo, lastra infernain dei braccioli, converse, scossaline e
cristallo stratificato antinfortunistico bassoemissivo copertine

Fornitura e posa di canali di gronda e
pluviali in lamiera zincata preverniciata 0,8

Fornitura e posa di parete esterna realizzata
con lastre in cemento fibro-rinforzato e
interposta armatura in profilati di acciaio
zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e
a soffitto e per montanti ad interasse di 60
cm, compresi i fissaggi e la rasatura dei
giunti, con due lastre da 12,5 mm per faccia
compreso strato isolante in polistirene
espanso EPS addittivato con grafite di
spessore 14 cm

Fornitura e posa in opera di serramenti U.S. esterni in alluminio per
porte ad ante apribili su cerniere, realizzate con profilati dilega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico" con telaio
perimetrale di spessore minimo 65 mm,anta di spessore minimo 75
mm completi di: basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta
in EPDM "a giunfo aperto"; vetro camera isolante tfrasparente con
lastra esterna in cristallo stratificato antinfortunistico, camera da
mm. 15 con gas Argon 90% e canalina a bordo caldo, lastra
interna in cristallo stratificato antinfortunistico bassoemissivo;
compreso di maniglione antipanico omologato per uscite di
sicurezza; passaggio netto 180x210

Fornitura e posa in opera di serramenti FISSI esterni in
alluminio per finestre, realizzate con profilati dilega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico"
con telaio perimetrale di spessore minimo 65
mm,anta di spessore minimo 75 mm completi di:
basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta in
EPDM "a giunto aperto”; vetro camera isolante
frasparente con lastra esterna in cristallo stratificato
antinfortunistico, camera da mm. 15 con gas Argon
90% e canalina a bordo caldo, lastra infernain
cristallo stratificato antinfortunistico bassoemissivo

Fornitura e posa di parete esterna realizzata
con lastre in cemento fibro-rinforzato e
interposta armatura in profilati di acciaio
zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e
a soffitto e per montanti ad interasse di 60
cm, compresi i fissaggi e la rasatura dei
giunti, con due lastre da 12,5 mm per faccia
compreso strato isolante in polistirene
espanso EPS addittivato con grafite di
spessore 14 cm

Fornitura e posa in opera di serramenti U.S. esterni in alluminio per
porte ad ante apribili su cerniere, realizzate con profilati dilega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico" con telaio
perimetrale di spessore minimo 65 mm,anta di spessore minimo 75
mm completi di: basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta
in EPDM "a giunto aperto"; vetro camera isolante trasparente con
lastra esterna in cristallo stratificato antinfortunistico, camera da
mm. 15 con gas Argon 90% e canalina a bordo caldo, lastra
interna in cristallo stratificato antinfortunistico bassoemissivo;
compreso di maniglione anfipanico omologato per uscite di
sicurezza; passaggio netto 120x210

Demolizione e smaltimento dell

platea e delle murature in

cemento armato. Realizzazione di

strutture (platea e muratura)

mediante getto di calcestruzzo Rimozione e smaltimento del
preconfezionato a prestazione generatore esistente; fornitura e
garantita installazione di nuovo impianto
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COMMITTENTE
Comune di Rovetta

OGGETTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Riqualificazione strutturale e funzionale del campo polivalente presso il
centro sportivo comunale di Rovetta

TAVOLA
Campo coperto
Progetto: sezione e prospetti O 8
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