SCHEDA TECNICA PANNELLO SCHEDA TECNICA INVERTER PARTICOLARE POSA PROIETTORI AREA POLIVALENTE Non in scala PARTICOLARE SEZIONE DI SCAVO PER CAVIDOTTO Non in scala LEGENDA Non in scala
Scatola di derivazione in alluminio
P E | I\/l A R - O R 6 H 3 75 |\/| ( B F) H u a We I _ S U N 2 OOO_ 1 5 KTL fissata alla trave struttura Trave centrale struttura copertura \\\ \\ \\ \\ \\ < g | Quadro elettrico
N
Tubazione di collegamento scatola lSI.tafIal;‘iss.ata aéla.trav.e th)Eer. . . . . \//K\///\\//K\/ /\\\;/4\//K Quadro prese
CARATTERISTICHE ELETTRICHE IN CONDIZIONI DI TEST STANDARD (STC*) S ARAMETRI DI INGRESSO - LATO DC di derivazione p'::maetaé'ggs Al Riempimento con materiale di risulta /\\\/f 1 |presa standard italianoftedesco 2p+T
] P K se  |16A bivalente
5:;3::;; ,\Zlgge VZ . j1752?/5 Potenza FV max 22,5 kWp M\ /\i\///\ LE_ < 7JT Presa standard italiano 2P+T 16A
Tensione alla massima potenza Voo 3511V Tensione di ingresso max 1080 V o ' ' o > > /\ > /C\T av  |bivalente
: ima , one di awvio 200 V avidotto in PVC corrugato a doppia X NG a -
Corrente di cortocircuito Isc 11,48 A TGHSI.One . parete per posa interrata a norme /\// E Scatola di derivazione
Corrente a massima potenza Imp 10,68 A Tensione nominale 600 v CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo \\\//\
Efficienza modulo n 20,27 % Intervallo MPPT di tensione DC 160 V-950V schiacciamento 450 N /\\\//\ = E:] Scatola portafrutti da incasso
*STC: Irradiance 1000W/m2; Module Temperature 25°C; Air Mass 1,5 Corrente di ingresso per MPPT 22A “ / ///
Numero di tracker MPP 2 2ok // w O/ Interruttore
COEFFICIENTI DI TEMPERATURA Numero max di ingressi per MPPT 2 = = /\\\///\ ; p— —
; ozzetto prefabbricato in cls con
NOCT (Sun 800W/m?: Air 20°C; Wind speed 1m/s) 4542 °C Ingresso batterie . Cavo alimentazione proiettore Allettamento con sabbia ///\\\// © chiusino. Dim. 30430 salvo ndicazione
Coefficiente di temperatura di Py -0,37 %/°C Range di tensione batterie FG160R16 3G1,5 mm? N )
Coefficiente di temperatura di V¢ -0,28 %/°C w T | Passerefla passacavi
Coefficiente di temperatura di ls 0,042 %/°C PARAMETRI DI'USCITA - LATO AC m— | inea elettrica
PARTICOLARE ARMADIO CONTENIMENTO APPARECCHIATURE FV Non in scala 4
Connessione rete elettrica Trifase 5o
PARAMETRI PER L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA Potenza di uscita nominale 15 kW 99/ |Pulsantiera accensione luci
Tensione massima di sistema 1500v Potenza apparente max 16,5 kVA Armadi%metallico di corlwtenigjento Pulsantiera di sgancio
Capacita di carico di corrente inversa 20A Tensione di uscita nominale 400 Vac apsslr’]escecrr;attjj r;eeFV 'Co|sz;|'(3tO | {ante Canali i i stringh :
carico a Frequenza rete AC nominale 50/60 Hz griglie di aerazione analina arrivo cavi stringhe FV POZZETTI E RAGGI DI CURVATURA Non in scala ...
7/\_/:;:’:;00?5;: ijoiiscgrlc?i);l/?g Zsmmessa -40°C/ +85 i Corrente di uscita nominale 2284 : @ ossetta dl dervarione
Fattore di potenza +0,8...- 0,8
Max. Distorsione Armonica Totale <3%
CARATTERISTICHE MECCANICHE DIMENSIONI E PESO M\
N\
Celle per modulo 120 M6 HALF - DATI GENERALI DIMENSIONI E PESO > )  —
Tipo di cella Monocristallino ]
Dimensioni della cella 166x83 mm Efficienza max 98,65% 470
Materiale lato anteriore Vetro temprato 3,2mm L Efficienza ponderata europea 98,30% - -
Materiale lato posteriore TPT (Tedlar-PET-Tedlar) - L Range temperatura d'esercizio -250+60 °C =5
Materiale intelaiatura Alluminio anodizzato rohngtce 1 Raffi redqamento Convezione naturale
Scatola di connessione P67 2 ) Comunicazione RS485
Connettore MC4 o compatibile - ? Grado di protezione 1P6>
Conduttori lunghezza/sezione 1100mm / 4mm? uneten Box Cc?ns umo in stand-by . < 5.'5 w
Massima resistenza Certificato a 5400Pa 04 Display Indicatori LED N
i \ ="
CERTIFICATI E GARANZIE % CONFORMITA AGLI STANDARD Quadro FV lato AC (QAC)
Resistenza al fuoco Classe | (UNI 9177) — Sicurezza EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 ? !
PID free S Peso: 20,2 kg Standard connessioni alla rete CEl0-21 Contatore di produzione
Garanzia lineare produzione 30 anni = %6/2
Garanzia prodotto 20 anni Peso: 25 kg
Nei cambiamenti di direzione la disposizione delle
tubazioni e le dimensioni del pozzetto devono essere tali
da rispettare il raggio minimo di curvatura dei cavi.
PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI Scala 1:50 PARTICOLARE SALITA LINEA DI ALIMENTAZIONE PROIETTORI Non in scala
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Sezione laterale

L1

|

GEWISS - SMART PRO 2.0

Proiettore LED, 35600 Im, 4000K, Classe I,
IP66, 220-240Va¢, 330W, 495x439x208mm,
CRI=80

L2

SYLVANIA - START PANE

Pannello da soffitto a LED, Multipower, 3750Im,
4000K, Classe ll, IP 44, 1K03, 220-240V,, 26
W, 600x600x34mm, CRI>80

ANlight - Easy LED

Plafoniera da parete a LED, 1936Im, 400K, Classe
1, IP65, 230Vae, 16W, @280x100mm,

kit di emergenza autonomia 1h

EM_SA

m|

LINERGY - ASTRA

Apparecchio LED per la segnaletica di
emergenza, autonomia 1h, visibilita 20m,
tipo SA, IP40, con pittogramma e griglia di
protezione

N.B.: Marche e modelli sono indicati solo per facilitare lI'individuazione del
prodotto desiderato, sono ammessi prodotti equivalenti previa autorizzazione D.L.
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GEWISS - SMART PRO 2.0

Proiettore LED, 35600 Im, 4000K, Classe I,
IP66, 220-240V;¢, 330W, 495x439x208mm,
CRI=80, Alimentazione da UPS

L3
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SYLVANIA - INSAVER SLIM 165

Apparecchio di illuminazione a LED, 1075Im,
4000k, Classe Il, IP 20, IKO7, 220-240Vac, 9W,
@154mm, h=94mm

W

LEDS C4 - AFRODITA EMERGENCY
Lampada da parete a LED, 1837Im, 4000K,
Classe I, IP66, IKO4, 220-240V,¢, 19W,
300x120x170mm, CRI 80,

versione con emergenza autonomia 1h
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LINERGY - PRODIGY

Apparecchio LED autoalimentato per la
segnaletica di sicurezza , 280 Im, autonomia
1.5h, Classe Il, 230V, 1P42, KOS,
243x114x33mm
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Pozzetto n.1x @160
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TABELLA RIEPILOGATIVA FOTOVOLTAICO

Potenza totale impianto 31,5 kWp
Numero pannelli 84
Potenza singolo pannello 375 Wp
Numero inverter 2
Potenza singolo inverter 15 KW
Potenza ai fini della connessione 30 kW

]

disponibili al momento della
stesura del progetto. Tale
posizione sara da verificare in
accordo con il distributore locale.

generale

Cavidotto @160 per linea

Vano contatore con

| guadro sottocontatore (Q00)

Contatore di fornitura

P = 100kW
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architetti associati

24128 Bergamo, via Nullo 28/a Tel. 035.243747 Fax 035.248074 info@studio28a.it

Arch. Alberto Roscini
Iscritto Albo Arch. Bg n.645

Arch. Francesco Di Prisco
Iscritto Albo Arch. Bg n.1493

Arch. Marco Benedetti
Iscritto Albo Arch. Bgn. 2156

INGEGNERIA W PROGETTAZIONE STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA:

ARCHITETTURA i [t al

[3=:3 <8 B Via Val di Scalve, 100 - 24020 - Onore (BG)
Tel 0346 73701 Fax 0346 76545
Mail info@tekneco.eu Web www.tekneco.eu

te kn CO Ing. Giuliano Visinoni

COMMITTENTE
Comune di Rovetta (BG)

OGGETTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Riqualificazione strutturale e funzionale del campo polivalente presso il
centro sportivo comunale di Rovetta

TAVOLA

IMPIANTI ELETTRICI LOCALI TECNICI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PARTICOLARI INSTALLATIVI
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