Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura coibentati
curvi costituiti da doppia lamiera grecata, interna ed esterna
aventi profilo multigreca di altezza 27mm, zincate e
preverniciate con interposto strato isolante in EPS sinterizzato
additivato con graffite Classe 150; greca Classe 1 direazione al
fuoco ai sensi della norma UNI 9177 ed ai sensi del DD.MM.
26/06/1984 e 03/09/2001; Classe BROOF T2 ai sensi della norma
UNI EN 13501- 5; tfrasmittanza termica in tabella secondo UNIEN
6946; spessore pannello 150 mm, spessore isolante 120 mm

Fornitura e posa din. 2 ARCHI di
testata dim. 14x73,30 cm in legno
lamellare di abete GL28h; inclusa
ferramenta per assemblaggio e
fissaggio

Fornitura e posa in opera di serramenti
per specchiature fisse, con profilati di
lega leggeraq, spessore 45/55 mm, ad
alette inclinate a 45° per la
ventilazione naturale, rete di
protezione antiroditori montata
infernamente, controtelaio in ferro da
premurare, con finitura ossidata o
verniciata

Fornitura e posa di muratura
portante per esterni ed interniin
blocchi cavi di conglomerato
cementizio vibrocompresso e
granulato di argilla espansa

Fornitura e posa isolamento termico
con sistema a cappotto realizzato
con lastre in polistirene espanso
sinterizzato, senza pelle, prodotte
con materie prime vergini esenti da
rigenerato; reazione al fuoco
Euroclasse E; conformi alla norma
UNIEN 13163, con marcatura CE,
Classe 120 RF; comprese le lastre
fissate con adesivo a base di
cemento e dispersioni sintetiche
privo di solventi; la rete di armatura
in vetroresina assicurata alle lastre
con rasatura a due mani di adesivo;
la chiodatura con tasselli ad
espansione; spessore 12 cm

Superfici esterne fornitura e posa di:

einfonaco sottofondo rustico
eseguito ad applicazione manuale
con premiscelato a base dileganti
aerei ed idraulici, inerti selezionati,
fibre sintetiche ed additivi;

e frattamento delle superfici con
primer in dispersione acquosa
applicato arullo o pennello;

erasatura liscia con rasante a base
dileganti aerei ed idraulici, inerfi
selezionati e additivi applicato a
due passate;

e pitturazione a due riprese, su
superfici interne in infonaco civile o
lisciate a gesso, gid preparate ed
isolate con idropittura a base di
resine in emulsione, secondo norma
UNI EN 13300

00

'v!Q:‘D

Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura coibentati
curvi costituiti da doppia lamiera grecata, interna ed esterna
aventi profilo multigreca di altezza 27mm, zincate e
preverniciate con interposto strato isolante in EPS sinterizzato
additivato con graffite Classe 150; greca Classe 1 direazione al
fuoco ai sensi della norma UNI 9177 ed ai sensi del DD.MM.
26/06/1984 e 03/09/2001; Classe BROOF T2 ai sensi della norma
UNI EN 13501- 5; frasmittanza termica in tabella secondo UNI EN
6946; spessore pannello 150 mm, spessore isolante 120 mm

Fornitura e posa diA RCARECCI
16x28 cm in legno lamellare di
abete GL24h posati con interasse
dicirca 30 cmin luce ed
estradossalmente complanari agli
archi su 12 campate inclusa
ferramenta per assemblaggio e
fissaggio

Fornitura e posa in opera di serramenti U.S. esterni in alluminio per porte e
finestre ad ante apribili su cerniere, realizzate con profilati di lega leggera
di alluminio con "taglio del Ponfe Termico" con telaio perimefrale di
spessore minimo 65 mm,anta di spessore minimo 75 mm completi di:
basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta in EPDM "a giunto aperto';
vetro camera isolante frasparente con lastra esterna in cristallo stratificato
antinfortunistico, camera da mm. 15 con gas Argon 90% e canalina a
bordo caldo, lastra interna in cristallo stratificato antinfortunistico
bassoemissivo; compreso di maniglione antipanico omologato per uscite

Parete di testata realizzata tramite
fornitura e posa di:
e n.4 montanti centrali 16x40 cm in

legno lamellare di abete GL24h;

e n.4 montantilaterali 14x28 cm in

Fornitura e posa dilastre in
policarbonato alveolare a 10

di sicurezza; passaggio netto 180x210 camere

legno lamellare di abete GL24h;

e n. 30 traverso 12x20 cm in legno

lamellare di abete GL24h

Fornitura e posa in opera di serramenti
per specchiature fisse, con profilati di
lega leggera, spessore 45/55 mm, ad
alette inclinate a 45° per la ventilazione
naturale, rete di protezione anfiroditori
montata internamente, controtelaio in
ferro da premurare, con finitura
ossidata o verniciata

Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura
coibentati curvi costituiti da doppia lamiera
grecata, interna ed esterna aventi profilo multigreca
di altezza 27mm, zincate e preverniciate con
interposto strato isolante in EPS sinterizzato additivato
con graffite Classe 150; greca Classe 1 direazione al
fuoco ai sensi della norma UNI 9177 ed ai sensi del
DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001; Classe BROOF T2
ai sensi della norma UNI EN 13501- 5; frasmittanza
termica in tabella secondo UNI EN 6946; spessore
pannello 150 mm, spessore isolante 120 mm

Fornitura e posa din. 2 ARCHI di
testata dim. 14x73,30 cm in legno
lamellare di abete GL28h; inclusa
ferramenta per assemblaggio e
fissaggio

Fornitura e posa di muratura
portante per esterni ed interni in
blocchi cavi di conglomerato
cementizio vibrocompresso e
granulato di argilla espansa

Fornitura e posa isolamento termico
con sistema a cappotto realizzato
con lastre in polistirene espanso
sinterizzato, senza pelle, prodotte
con materie prime vergini esenti da
rigenerato; reazione al fuoco
Euroclasse E; conformi alla norma
UNI EN 13163, con marcatura CE,
Classe 120 RF; comprese le lastre
fissate con adesivo a base di
cemento e dispersioni sintetiche
privo di solventi; la rete di armatura
in vetfroresina assicurata alle lastre
con rasatura a due mani di adesivo;
la chiodatura con tasselli ad
espansione; spessore 12 cm

Superfici esterne fornitura e posa di:

einfonaco sottofondo rustico
eseguito ad applicazione manuale
con premiscelato a base dileganti
aerei ed idraulici, inerti selezionati,
fibre sintetiche ed additivi;

o frattamento delle superfici con
primer in dispersione acquosa
applicato arullo o pennello;

erasatura liscia con rasante a base
dileganti aerei ed idraulici, inerti
selezionati e additivi applicato a
due passate;

e pitturazione a due riprese, su
superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gid preparate ed
isolate con idropittura a base di
resine in emulsione, secondo norma
UNI EN 13300
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Fornitura e posa diA RCARECCI
16x28 cm in legno lamellare di
abete GL24h posati con interasse
dicirca 30 cmin luce ed
estradossalmente complanari agli
archi su 12 campate inclusa
ferramenta per assemblaggio e
fissaggio

Parete di testata realizzata tramite

fornitura e posa di:

e n.4 montanti centrali 16x40 cm in
legno lamellare di abete GL24h;

e n. 4 montanti laterali 14x28 cm in
legno lamellare di abete GL24h; Fornitura e posa di lastre in

e n. 30 fraverso 12x20 cm in legno policarbonato alveolare a 10
lamellare di abete GL24h camere

Rimozione e smaltimento del
generatore esistente; fornitura e
installazione di nuovo impianto

Demolizione e smaltimento della
platea e delle murature in
cemento armato. Realizzazione di
strutture (platea e muratura)

mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione
garantita

Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura
coibentati curvi costituiti da doppia lamiera
grecata, interna ed esterna aventi profilo multigreca
di altezza 27mm, zincate e preverniciate con
inferposto strato isolante in EPS sinterizzato additivato
con graffite Classe 150; greca Classe 1 di reazione al
fuoco ai sensi della norma UNI 9177 ed ai sensi del
DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001; Classe BROOF T2
ai sensi della norma UNI EN 13501- 5; frasmittanza
termica in tabella secondo UNI EN 6946; spessore
pannello 150 mm, spessore isolante 120 mm

)
\//}\\\/

STRATIGRAFIE

Infonaco rustico e pitturazione a
due riprese - sp. 10 mm

Lastre in cemento fibro-rinforzato
sp. 12.5mm

Polistirene espanso EPS addittivato
con grafite - sp. 140 mm

Lastre in cemento fibro-rinforzato
sp. 12.5 mm

Infonaco rustico e pitturazione a
due riprese - sp. 10 mm

Infonaco rustico e pitturazione a
due riprese - sp. 10 mm

ESTERNO N

\

Isolamento fermico con sistema a
cappotto realizzato con lastre in
polistirene espanso sinterizzato-
sp. 120 mm

. Muratura portante in blocchi cavi

di conglomerato cementizio
vibrocompresso e granulato di
argilla espansa - sp. 250 mm

—

Intonaco rustico e pitturazione a
due riprese - sp. 10 mm

INTERNO

Infonaco rustico e pitturazione a
due riprese - sp. 10 mm

ESTERNO N

Isolamento fermico con sistema a
cappotto realizzato con lastre in
polistirene espanso sinterizzato-
sp. 120 mm

Muratura portante in blocchi cavi
di conglomerato cementizio
vibrocompresso e granulato di
argilla espansa - sp. 250 mm

\ N

MONLNLNLY

Infonaco rustico e pitturazione a
due riprese - sp. 10 mm

INTERNG

Pannelliin isolante di fibora minerale
in lana diroccia - sp. 40 mm

ESTERNO N

Lastra in policarbonato alveolare
a 10 camere - sp. 40 mm

INTERNO /

INTERNO N\

Infonaco rustico e pitturazione a
due riprese - sp. 10 mm

_ Muratura portante in blocchi cavi

di conglomerato cementizio
vibrocompresso e granulato di
argilla espansa - sp. 150 mm

N N

/

Infonaco rustico e pitturazione a
due riprese - sp. 15 mm

INTERNO

/ INTERNO

N\

Infonaco rustico e pitturazione a
due riprese - sp. 10 mm

Muratura portante in blocchi cavi
' di conglomerato cementizio
| vibrocompresso e granulato di

argilla espansa - sp. 150 mm

\ INTERNO

\ lato palestra

/

Infonaco rustico e pitturazione a
due riprese - sp. 15 mm

) Pannelliin isolante di filbra minerale
in lana diroccia - sp. 40 mm

Pavimentazione sportiva

. \ sp. 10 mm

INTERNO

' Pavimento in granulato sferoidale di
\ quarzo con 1 cm di strato d'usura
sp. 10 mm

\ Massetto di cls C20/25 con
superficie compattata e lisciata
sp. 150 mm

Barriera al vapore in pvc
sp. 3 mm

Getto diriempimento con cls
C25/30 -sp. 30 mm

Y

Intercapedine areata con elementi
in plastica - altezza 250 mm

/ Magrone di sotfofondazione in
calcestruzzo C16/20 - sp. 80 mm

INTERNO

Pavimento in granulato sferoidale di
\ quarzo con 1 cm di strato d'usura
sp. 10 mm

\ Massetto di cls C20/25 con
superficie compattata e lisciata
sp. 150 mm

Barriera al vapore in pvc
sp. 3 mm

Getto di iempimento con cls
C25/30 -sp.30 mm

Y

Intercapedine areata con elementi
in plastica - altezza 250 mm

/ Magrone di sottofondazione in
calcestruzzo C16/20 - sp. 80 mm

Pavimento in telo vinilico
multistrato in PVC - sp. 10 mm

Massetto per pavimenti incollati
\ con impasto a 300 kg di cemento
32,5R per m® di sabbia - sp. 50 mm

\ Solaio in lastre prefabbricate in c.a.
armate con rete metallica

IS
RS

<

) elettrosaldata alleggerito con
blocchi di polistirolo espanso
0‘0’0’0‘6 o

Isolamento fermico con sistema a
cappotto realizzato con lastre in
polistirene espanso sinterizzato-
sp. 120 mm

Infonaco rustico e pitturazione a
due riprese - sp. 10 mm

Pavimento in telo vinilico
multistrato in PVC - sp. 10 mm

Massetto per pavimentiincollati
\ con impasto a 300 kg di cemento
32,5R per m® di sabbia - sp. 50 mm

\ Solaio in lastre prefabbricate in c.a.
armate con rete metallica

) elettrosaldata alleggerito con
blocchi di polistirolo espanso
sp. 260 mm

/ Infonaco rustico e pitturazione a
due riprese - sp. 10 mm

Lamiera grecata a profilo

multigreca zincata e preverniciata

Strato isolante in EPS sinterizzato
addittivato con graffite
sp. 180 mm

Lamiera grecata a profilo

mulfigreca zincata e preverniciata
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COMMITTENTE
Comune di Rovetta

OGGETITO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Riqualificazione strutturale e funzionale del campo polivalente presso il
centro sportivo comunale di Rovetta

TAVOLA
Campo coperto
Progetto: prospetti e stratigrafie
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