OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

Realizzazione nuova pavimentazione

(stratigrafia PE1) mediante:

e Disfacimento e smalfimento di
pavimentiin autobloccanti e del
letto di posa;

Fornitura e posa di geocomposito
costituito da geogriglia
bi-orientata in polipropilene con
massima resistenza a frazione > 20
kN/m e peso complessivo non
inferiore a 410 g/m?
Realizzazione sottofondo
mediante fornitura e posa di
ghiaia grossa o ciottoloni;
Realizzazione pavimentazione
mediante fornitura e posa di
masselli autobloccanti
prefabbricati in calcestruzzo
vibrocompresso drenanti, prodotti
e confrollati secondo la norma
UNI EN 1338, tipo doppio impasto,
colore naturale spessore 8 cm,
posati su letto di sabbia di 4-5 cm
di spessore; strato di usura del
massello di spessore 1,5 cm
realizzato in calcestruzzo con
miscela di quarzi selezionati a
granulometria massima 2mm

Realizzazione aree in ghiaia

(stratigrafia PE2) mediante:

e Disfacimento e smalfimento di
pavimentiin autobloccanti e del
letto di posa;

Fornitura e posa di geocomposito
costituito da geogriglia
bi-orientata in polipropilene con
massima resistenza a frazione > 20
kN/m e peso complessivo non
inferiore a 410 g/m?;

e Realizzazione softtofondo
mediante fornitura e posa di
ghiaia grossa o ciottoloni;

e Fornitura e spandimento

Ampliamento platea generatore e
muro di contenimento

Rimozione e smaltimento impianto
esistente; fornitura e posa nuovo
generatore di calore.

Ampliamento struttura esistente:

- realizzazione di due archi di
testata in legno lamellare;
aggiunta di arcarecci su tutte le
campate;
rinforzi degli archi esistenti;
baraccatura di testata con
montanti e fraversi in legno
lamellare per realizzazione
parete in policarbonato.

Rimozione teli di copertura esistenti
e realizzazione nuovo rivestimento:
- copertura in pannelli curvi
coibentati;
pareti laterali in lastre di cemento
fibro-rinforzte e serramentiin
vetro-termico;
testate in muratura portante in
blocchi cavi di conglomerato
cementizio e soprastante parete
in policarbonato.
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Realizzazione aree in ghiaia

mediante:

e Disfacimento e smaltimento di
pavimenti in autobloccanti e del
letto di posa;

Fornitura e posa di geocomposito
costituito da geogriglia
bi-orientata in polipropilene con
massima resistenza a trazione > 20

meccanico/manuale di ghiaietto
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STRATIGRAFIE - PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Linea orizzontale flessibile di tipo C

Masselli autobloccanti
prefabbricati drenanti

Tubazione forata
diametro 250 mm

Massicciata con strato di
materiali inerti naturali

Geocomposito costituito da
geogriglia bi-orientata in
polipropilene

Ghiaia
Tubazione forata

diametro 250 mm

Massicciata strato di
materiali inerti naturali

Geocomposito costituito da
geogriglia bi-orientata in
polipropilene
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inferiore a 410 g/m*;
Realizzazione sottofondo Dispositivo anticaduta di tipo C
mediante fornitura e posa di Arch. Alberto Roscini

ghiaia grossa o ciottoloni; Iscritto Albo Arch. Bg n.645
Fornitura e spandimento

. S Dispositivo anticaduta di tipo C (antipendolo)

meccanico/manuale di ghiaietto L
arrotondato e lavato, pezzatura Arqh. Francesco Di Prisco
2-8 mm, asciutto e privo di Iscritto Albo Arch. Bg n.1493

arrotfondato e lavato, pezzatura
2-8 mm, asciutto e privo di
particelle argillose come da
norma UNIEN 1177/99

Fornitura e posa di cordonatura
realizzata in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie liscia
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particelle argillose come da
norma UNI EN 1177/99

Realizzazione nuova pavimentazione
mediante:

Disfacimento e smalfimento di
pavimenti in autobloccanti e del
letto di posa;

Fornitura e posa di geocomposito
costituito da geogriglia
bi-orientata in polipropilene con
massima resistenza a trazione > 20
kN/m e peso complessivo non
inferiore a 410 g/m?;

Realizzazione sottofondo
mediante fornitura e posa di
ghiaia grossa o ciottoloni;
Realizzazione pavimentazione
mediante fornitura e posa di
masselli autobloccanti
prefabbricati in calcestruzzo
vibrocompresso drenanti, prodoftti
e confrollati secondo la norma
UNI EN 1338, tipo doppio impasto,
colore naturale spessore 8 cm,
posati su letto di sabbia di 4-5 cm
di spessore; strato di usura del
massello di spessore 1,5 cm
realizzato in calcestruzzo con
miscela di quarzi selezionati a
granulometria massima 2mm

Arch. Marco Benedetti
Iscritto Albo Arch. Bg n. 2156
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