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Note Generali

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo

Descrizione

C to p e

Conduttura monofase con conduttore neutro

Conduttura trifase con conduttore neutro

Conduttura trifase con conduttore protezione e neutro

Conduttura monofase

Conduttore neutro

Contatore di energla attiva

Scaricatore

Sezlonatore con fuslkile Incorporato

Bobina di comando rele’ ausiliar!

Interrutt. di potenza ad apertura autom. funz. per corr .magnetoter. differ.

Interrutt. di potenza ad apertura autom. funz. per corr .magnetoter.

Interruttore di manovra-sezionatore

Contattore (contatto di chiusura)

Contatto di chlusura con comando manuale

Terminale o morsetto

Partenza utenza

Terra

Bobina di apertura

GD—E—III—<]— o _I«_—/——/n—ﬂ“-ﬂ-"-—n——ﬁ——a—ED\ ~

Trasformatore di sicurezza

NOTE

Prima di porre in produzione il quadro elettrico di cui al presente schema I'Appaltatore deve, a sua cura ed onere, predisporre
gli schemi costruttivi verificando la congruenza con i carichi elettrici realmente presenti e da dlimentare e/o comandare,
sviluppare e/o completare gli schemi elettrici, ausiliari.

Gli schemi costruttivi dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori per presa visione ed approvazione, prima della loro
realizzazione.

Ogni eventuale riferimento a marche o prodotti specifici & stato fatto per eseguire le verifiche e per facilitare I'individuazione
del prodotto desiderato; pertanto NON & in alcun modo vincolante e sono ammessi prodotti equivalenti previa autorizzazione
della D.L.

Il quadro elettrico dovrd essere equipaggiato con tutte le apparecchiature necessarie per il corretto funzionamento (reld aux,

selettori, ecc.). In tal senso sard onere dell'appaltatore lo sviluppo di dettaglio dei circuiti ausiliari, da approvare a cura della
D.L

Le tarature dei dispositivi di protezione sono riferite alla situazione di progetto; qualora quelle necessarie non concidessero con
quelle di progetto, sard onere della ditta appaltatrice la verifica del coordinamento tra i dispositivi del quadro effettivamente
installati e tra quest'ultimi e tutte le apparecchiature in campo.

Le tarature dovranno essere trasmesse dlla D.L. per presa visione ed approvazione.

Distribuire equamente i carichi sulle 3 fasi.
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TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 230/400 V

FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

250 A
100 kW

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

Contatore distributore
FGI6R16 0,6/1kV

3,(1x95)+1N50 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRQ:
VIR a parete

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP55 — Doppio Isolamento

PROGETTAZIONE

TENSIONE 230,/400V
ESERCIZIO

NORME  CEl 61439-2 PROTEZIONE

IPS5

SERIE

TENSIONE 230V
COMANDI

COMMESSA
Struttura Polivalente

TENSIONE —-
SEGNALI

+Esterno.Q00

COMMITTENTE
Comune di Rovetta (BG)

Studio 28a

DATA

DISEG.|Marzo 2021

VISTO [Marzo 2021

APPR.|Marzo 2021

Quadro Elettrico
Sottocontatore

IEO1

FOGLIO
2

TF. 25

REVISIONE

FIRVE

SOST. DA:

SOST. IL: [ORIGINE




i SGANCIO GENERALE
Forglturu Da installarsi in prossimita

Da quadro e—distribuzione dd:;?m:mhuﬁm
Tensione concatenata 400 V

Corrente lk max 10 kA
Sistema T
Potenza totale 97.4 kW
Fattore di potenza 0.85
Corrente totale Ib 165.8 A
Res. terra impianto 5.56 ohm
Reat. terra fornitura

230V Verde

] Pulsante di sgancio
a rottura di vetro

030.2 6/A3
\Y

Montante a Dispositivo Partenza Circuito di
DENOMINAZIONE Contatore Generale A impianto Sgancio

SIGLA Q00.0 Q00.1 Q00.2 Q00.3
TIPO POTENZA TOT. kVA T 147.2 147.2 T 147.2 TT/L1-N 1.21
POTENZA kW [Ib A 165.8 . 165.8 97.4 165.8
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.85 0.85 1 0.85 1 0.9
COSTRUTTORE ABB ABB

TIPO XT3N 250 TMD250 InN=507%+XT3 RC Sel E 9IN/32
R o= [N-POLI 4 250 N 32
Ith 212.5 0.03
Im (o curva) 2500 36 120
TIPO CH 10 gG 4A
CALIBRO 4
CONTATTORE I.:PO |
TIPO
TARATURA
TIPO CAVO FGI6R16 0.6/1 kV FGI6R16 0.6/1 kV FTG180M16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 3x(1x95)+1x50 3x(1x95)+1x50 3G1.5
LUNGHEZZA 3 95 1
LINEA DI Iz 269 217 23
POTENZA Cdt a Ib % | Cdt totale a Ib 0.058 0.058 1.85 1.91
Zk mQ | Zs 23.5 23.5 41.7
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra 9.78 9.78 5.45
NUMERAZIONE MORSETTIERA

FUSIBILE

RELE' TERMICO

Marzo 2021 Comune di Rovetta (BG) Studio 28a Quadro Elettrico Struttura Polivalente

BF Bergamo (BG) Sottocontatore +Esterno.Q00

MF IEO1 FOGLIO 3Dl 25
MODIFICA GV SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 4
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DISEGNO NON IN SCALA DATI PRINCIPALI QUADRO

Corrente nominale 250 A

Corrente di c.to c.to 6 kA

Tensione nominale 230/400 V

Livello di segregazione Livello 1 (non segregato)
Grado IP IP40

Fissaggio A pavimento

Involucro Armadio in lamiera

Porta frontale porta con vetro temperato
Chiusura A chiave

Norma di riferimento CEl EN 61439—-1

Note

NOTA

Il layout del quadro & da intendersi
indicativo; prima di procedere dlla sua
costruzione & onore della ditta
appaltatrice la verifica della disponiblita di
spazio e delle modalitd di installazione.

Marzo 2021 Comune di Rovetta (BG) Studio 28a Quadro Elettrico Struttura Polivalente

BF Bergamo (BG) Sottocontatore +Esterno.Q00

MF IEO1 FOGLIO 4Dl 25
MODIFICA GV SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 5
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TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 230/400 V

FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

250 A
100 kW

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

—Q00
FG16R16 0,6/1kV

3,(1x95)+1N50 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRQ:
In lamiera da pavimento

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP40

PROGETTAZIONE

TENSIONE 230,/400V
ESERCIZIO

NORME  CEl 61439-2

PROTEZIONE

IP40

SERIE

TENSIONE 230V
COMANDI

COMMESSA
Struttura Polivalente

TENSIONE —-
SEGNALI

+Locale Tecnico.Q01

COMMITTENTE
Comune di Rovetta (BG)

Studio 28a

DATA

DISEG.|Marzo 2021

VISTO [Marzo 2021

APPR.|Marzo 2021

Quadro Elettrico
Generale

IEO1

FOGLIO
5
TF. 25

REVISIONE

FIRVE

SOST. DA:

SOST. IL:

[ORIGINE




Da zona

Esterno

Da quadro

Qo0

Tensione

400 V

Corrente lkv max

5.53 kA

Cdt tot. a Ib

1.91 %

Cavo

FGI6R16 0.6/1 kV

Formazione

3x(1x95)+1x50

Codice cavo

CVLTCS567

Lunghezza

95 m

L 7/30
1

QB4 ¢

QO1.1
3Nx100 A

FA1

230 ff 3+1 AC
limp: 7 kA
p(limp): 1.7 kV

92 22/A3
Vv

\%

\%

\%

DENOMINAZIONE

Generale
Quadro

Protezione
SPD

Fotovoltaico

Unita Trattamento Aria
Pompa di Calore

Blocco Spogliatoi
Esistente

Blocco Prese
Lato Sud

SIGLA

Q01.0

Q01.1

Q01.2

Q01.3

Q01.4

Q01.5

TIPO

POTENZA TOT.

kVA

T 147.2

T

55.4

T 110.9

T 22.2

T 43.6

POTENZA

kW

lb

A

97.4 165.8

57.5

86.5 138.7

30 48.1

COEF. CONTEMP.

oS ¢

0.7 0.85

1 0.9

1 0.9

10 16
1 0.9

1 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

TIPO

0T250E04

E933N /125

XTIB 160 TMD160 InN=50%+XT1 RC Sel

S 204-C

S 204-C+DDA 204 AC 0.03

N.POLI

4 250

3N 125

4 160

4 32

4 63

Ith

160 0.5

32

63 0.03

Im (o curva)

120

1600 18

7.5

630 7.5

FUSIBILE

TIPO

gL 100A

CALIBRO

100

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPQ

ZOTUP

TARATURA

L 7/30 230 ff 3+1 AC/3N/I

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160R16 0.6/1 kV

FGI60R16 0.6/1 kV

FG160R16 0.6/1 kV

FG160R16 0.6/1 kV

FORMAZIONE

5G25

3x70+1x35+1G35

5G10

5G16

LUNGHEZZA

1.01

85

35

25

Iz

93

174

55

72

Cdt a Ib

%

Cdt totale a Ib

1.88

1.77 3.68

0.544

Zk

mQ

Is

1.7

4.7

42.4

64.1

103

Ik trifase/monof.

KA

Ik1 fase/terra

5.45

5.53

5.36

3.6

2.24

NUMERAZIONE MORSETTIERA
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\%

01.7
L 9%7 o/as

\%

01.9
L 9% o/n7

]

Q01.10
INX16 A

\%

1.11
LMo ms

DENOMINAZIONE

Blocco Prese
Lato Nord

Luce
Locdli di Servizio

Prese
Locali di Servizio

Luce Ingresso/Scala

Prese
Ingresso Scala

lluminazione
uscite di sicurezza

SIGLA

Q01.6

Qo01.7

Q01.8

Q01.9

Q01.10

Q01.11

TIPO

POTENZA TOT.

kVA

T

43.6

TT/L2-N 2.31

TT/LI-N 37

TT/L2-N

2.31

TT/L3-N 37

TT/L3-N 2.31

POTENZA

kW

lb

A

30

48.1

0.85 4.09

3 14.4

0.8

3.85

3 14.4

0.45 2.16

COEF. CONTEMP.

oS ¢

1

0.9

1 0.9

1 0.9

1

0.9

1 0.9

1 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

TIPO

S 204-C+DDA 204 AC 0.03

S 201 Na—C+DDA 202 A 0.03

S 201 Na—C+DDA 202 A 0.03

S 201 Na—C+DDA 202 A 0.03

S 201 Na—C+DDA 202 A 0.03

S 201 Na—C+DDA 202 A 0.03

N.POLI

4

63

N 10

N 16

N

10

N 16

N 10

Ith

63

0.03

10 0.03

16 0.03

10

0.03

16 0.03

10 0.03

Im (o curva)

7.5

100 7.5

160 7.5

100

7.5

160 7.5

100 7.5

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160R16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FORMAZIONE

5G16

3G2.5

362.5

LUNGHEZZA

55

1

1

Iz

72

30

30

Cdt a Ib

%

Cdt totale a Ib

1.64

0.115 1.97

0.115

Zk

mQ

Is

103.1

85

99.2

99.2

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra

2.24

2.72

2.33

2.33

NUMERAZIONE MORSETTIERA
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~

Ne

112

N2, .,
1124

LAz

QB16

Q01.13
INx16 A

%

QB17

Q01.14
INX16 A

)

Q01.15

> 10/a7
031 A 51A7 /a5

\%

QB20 J<

Q01.17 \

INx10 A

Q01.17,

L= 13/m

DENOMINAZIONE

Luce

Pdlestra

Prese
Palestra 1

Palestra 2

Prese

Luce

Locale Polivalente

Lampade

CPS
di Emergenza

Ausiliari

SIGLA

Q01.12

Q01.13

Q01.14

Q01.15

Q01.16

Q01.17

TIPO

POTENZA TOT.

kVA

TT/L2-N

2.31

TT/LI-N

3.7

TT/L2—

N

3.7

T

1.1

TT/L3-N

5.78

TT/L2-N

2.31

POTENZA

kW

lb

A

0.66

317

3

14.4

3

14.4

4.64

9.62

2.99

13.6

COEF. CONTEMP.

oS ¢

1

0.9

1

0.9

1

0.9

1

0.9

1

0.95

1 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

TIPO

S 202 M—D+DDA 202 A 0.3

S 201 Na—C+DDA 202 A 0.03

S 201 Na—-C+D

DA 202 A 0.03

S 204 M—D+DDA 204 A 0.3

S 202-C+DDA 202 A 0.3

S 201 Na—C+DDA 202 A 0.03

N.POLI

2

10

N

16

N

16

4

16

2

25

N

10

Ith

10

0.3

16

0.03

16

0.03

16

0.3

25

0.3

10

0.03

Im (o curva)

200

18.7

160

7.5

160

7.5

320

1.2

15

100

7.5

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160R16 0.6/1 kV

FORMAZIONE

3G2.5

3G2.5

3G4

LUNGHEZZA

1

1

1.01

Iz

30

30

40

Cdt a Ib

%

Cdt totale a Ib

0.115

1.97

0.115

0.072

Zk

mQ

Is

85

99.2

99.2

93.8

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra

2.72

2.33

2.33

2.46

NUMERAZIONE MORSETTIERA
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|

QB21 \
Q01.18
INX16 A

\%

|

QB22 \
Q01.19
INX10 A

QB23 \©

Q01.20
INx4 A

\%

QB24 YO

Q01,22
INx4 A

\%

DENOMINAZIONE

Riserva

Riserva

Emergenze

Partenza

Emergenze

Accensione
Ingresso Interne

SIGLA

Q01.18

Q01.19

Q01.20

Q01.21

Q01.22

Q01.23

TIPO

POTENZA TOT.

kVA

TT/L2-N

3.7

TT/L2-N

2.31

TT/L2-N

1.21

TT/L2-N

2.31

TT/L2-N

1.21

TT/L2-N

2.31

POTENZA kW

lb

A

0.1

0.481

0.75

3.61

0.1

0.481

0.35

1.68

COEF. CONTEMP.

oS ¢

1

0.9

1

0.9

1

0.9

1

0.9

1

0.9

1

0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

ABB

ABB

ABB

ABB

TIPO

S 201 Na—C+DDA 202 A 0.03

S 201 Na—C+DDA 202 A 0.03

E 9IN/32

E 9IN/32

N.POLI

N

16

N

10

N

32

N

32

Ith

16

0.03

10

0.03

Im (o curva)

160

7.5

100

7.5

120

120

FUSIBILE

TIPO

CH 10 gG

4A

CH 10 g6

4A

CALIBRO

4

4

CONTATTORE

TIPO

EN 20-20/230

In

20

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160H2M16 0,6/1 kV

FORMAZIONE

2x1.5

3G1.5

2x1.5

3G2.5

LUNGHEZZA

1

1

1

1.01

Iz

22

22

22

30

Cdt a Ib %

Cdt totale a Ib

0.006

0.006

1.89

Zk mQ

Is

85

85

109

109

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra

2.72

2.72

212

212

NUMERAZIONE MORSETTIERA
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Quadro Elettrico
Generale

Struttura Polivalente
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\VA

DENOMINAZIONE

Accensione
Ingresso Esterne

Accensione
Luci Scala

Emergenze

Neutro e PE in comune

1.28
L 9% a5

Accensione L. Esterne
Uscite di sicurezza

Accensione A

Accensione B

SIGLA

Q01.24

Q01.24A

Q01.25

Q01.26

Q01.28

Q01.29

TIPO

POTENZA TOT.

kVA

TT/L2-N 2.31

TT/L2-N 2.31

TT/L3-N 2.31

TT/L3-N 2.31

TT/L2-N 37

TT/L3-N 37

POTENZA kW

lb

A

0.35 1.68

0.35 1.68

0.1 0.481

0.35 1.68

2 9.62

1.32 6.35

COEF. CONTEMP.

oS ¢

1 0.9

1 0.9

1 0.9

1 0.9

1 0.9

1 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

EN 20-20/230

EN 20-20/230

EN 20-20/230

ESB 20-20/230

EN 20-20/230

In

20 |

20 |

20 |

20 |

20 |

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FORMAZIONE

3G1.5

3G1.5

2x1.5

3G1.5

3G2.5

LUNGHEZZA

1.01

1.01

1

1.01

1.01

Iz

22

22

22

22

30

Cdt a Ib %

Cdt totale a Ib

0.022 1.9

0.022 1.9

0.006

1.96

Zk mQ

Is

109

109

109

85

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra

212

212

212

2.72

NUMERAZIONE MORSETTIERA

Marzo 2021
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MF

Comune di Rovetta (BG)

Studio 28a
Bergamo (BG)

Quadro Elettrico
Generale

MODIFICA

GV SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

Struttura Polivalente

+Locale Tecnico.QO1

IEO1

FOGLIO 10 DI

25

SEGUE

1

1

4

8




12/c4 g
8/c3 Q112

KF4

14/E4
Q01,27
2x20 A

KF13

12/C5 gs
10/67 128

KF14

17/E6

Q01.32
2Scambiox20A

DENOMINAZIONE

Accensione C

Scambio
Normale — Emergenza

Scambio
Normale — Emergenza

SIGLA

Q01.30

Q01.31

Q01.32

TIPO POTENZA TOT.  kVA

TT/L1-N 3.7

TT/L2-N 2.31

TT/L2-N 37

POTENZA kW [Ib A

1.32 6.35

0.66 347

2 9.62

COEF. CONTEMP. COS ¢

1 0.9

1 0.9

1 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

EN 20-20/230

AF09-22-00-12

AF09-22-00-12

In

20 |

25 |

25 |

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FTG180OM16 0,6/1 kV

FORMAZIONE

3G2.5

3G2.5

3G2.5

LUNGHEZZA

1

1.01

20

Iz

25

30

30

Cdt a Ib % | Cdt totdle a Ib

0.051 1.91

0.026 1.9

1.54

Zk mQ | Zs

99.2

99.3

395.6

Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra

2.33

2.33

0.584

NUMERAZIONE MORSETTIERA

Marzo 2021

BF

MF

Comune di Rovetta (BG)

Studio 28a
Bergamo (BG)

Quadro Elettrico
Generale

MODIFICA

GV SOST. IL:

[SOST. DA: ORIGINE:

Struttura Polivalente

+Locale Tecnico.QO1

IEO1

FOGLIO 11 DI

25

SEGUE

12

1

4

8




Da zona

Locale Tecnico

Da quadro

UPS

Tensione

231V

Corrente lkv max

1.65 kA

Cdt tot. a Ib

0.318 %

Cavo

FTG180M16 0,6/1 kV

Formazione

3G4

Codice cavo

CWLTC1857

Lunghezza

5m

PS.2
—— — — 20/c5

01.34
I /A4

L > /s

DENOMINAZIONE

Generale
Luci Emergenza

Emergenza
Circuito 1

Emergenza
Circuito 2

SIGLA

Q01.33

Q01.34

Q01.35

TIPO POTENZA TOT.

TT/L3-N 55

TT/L3-N 2.31

TT/L3-N 37

POTENZA kW [Ib

2.66 12.8

0.66 347

2 9.62

COEF. CONTEMP. COS ¢

1 0.9

1 0.9

1 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

ABB

ABB

ABB

TIPO

SD202/32

S 202 M-D

S 202 M-D

N.POLI

2 32

2 10

2 16

Ith

10

16

Im (o curva)

10

10

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FTG180OM16 0,6/1 kV

FTG180OM16 0,6/1 kV

FORMAZIONE

3G1.5

3G2.5

LUNGHEZZA

25

30

Iz

22

30

Cdt a Ib % | Cdt totdle a Ib

1.06

2.31

Zk mQ | Zs

140

799.7

613.9

Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra 1.65

0.289

0.376

NUMERAZIONE MORSETTIERA

Marzo 2021

BF

MF

Comune di Rovetta (BG)

Studio 28a
Bergamo (BG)

Quadro Elettrico
Generale

MODIFICA

GV SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

Struttura Polivalente

+Locale Tecnico.QO1

IEO1

FOGLIO 12 DI

25

SEGUE

13

1

4

8




01.17L
e T4/A1

PG4 (]
=

Orologio
Astronomico

01.17N
e 14/E1

Marzo 2021 Comune di Rovetta (BG) Studio 28a Quadro Elettrico Struttura Polivalente

BF Bergamo (BG) Generale +Locale Tecnico.QO1

MF IEO1 FOGLIO 13Dl 25
MODIFICA GV SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 14

1 4 8




Qo1g7L

Q01.17L

13/A8

Q01.17N

Pulsantiera in_campo

Accensione P

15/A1

QO1.17LR

Accensione A

15/A1

QO01.17NR

15/E1
Q017N

13/e8

Accensione
Palestra

Accensione
Polifunz. 1

15 /€1

Marzo 2021

BF

MF

Comune di Rovetta (BG)

Studio 28a
Bergamo (BG)

MODIFICA

GV

SOST. IL: [ SOST. DA:

ORIGINE:

Quadro Elettrico
Generale

Struttura Polivalente

+Locale Tecnico.QO1

IEO1

FOGLIO 14 DI 25

SEGUE 15

1

4

8




Qo1g7L

Q01.17L

14/A8

01.17LR
14/2%

16/A1

QO1.17LR

Pulsantiera in_campo

\
\

\ Accensione B

01.17NR
14/88 g

Accensione C

16/A1

QO1.17NR

Q01.17N

16/E1
Q017N

14/E8

Accensione
olif.

Accensione
olif.

16/E1

Marzo 2021

BF

MF

Comune di Rovetta (BG)

Studio 28a
Bergamo (BG)

MODIFICA

GV

SOST. IL: [SOST. DA:

ORIGINE:

Quadro Elettrico
Generale

Struttura Polivalente

+Locale Tecnico.QO1

IEO1

FOGLIO 15D 25

SEGUE 16

1

4

8




Altri pulsanti in_campo
01J7L \ 01.17L
15/A3 > Q

01.17LR 01.17LR
15/;98 e

Pulsantiera in_campo

\
\

\ Accensione | Accensione S

01.17NR
15/38 g

01.17N 01.17N
15/68 e

Accensione Accensione
olif. olif.

Marzo 2021 Comune di Rovetta (BG) Studio 28a Quadro Elettrico Struttura Polivalente

BF Bergamo (BG) Generale +Locale Tecnico.QO1

MF IEO1 FOGLIO 16 DI 25
MODIFICA GV SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 17
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8/C

01.12A

8/C

01.15A

Marzo 2021

BF

MF

Comune di Rovetta (BG)

Studio 28a
Bergamo (BG)

MODIFICA

GV

SOST. IL: [ SOST. DA:

ORIGINE:

Quadro Elettrico
Generale

Struttura Polivalente

+Locale Tecnico.QO1

IEO1

FOGLIO 17 DI

25

SEGUE

18

1

4

8




DISEGNO NON IN SCALA DATI PRINCIPALI QUADRO

Corrente nominale 250 A

Corrente di c.to c.to 6 kA

Tensione nominale 230/400 V

Livello di segregazione Livello 1 (non segregato)
Grado IP IP40

Fissaggio A pavimento

Involucro Armadio in lamiera

Porta frontale porta con vetro temperato
Chiusura A chiave

Norma di riferimento CEl EN 61439—-1

Note

NOTA

Il layout del quadro & da intendersi
indicativo; prima di procedere dlla sua
costruzione & onore della ditta
appaltatrice la verifica della disponiblita di
spazio e delle modalitd di installazione.

Marzo 2021 Comune di Rovetta (BG) Studio 28a Quadro Elettrico Struttura Polivalente

BF Bergamo (BG) Generale +Locale Tecnico.QO1

MF IEO1 FOGLIO 18Dl 25
MODIFICA GV SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 19
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TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn= 230V

FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

32 A
< 6 kW

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
- Qo1

STRUTTURA DEL QUADRO:

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP40

PROGETTAZIONE

TENSIONE 230V
ESERCIZIO

NORME

CEl EN 50171

PROTEZIONE

IP40

SERIE

TENSIONE —-
COMANDI

COMMESSA
Struttura Polivalente

TENSIONE —-
SEGNALI

+Locale Tecnico.UPS

COMMITTENTE
Comune di Rovetta (BG)

Studio 28a

DATA

DISEG.|Marzo 2021

VISTO [Marzo 2021

APPR.|Marzo 2021

UPS

Lampade di emergenza

IEO1

FOGLIO

REVISIONE

FIRVE

SOST. DA:

SOST. IL:

[ORIGINE




Da zona

Locale Tecnico

Da quadro

Qo1

Tensione

231V

Corrente lkv max

2.46 kA

Cdt tot. a Ib

1.98 %

Cavo

FGI60R16 0.6/1 kV

Formazione

3G4

Codice cavo

CVPIR2398

Lunghezza

1.01 m

Cavo FTG180M16 2x1,5 mmq

SGANCIO UPS

Da installarsi in prossimitd
dell'accesso alla struttura
in posizione accessbile

Pulsante di_sgancio
J  a rottura di vetro

DENOMINAZIONE

Ingresso

UPS

UPS CPSS
EN 50171

SIGLA

UPS.0

UPS.1

TIPO POTENZA TOT.

kVA

TT/L3-N

5.78

TT/L3-N 5 kVA

POTENZA kW [Ib

A

2.99

13.6

2.99 13.6

COEF. CONTEMP. COS ¢

1

0.95

1 0.95

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FTG180OM16 0,6/1 kV

FORMAZIONE

3G4

LUNGHEZZA

5

Iz

40

Cdt a Ib % | Cdt totdle a Ib

0.318

Zk mQ | Zs

93.8

93.8

140

Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra

2.46

2.46

1.65

NUMERAZIONE MORSETTIERA

Marzo 2021

BF

MF

Comune di Rovetta (BG)

Studio 28a
Bergamo (BG)

UPS
Lampade di emergenza

MODIFICA

GV

SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

Struttura Polivalente

+Locale Tecnico.UPS

IEO1

FOGLIO 20 DI

25

SEGUE

21

4

8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 230/400 V

FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

80 A
40 kW

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

- Qo1
FG160R16 0,6/1kV

5G25 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRQ:
VIR a parete

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP55 — Doppio isolamento

PROGETTAZIONE

TENSIONE 230,/400V
ESERCIZIO

NORME  CEl 23-51 PROTEZIONE

IPS5

SERIE

TENSIONE 230V
COMANDI

COMMESSA
Struttura Polivalente

TENSIONE —-
SEGNALI

+Impianto PV.QAC

COMMITTENTE
Comune di Rovetta (BG)

Studio 28a

DATA

DISEG.|Marzo 2021

VISTO [Marzo 2021

APPR.|Marzo 2021

Quadro elettrico

Lato AC

Impianto Fotovoltaico

IEO1

FOGLIO

REVISIONE

FIRVE

SOST. DA:

SOST. IL:

[ORIGINE




CONTATORE DI PRODUZIONE.
FInstalluto ddl'ente distrbutore all'atto dell'attivazione

Da zona Locale Tecnico
Da quadro Q01 J
Tensione 400 V r———4i-
Corrente lkv max 5.48 kA I

Cdt tot. a Ib 1.86 % |

Cavo FG160R16 0.6/1 kV :
Formazione 5625 :
Lunghezza 1.01 m O

—_—

Wh

FA2

230 ff 3+1 AC
limp: 3 kA
p(limp): 1.7 kV

Contatore di Produzione Collegamento Generale Protezione Ausiliari
DENOMINAZIONE M2 = QAC SPD

SIGLA M2 QAC.0 QACA QAC.2 QAC.3

TIPO POTENZA TOT.  kVA T i 55.4 55.4 i TT/L1-N 2.31
POTENZA kW [Ib A 57.5 57.5 0.1 0.481
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 1 1 1 . 1 0.9
COSTRUTTORE ABB

INTERRUTTORE 2. DS201 L A—C 0.03
0 SEZIONATORE [N-POLI N 10
Ith 10 0.03

Im (o curva) 100 4.5
TIPO
CALIBRO
CONTATTORE I-:PO |

TIPO ZOTUP

TARATURA L 3/30 230 ff 3+1 AC/3N/Il
TIPO CAVO FG160R16 0,6/1 kV
FORMAZIONE 5G25
LUNGHEZZA 1

LINEA DI Iz 105
POTENZA Cdt a Ib % | Cdt totdle a Ib . 1.84
Zk mQ | Zs 421 42.8 42.8 87
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra 5.39 5.31 5.31 . 2.66
NUMERAZIONE MORSETTIERA

FUSIBILE

RELE' TERMICO

Marzo 2021 Comune di Rovetta (BG) Studio 28a Quadro elettrico Struttura Polivalente

BF Bergamo (BG) Lato AC +Impianto PV.QAC

MF Impianto Fotovoltaico IEO1 FOGLIO 22Dl 25
MODIFICA GV SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 23
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P/

QAC8 / sy

24/A6

DDI
24/D5

DDI
4x125 A

Qé‘CA

\%

\%

QéC‘5

DENOMINAZIONE

Volmetriche SPI

Dispositivo di
Interfaccia

Inverter 1

Inverter 2

SIGLA

QAC.6

DDI

QAC.4

QAC.5

TIPO POTENZA TOT.

T 3.63

T 55.4

T 27.7 T

27.7

POTENZA lb

57.5

28.7

28.7

COEF. CONTEMP. COS ¢

1 0.9

1 1

1 1 1

1

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

ABB

ABB

ABB

TIPO

E 94/32

S 204-C+DDA 204 A 0.3

S 204-C+DDA 204 A 0.3

N.POLI

4 32

4 40 4

40

Ith

40 0.3 40

0.3

Im (o curva)

120

6

6

FUSIBILE

TIPO

CH 10 ¢G 4A

CALIBRO

4

CONTATTORE

TIPO

AF80-40-00-11

In

125 |

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FORMAZIONE

5G10

5G10

LUNGHEZZA

1

1

Iz

60

60

Cdt a Ib % | Cdt totdle a Ib

0.947

Zk mQ | Zs

26.5

42.8

44.2

Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra

8.71

5.31

5.17

NUMERAZIONE MORSETTIERA

Marzo 2021

BF

MF

Comune di Rovetta (BG)

Studio 28a Quadro elettrico
Bergamo (BG) Lato AC
Impianto Fotovoltaico

MODIFICA

GV SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

Struttura Polivalente

+Impianto PV.QAC

IEO1

FOGLIO 23 DI

25

SEGUE

24

1

4

8




+Impianto PV.Q

24

PG3
230V Verde

g Pulsante di sgancio SPI CONFORME CEl 0-21 ed. 2019
SGANCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO. a rottura di vetro Note:
Da installarsi in prossimitd

dell’ lla strutt — Prevedere Rincalzo.
‘nnia:.i;?mne quss_l;irlz — Per leffettivo schema fare riferimento dlle

tarature richieste dall'ente distributore al
momento della richiesta di allaccio (comando
locale e segnale esterno)

SGANCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Bobina di apertura interruttore
generae quadro QAC

+Impianto PV.QAC
QB5

L

+Impianto |PV.QAC

DDI I:

Marzo 2021 Comune di Rovetta (BG) Studio 28a Quadro elettrico Struttura Polivalente
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MODIFICA GV SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 25
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DISEGNO NON

IN_SCALA

—
0000gO0000

DATI PRINCIPALI QUADRO

Corrente nominale

80 A

Corrente di c.to c.to

6 kA

Tensione nominale

400/230 V

Livello di segregazione

Livello 1 (non segregato)

Grado IP_minimo

IP55

Fissaggio

a parete

Involucro

poliestere caricato a fibra di vetro

Porta frontale

porta trasparente

Chiusura

con serratura

Norma di riferimento

CEl EN 61439-2

Note

NOTA

Il layout del quadro & da intendersi
indicativo; prima di procedere dlla sua
costruzione & onore della ditta
appaltatrice la verifica della disponiblita di
spazio e delle modalitd di installazione.
Prevedere contenitore con spazio libero di
almeno il 20%.

N

Marzo 2021

BF

MF

Comune di Rovetta (BG)

Studio 28a
Bergamo (BG)

MODIFICA

GV

SOST. IL: [ SOST. DA:

ORIGINE:

Quadro elettrico
Lato AC
Impianto Fotovoltaico

Struttura Polivalente

+Impianto PV.QAC

IEO1

FOGLIO 25 DI

25

SEGUE

1

4

8
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