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SEZIONE C-C
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UNITA ROOFTOP REVERSIBILE CON SORGENTE ARIA:
- Portata d'aria: 29000 mc/h;
- Prevalenza statica utile: 250 Pa;
RAFFREDDAMENTO
(T_ambiente 27°C - T_aria esterna 35°C)
- Potenza frigorifera: 185 kW;
-EER: 4,6;
- SEER: 4,28:
RISCALDAMENTO
(T_ambiente 20°C - T_aria esterna 7°C):
- Potenza termica: 179 kw;
- COP: 4,8;
- SCOP: 3,59;
- Potenza elettrica assorbita: 86,5 kW;
- Alimentazione: 400V-3-50Hz;
- Dimensioni (AxLxP): 2250x6900x2410 (mm);
- Peso in funzionamento: 3330 kg;
- Modello e Modello: Tipo CLIMAVENETA WSM2/HR/B/0524 o similare|
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Canale circolare
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SPAZIO LIBERO MINIMO
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COMMITTENTE

Mail info@tekneco.eu Web www.tekneco.eu

Comune di Rovetta (BG)

OGGETTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Riqualificazione strutturale e funzionale del campo polivalente presso il

centro sportivo comunale di Rovetta

TAVOLA

Sezione A-A e B-B.
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