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Pozzetto 60x60 cm con valvola ¢2"/ Pozzetto 60x60 cm con valvola ¢2"/ Pozzetto 60x60 cm con valvola 82.1/2" / ‘
(Vedi particolare) (Vedi particolare) (Vedi particolare) Arch. Francesco Di Prisco
PUNTO D'INTERCETTAZIONE IMPIANTO PUNTO D'INTERCETTAZIONE IMPIANT ‘ Iscritto Albo Arch. Bg n.1493
PUNTO D'INTERCETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ESISTENTE ANTINCENDIO ESISTENTE SN
ANTINCENDIO ESISTENTE RETE IDRANTI ESISTENTE PEAD #e90 Arch. Marco Benedetfti
Iscritto Albo Arch. Bg n. 2156
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COMMITTENTE
Comune di Rovetta (BG)
OGGETTO
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Riqualificazione strutturale e funzionale del campo polivalente presso il
centro sportivo comunale di Rovetta
PARTICOLARE POZZETTO PARTICOLARE DI POSA TUBAZIONE SPECIFICHE D’INSTALLAZIONE IDRANTE A PARETE UNI 45 TIPO UNI-EN 671/2 o s
INTERRATE ANTINCENDIO  scaia 1:10
IEI Estintore portatile
60 cm @ Cassetta esterna UNI 45 in accigio verniciata rossa TAVOLA
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alta densita (PEAD) EN 12201-2 @ Tubazione impianto antincendio in accigio zincato #1.1/2" O Impianto fisso di estinzione ad attivazione automatica
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