Fornitura e posa in opera di feli acustici realizzati con I'utilizzo di

tessutiin fibre acustfiche di poliestere interconnesse coperture curve in lamiera grecata, conforme alla

intrinsecamente ignifughe con le seguenti caratteristiche: fibre Fornitura e posa di ARCARECCI normativa UNI EN 795:2002 Classe C, utilizzabile da

acustiche 100% poliestere; peso: 510 (g/m2) - 714 (g/metro 16x28 cm in legno lamellare di 4 operatori contemporaneamente, costituito da:

lineare); spessore (mm): 1,5; reazione al fuoco: Classe 1 - B-s2, d0; abete GL24h posati con inferasse n° 2 punti testine esterne in acciaio zincato con
Fornitura e posa din. 2 ARCHI di compreso la fornitura e la posa dei cavi di tesura in acciaio (con dicirca 30 cmin luce ed piastra in acciaio inox; testine intermedie in
testata dim. 14x73,30 cminlegno | relativa ferramenta) per il fissaggio dei teli sulla struttura di estradossalmente complanari agli acciaio zincato; n° 1 dissipatore a molla in acciaio
lamellare di abete GL28h; inclusa copertura, le lavorazioni sui teli per il fissaggio degli stessi, i costi archi su 12 campate; inclusa zincato e verniciato; n° 1 tenditore in accicio Inox;
ferramenta per assemblaggio e per il sollevamento ed il montaggio e quanto altro necessario ferramenta per assemblaggio e n°® 1 cavo in acciaio INOX, @8 mm 49 fili; un sistema
fissaggio per rendere I'opera compiuta e realizzata a regola d’arte fissaggio di salita fisso e/o mobile certificato

Fornitura e posa in opera di Linea Vita per

Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura coibentati

curvi costituiti da doppia lamiera grecata, inferna ed esterna

aventi profilo multigreca di altezza 27mm, zincate e

preverniciate con interposto strato isolante in EPS sinterizzato

additivato con graffite Classe 150; greca Classe 1 direazione all Fornitura e posa di muratura
fuoco ai sensi della norma UNI 9177 ed ai sensi del DD.MM. portante per esterni ed interni in
26/06/1984 e 03/09/2001; Classe BROOF T2 ai sensi della norma blocchi cavi di conglomerato
UNI EN 13501- 5; tfrasmittanza termica in tabella secondo UNI EN cementizio vibrocompresso e
6946; spessore pannello 150 mm, spessore isolante 120 mm granulato di argilla espansa
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Fornitura e spandimento
meccanico/manuale di ghicietto
arrotondato e lavato, pezzatura
2-8 mm, asciutto e privo di
particelle argillose come da
norma UNIEN 1177/99

Fornitura e posa di cordonatura
readlizzata in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie
liscia
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Fornitura e posa di masselli
autobloccanti prefabbricatiin
calcestruzzo vibrocompresso
drenanti, prodoftti e controllati
secondo la norma UNI EN 1338,
tipo doppio impasto, colore
naturale spessore 8 cm, posati su
letto di sabbia di 4-5 cm di
spessore; strato di usura del
massello di spessore 1,5 cm
realizzato in calcestruzzo con
miscela di quarzi selezionati a
granulometria massima 2mm

Parete|di testata reoIiLzoto tramite fornitura e posa (di:
en. 4 montanii centrgli 16x40,cm in legno lamellare|di
abete GL24h;
e n. 4 montanfi laterall 14x28 ¢m in legno lamellare di abete
GL24h;
en. 30 fraverso 12x20 cm in legno lamellare di abete GL24

Fornitura e posa di ghiaia grossa o
ciottoloni

/ Fornitura e posa di lagtre in policarbonato alveolare a 10
camere

Fornitura e posa di
geocomposito costituito da
geogriglia bi-orientata in
polipropilene con massima
resistenza a trazione > 20 kN/m e
peso complessivo non inferiore a
410 g/m2/
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Disfacimento e smaltimento
di pavimentiin

autobloccanti e del letto di
posa
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) ) ) . ) . Fornitura e posa in opera di Linea Vita per Fornitura e posa in opera di teli acustici realizzati con I'utilizzo di
Fornifura e posa in opera di pannelli di copertura coibentaf coperture curve in lamiera grecata, conforme alla tessuti in fibre acustiche di poliestere interconnesse ) )
Fornit ) di i o ; bentat curvi costituiti da doppia lamiera grecata, interna ed esterna normativa UNI EN 795:2002 Classe C, utilizzabile da intrinsecamente ignifughe con le seguenti caratteristiche: fibre . . . Fornitura e posa di ARCARECCI
orne urorefp.fc?so n operol Ipannetl di cfopgrt vra col enT atl aventi profilo multigreca di altezza 27mm, zincate e 4 operatori contemporaneamente, costituito da: acustiche 100% poliestere; peso: 510 (g/m2) - 714 (g/metro Fornitura e posa di solaio composto da lastre prefabbricate in Fornitura e posa di parapetto di 16x28 cm in legno lamellare di
curvi cosfituiti da doppia lamiera grecata, interna ed esterna prevericiate con interposto strafo isolante in EPS sinterizzato n° 2 punti testine esterne in acciaio zincato con lineare); spessore (mm): 1,5; reazione al fuoco: Classel - B-s2, dO; c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di scale con profilati normali a S . abete GL24h posati con interasse ' .
aventi profilo multigreca di altezza 27mm, zincate e additivato con graffite Classe 150; greca Classe 1 di reazione all piastra in acciaio inox; testine intermedie in compreso la fornitura e la posa dei cavi di tesura in acciaio (con irgidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso disegno semplice; compresa mano Realizzazione di strutture dicirca 30 cminluce ed Fornitura e posa di muratura Fondazioni realizzate mediante getto di
pre\/.e.m|c|ofe con mTerposTo strato isolante in EPS sm.’renzz.ofo fuoco ai sensi della norma UNI 9177 ed ai sensi del DD.MM. acciaio zincato; n° 1 dissipatore a molla in acciaio la relativa ferramenta) per il fissaggio dei teli sulla struttura di densitd non inferiore a 14 kg/m?; calcestruzzo C20/25 gettato in di antiruggine e verniciatura di (gradini e pianerottolo scala) estradossalmente complanari agli portante per esterni ed interni in calcestruzzo preconfezionato a g
oddqu’fo con graffite Classe 150; greca Clos_se 1 direazione al 26/06/1984 e 03/09/2001; Classe BROOF T2 ai sensi della norma zincato e verniciato; n° 1 tenditore in acciaio Inox; copertura, le lavorazioni sui teli per il fissaggio degli stessi, i costi opera e vibrato per il completamento delle nervature, dei finitura con due mani di smalto mediante getto di archi su 12 campate; inclusa blocchi cavi di conglomerato prestazione g?arantita con lausilio di gru
fuoco ai sensi della norma UNI 9177 ed ai sensi del DD.MM. UNI EN 13501- 5; frasmittanza termica in tabella secondo UNI EN n° 1 cavo in accicio INOX, @8 mm 49 fili: un sistema per il sollevamento ed il montaggio e quanto altro necessario travetti rompitratta, del massetto allincastro, per la soletta ferromicaceo a base di pigmenti e calcestruzzo preconfezionato  ferramenta per assemblaggio e cementizio vibrocompresso e o qualsiasi altro mezzo di
26/06/1984 & 03/09/2001; Classe BROOF T2 ai sensi della norma 6946; spessore pannello 150 mm, spessore isolante 120 mm di salita fisso e/o mobile certificato per rendere |'opera compiuta e realizzata a regola d'arte superiore ossidi di ferro micaceo a prestazione garantita fissaggio granulato di argilla espansa movimentazione: diametro max deqli
UNI EN 13501- 5; frasmittanza termica in tabella secondo UNI EN +10.50 ) ’ - 9
R m, spessore isolante 120 mm . aggregati 32 mm, consistenza S5,
. e N ——— s, esclusi ferro e casseri; classe di
LA LA Y PO AL L A P LA LA LAYl WA L L L resistenza - classe di esposizione:-
‘ C25/30 - XC1 e XC2
I
4.72 ////"/ \\\\\\ Fornitura e spandimento
// \\ meccanico/manuale di ghiaietto
1 T~ arrotondato e lavato, pezzatura
| _— T~ 2-8 mm, asciutto e privo di
ritura e posa di n. 132 travetti = / \ particelle argillose come da
re di abete GL24h posatiin luce ™ norma UNIEN 1177/99
Fornitura e posa di cordonatura
4.84 realizzata in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie
liscia
o ' Parete di testata realizzata tramite fornitura e posa di:
2 e|n. 4 montanti centrali | 6x40 cm in legno lamellare d Fornitura e posa di masselli
abete GL24h; autobloccanti prefabbricatiin
en. 4 montanti laterali 14x28 cm in legno lamellare dijabete calcestruzzo vibrocompresso
GL24h; drenanti, prodotti e controllati
on. 30 traverso 12x20 cm in legno lamellare diiabete GL24h secondo la norma UNI EN 1338,
fipo doppio impasto, colore
carbonato alveolare a 10 camere naturale spessore 8 cm, posati su
=l lefto di sabbia di 4-5 cm di
ite fornitura e posa di: M4=- .: ) dilastrb i iearb ool spessore; sTroTo di usura del
m in legno lameliare di abete Fornitura e posa di lastre in policarbonato alveolare a 10 massello di spessore 1,5 cm
L Jd cgamere realizzato in calcestruzzo con
in legno lamellare di abete miscela di quarzi selezionati a
granulometria massima 2mm
no lamellare di abete GL24h
77 e
Fornitura e posa di ghicia grossa o
ciotfoloni
posa di lastre prefabbricate in c.a.
tfrosaldata e tralicci di irrigidimento, Fornit di
tirolo espanso; altezza totale 26 cm omiura e posaal
a) geocomposito costituito da
. geogriglia bi-orientata in
polipropilene con massima
resistenza a trazione > 20 kN/m e
peso complessivo non inferiore a
4 03 g 410 g/m2/
. L . Eg +2.50 = - - |
in telo vinilico multistrato, e - w__
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. ) ) o . . Fornitura e posa in opera di teli acustici realizzati con I'utilizzo di Fornitura e posa di serramenti U.S. esterni in alluminio per porte e Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura
T i Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura coibentati tessuti in fibre acustiche di poliestere interconnesse finestre ad ante apribili su cerniere, realizzate con profilati di lega un battente, REI 120, di tipo omologato a norme ) i coibentati curvi costituiti da doppia lamiera studio
I curvi costituiti da doppia lamiera grecata, interna ed esterna intrinsecamente ignifughe con le seguenti caratteristiche: fibre leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico" completi di: . . . UNI EN 1634, costituita da anta tamburata in Fornitura e posa di ARCARECCI grecata, interna ed esterna aventi profilo multigreca architettura
========= aventi profilo multigreca di altezza 27mm, zincate e acustiche 100% poliestere; peso: 510 (g/m2) - 714 (g/metro basetta isolante; guamizione centrale di tenuta in EPDM "a giunto  Fornifura e posa di parapetto di lamiera di acciaio zincato e preverniciato, 16x28 cm in legno lamellare di di altezza 27mm, zincate e preverniciate con architetti associati
TTT T T prev.e.rn|<:|o‘re con mfrerposfo strato isolante in EPS sntenzzg‘ro lineare); spessore (mm): 1,5; reazione al fuoco: Classel - B-s2, dO; aperto'; vetro camera isolante trasparente con lastra esterna in sc_ole con prof!ICm normali a coibentata con materiali isolanti, telaio in angolari abete GL24h posati con interasse interposto strato isolante in EPS sinterizzato additivato 24128 Bergamo, via Nullo 28/a Tel. 035.243747 Fax 035.248074 info@studio28a.it
i Fornitura e posa di canali di gronda e additivato con graffite Classe 150; greca Classe 1 direazione all compreso la fornitura e la posa dei cavi di tesura in accidio (con cristallo stratificato antinfortunistico, camera da mm. 15 con gas disegno semplice; compresa mano o lamiera pressopiegata, guarnizioni dicirca 30 cmin luce ed con graffite Classe 150; greca Classe 1 di reazione al
ala pluviali in lamiera zincata preverniciata 0,8 fuoco ai sensi della norma UNI 9177 ed ai sensi del DD.MM. Rinforzi archi esistenti framite fornitura la relativa ferramenta) per il fissaggio dei teli sulla struttura di Argon 90% e canalina a bordo caldo, lastra inferna in cristallo di antiruggine e verniciatura di termoespandenti e anfifumo, maniglia atermica estradossalmente complanari agli fuoco ai sensi della norma UNI 9177 ed ai sensi del .
mm completi di cicogne o tiranti, la posa 26/06/1984 e 03/09/2001; Classe BROOF T2 ai sensi della norma e posa din. 132 travetti curvi 12x32 copertura, le lavorazioni sui teli per il fissaggio degli stessi, i costi stratificato antinfortunistico bassoemissivo; compreso di finitura con due mani di smalto antinfortunistica in plastica con anima acciaio; archi su 12 campate; inclusa DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001: Classe BROOF T2 Arch. Alberto Roscini
aceoca dei braccioli, converse, scossaline e UNIEN 13501- 5; trasmittanza termica in tabella secondo UNIEN cmin legno lamellare di abete GL24h per il sollevamento ed il montaggio e quanto altro necessario maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza; ferromicaceo a base di pigmenti e cerniere; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Arcarecci  ferramenta per assemblaggio e ai sensi della norma UNI EN 13501- 5: trasmittanza Iscritto Alobo Arch. Bg n.645
o copertine 6946; spessore pannello 150 mm, spessore isolante 120 mm osatiin luce agli arcarecci esistenti per rendere |'opera compiuta e realizzata a regola d'arte passaggio netto 180x210 ossidi di ferro micaceo passaggio netto cm 120x200-210 circa esistenti fissaggio termica in tabella secondo UNI EN 6946; spessore
+10.50 pannello 150 mm, spessore isolante 120 mm
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% st P A A A —— Arch. Francesco Di Prisco
' Iscritto Albo Arch. Bg n.1493
Fornitura e spandimento Arc.h‘ Marco Benedetti
meccanico/manudale di ghicietto Iscritto Albo Arch. Bg n. 2156
arrotondato e lavato, pezzatura
o 1.55 C 3.18 2-8 mm, asciutto e privo di e
) ° particelle argillose come da //// /
stazione norma UNIEN 1177/99 ‘ /
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0 Fornitura e posa di cordonatura
N realizzata in calcestruzzo
' I\i/égrgcompresso con superficie COMMITTENTE
. Parete ditestatd realizzata tranite fornitura e posa di: Comune di Rovetta
Fornitura e posa di masselli o '1-b4 Tocjfgzﬂ.cem@“ 16x40 cm in legno lamellare di Fornitura e posa in opera di serramenti
outobloccorm' prefabbricatiin a 4e € JL- T"I terall 14x28 . I I " - FISSI esterni in alluminio per finestre,
g?elizﬂ?ﬁ?oggﬁ?gﬁﬁﬁzﬂ L] ELQZ?SW antilaterall 14xZo cm In legno lamejiare ai abete realizzate con profilati di lega leggera di
’ ’ . . L alluminio con "taglio del Ponte Termico"
© s‘econdo |g rjormo UNI EN 1338, e n. 30 frgverso 12x20 cm in legno lamellare di pbete GL24h con felaio perimetrale di spessore
& fipo doppio impasto, colore minimo 65 mm,anta di spessore minimo
naturale spessore 8 cm, posati su 75 mm completi di: basetta isolante;
ali a letto di Sgbfb'? dcll'4_5 Cm(;j'l guarnizione centrale di tenuta in EPDM
2] o spessores s. rare @ bsura ae Fornitura le posa(di lastre in policarbonato alveolare a 10 ‘a giunto aperto”; vetro camera isolante
aceo a massello di spessore 1,5 cm chmere P pole trasparente con lastra esterna in cristallo OGGEITO
realizzato in calcestruzzo con stratificato antinfortunistico, camera da PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
miscela di quarz seI§Z|onoT| a mm. 15 con gas Argon 90% e canalina a Riqualificazione strutturale e funzionale del campo polivalente presso il
granulomefria massima 2mm bordo caldo, lastra interna in cristallo centro sportivo comunale di Rovetta
stratificato anfinfortunistico
bassoemissivo
Fornitura e posa di ghiaia grossa o
ciottoloni
(] Fornitura e posa di
vehi geocomposito costituito da TAVOLA
i luce ° geogriglia bi-orientata in Campo Copeﬁo o
< polipropilene con massima Progetto: pianta e sezioni
= resistenza a trazione > 20 kN/m e
. peso complessivo non inferiore a
410 g/m2/ scala
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