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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Intervento di rimozione e smaltimento telo di copertura, dei
Z.01 serramenti esistenti (porte di ingresso), delle attrezzature portive
05/09/2022 |e della druttura metdlica dd tunnd di collegamento degli
spogliatoi comprensivo dei mezzi di sollevamento, delle eventuali
demalizioni di drutture muraire, trasporto, scarico e oneri di
discarica compresi.
1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00
2 Demolizione di drutture e murature in  cemento armato,
1C.01.030.00 |compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e
40.a fuori terra, aqualsias altezza, con rdativi intonaci e rivestimenti,
05/09/2022 |con limpiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensone della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori
passanti, sottomurazioni e qualsas altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsas mezzo manuale 0 meccanico
ndl'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto dle discariche
autorizzate. Esclus gli oneri di smatimento. Per ogni intervento
con volume: - oltre 5,01 m?
fondazione testata | ato nord 23,40 0,700 0,650 10,65
platea generatore 5,20 3,750 0,200 3,90
muro generatore 2,30 0,200 1,600 0,74
SOMMANO...| m? 15,29
3 Demolizione di masstti e/o sottofondi di pavimenti interni.
1C.01.100.00 | Comprese le opere provvisonali di protezione, il carico, trasporto
20.a ed accatastamento delle macerie nell'ambito de cantiere con
05/09/2022 |qualsas mezzo; il carico e tragporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclus gli oneri di smaltimento -
spessorefinoa 4 cm.
Spazio attivita riduzione 0,5 per materiale resino bituminoso 0,50 47,60 23,400 556,92
SOMMANO...| m? 556,92
4 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni.
1C.01.100.00 | Comprese le opere provvisonali di protezione, il carico, tragporto
20.b ed accatastamento delle macerie nell'ambito de cantiere con
05/09/2022 |qualsas mezzo; il carico e tragporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclus gli oneri di smaltimento - per
ogni cmin piu, da4,1a7,0cm
spazio attivita: riduzione 0,5 per materiale resno bituminoso *
(par.ug.=5*0,50) 2,50 47,60 23,400 2'784,60
SOMMANO...| m?x cm 2'784,60
5 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 \urbani e specidi non pericolosi:- rifiuti misti dell'ativita di
00.f costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
12/09/2022 |recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in
discaricarilasciato dal laboratorio di analis ai sens del D.M. 27/
09/2010
sottofondo resino bituminoso coeff 0.5 *(par.ug.=0,09*3) 0,27 43,90 23,400 15,000, 4160,40
demolizione strutture 15,29 24,000 366,96
SOMMANO...| 100 kg 4'527,36
6 Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a qualunque
1C.02.050.00 |profonditd, di materidi di qualSas natura e consistenza, asciutti,
10.c bagnati, melmos, esclusa la roccia, indusi i trovanti roccios o i
05/09/2022 |rdlitti di muraturefino a 0.750 m3. Compreso o spianamento ela

configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti
e <arpate; le sbadacchisture ove occorrenti; le opere
provvisonali di segnalazione e protezione. - con carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Rovetta
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclus eventudi
oneri di smaltimento,
gpazio attivita nuovo vespaio 48,40 23,400 0,450 509,65
SOMMANO..., m3 509,65
7 Scavo parziade di fondazione a sezione obbligata con pareti a
1C.02.100.00 |scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondita con mezzi
30.b meccanid, di materie di qualsas natura e cond stenza, asciutte,
05/09/2022 | bagnate, melmose, esclusa la rocda, indusi i trovanti roccios o i
relitti di muraturefino a0.75 m3, comprese |e opere provvisondi
di segnalazione e protezione, le shadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esdus eventuali oneri di
smaltimento.
fondazione arco 25,20 1,200 0,750 22,68
fondazione plinti rinforzo lato sud 4,00 1,50 1,500 0,750 6,75
fondazione muri interni *(lung.=23,40+4,40+4,40) 32,20 1,000 0,750 24,15
7,00 2,000 0,750 10,50
per ampliamento platea generatore - sbancamento 5,50 5,000 2,000 55,00
per ampliamento platea generatore - platea 12,50 5,500 0,350 24,06
SOMMANO...| m? 143,14
8 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolos:- terre e rocce non contenenti
00.c sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
05/09/2022 |autorizzato, secondo il giudizio di ammissihilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analis a sensi dd D.M. 27/09/2010
quantita articoli scavi *(par.ug.=509,65+143,14) 652,79 17,000, 11°097,43
SOMMANO...| 100 kg 11°097,43
9 Sottofondazioni  realizzate mediante getto di cacestruzzo
1C.04.020.00 |preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli
10.b aggregati 32 mm, consistenza $4, classe di resistenza:- C20/25
05/09/2022 |fondazione arco 25,20 0,900 0,100 2,27
fondazioni plinti lato sud 4,00 1,20 0,600 0,100 0,29
fondazioni muri interni *(lung.=23,40+4,00+4,00+6,80+1,20+
1,20+1,20) 41,80 0,900 0,100 3,76
per ampliamento platea generatore 12,50 5,500 0,100 6,88
SOMMANO...| m? 13,20
10 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto
1C.04.020.00 |di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con
20.a l'auslio di gru o qualsias atro mezzo di movimentazione,
05/09/2022 |diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclus
ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione- C25/
30-XCleXC2
fondazione arco 25,00 0,700 0,400 7,00
riazi 2,00 10,20 0,700 0,250 3,57
fondazioni plinti lato sud 4,00 1,00 0,600 0,650 1,56
fondazioni muri interni *(lung.=23,40+4,20+4,20+6,70) 38,50 0,700 0,400 10,78
3,00 1,20 0,500 0,400 0,72
per ampliamento platea generatore 12,40 5,200 0,250 16,12
SOMMANO...| m? 39,75
11 Fornitura e posa in opera di manto isolante per spiccati di
C.003.005.00 | fondazione, esclusa la preparazione del piano di posa, con 5 una
05/09/2022 |membrana impermeabile prefabbricata a base di  bitume
modificato, armata con non tessuto di fibra poliestere, 170 g/m2
da 3,00 kg/m2 applicata a fiamma, previa spalmatura di vernice
primer bituminosa dd piano di posa, compresa l'assistenza
murariaalla posain opera.
fondazione arco 2,00 25,00 0,400 20,00
rialzi *(par.ug.=2*2) 4,00 10,20 0,250 10,20
fondazioni plinti lato sud *(par.ug.=2*4)* (lung.=1,00+0,6) 8,00 1,60 0,650 8,32
fondazioni muri interni *(lung.=23,40+4,20+4,20+6,70) 2,00 38,50 0,400 30,80
A RIPORTARE 69,32

COMMITTENTE: Comunedi Rovetta
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 69,32
(par.ug.=2*3) 6,00 1,20 0,400 2,88
SOMMANO... m2 72,20
12 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
1C.04.020.00 |ascensori) realizzate mediante  getto  di calcestruzzo
40.a preconfezionato a prestazione garantita, con l'auslio di gru,
05/09/2022 |pompa per calcetruzzo o qualsas atro mezzo di
movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm,
consgenza S5, per gpessori non inferiori a 17 cm compresa
vibratura, esclus ferro e casseri: dasse di resstenza - classe di
egposzione:- C25/30 - XC1 e XC2
cordoli 22,40 0,250 0,250 1,40
2,00 4,76 0,250 0,250 0,60
2,00 4,60 0,250 0,250 0,58
2,00 22,25 0,250 0,250 2,78
travi 2,00 4,60 0,500 0,250 115
*(lung.=6,75+1,50+1,50) 9,75 0,250 0,250 0,61
pilastri 9,00 2,50 0,250 0,250 141
muatura sotto pianerottolo 1,55 0,250 1,300 0,50
scala - gradini *(H/peso=(0,16+0,00)/2) 15,00 1,50 0,300 0,080 0,54
scala - soletta * (lung.=2,00+1,20+2,00) 5,20 1,500 0,150 1,17
per ampliamento platea generatore - muratura *(lung.=3,70+
3,50) 7,20 0,200 1,600 2,30
SOMMANO... m3 13,04
13 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
1C.04.400.00 |piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
10.a comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
05/09/2022  |disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
fondazione arco 2,00 25,00 0,400 20,00
rialzi *(par.ug.=2*2) 4,00 10,20 0,250 10,20
fondazioni plinti lato sud *(par.ug.=2*4)* (lung.=1,00+0,6) 8,00 1,60 0,650 8,32
fondazioni muri interni *(lung.=23,40+4,20+4,20+6,70) 2,00 38,50 0,400 30,80
(par.ug.=2*3) 6,00 1,20 0,400 2,88
per ampliamento platea generatore 2,00 17,60 0,250 8,80
SOMMANO...| m? 81,00
14 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
1C.04.400.00 |piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
20.c armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per
05/09/2022 | drutture in ca,muri scala ed ascensore di qualsasi pessore,
lette piene
cordoli 2,00 22,40 0,250 11,20
*(par.ug.=2*2) 4,00 4,76 0,250 4,76
*(par.ug.=2*2) 4,00 4,60 0,250 4,60
*(par.ug.=2*2) 4,00 22,25 0,250 22,25
travi *(par.ug.=2*2) 4,00 4,60 0,250 4,60
*(lung.=6,75+1,50+1,50) 2,00 9,75 0,250 4,88
letta 2,00 4,60 0,800 7,36
pilastri *(par.ug.=9*4) 36,00 2,50 0,250 22,50
muatura sotto pianerottolo 2,00 1,55 1,300 4,03
scala - gradini 15,00 1,50 0,160 3,60
scala - oletta * (lung.=2,00+1,20+2,00) 5,20 1,500 7,80
per ampliamento platea generatore - muratura *(lung.=3,70+
3,50) 2,00 7,20 1,600 23,04
SOMMANO...| n? 120,62
15 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete
1C.05.200.00 |metallica el ettrosd data e tralicci di irrigidimento, alleggerito con
10d blocchi di poligtirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i
05/09/2022 | blocchi di palistirolo vergine densita non inferiore a 14 kg/ms; il
calcestruzzo con C20/25 gettato in opera e vibrato per il
completamento ddle nervature, dei travetti rompitratta, del
massetto al'incastro, per la soletta superiore; l'armatura
provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura: -
altezzatotale 26 cm (5 lagtra+16 polistirolo + 5 soletta)
8,10 4,600 37,26
A RIPORTARE 37,26

COMMITTENTE: Comunedi Rovetta
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37,26
8,00 2,750 22,00
1,60 2,500 4,00
4,60 4,650 21,39
SOMMANO...| m? 84,65
16 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente
1C.04.450.00 |ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017
10.a dd Ministero ddl’Ambiente e della tutda del Territorio e del
05/09/2022 |Mare, con caratterigtiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
prodotto con sistemi di controllo di produzionein stabilimento di
cui a D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
fodazione 80 kg/mc 80,00 39,750/  37180,00
murature 160 k/mc 160,00 2,800 448,00
pilastri 350 kg/mc 350,00 1,410 493,50
travi-cordoli 180 kg/mc 180,00 7,120 1°281,60
solai 17 kg/me 17,00 84,650| 1'439,05
SOMMANO...| kg 6'842,15
17 Formazione di fori in muri e solette in cal cestruzzo, anche armati,
X.01 eseguiti con apparecchiatura eettrica dotata di idone utensili
05/09/2022 | diamantati, valutato per cm di spessore, compres |'abbassamento
ddle macerie a piano di carico del'autocarro. Compres gli
eventuali apprestamenti di cantiere, eventuali protezioni per
pavimenti e polveri: il carico e il trasporto presso gli impianti
autorizzati (discariche /o impianti di trattamento-recupero) e gli
oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti:
diametro 120 mm
spinottature nelle fondazioni 75,00 25,00 1'875,00
SOMMANO..., cm 1'875,00
18 Fissaggio chimico realizzato con spezzoni di acciaio per cemento
X.02 armato in barre ad aderenza migliorata qualita B450C (questi
05/09/2022 |compres) con resina epossidica iniettata con pigtola in fori gia
predispogti, compresi piani di lavoro.
75,000 75,00
SOMMANO...| cadauno 75,00
19 Intervento di ampliamento e modifica della struttura di copertura
Z.09 esigente ad archi in legno lamellare dimensionata secondo i
05/09/2022  |seguenti parametri:

- Carichi copertura: Carico permanente: 15 kg/m2 + p.p.

- Carico neve: 200 kg/nm? (qs)

- Carico vento: 66*cp kg/m?

- Clase di resstenza al fuoco: NESSUNA (RO

- Clase di servizio: 1 (per tutte le strutture in legno)

- Zonasismica: |11

- Zonaclimatica: F

Superficie totale circa 1620 mq, superficie totale delle pareti di
testata circa 240 mq

L’intervento comprende strutture di copertura, pareti di testata,
impregnazione, progettazione, trasporto e sollevamento come di
seguito specificato.

COPERTURA, forniturae posadi:

- N° 2,00 archi di testata: 14x73,30 lamellare di abete GL28h
(lamelle da 33mm);

- Arcarecci: 16x28 lamellare di abete GL24h ingtallati a
interasse ca. 300 cm e posati in luce ed estradossalmente
complanari agli archi per N°12,00 campate + Gronde;

- N° 132,00 Travetti curvi di rinforzo di dimensioni 12x32 in
legno lamel lare di abete GL24h posati a rinforzo per i N° 11,00
archi esigtenti, posati in luce agli arcarecci esstenti.

Sono inclus i materiali di fissaggio standard per il montaggio
delle drutture (chiodi e viti); ferramenta specifica per
l'assemblaggio ed il fissaggio a terra dei n° 2,00 archi;
ferramenta per il fissaggio dei travetti di rinforzo agli archi
esgtenti; scarpe metalliche a vista per il fissaggio degli arcarecci

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

20
1C.05.500.00
20.a
05/09/2022

21
1C.18.020.00
10.a
05/09/2022

22
1C.04.450.00
20
05/09/2022

agli archi; ferramenta per il fissaggio dei travetti a shalzo sulle
gronde.

PARETI DI TESTATA, forniturae posadi:

- N° 4,00 montanti centrali: 16x40 lamellare di abete GL24h

- N° 4,00 montanti laterali: 14x28 lamellare di abete GL24h

- N° 30,00 traversi: 12x20 lamellare di abete GL24h

Sono inclus i materiali di fissaggio standard per il montaggio
delle strutture (chiodi e viti); ferramenta specifica per il fissaggio
del montanti centrali e laterali.

IMPREGNAZIONE

Impregnazione delle strutture lignee con colori a base d'acqua
(tipo Amonn e similari), col ore secondo mazzetta/ campioni.
PROGETTAZIONE

Sono inclug; rilievo in cantiere ed elaborazione in Autocad;
calcolo della statica degli elementi ed ottimizzazione delle
strutture da impiegare in collaborazione con il progettista
architettonico; elaborazione dei dettagli di fissaggio dei raccordi
tra le varie strutture (riferite ai nostri lavori) e preparazione dei
disegni di montaggio (relativi alla statica); elaborazione della
relazione di cal col o che sara consegnata in tre copie.
TRASPORTI E SOLLEVAMENTI

Trasporto del materiale preventivato fino a cantiere con
trasporto eccezionale in cantiere per i due archi curvi. Giorni di
autogru e piattaforme articol ate necessarie per il montaggio delle
drutture e per tutte le operazioni che necessitano di una
movimentazione o di un sollevamento considerando I’ utilizzo di
n.1 autogru e di n.2 Piattaforme articolate.

SOMMANO...

Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio
degli elementi in plagtica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo
C16/20, posa degli dlementi in plagtica a perdere nelle varie
altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a
costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm.
Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se
necessari. Comprese tutte le attivita ed i materiali necessari a dare
I'operafinitain ogni sua parte. - atezza elementi cm 15-20

spazio attivita*(lung.=23,40+19,20)

depositi e ingresso spogliatoi *(lung.=8,80+4,20)

SOMMANO...

Pavimento in granulato Sferoidale di quarzo a riporto cogtituito
da strato di usura di 1 cm circa con pagtina a 12 kg/m? di
granulato di quarzo e 6 kg/m? di cemento; compresa la fornitura
dd calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei
giunti el'assisenza muraria.

Esclusa larete el ettrosa data.

Applicato a fresco su: - massetto gpessore 15 cm di cal cestruzzo
C20/25, con superficie compatta e lisciata

spazio attivita

depositi e ingresso spogliatoi

SOMMANO...

Rete di acdaio dettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientdi
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
ddl'’Ambiente e della tutela del Territorio e dél Mare, con
caratterigtiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sigemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, fridi,
legature:

15/15 diam 6 - 3.50 kg/mq

acorpo

42,60
13,00
8,80
1,80
6,20

43,40
9,10
4,60
4,80
6,00

23,300
4,200
2,400
2,200
1,200

23,300
4,400
5,500
2,860
4,400

1116,690

3,500

1,00

1,00

992,58
54,60
21,12

3,96
744

1°079,70

1011,22
40,04
25,30
13,73
26,40

1116,69

3°908,42

A RIPORTARE

3908,42

COMMITTENTE: Comunedi Rovetta
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Num.Ord. uni-té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3908,42
SOMMANO...| kg 3908,42
23 Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di
1C.06.300.00 | conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla
50.a egpansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, da
05/09/2022 |intonacare. Compresi: i pezzi speciali per spale, voltini,
irrigidimenti, fissaggi; lamalta di classe adeguata, additivata con
idonei  idrorepellenti  compatibili con il sSgema di
impermesbilizzazione dei blocchi, i piani di lavoro interni. Sono
exclus i ponteggi esterni: - gpess. cm 19,5-20 - REI 180
testata e risvolti sud *(lung.=24,80+4,00+4,00) 32,80 2,500 82,00
zona depositi *(lung.=10,00+4,60) 2,00 14,60 2,500 73,00
*(lung.=10,00+4,90+4,60+6,60+4,60+3,40+1,80) 35,90 2,500 89,75
deduces aperture 2,00 1,200 2,100 -5,04
0,900 2,100 -1,89
2,00 1,500 0,500 -1,50
Sommano positivi....  nm? 244,75
Sommano negativi...| m? -8,43
SOMMANO...| m? 236,32
24 Intonaco sottofondo rustico su superfici interne, verticali ed
1C.07.210.00 |orizzontali, in ambienti di quasasi dimensone, eseguito ad
20 applicazione manuale con premiscelato a base di leganti aerel ed
06/09/2022 |idraulici, inerti selezionati ed additivi, tirato a staggia e ultimato
afrattazzo fino, compreso rinzaffo ei piani di lavoro.
testata e risvolti *(lung.=24,80+4,00+4,00) 32,80 2,500 82,00
zona depositi *(lung.=10,00+4,60) 2,00 14,60 2,500 73,00
zona depositi *(lung.=10,00+3,00) 13,00 2,500 32,50
*(lung.=10,00+4,90+4,60+6,60+4,60+3,40+1,80) 35,90 2,500 89,75
*(lung.=3,00+10,00+4,90+3,40) 21,30 2,500 53,25
deduces aperture *(par.ug.=2*2) 4,00 1,200 2,100 -10,08
2,00 0,900 2,100 -3,78
2,00 1,500 0,500 -1,50
Sommano positivi....  m? 330,50
Sommano negativi...| m? -15,36
SOMMANO...| m? 315,14
25 Rasatura liscia su superfici interne, verticali ed orizzontali, in
1C.07.230.00 |ambienti di qualsas dimensione, eseguita con rasante a base di
20 calce e gesso, inerti selezionati, additivi, applicato su preesistente
06/09/2022 |intonaco rugtico base gesso e anidrite, su panndli di gesso,
blocchi in calcestruzzo cdlulare, compresi i piani di lavoro.
quantita intonaco rustico 315,140 315,14
SOMMANO...| m? 315,14
26 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, reslienti,
1C.08.050.00 |linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e smili, con impasto a
30 300 kg di cemento 32,5 R per m? di sabbia, tirato in perfetto
06/09/2022 |piano, spessorecm 5
palestraal piano primo 24,55 4,900 120,30
deduces vano scala 491 1,500 -7,37
Sommano positivi.... M 120,30
Sommano negativi...| m? -7,37
SOMMANO...| m? 112,93
27 Fornitura e posa di lagtre in policarbonato aveolare a camere
Z.19 multiple di spessore adeguato, posate esernamente all'intelaiatura
06/09/2022 |inlegno efissate alla stessa tramite speciali affe;
- le pareti esterne saranno del tipo riflettente; in alternativa
potranno essere rivestite con pellicola riflettente tipo 3M o
smilare;
pareti sud e nord 2,00 120,000 240,00
A RIPORTARE 240,00

COMMITTENTE: Comunedi Rovetta
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 240,00
SOMMANO... m2 240,00
28 Fornitura e posa in opera di panndli di copertura coibentati curvi
Z.10 cogtituiti da doppia lamiera grecata, interna ed esterna aventi
06/09/2022 |profilo multigreca di altezza 27mm, zincate e preverniciate
(colori standard bianco grigio e rosso sSena), spessori da 0,4 a
0,8mm secondo necessita, con interposto uno strato isolante in
EPS sinterizzato additivato con GRAFITE Classe 150 di spessore
da 40 a 240mm, oltre greca, secondo richieta. Classe 1 di
reazione al fuoco ai sens della norma UNI 9177 ed ai sensi del
DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001. Classe BROOF T2 ai sens
ddlanormaUNI EN 13501- 5.
Trasmittanza termicain tabella secondo UNI EN 6946.
Spessore pannello 150 mm, spessoreisolante 120 mm.
Nel prezzo € compresa la fornitura e la posa dei pannelli, il
tampone sottogreca, le viti di fissaggio e le relative rondelle con
guarnizioni, la mantovana curva in lamiera zincata preverniciata
di finitura sulle due testate, il trasporto e quanto atro necessario
per rendere I’ operacompiuta e realizzata aregola d arte.
Superficie complessivacirca1700 mq
1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00
29 Barriera a vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3
1C.13.100.00 \/mm, applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie
20 alaposa
06/09/2022 | spazio attivita 43,40 24,600 1°067,64
4,65 2,900 13,49
2,85 4,900 13,97
deduces porzione scala 1,50 1,500 -2,25
Sommano positivi..., m? 1°095,10
Sommano negativi...| m? -2,25
SOMMANO...| m? 1°092,85
30 Pavimento in tdi vinilici multistrato, impermeabili, con gtrato di
1C.18.450.01 |usurain PVC arilievo, supporto in PVC plastificato e stabilizzato
20.d con fibra di vetro; posato con adesivo, compresa la normale
06/09/2022 |rasatura di idoneo massetto e le asdstenze murarie; con tei
altezzafino a200 cm, gpessore: - 4,5 mm omogeneo
palestraal piano primo 24,50 4,900 120,05
deduces vano scala 4,80 1,500 -7,20
gradini - coeff. 2 per difficolta, Sfridi etagli *(par.ug.=2*16)*
(larg.=0,30+0,16) 32,00 1,50 0,460 22,08
Sommano postivi....  m? 142,13
Sommano negativi...[  m? -7,20
SOMMANO...| m? 134,93
31 Fornitura e posa di pavimentazione sportiva indoor / outdoor
2.08 costituita da un manto colato in opera estremamente eastico,
06/09/2022 |impermesbile, a base di resne sintetiche e granuli di gomma

selezionati, realizzata mediante I'applicazione con rullo e spatole
gommatein strati successivi ed incrociati di:

- 1 strato a rullo di promotore di adesone Epobase A/S o
smilare, formulato a base di resne epossidiche bicomponenti a
base acqua o solvente allo scopo di promuovere I'adesione dei
successvi grati di resina con un consumo di ca. 0,2 It/mg;

- ad essccazione avvenuta applicazione di num. 3 drati di
rivestimento elagtico tipo Surface Evolution o smilare, a base di
resine sintetiche e granuli di gomma selezionati (peso specifico
1,05 kg/dm3) con un consumo di ca. 2 kg/mg;

- ad essiccazione avvenuta, applicazione di num. 2/3 drati di
resina acrilica tipo Comfort Coating o similare (pasta a base di
resne acriliche e sabbie sdezionate - peso specifico 1,69 Kg/
dm3), con un consumo minimo di ca. 2 Kg/ma.

Se necessario, tra uno drato di Comfort Coating ed il successvo,
regol ari zzare |la superficie con monospazzola abrasva.

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Rovetta
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
Il tutto a perfetta regola d'arte su sottofondo in calcestruzzo
adeguatamente realizzato, prowisto di barriera al vapore,
compatto, coerente, esente da oli, grass, umidita e con pendenze
tra0,75/ 1%. (tempo di maturazionedi aimeno 1 mese).
Il manto dovra possedere le seguenti caratteristiche prestaziondli:
Classificazione ITF - Categoria 2 - Medium-slow;
Classe 1 di reazione al fuoco
Compresa |'assigtenza alaposa.
spazio attivita 43,40 24,600 1'067,64
4,65 2,900 13,49
2,85 4,900 13,97
deduces porzione scala 1,50 1,500 -2,25
Sommano positivi... m2 1°095,10
Sommano negativi...| m2 -2,25
SOMMANO..., m2 1'092,85
32 Zoccolino in plagtica flessbile, compresa assstenza muraria: -
1C.18.600.00 |altezza 7 cm
40.a spazio attivita * (lung.=43,40+24,60) 2,00 68,00 136,00
06/09/2022  |ingresso 2,00 2,50 5,00
deposito e ingresso spogliatoi *(lung.=9,45+4,60) 2,00 14,05 28,10
*(lung.=6,35+4,60) 2,00 10,95 21,90
12,05 12,05
SOMMANO..., m 203,05
33 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
1C.22.040.00 |normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice.
20.a Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
06/09/2022 |deposito, il sollevamento a pié dopera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25
kg/m?): - per bal coni
parapetto affaccio 30,00 24,50 1,100 808,50
parapetto chiusura vano scale *(lung.=4,80+1,50) 30,00 6,30 1,100 207,90
SOMMANO...| kg 1'016,40
34 Parapetto di scale, ballatoi, ba coni, terrazze e simili; con profilati
1C.22.040.00 [normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice.
20.b Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
06/09/2022 |deposito, il sollevamento a pié dopera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25
kag/m?): - per rampe di scale
scala 30,00 5,50 1,100 181,50
SOMMANO...| kg 181,50
35 Segnatura completa iniziale di campi di gioco, su pavimenti in
1U.07.100.00 |legno nuovi, eseguita prima della applicazione dell'ultima mano
20.al di verniciatura generale, con impiego di resine poliuretaniche
12/09/2022 |pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice
de ligoni o dei pannelli, a fine di assicurare la perfetta adesione
tra la superficie degli stess e le linee di segnatura; per campi
gioco di: - pallacanestro
Campo dacalcio a5 giocatori 1,00
SOMMANO...| cad 1,00
36 Segnatura completa iniziale di campi di gioco, su pavimenti in
1U.07.100.00 |legno nuovi, eseguita prima della applicazione dell'ultima mano
20.b1 di verniciatura generale, con impiego di resine poliuretaniche
12/09/2022 |pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice
de ligoni o dei pannelli, a fine di asscurare la perfetta adesone
tra la superficie degli stess e le linee di segnatura; per campi
gioco di: - pallavolo o tennis
campo da tennis 1,00
SOMMANO...| cad 1,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Rovetta
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
37 Fornitura e posain opera di coppia di porte cal cetto con struttura
Z.13 in aluminio, m.3.00 x 2.00 regolamentari, a sezione rotonda o
06/09/2022 |quadrata smontabili e trasportabili, complete di sostegni
posteriori curvi, innesti interni di raccordo palo-traversa
assemblati compresa la retein nylon testorizzato a maglia quadra.
Compresa redizzazione di plinti e bussole per I'ancoraggio del
pali.
1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00
38 Attrezzatura per il gioco del tennis codituita da due pali in
Z.14 acdaio da interrare in Sto mediante bussola in dotazione In
06/09/2022 |conformita alla norma UNI EN 1510:2005. Ogni palo &
composto da un palo in acciaio strutturale S235JRH dilunghezza
149 cm a sezione 80x80x2 mm cui € fissato |’ arganello tendirete
o I’anello di aggancio ddlarete Lafinituradd palo éredizzata
mediante verniciatura a polvere epossdica essccata a 220°C,
colore RAL 6005; la bussola € invece zincata a caldo. Compresa
rete in Nylon omologata FIT e tendirete. Compresa realizzazione
di plinti per I'ancoraggio dei pali.
1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00
39 Fornitura e posa di parete esterna realizzata con lastre in cemento
Z.15 fibro-rinforzato (tipo Acquapanel Outdoor o similare) ed
06/09/2022 |interposta armaturain profilati di acdaio zincati da 6/20 mm per
guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60
cm, compres i fissaggi, la rasatura del giunti, i piani di lavoro
interni e I'assigenza muraria - con due lastre da 12,5 mm per
faccia compreso drato isolante in poligirene espanso EPS|
addittivato con grafite spessore 14 cm.
chiusura archi *(lung.=(1,00+0,35)/2) 4,00 0,68 2,600 7,07
lati lunghi 2,00 39,00 2,200 171,60
deduces aperture 4,00 1,80 2,200 -15,84
4,00 1,20 2,200 -10,56
Sommano positivi..., m2 178,67
Sommano negativi...| m2 -26,40
SOMMANO..., m2 152,27
40 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o pid
1C.22.250.00 |ante, a vadstas 0 a bilico con o senza parti fisse, impennate,
10.b eseguiti con profilati estrus in lega di alluminio isolati a taglio
11/03/2022 |termico, anodizzazione e vernidatura spess. 50 micron, completi

di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di
aluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura de
controtelai. Sono comprese altres la posa in opera del faso
tdaio, la digillaura tra faso tdaio e telaio con nadro
autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro
interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione
riferita al'imbotte esterno, o in mancanza a perimetro esterno
visbiledel serramento.

| serramenti, completati con i vetri di cui a capitolo 1C.23 -
Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione
energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della
Giunta della Regione Lombardia VI11/5773 del 31 ottobre 2007
esm.i.

Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme:

Marcatura CE in conformita alla direttiva CEE 89/106;

UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permesbilita all'aria;
UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua;
UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resstenza a carico
dd vento.

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo
di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del
serramento completo di vetri, previga dal D.g.R. n. 3868/2015 e

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Rovetta
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Num.Ord. uni-té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
smi..
Con apertura: - ad uno o piu battenti
serramento P1 2,00 2,30 2,150 9,89
serramento P2 4,00 1,40 2,150 12,04
serramento P3 4,00 2,10 2,150 18,06
SOMMANO...| m? 39,99
41 Serramenti in aluminio per finestre, portefinestre ad una o piu
1C.22.250.00 |ante, a vadstas 0 a hilico con o senza parti fisse, impennate,
10.h esguiti con profilati estrud in lega di alluminio isolati a taglio
11/03/2022 |termico, anodizzazione e vernidatura spess. 50 micron, completi
di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di
aluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura de
controtelai. Sono comprese altresi la posa in opera del faso
tdaio, la sSigillatura tra faso tdaio e telaio con nasro
autoespandente, tutte le assigenze murarie, i piani di lavoro
interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione
riferita al'imbotte esterno, o in mancanza a perimetro esterno
vishilede serramento.
| serramenti, completati con i vetri di cui a capitolo 1C.23 -
Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione
energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della
Giunta della Regione Lombardia V111/5773 del 31 ottobre 2007
esm.i.
Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformita alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permesbilita all'aria;
UNI EN 1027 - UNI EN 12208 clase 9A di tenuta all'acqua;
UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resstenza a carico
dd vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo
di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del
serramento completo di vetri, previsga dal D.g.R. n. 3868/2015 e
sm.i..
Con apertura: - telaio fiso
Serramento F1 14,00 0,75 2,150 22,58
Serramento F2 10,00 1,15 2,150 24,73
Serramento F3 2,00 393 2,150 16,90
Serramento F4 2,00 1,750 3,50
SOMMANO...| m? 67,71
42 Fornitura e posa di cristallo di Scurezza stratificato in misure
1C.23.180.00 |fisse, multiple di 4 cm.; dd tipo: -66.1 mm (uno grato di PVB
10d 0,38)
08/03/2022 | Serramento F1 *(par.ug.=2*14) 28,00 0,75 2,150 45,15
Serramento F2 *(par.ug.=2*10) 20,00 1,15 2,150 49,45
Serramento F3 *(par.ug.=2*2) 4,00 3,93 2,150 33,80
Serramento F4 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,750 7,00
serramento P1 * (par.ug.=2*2) 4,00 2,30 2,150 19,78
serramento P2 * (par.ug.=2*4) 8,00 1,40 2,150 24,08
serramento P3 *(par.ug.=2*4) 8,00 2,10 2,150 36,12
SOMMANO...| m? 215,38
43 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in
1C.23.190.00 |conformita dla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico,
10.a saldato con sliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata ale
12/09/2022 |esigenze di progetto. Nel prezzo € compresa e compensata |a
costruzione dedla vetrata isolante in laboratorio e la posa su
qualsas tipo di serramento, compres i materiali necessari quali
mastice, guarnizioni, slicone, ecc., resano esclus i vetri i cui
prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, dd tipo: -
vetrata doppia
Serramento F1 14,00 0,75 2,150 22,58
Serramento F2 10,00 1,15 2,150 24,73
Serramento F3 2,00 393 2,150 16,90
Serramento F4 2,00 1,750 3,50
serramento P1 2,00 2,30 2,150 9,89
serramento P2 4,00 1,40 2,150 12,04
A RIPORTARE 89,64

COMMITTENTE: Comunedi Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

89,64

44
1C.23.190.00
20
12/09/2022

45
1C.09.250.00
20d
06/09/2022

46
1C.22.250.00
70
06/09/2022

47
1C.09.400.00
20.a
06/09/2022

48
Z.03
06/09/2022

serramento P3

SOMMANO...

Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sogtituzione
ddl'aria diddratata per migliorare l'isolamento termico ed
acugtico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)

Serramento F1

Serramento F2

Serramento F3

Serramento F4

serramento P1

serramento P2

serramento P3

SOMMANO...

Fornitura e posain opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI
120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, codtituita da: -
anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a
fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con
materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in
angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasslli da
murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura
incassata con chiavi, scrocca e maniglia  atermica
antinfortunistica in plastica con anima acciao; n 2 cerniere, una
munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una
registrabile verticalmente, guarnizioni  termoespandenti e
antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto  ale
produzioni di serie, con posshilita di produzione di misure
speciali arichiegta: - passaggio netto cm 120x200-210 circa

SOMMANO...

Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in aluminio
anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivetiti sulle due|
facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10
mm, spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti,
guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e
chiusura. Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le
assstenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.
porta sottoscala

SOMMANO...

Maniglione antipanico omologato per uscite di Sicurezza, con
barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con
carter nero, serratura antipanico; completo di tutti gli accessori
per il pefetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su
porte REI in ferro: - maniglione interno, esterno cieco senza
maniglia

SOMMANO...

Fornitura e posa di pannello isolante tipo Rockfon mod Vertiq
o smilare cogtituito da pannelli di fibramineralein lana di
roccia, marca ROCKFON, mod. VERTIQ, dimensioni
1200x1200 o0 2700x1200 mm sp. 40 mm, fissaggio a secco
mediante staffe di fissaggio e profili portanti T24 sui giunti
verticali trai pandli, staffe di sostegno alla base, cornice
metallicadi finitura, incluse opere accessorie, opere provvisionali
ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta.

testate: lato generatore

testate: lato spogliatoi *(Iung.=10,00+7,00)

SOMMANO...

m2

4,00

14,00
10,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00

2,10

0,75
1,15
3,93

2,30

1,40
2,10

0,90

24,40
17,00

2,150

2,150
2,150
2,150
1,750
2,150
2,150
2,150

2,100

2,500
2,500

18,06

107,70

22,58
24,73
16,90
3,50
9,89
6,02
18,06

101,68

2,00

2,00

1,89

1,89

16,00

16,00

61,00
42,50

103,50

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

49
2.20
06/09/2022

50
1C.14.050.00
10.c
06/09/2022

51
1C.10.300.00
20.a
06/09/2022

52
1C.10.300.00
20.f
06/09/2022

Fornitura e posain opera di teli acustici tipo “ Snowsounf-Fiber”
o smilare redizzati con I' utilizzo di tessuti in fibre acustiche di
poliestere interconnesse intrinsecamente ignifughe con le seguenti
caratteristiche:

Composizione: fibre acustiche 100% poliestere

Peso: 510 (g/m2) - 714 (g/metro lineare)

Spessore (mm): 1,5

Reazione al fuoco: Clasel - B-2, dO.

Nell'intervento € compresa la fornitura e la posa dei cavi di
tesura in acciaio (con la relativa ferramenta) per il fissaggio dei
tdi aulla druttura di copertura, le lavorazioni sui teli per il
fissaggio degli stess, i cogti per il sollevamento ed il montaggio €
quanto altro necessario per rendere |’ opera compiuta e realizzata
aregolad arte.

Le caratterigiche acugtiche dovranno soddisfare i requisti
indicati nella rdazione acudtica allegata al progetto esecutivo.
(SCENARIO C - MQ. TESSUTI 676.42)

SOMMANO...

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa
la posa dei braccioli; converse, scossdine, copertine. Tutti
lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le
ass stenze murarie e accessori di fissaggio. Esclus i pezzi speciali
di canali di gronda, pluviali, lattonerie specidi; in: - lamiera
zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso specifico = 7,86 kg/
dm?)

canali sviluppo 75 - 4,74 kg/m

pluviai diametro 10 - 1,65 kg/m *(par.ug.=2*6)

scossaline esterne muratura base tamponamento policarbonato
sviluppo 50 - 3,15 kg/m

scossaline esterne muratura base tamponamento policarbonato
sviluppo 30 - 2,08 kg/m

SOMMANO...

Sigema per isolamento termico a cappotto realizzato con
polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie
prime vergini e percentude di riciclato certificata; reazione a

froeRE4r aASBripreQifioi /1 NoTNa; WUNBN (3153890
marcatura CE, Classe 100, conduttivita termica W/mK 0,036,

prowvigo di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD),
rigopondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui a Decreto 11
ottobre 2017 dd Minigtero dell'’Ambiente e della tutela dd
Territorio e ded Mare Compreso il fissaggio delle lagtre con
malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate,
resine dntetiche fibre polipropileniche ed additivi
spediali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli
alcali idonea al’ esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/
m?, asscurata alle lastre con rasatura a due mani di malta
monocomponente a base di cemento, sabbie sdlezionate, resine
sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura
con tassdlli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il
fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili
di arrivo in alluminio; angolari in aluminio con rete premontata,
pezzi speciai di finitura e completamento, e quant@tro
occorrente per dare l'opera finita a regola darte. Esclus i
ponteggi esterni. Per spessore di isolante:- 40 mm

murature esterne *(lung.=25,60+10,50+2,20+2,20+10,50)
plafone ingresso

SOMMANO...

Sigema per isolamento termico a cappotto realizzato con
polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie
prime vergini e percentude di riciclato certificata; reazione a

froeRE4r 2B reQifipi /i NoeNal WUNBN (L3 153890
marcatura CE, Classe 100, conduttivita termica W/mK 0,036,

prowigo di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD),

acorpo

kg

2,00
12,00

2,00

2,00

39,00
3,50

25,40

25,40

51,00
4,50

2,100

4,740
1,650

3,150

2,080

2,600

1,00

1,00

369,72
69,30

160,02
105,66

704,70

132,60
9,45

142,05

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

53
1C.07.260.00
20
06/09/2022

54
1C.07.280.00
20
06/09/2022

55
1C.24.100.00
20.a
06/09/2022

56
1C.24.120.00
20.d
06/09/2022

57
1C.24.140.00
10.b
06/09/2022

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui a Decreto 11
ottobre 2017 del Minigtero dell'’Ambiente e della tutela del
Territorio e dd Mare Compreso il fissaggio delle lastre con
malta monocomponente a base di cemento, sabbie sdlezionate,
resne dntetiche fibre polipropileniche ed additivi
spediali;fornitura e posa di rete in fibra di vetro resstente agli
alcali idonea dl’ esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/
m?, assicurata ale lastre con rasatura a due mani di malta
monocomponente a base di cemento, sabbie sdlezionate, resine
sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; chiodatura
con tasslli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il
fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e profili
di arrivo in aluminio; angolari in aluminio con rete premontata,
pezzi speciali di finitura e completamento, e quant'dtro
occorrente per dare l'opera finita a regola darte. Esclug i
ponteggi esterni. Per spessore di isolante:- per ogni 10 mminpiu
murature esterne *(lung.=25,60+10,50+2,20+2,20+10,50)
plafone ingresso

SOMMANO...

Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed
orizzontali, eseguito ad applicazione manuale con premiscelato a
base di leganti aerei ed idraulidi, inerti selezionati, fibre sintetiche
ed additivi, tirato a daggia e ultimato a frattazzo, compreso
idoneo rinzaffo ove necessario; esclusi i ponteggi esterni.
murature esterne *(lung.=25,60+10,50+2,20+2,20+10,50)
plafone ingresso

SOMMANO...

Rasatura liscia su superfici  esterne, verticali ed orizzontali,
eseguita con rasante a base di leganti aerel e idraulici, inerti
slezionati, additivi, colore bianco, applicato a due passate;
exclus i ponteggi esterni.

murature esterne *(lung.=25,60+10,50+2,20+2,20+10,50)
plafone ingresso

SOMMANO...

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, succature o
pitturazioni, compres piani di lavoro interni ed assigtenze
murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in
dispersone acquosa

intonaco esterno

Pareti in fibrocemento *(par.ug.=2*2)

intonaco interno

SOMMANO...

Pitturazione a due riprese, su superfic interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compres piani di
lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate,
additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica,
traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 I/
m?). Lavabilita> 10.000 colpi spazzola

intonaco interno

pareti in fibrocemento

SOMMANO...

Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed
isolate. Compres piani di lavoro ed asssenze murarie. Con
pitture: - abase di resneacriliche con inerti di quarzo finissmi
intonaco esterno

Pareti in fibrocemento

SOMMANO...

12,00
12,00

4,00

2,00

2,00

51,00
4,50

51,00
4,50

51,00
4,50

2,100

2,100

2,100

2,600

2,600

2,600

142,050
178,670
315,140

315,140
178,670

142,050
178,670

1'591,20
113,40

1'704,60

132,60
9,45

142,05

132,60
9,45

142,05

142,05
714,68
315,14

117187

315,14
357,34

672,48

142,05
357,34

499,39

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Rovetta
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
58 Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate,
1C.24.340.00 | compres piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: -
10.i smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo,
06/09/2022 |per ferroin esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 I/m2
per due mani)
parapetto affaccio 2,00 24,50 1,100 53,90
parapetto chiusura vano scale *(lung.=4,80+1,50) 2,00 6,30 1,100 13,86
scala 2,00 5,50 1,100 12,10
SOMMANO...| m? 79,86
59 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e dd reativo
1C.01.110.00 |letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con
20.b carico, tragporto e scarico a deposito comunde dei massdli di
06/09/2022 | recupero; carico etrasporto adiscarica delleresdue macerie.
PAVIMENTI ESTERNI - compresi i cordoli 16,60 2,000 33,20
63,20 3,000 189,60
2,00 2,80 2,000 11,20
31,00 1,800 55,80
SOMMANO...| m? 289,80
60 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 \urbani e specidi non pericolosi:- rifiuti misti dell'ativita di
00.f costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
06/09/2022 |recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in
discaricarilasciato dal laboratorio di analis ai sens del D.M. 27/
09/2010
quantita pavimenti esterni mq x 1,6 100kg/ma 210,000 1,600 336,00
SOMMANO...| 100 kg 336,00
61 Scavo parziade di fondazione a sezione obbligata con pareti a
1C.02.100.00 |scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondita con mezzi
30.b meccanid, di materie di qualsas natura e cond stenza, asciutte,
06/09/2022 | bagnate, melmose, eclusa la rocda, indusi i trovanti roccios o i
relitti di muraturefino a0.75 m3, comprese |e opere provvisondi
di segnalazione e protezione, le shadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esdus eventuali oneri di
smaltimento.
PAVIMENTI ESTERNI 16,60 2,000 0,300 9,96
50,00 4,700 0,300 70,50
38,60 0,600 0,300 6,95
14,00 3,200 0,300 13,44
5,40 2,400 0,300 3,89
50,00 1,000 0,300 15,00
38,60 0,600 0,300 6,95
2,40 1,500 0,300 1,08
SOMMANO... m3 127,77
62 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
1C.02.100.00 |meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondita fino
10.al am. 1,50 con carico e 10.al trasporto delle terre ad impianti di
06/09/2022 | stoccaggio, di recupero o a discarica, compres eventuali oneri di
smaltimento.
Lineaantincendio 100,00 0,700 1,000 70,00
Linee dettriche * (lung.=90,00+80,00) 170,00 0,600 0,600 61,20
pavimentazioni esterne 17,00 1,800 0,500 15,30
50,00 7,000 0,500 175,00
32,20 1,700 0,500 27,37
5,40 3,400 0,500 9,18
14,00 3,000 0,500 21,00
14,00 3,000 0,400 16,80
SOMMANO...| m? 395,85
63 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti

A RIPORTARE
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Num.Ord. uni-té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolos:- terre e rocce non contenenti
00.a sodanze pericolose (CER  170504), presso impianto di
06/09/2022 |smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analis ai
sens del D.M. 27/09/2010
quantita scavo precedente me x 2.2 100kg/mc 395,850 2,200 870,87
SOMMANO...| 100 kg 870,87
64 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con
1U.01.110.00 | calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con
60.b aggiunta di additivi schiumogeni, con RCK = 1 -2 N/mm?
06/09/2022 | eseguito: - intrincea
Lineaantincendio - diam. 90 mm. - c/s 0,063 100,00 0,063 6,30
Linee dettriche - diam. 160 mm. - c/s0,082 *(lung.=90,00+
80,00) 170,00 0,082 13,94
SOMMANO...| m? 20,24
65 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni compresa sistemazione e
1C.08.010.00 | costipazione del materiale.
10 pavimentazioni esterne 17,00 1,800 0,400 12,24
06/09/2022 50,00 7,000 0,400 140,00
32,20 1,700 0,400 21,90
5,40 3,400 0,400 7,34
14,00 3,000 0,400 16,80
SOMMANO...| m? 198,28
66 Fornitura e posa in opera di geocomposto cogtituito da una
1U.04.110.01 | geogriglia bi-orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante
40.a edrusione continua senza successive saldature, accoppiata per
06/09/2022 |termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/
m?, con caratterigtiche: - resistenza massima a trazione > 20 kN/
m; peso complessvo non inferiorea 410 g/m?
pavimentazioni esterne 17,00 1,800 30,60
50,00 7,000 350,00
32,20 1,700 54,74
5,40 3,400 18,36
14,00 3,000 42,00
SOMMANO...| m? 495,70
67 Fornitura e posa cordonatura redlizzata con cordoli in
1U.04.145.00 | calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo
10.a scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la
06/09/2022 |fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, dli
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto
ddle macerie a discarica €0 a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25
cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
8,00 2,40 19,20
(lung.=2,00+5,80+11,20+3,90+15,00+8,00+12,40+1,00+1,00+
7,00+8,00+15,00+3,90+11,20) 105,40 105,40
(lung.=3,00+3,00+11,00) 17,00 17,00
8,00 1,00 8,00
SOMMANO..., m 149,60
68 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in cal cestruzzo
1C.16.120.00 | vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN
10 1338, tipo doppio impasto, colore naturale, spessore cm 8 e delle
06/09/2022 |dimensioni di mm 180 x 235; posati su letto di sabbia dello

spessore di 4-5 cm, con distanziali maggiorati, autocentranti,
asmmetrici, non passanti della misura di 1,5 cm posizionati in
modo da consentire due differenti schemi di posa A o B (vedi
nota di consultazione). Lo drato di usura del massello, dello
spessore minimo di 4 mm dovra essere realizzato con
calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a
granulometria massma di 2 mm per ottenere ecceziondi
predazioni di resstenza dl'sbrasone ed un eevato grado di

A RIPORTARE
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
finitura superficiale con col orazione omogenea e brillante.
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a
disegno, I'assistenza muraria, la battitura, escluso il materiale di
intasamento delle sconnessure.
16,60 1,600 26,56
63,60 3,000 190,80
30,00 1,800 54,00
45,20 1,500 67,80
5,20 1,000 5,20
2,00 2,40 1,500 7,20
2,00 2,40 2,400 11,52
2,00 1,00 1,500 3,00
2,00 1,00 2,400 4,80
SOMMANO...| m? 370,88
69 Fornitura e spandimento meccanico/manuale di  ghiaietto
Z.04 arrotondato e lavato, pezzatura 2-8 mm, asciutto e privo di
06/09/2022 | particelle argillose come danorma UNI EN 1177/99, compreso il
caricamento dell'eventuale materide di risulta, il trasporto al
pubblico scarico e lo smaltimento con relativi oneri.
5,60 1,600 0,100 0,90
(lung.=11,20+3,60+15,00) 29,80 2,400 0,100 7,15
4,00 1,600 0,100 0,64
(lung.=10,60+11,00) 21,60 1,000 0,100 2,16
(lung.=11,20+3,60+15,00) 29,80 1,200 0,100 3,58
7,00 0,600 0,100 0,42
6,00 2,000 0,100 1,20
SOMMANO..., m3 16,05
70 Fornitura e posa tubi in polietilene ata densta (PEAD)
1C.12.100.00 | gtrutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete
50.c interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e
06/09/2022 | guarnizione elastomerica. Per clase di rigidita anulare SN 8 KN/
m?. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 250 - Di 218
5,00 51,00 255,00
3,00 3,00 9,00
(lung.=31,00+27,00) 58,00 58,00
3,00 1,20 3,60
SOMMANO..., m 325,60
71 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o
1C.12.610.00 | pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
20.c raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
06/09/2022  |tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno
45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110
piede colonne pluviali 8,00
connessione tubi drenanti 22,00
impainto antincendio 6,00
SOMMANO...| cad 36,00
72 Chiusno completo di tdlaio, o soletta di chiusura, in
1C.12.610.00 | conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con
30.c dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50
06/09/2022 36,00
SOMMANO...| cad 36,00
73 Operaio qualificato giardiniere
MA.00.055.0 |sstemazioneerripristino aree verdi 15,00
010
19/09/2022 SOMMANO...| ora 15,00
74 Operaio comune giardiniere
MA.00.055.0 |sstemazionee ripristino aree verdi 15,00
A RIPORTARE 15,00
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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00
015
19/09/2022 SOMMANO...| ora 15,00
75 Nolo di trattrice da 40 HP a 70 HP, con operatore, munita di
NC.40.010.0 |cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma,
020 vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice,
19/09/2022 |raccoglisass, aerificatori o carotatrice, estirpatrice
Sstemazione e ripritino aree verdi 15,00
SOMMANO...| ora 15,00
76 Impianto meccanico. Vedi progetto tekn& co
Z.101 1,00
06/09/2022
SOMMANGO...| acorpo 1,00
s Assistenze murarieimpianto meccanico
Z51 importo impianto antincendio 6579,180 6'579,18
06/09/2022 —_—
SOMMANO..., % 6'579,18
78 Impianto elettrico. Vedi progetto tekn& co
Z.100 1,00
06/09/2022
SOMMANO...| acorpo 1,00
79 Assistenze murarieimpianto e ettrico
Z.50 importo impianto elettrico relativo ai locali di servizio 3824,900 3'824,90
06/09/2022 E—
SOMMANO..., % 3824,90
80 Fornitura e posa in opera di digpositivo anticaduta, tipo C per
1C.11.200.00 | coperture in lamiera, per la messa in sicurezza di una copertura
30.b mediante ancoraggi  strutturali, che consentano I'accesso, il
19/09/2022 |trandto e l'esecuzione del lavori di manutenzione in copertura, in
condizioni di scurezza per gli operatori.
L’intervento prevede I ingtallazione di linee di ancoraggio di tipo
C, progettati nel ripetto della norma UNI 11578 nel caso di
installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel
caso di ingtalazione rimovibile. | dispositivi dovranno essere
certificati da ente terzo autorizzato da Ministero delle
Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico
intervento, inclus i Sstemi di connessione alla struttura portante,
dovranno esseredimensionati e verificati, e dovra essere fornita al
committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico
abilitato. | sstemi di connessione diretta alla struttura dovranno
essere dotati di marcatura CE.
Gli ancoraggi terminai ed intermedi della linea flessibile tipo C
dovranno esserein acciaio inossidabile AlSI 304 e aluminio con
resstenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in
nebbia salina neutra secondo UNI EN SO 9227 che prevede 2
cicli di 24+1 ore. Tai ancoraggi dovranno essere di tipo rigido
girevole o abbattibile eriarmabile.
Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, codtituita da 1 o piu
campate con luce massima in accordo a quanto riportato sul
manuale di uso e manutenzione, dovra essere dotata di disspatore
di energia edi tenditore, entrambi in acciaio inox, posizionati alle
estremita opposte della lineg, tra i quali vatesalafunein acciaio
inox AlSl 316 @8 mm da 7x19 fili (133 fili).
Nel prezzo € compreso il rilascio da parte dell'ingallatore della
certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di
ingtallazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunigtica, la fornitura e posa di
targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla
copertura, I'assisenza muraria. Per misure (tratte) complessve
da- da0 a 10 m emisure intermedie con paletti (altezza cm. 20)
rigidi girevali in alluminio, completi di contro piastra in acciaio
inox AlSl 304 dafissareallalamierao a pannello
5,00
A RIPORTARE 5,00

COMMITTENTE: Comunedi Rovetta




pag. 19

Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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di
misura
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TOTALE

RIPORTO

5,00

81
1C.11.200.00
30.f
19/09/2022

82
1C.11.200.00
30.c
19/09/2022

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di digpositivo anticaduta, tipo C per
coperture in lamiera, per la messa in Scurezza di una copertura
mediante ancoraggi  strutturali, che consentano I'accesso, il
trangto e I'esecuzione del lavori di manutenzione in copertura, in
condizioni di scurezza per gli operatori.

L’intervento prevede I ingtallazione di linee di ancoraggio di tipo
C, progettati nel ripetto della norma UNI 11578 nel caso di
installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel
caso di ingdlazione rimovibile. | dispositivi dovranno essere
certificati da ente terzo autorizzato da Ministero delle
Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico
intervento, inclus i Sstemi di connessione alla struttura portante,
dovranno esseredimensionati e verificati, e dovra essere fornita al
committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico
abilitato. | sstemi di connessione diretta alla struttura dovranno
essere dotati di marcatura CE.

Gli ancoraggi termindi ed intermedi della linea flessibile tipo C
dovranno essere in acciaio inossidabile AlSI 304 e aluminio con
resstenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in
nebbia salina neutra secondo UNI EN SO 9227 che prevede 2
cicli di 24+1 ore. Tdi ancoraggi dovranno essere di tipo rigido
girevole o abbattibile eriarmabile.

Ogni linea orizzontale flesshile di tipo C, codtituita da 1 o piu
campate con luce massima in accordo a quanto riportato sul
manuale di uso e manutenzione, dovra essere dotata di dissipatore
di energia edi tenditore, entrambi in acciaio inox, posizionati alle
estremita opposte della linea, tra i quali vatesala funein acciaio
inox AlS| 316 @8 mm da 7x19 fili (133 fili).

Nel prezzo & compreso il rilascio da parte dell'ingtallatore della
certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di
ingtallazione uso e manutenzione, la corrigpondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunigtica, la fornitura e posa di
targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla
copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessve
da- per ogni paletto (altezza cm. 20) intermedio rigido girevole
in aluminio comprensivo di fissaggi e completo di contro piastra
inacciaio inox AlS| 304 da fissare allalamierao al panndllo

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di digpositivo anticaduta, tipo C per
coperture in lamiera, per la messa in Scurezza di una copertura
mediante ancoraggi  strutturali, che consentano I'accesso, il
transto e |'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in
condizioni di sicurezza per gli operatori.

L’intervento prevede I ingtallazione di linee di ancoraggio di tipo
C, progettati nel ripetto della norma UNI 11578 nel caso di
installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel
caso di ingtalazione rimovibile. | dispositivi dovranno essere
certificati da ente terzo autorizzato da Ministero delle
Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico
intervento, inclus i sstemi di connessione alla struttura portante,
dovranno esseredimensionati e verificati, e dovra essere fornita al
committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico
abilitato. | sstemi di connessione diretta alla struttura dovranno
essere dotati di marcatura CE.

Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C
dovranno esserein acciaio inossidabile AlS| 304 e aluminio con
resstenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in
nebbia salina neutra secondo UNI EN 1SO 9227 che prevede 2
cicli di 24+1 ore. Tai ancoraggi dovranno essere di tipo rigido
girevole o abbattibile eriarmabile.

Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, codtituita da 1 o piu
campate oon luce massima in accordo a quanto riportato sul
manuale di uso e manutenzione, dovra essere dotata di dissipatore
di energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox, poszionati alle
estremita opposte della linea, tra i quali vatesala funein acciaio
inox AlSl 316 @8 mm da 7x19 fili (133 fili).

Nel prezzo € compreso il rilascio da parte dell'ingtallatore della

5,00

3,00

3,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

83
1C.11.200.00
30.9
19/09/2022

84
1C.11.200.00
30.h
19/09/2022

certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di
ingtallazione uso e manutenzione, la corrigpondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di
targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla
copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessve
da- per ogni ulteriore m di funeoltrei primi 10 ml

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di digpositivo anticaduta, tipo C per
coperture in lamiera, per la messa in scurezza di una copertura
mediante ancoraggi  strutturali, che consentano I'accesso, il
trangto e I'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in
condizioni di scurezza per gli operatori.

L’intervento prevede I ingtallazione di linee di ancoraggio di tipo
C, progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di
installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel
caso di ingalazione rimovibile. | dispositivi dovranno essere
certificati da ente terzo autorizzato da Ministero delle
Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico
intervento, inclus i sstemi di connessione alla struttura portante,
dovranno esseredimensionati e verificati, e dovra essere fornita al
committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico
abilitato. | sstemi di connessione diretta alla struttura dovranno
essere dotati di marcatura CE.

Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C
dovranno essere in acciaio inossidabile AlSI 304 e aluminio con
resstenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in
nebbia salina neutra secondo UNI EN 1SO 9227 che prevede 2
cicli di 24+1 ore. Tdi ancoraggi dovranno essere di tipo rigido
girevole o abbattibile eriarmabile.

Ogni linea orizzontale flesshile di tipo C, codtituita da 1 o piu
campate con luce massima in accordo a quanto riportato sul
manuale di uso e manutenzione, dovra essere dotata di disspatore
di energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox, poszionati alle
edremita opposte della linea, trai quali vatesalafunein acciaio
inox AlS| 316 @8 mm da 7x19 fili (133 fili).

Nel prezzo € compreso il rilastio da parte dell'ingallatore della
certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di
ingtallazione uso e manutenzione, la corrigpondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunigtica, la fornitura e posa di
targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla
copertura, |'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessve
da:- tenditore chiuso in acciaio inox Al S| 316

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C per
coperture in lamiera, per la messa in sicurezza di una copertura
mediante ancoraggi  strutturali, che consentano I'accesso, il
trangto e |'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in
condizioni di sicurezza per gli operatori.

L’intervento prevede I ingtallazione di linee di ancoraggio di tipo
C, progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di
installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel
caso di ingtalazione rimovibile. | dispositivi dovranno essere
certificati da ente terzo autorizzato da Ministero delle
Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico
intervento, inclus i Sstemi di connessione alla struttura portante,
dovranno essere dimensionati e verificati, e dovra essere fornita al
committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico
abilitato. | ssemi di connessone diretta alla struttura dovranno
essere doteti di marcatura CE.

Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C
dovranno esserein acciaio inossdabile AlS| 304 e aluminio con
resstenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in
nebbia salina neutra secondo UNI EN SO 9227 che prevede 2
cicli di 24+1 ore. Tai ancoraggi dovranno essere di tipo rigido
girevole o abbattibile eriarmabile.

Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, codtituita da 1 o piu
campate oon luce massima in accordo a quanto riportato sul

50,00

50,00

50,00

1,00

1,00
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
manuale di uso e manutenzione, dovra essere dotata di disspatore
di energia edi tenditore, entrambi in acciaio inox, posizionati alle
estremita opposte della linea, tra i quali vatesala funein acciaio
inox AlSl 316 @8 mm da 7x19 fili (133 fili).
Nel prezzo € compreso il rilascio da parte dell'ingtallatore della
certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di
ingtallazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunigtica, la fornitura e posa di
targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla
copertura, l'assisenza muraria. Per misure (tratte) complessve
da- dissipatore di energiain acciaioinox AlS 302
1,00
SOMMANO...| cad 1,00
85 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per
1C.22.020.00 |solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensline, balconi
10f e smili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio ddl tipo S235,
19/09/2022 |S275 e S355. Compres i profilati di qualsias tipo, sezione e
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano
di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e
protezione, exclus oneri per demolizioni e ripristini di opere
murarie. Per drutture formate da: - profilati laminati a caldo
S355JR - UNI EN 10025, atezza da 240 a 600mm
per scala di accesso esterno allalinea vita sulla copertura 400,000 400,00
SOMMANO...| kg 400,00
86 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 |per operedaindividuare 60,00
015
12/09/2022 SOMMANO...| ora 60,00
87 Operaio qudificato edile 2° livelo
MA.00.005.0 |per operedaindividuare 60,00
010
12/09/2022 SOMMANO...| ora 60,00
88 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 |per operedaindividuare 20,00
005
12/09/2022 SOMMANO...| ora 20,00
89 Oneri per lasicurezza
Y.01 1,00
05/09/2022
SOMMANO...| acorpo 1,00

Parziadle LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Data, 23/09/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE
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