Fornitura e posa di:

lamellare di abete GL24h pos
con interasse di circa 30 cm in
luce ed estradossalmente
complanari agli archisu 12
campate;

e n. 132 TRAVETTI CURVI DI
RINFORZO 12x32 cm n legno
lamellare di abete GL24h pos
in luce arinforzo degli 11 arch

Realizzazione di struttu
(cordoli) mediante geft
calcestruzzo preconferi
a prestazione garantit

Rimozione e smaltimento del
telo di copertura, dei
serramenti esistenti e della
struttura del tunnel di
collegamento agli spogliatoi

Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura coibentati
curvi costituiti da doppia lamiera grecata, interna ed esterna
aventi profilo multigreca di altezza 27mm, zincate e
preverniciate con interposto strato isolante in EPS sinterizzato
additivato con graffite Classe 150; greca Classe 1 direazione al
fuoco ai sensi della norma UNI 9177 ed ai sensi del DD.MM.
26/06/1984 e 03/09/2001; Classe BROOF T2 ai sensi della norma
UNI EN 13501- 5; trasmittanza termica in tabella secondo UNI EN
6946; spessore pannello 150 mm, spessore isolante 120 mm

Fornitura e posa in opera di serramenti U.S. esterni in alluminio per
porte ad ante apribili su cerniere, realizzate con profilati di lega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico" con telaio
perimetrale di spessore minimo 65 mm,anta di spessore minimo 75
mm completi di: basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta
in EPDM "a giunto aperto"; vetro camera isolante trasparente con
lastra esterna in cristallo stratificato antinfortunistico, camera da
mm. 15 con gas Argon 90% e canalina a bordo caldo, lastra
interna in cristallo stratificato antinfortunistico bassoemissivo;
compreso di maniglione antipanico omologato per uscite di
sicurezza; passaggio netto 120x210

Realizzazione di strutture
(pilastri) mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato
a prestazione garantita

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
ad un battente, REI 120, di tipo omologato a
norme UNI EN 1634, costituita da anta
tamburata in lamiera di acciaio zincato e

preverniciato, coibentata con materiali isolanti,

telaio in angolari o lamiera pressopiegata,
guarnizioni termoespandenti e antifumo,
maniglia atermica antinfortunistica in plastica
con anima acciaio; cerniere; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; passaggio netto
cm 120x200-210 circa

Fornitura e posa di parete esterna realizzata
con lastre in cemento fibro-rinforzato e
interposta armatura in profilati di acciaio
zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e
a soffitto e per montanti ad interasse di 60
cm, compresi i fissaggi e la rasatura dei
giunti, con due lastre da 12,5 mm per faccia
compreso strato isolante in polistirene
espanso EPS addittivato con grafite di
spessore 14 cm

Fornitura e posa in opera di serramenti U.S. esterni in alluminio per
porte ad ante apribili su cerniere, realizzate con profilati di lega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico" con telaio
perimetrale di spessore minimo 65 mm,anta di spessore minimo 75
mm completi di: basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta
in EPDM "a giunto aperto”; vetro camera isolante trasparente con
lastra esterna in cristallo stratificato antinfortunistico, camera da
mm. 15 con gas Argon 90% e canalina a bordo caldo, lastra
interna in cristallo stratificato antinfortunistico bassoemissivo;
compreso di maniglione antipanico omologato per uscite di
sicurezza; passaggio netto 180x210

Fornitura e posa di canali di gronda e
pluviali in lamiera zincata preverniciata 0,8
mm completi di cicogne o tiranti, la posa
dei braccioli, converse, scossaline e

Fornitura e posa in opera di serramenti FISSI esterni in
alluminio per finestre, realizzate con profilati di lega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico"
con telaio perimetrale di spessore minimo 65
mm,anta di spessore minimo 75 mm completi di:
basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta in
EPDM "a giunto aperto"; vetro camera isolante
frasparente con lastra esterna in cristallo stratificato
antinfortunistico, camera da mm. 15 con gas Argon
90% e canalina a bordo caldo, lastra interna in
cristallo stratificato antinfortunistico bassoemissivo

Fornitura e posa in opera di serramenti U.S. esterni in alluminio per
porte ad ante apribili su cerniere, realizzate con profilati di lega
leggera di alluminio con "taglio del Ponte Termico" con telaio
perimetrale di spessore minimo 65 mm,anta di spessore minimo 75
mm completi di: basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta
in EPDM "a giunto aperto”; vetro camera isolante trasparente con
lastra esterna in cristallo stratificato antinfortunistico, camera da
mm. 15 con gas Argon 90% e canalina a bordo caldo, lastra
interna in cristallo stratificato antinfortunistico bassoemissivo;
compreso di maniglione antipanico omologato per uscite di
sicurezza; passaggio netto 120x210

Fornitura e posa di parete esterna realizzata
con lastre in cemento fibro-rinforzato e
intferposta armatura in profilati di acciaio
zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e
a soffitto e per montanti ad interasse di 60
cm, compresii fissaggi e la rasatura dei
giunti, con due lastre da 12,5 mm per faccia
compreso strato isolante in polistirene
espanso EPS addittivato con grafite di
spessore 14 cm

Forniturale posa in opera di ponne\\ll di coperfuro coibentati
curvi costituiti da doppia lamiera gre
aventi profilo multigreca di altezza
preverniciate con interposto strato is
additivatio con graffite Classe 150; gr:
fuoco aisensi della norma UNI 9177 e
26/06/1984 e 03/09/2001; Classe BRO
UNI EN 13501- 5; frasmittanza termica
6946; spessore pannello 150 mm, spes
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Inclusa ferramenta per
assemblaggio e fissaggio.
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Fornitura e posa in opera di
serramenti per specchiature fisse,
con profilati di lega leggera,
spessore 45/55 mm, ad alette
inclinate a 45° per la ventilazione
naturale, rete di protezione
antiroditori montata infernamente
controtelaio in ferro da premurare
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con finitura ossidata o verniciata ' \ I ‘ i

Fornitura e posa di muratura
portante per esterni ed interni in
blocchi cavi di conglomerato
cementizio vibrocompresso e
granulato di argilla espansa

Fornitura e posa isolamento
termico con sistema a cappotto
realizzato con lastre in polistirene
espanso sinterizzato, senza pelle,
prodotte con materie prime verg
esenti da rigenerato; reazione al
fuoco Euroclasse E; conformi alla
norma UNI EN 13163, con
marcatura CE, Classe 120 RF;
comprese le lastre fissate con
adesivo a base di cemento e
dispersioni sintetiche privo di
solventi; la rete di armaturain
vetroresina assicurata alle lastre
con rasatura a due mani di
adesivo; la chiodatura con tasse
ad espansione; spessore 12 cm
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Superfici esterne fornitura e posd
eintonaco softofondo rustico
eseguito ad applicazione

selezionati, fibre sintetiche ed
additivi;

primer in dispersione acquosa
applicato arullo o pennello;
erasatura liscia con rasante a ba
di leganti aerei ed idraulici, inerti
selezionati e additivi applicato
due passate;
e pitturazione a due riprese, sU

;T.

manuale con premiscelato a base
di leganti aerei ed idraulici, inerti

o frattamento delle superfici con —

—superficiinterne mimtonaco civil

ed isolate con idropittura a bas
diresine in emulsione, secondo
norma UNI EN 13300

o lisciate a gesso, gid preporofe
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premiscelato a base di leganti

aerei ed idraulici, inerti selezionat

ed additivi;

e frattamento delle superfici con
primer in dispersione acquosa
applicato arullo o pennello;

epitturaziore-e dueriprese, su—

superfici interne in infonaco civile o
lisciate a gesso, gid preparate ep |

isolate con idropittura a bas
resine in emulsione, second

norma UNI EN 13300 - \ —
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Fornitura e posa di:

e n.2 ARCHI di testata dim.
14x73,30 cm in legno lamellare
di abete GL28h;

o ARCARECCI 16x28 cmin legno
lamellare di abete GL24h posati
con interasse di circa 30 cmin
luce ed estradossalmente
complanari agli archisu 12
campate;

e n. 132 TRAVETTI CURVI DI
RINFORZO 12x32 cm n legno
lamellare di abete GL24h posati
inluce arinforzo degli 11 archi
esistenti.

Inclusa ferramenta per

assemblaggio e fissaggio.
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Demolizione e smaltimento dell
platea e delle murature in
cemento armato. Realizzazione di
strutture (platea e muratura)
mediante gefto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione
garantita

Rimozione e smaltimento del
generatore esistente; fornitura e
installazione di nuovo impianto
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Fornitura e posa di muratura
portante per esterni ed interniin
blocchi cavi di conglomerato
cementizio vibrocompresso e
granulato di argilla espansa

Fornitura e posa isolamento
termico con sistema a cappotto
realizzato con lastre in polistirene
espanso sinterizzato, senza pelle,
prodotte con materie prime
vergini esenti da rigenerato;
reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13163,
con marcatura CE, Classe 120 RF;
comprese le lastre fissate con
adesivo a base di cemento e
dispersioni sintetiche privo di
solventi; la rete di armatura in
vetroresina assicurata alle lastre
con rasatura a due mani di
adesivo; la chiodatura con fasselli
ad espansione; spessore 12 cm
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Superfici esterne fornitura e posa di:

einfonaco sottofondo rustico
eseguito ad applicazione
manuale con premiscelato a base
dileganti aerei ed idraulici, inerti
selezionatfi, fibre sintetiche ed
additivi;

o frattamento delle superfici con
primer in dispersione acquosa
applicato arullo o pennello;

erasatura liscia con rasante a base
dileganti aerei ed idraulici, inerti
selezionati e additivi applicato a
due passate;

e pitfurazione a due riprese, su
superfici inferne in intfonaco civile
o lisciate a gesso, gid preparate
ed isolate con idropittura a base
diresine in emulsione, secondo
norma UNI EN 13300
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Superfici interne fornitura e posa di:

einfonaco sottofondo rustico e
rasatura liscia eseguito ad
applicazione manuale con
premiscelato a base di leganti
aerei ed idraulici, inerti selezionafi
ed additivi;

o frattamento delle superfici con
primer in dispersione acquosa
applicato arullo o pennello;

e pitturazione a due riprese, su
superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gid preparate ed
isolate con idropittura a base di
resine in emulsione, secondo
norma UNI EN 13300
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PIANTA QUOTA £0.00 m

ireazione q

6946; spessore pa , spessore isolante 120 mm
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era di seframenti U.S. esternj in alluminio per
te apribilj su cerniere, realizzate con profilati dijega .
i alluminio ¢on "taglio del Ponte Termico" con telgio con lastre in cemente
di spessore minimo 65 mm,anta di spessore minimo 75 interposta armatura
>ti dit basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta zincati da 6/10 mm
"a giunto aperto”; vetro camera isolante trasparente con a soffittfo e per mont
a in cristaillo stratificato antinfortunistico, camera da cm, compresi i fissaggi
gas Argon 90% e ¢analina ¢ bordo caldo, lastra giunti, con due lastre
istallo stratificato antinfortunistico bassoemissivo; compreso strato isol
mpreso (f“ maniglione antipanico omologato per uscite di espanso EPS additti
sicurezza; passaggio netfo 120x210 spessore 14 cm
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Fornitura e posa di

ornifura e posa in opera di serramenti FISS| esterni in|
nlluminio per finestre, realizzate con profilati dilega

eggera dj alluminio con "tadlio del Ponte Termico"

con telaig perimetrale di spessore minimo 65
nm,anta di spessore minimo|75 mm completi di:
basetta isplante; guarnizione| centrale [di tenutalin
tPDM "a giunto aperto"; vetro camerd|isolante
rasparente con lastra esterna in cristallo stratifigato
ntinfortunistico, camera dajmm. 15 clon gas Argon
0% e canalina a bordo caldo, lastra interna in
cristallo stratificato antinfortunistico bdssoemissivo

posalin opera di serramenti U.S. estern| in alluminio per
d ante apribili su cerniere, realizzate ¢on profilati di lega
a di alluminio con "taglio del|Ponte Termico" con telaio
frale di spessore minimo 65 mm,anta di spessore minimo 75
mpleti dij basetta isolante; guarnizione centrale di tenuta
"a giunto aperto'} vetro camera isolante frasparente con
sterna in cristallo sfratificato jantinfortunistico, camera da
3 con gas|Argon 90% e canalina a bordo caldo} lastra
in cristallo stratificato antinfortunistica bassoenissivo;
eso di maniglione antipanico omologato per uscite di
sicurezza; passaggio netto 180x210
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Pavimento Sportivo colato in opera a base di
PSR . Lt o
Resine sintetiche e granuli di gomma

Pavimento in telo Vinilico Multistrato,
impermeabile, con strato di usura in PVC

PGS| Pavimento in Granulato Sferoidale di quarzo
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architetti associati

24128 Bergamo, via Nullo 28/a Tel. 035.243747 Fax 035.248074 info@studio28a.it

Arch. Alberto Roscini
Iscritto Albo Arch. Bg n.645

Arch. Francesco Di Prisco
Iscritto Albo Arch. Bg n.1493

Arch. Marco Benedetti
Iscritto Albo Arch. Bg n. 2156

COMMITTENTE
Comune di Rovetta

OGGETTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Riqualificazione strutturale e funzionale del campo polivalente presso il
centro sportivo comunale di Rovetta

TAVOLA
Campo coperto
Progetto: pianta e sezione O 6
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