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Nr. 1 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a
1C.01.030.00 |qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con 1'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
10.b dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e

finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo

manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli

oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m?

euro (novantaquattro/30) m? 94,30
Nr. 2 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o
1C.01.030.00 |parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di attrezzature
40.b meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di

murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni ¢ qualsiasi altro scopo. Compresa la

movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m?

euro (duecentoventicinque/08) m? 225,08
Nr. 3 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o
1C.01.040.00 |ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pu riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello.
10.c Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, 1'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli

oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume da

2,01 a 5 dm®. Su strutture in: - cemento armato, da 2,01 a 5 dm?

euro (cinque/26) dm? 5,26
Nr. 4 Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato
1C.01.040.00 |di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa 1'eventuale
80.a ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili, e 1'allontanamento dal cantiere: - con

macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura

euro (trecentoventiuno/65) m? 321,65
Nr. 5 Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a
1C.01.040.01 |velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
00.a tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro,

apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm

euro (ventisei/08) m 26,08
Nr. 6 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc.,
1C.01.070.00 |valutati per 'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la
10.b movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per

spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili

euro (dodici/19) m? 12,19
Nr. 7 Demolizione di tavolati ¢ tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc.,
1C.01.070.00 |valutati per 'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la
10.c movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per

spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili

euro (quindici/03) m? 15,03
Nr. 8 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro,
1C.01.090.00 [I'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della
20.a superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione.

euro (tredici/21) m? 13,21
Nr. 9 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con
1C.01.100.00 |qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di
10.a recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli

oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento

euro (dieci/38) m? 10,38
Nr. 10 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il
1C.01.100.00 |carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e
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20.a trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a

4 cm.

euro (sette/76) m? 7,76
Nr. 11 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante.
1C.01.120.00 |Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed
10.a accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili.

euro (nove/50) m? 9,50
Nr. 12 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e
1C.01.120.00 |pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere;
20.a il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in

piastrelle di ceramica, gres, marmo

euro (uno/66) m 1,66
Nr. 13 Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed
1C.01.130.00 |accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e
10.a trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -

zoccolature e rivestimenti

euro (ventiuno/98) m? 21,98
Nr. 14 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione,
1C.01.140.00 |incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico
10.a ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed

accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

euro (ventidue/30) m? 22,30
Nr. 15 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a
1C.02.100.00 |macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di
60.c puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e deposito delle terre

nell'ambito del cantiere

euro (diciotto/81) m? 18,81
Nr. 16 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con 1'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
1C.04.010.00 |movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
20.a alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi

ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2

euro (centosessantadue/17) m? 162,17
Nr. 17 Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
1C.04.010.00 |mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico
40.b adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non

inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura; resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2

euro (duecentoquattro/27) m? 204,27
Nr. 18 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, Diametro
1C.04.020.00 |max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C20/25
10.b euro (centocinquantanove/16) m? 159,16
Nr. 19 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di
1C.04.400.00 |legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti,
10.a travi rovesce, platee

euro (diciotto/72) m? 18,72
Nr. 20 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di
1C.04.400.00 |abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed
20.c ascensore di qualsiasi spessore, solette piene

euro (quarantanove/52) m? 49,52
Nr. 21 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
1C.04.450.00 |11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio ¢ del Mare, con caratteristiche
10.a rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C

euro (due/24) kg 2,24
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Nr. 22
1C.04.830.00
20.i

Nr. 23
1C.04.830.00
20.j

Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe
aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri in c.a. e c.a.p. mediante
fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale,
se non gia coperto da Marcatura CE, dovra essere coperto da Certificato di Idoneita Tecnica all'impiego (CIT)
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualita dell'intervento ¢ verificata con prove (da
computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa
in vigore; il tipo e la quantita delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento.
Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare
I'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.

Sono compresi:

- l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

- livellamento della superficie mediante adesivo epossidico bicomponente in pasta marcato CE secondo EN
1504-4, per uno spessore minimo di 1,5 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

- la stesura del primo strato di resina epossidica bicomponente per 1'incollaggio delle fibre di rinforzo marcata
CE secondo EN 1504-4, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

- l'applicazione del tessuto di rinforzo in fibra;

- la stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente marcata CE secondo EN 1504-4, rispondente
ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell' Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare;

- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina e l'eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo
strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura).

E compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi:

- 'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;

- l'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;

- 1 trattamenti filmogeni protettivi necessari;

- le indagini e le prove pre e post intervento necessarie cosi come previste dalla Normativa in vigore;

- tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie
all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici e tutto quanto
non espressamente indicato).

11 prezzo ¢ per unita di superficie di rinforzo effettiva. Tipo:- tessuto in fibra di vetro 900 g/m?, modulo elastico
a trazione 80,7 GPa, resistenza meccanica a trazione >2560 N/mm? (dati tessuto secco), classe 60G - 1° strato;
euro (duecentosettantaquattro/64)

Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe
aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri in c.a. e c.a.p. mediante
fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale,
se non gia coperto da Marcatura CE, dovra essere coperto da Certificato di Idoneita Tecnica all'impiego (CIT)
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualita dell'intervento ¢ verificata con prove (da
computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa
in vigore; il tipo e la quantita delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento.
Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare
I'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.

Sono compresi:

- l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

- livellamento della superficie mediante adesivo epossidico bicomponente in pasta marcato CE secondo EN
1504-4, per uno spessore minimo di 1,5 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

- la stesura del primo strato di resina epossidica bicomponente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo marcata
CE secondo EN 1504-4, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

- l'applicazione del tessuto di rinforzo in fibra;

- la stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente marcata CE secondo EN 1504-4, rispondente
ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare;

- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina e I'eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo
strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura).

mZ

274,64
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Nr. 24
1C.05.500.00
20.a

Nr. 25
1C.06.050.02
50.a

Nr. 26
1C.06.560.00
50.b

Nr. 27
1C.06.580.00
10.d

Nr. 28
1C.06.580.00
20.c

Nr. 29
1C.07.110.00
40

Nr. 30
1€.07.120.00
40

E compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi:

- l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;

- 'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;

- 1 trattamenti filmogeni protettivi necessari;

- le indagini e le prove pre e post intervento necessarie cosi come previste dalla Normativa in vigore;

- tutti 1 sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie
all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici e tutto quanto
non espressamente indicato).

11 prezzo ¢ per unita di superficie di rinforzo effettiva. Tipo:- tessuto in fibra di vetro 900 g/m?, modulo elastico
a trazione 80,7 GPa, resistenza meccanica a trazione >2560 N/mm? (dati tessuto secco), classe 60G - strati
successivi al 1°;

euro (centotrentacinque/92)

Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8
con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con
calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale
armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attivita ed i materiali necessari a dare
l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 15-20

euro (quarantauno/15)

Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda, compreso I'onere per
la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni - con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore
10 cm

euro (trentanove/07)

Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in
profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm,
compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria - con doppia lastra da 13
mm per faccia

euro (quarantaotto/09)

Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con
resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione
Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici
EOTA TR 048 ¢ EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso
E). La capacita portante del sistema ¢ calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017
(oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o
la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sara iniettabile fino a una temperatura del
supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilita massimi di 150 minuti, con pistola in fori gia
predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- @ 14

euro (venti/53)

Fissaggio chimico di barre filettate con estremita a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio
con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante chimico
predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica
C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR
048 ¢ EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 ¢ Annessi A e E). La capacita
portante del sistema & calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la
Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 ¢ EOTA TR 045 o la Specifica
Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sara applicabile fino a una temperatura del supporto
minima di -30°C, con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:- M12 x 160

euro (sette/65)

Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione,
costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in
stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni

euro (venti/09)

Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con
rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di
cemento, esclusi i ponteggi esterni.

euro (ventiquattro/32)

mZ

cad

mZ

mZ

135,92

41,15

39,07

48,09

20,53

7,65

20,09

24,32
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Nr. 31 Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali
1C.07.230.00 |grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzaffo idoneo ove opportuno,
40 rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i

piani di lavoro.

euro (dodici/24) m? 12,24
Nr. 32 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o
1C.08.050.00 |cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m® di sabbia, costipato e livellato a
20 frattazzo lungo, spessore cm 5:

euro (quindici/69) m? 15,69
Nr. 33 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e
1C.08.050.00 |simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m? di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5
30 euro (sedici/56) m? 16,56
Nr. 34 Sottofondo leggero a struttura cellulare fonoassorbente e termoisolante, con impasto a 200 kg di cemento 32,5
1C.08.060.00 |R per m® di aggregato polimerico eterogeneo conforme norma UNI 10667-14, costipato e livellato a frattazzo
20 lungo, spessore cm 8

euro (dieci/93) m? 10,93
Nr. 35 Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo omologato, costituita da: - telaio a Z spessore 25/
1C.09.350.00 [10 mm, o tubolare, munito di zanche a murare ¢ da guarnizioni termoespandenti ¢ antifumo; serratura
10.b antincendio ad un solo punto di chiusura, con maniglia interna ed esterna; anta con tre cerniere ad ali, perno ad

alta resistenza e cuscinetto reggispinta; lastra isolante a base di calciosilicati di spessore adeguato alla classe

richiesta; verniciatura a fuoco delle parti metalliche. In opera, comprese assistenze murarie alla posa. - REI 60,

un battente, sup. da 2,5 a 3,0 m?, vetro spess. 21 mm

euro (novecentonovantacinque/39) m? 995,39,
Nr. 36 Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli rigidi a tutta altezza in lana di
1C.10.250.00 |roccia con resine termoindurenti, conduttivita termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162,
50.a reazione al fuoco in Euroclasse Al, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti,

fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:

- 40 mm

euro (nove/67) m? 9,67
Nr. 37 Posa in opera di zoccolino per locali interni; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le
1C.17.150.00 |assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare 1'opera finita
50.a in ogni sua parte. Per altezza: - 6 + 8 cm, spessore 10 mm

euro (dieci/86) m 10,86
Nr. 38 Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg/m? di quarzo e 2 kg/m?
1C.18.020.00 |di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e
20.a l'assistenza muraria.

Esclusa la rete elettrosaldata.

Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata

euro (trentaquattro/13) m? 34,13
Nr. 39 Pavimento in piastrelle di greés fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca
1C.18.150.00 |di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze
30.e murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari

euro (trentasette/46) m? 37,46
Nr. 40 Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con
1C.19.050.00 |colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la
40.d pulitura e le assistenze murarie: - 30 x 30 cm, colori chiari

euro (trentaotto/06) m? 38,06
Nr. 41 Formazione di velette di raccordo fra controsoffitto e pareti vetrate in cartongesso, h 10 + 20 cm, comprensivo
1C.20.400.00 |di stuccatura e tinteggiatura.
20 euro (settanta/66) m 70,66
Nr. 42 Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato
1C.21.250.00 |di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia
10.a in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di

contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonche
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le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per

le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 70x200-210

euro (trecentosettantauno/93) cad 371,93
Nr. 43 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale,
1C.22.020.00 |pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
10.a profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di

antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di

opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a

220mm

euro (cinque/05) kg 5,05
Nr. 44 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 |euro (uno/91) kg 1,91
10.a
Nr. 45 Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati
1C.22.250.00 |rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 45
70 + 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa

fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.

euro (trecentotrentacinque/97) m? 335,97,
Nr. 46 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni
1C.24.100.00 |ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - fondo a base di una miscela di microemulsioni
20.f polisilossaniche ed acriliche in grado di penetrare in profondita nel supporto consolidandolo ed

omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3 1/m?)

euro (tre/11) m? 3,11
Nr. 47 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia preparate ed isolate;
1C.24.120.00 |compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con tinta a tempera
10.a euro (tre/38) m? 3,38
Nr. 48 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia preparate ed isolate;
1C.24.120.00 |compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di grassello di calce
10.b euro (quattro/37) m? 4,37
Nr. 49 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce
1C.27.050.01 |non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
00.a secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/

2010

euro (tre/80) 100 kg 3,80
Nr. 50 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce
1C.27.050.01 |non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non
00.b pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.

27/09/2010

euro (nove/01) 100 kg 9,01
Nr. 51 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei
1C.28.100.00 |capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle
10.b derivazioni per terminali (1M.10.130): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

euro (diciannove/00) % 19,00
Nr. 52 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di
1C.28.200.00 |controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi
10.b illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di

assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o

armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei

centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria,

straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

euro (diciannove/00) % 19,00
Nr. 53 Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi
1E.02.010.00 |anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm
10.c euro (tre/40) m 3,40
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Nr. 54 Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei
1E.02.020.00 |tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti. - 294x152x70
10.g mm

euro (otto/02) cad 8,02
Nr. 55 Cassetta portafrutto da incasso in resina - rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati
1E.02.020.00 |euro (tre/20) cad 3,20
30.b
Nr. 56 Coperchi per scatole e cassette - 294x152 mm
1E.02.020.00 |euro (tre/96) cad 3,96
40.g
Nr. 57 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-
1E.03.030.00 |3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 4063 A
30.1 euro (settantanove/11) cad 79,11
Nr. 58 Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado di
1E.05.010.02 |protezione IP44, nelle tipologie: - 16A - 400V - 3P+T
00.b euro (ventinove/92) cad 29,92
Nr. 59 Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - interruttore bipolare
1E.05.020.00 |16A - 250V - illuminabile
10.f euro (otto/35) cad 8,35
Nr. 60 Plafoniera fluorescente a bassa luminanza, grado di protezione IP40, classe I, corpo contenitore delle parti
1E.06.020.02 |elettriche in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento
90.e luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m?); uno o piu complessi fluorescenti cablati e rifasati, del

tipo: - 2x36 W

euro (centodiciannove/93) cad 119,93
Nr. 61 Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
1E.06.070.00 |60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222; commutabile in versione SE ¢ SA, l'autonomia standard di 1h o 2h;
60.a dotato di sisitema automatico di test di autonomia che comprende il controllo di tutte le funzioni della lampada

in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative; risultato dei test visualizzato con LED

multicolore posizionato sull'apparecchio; installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso; batterie incluse

tipo Titanium a ricarica rapita (80% in 2h); predisposto per inserimento modulo aggiuntivo (accessorio non

incluso) per:

- centralizzare il controllo dell'apparecchio con sistema Bus e relativa centrale ;

- centralizzare il controllare dell'apparecchio via radio e realtiva centrale ;

- centralizare il controllo dell'apparecchio con sisitema DALI.

Nelle versioni:- SE: 250 Im 1h di autonomia - 130 Im 2h di autonomia - SA: 110 Im; grado di protezione IP 66

euro (duecentoquaranta/54) cad 240,54
Nr. 62 Vaso igienico alla turca in vetrochina colore bianco, completo di erogatore a vela, raccordo di scarico e
IM.11.010.0 |guarnizioni
020 euro (centosessantasei/78) cad 166,78
Nr. 63 Lavabi a canale in fire-clay colore bianco: - da 120 x 45 cm circa, completo di mensole
IM.11.020.0 |euro (centonovantacinque/67) cad 195,67
020.b
Nr. 64 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a parete con comando a pedale da 1/2", composto da rubinetto da incasso a
IM.11.020.0 |parete con comando a pedale a chiusura automatica e rubinetto di regolaggio, bocca fissa a parete con
040.m rompigetto, guarnizioni

euro (duecentododici/96) cad 212,96
Nr. 65 Lavatoi in fire-clay colore bianco: - da 60 x 50 ¢cm circa, completo di mensole
IM.11.060.0 |euro (centoquarantauno/74) cad 141,74
030.a
Nr. 66 Scaldabagni elettrici: - ad accumulo verticale da 80 1, completo di protezioni e sicurezze
IM.11.090.0 |euro (duecentosessantacinque/89) cad 265,89
010.e
Nr. 67 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali
1M.11.200.0 |previsti nel presente prezzario.
010.a Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico

Inclusioni:
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- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimita del locale, tipo da incasso con cappuccio

cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro;

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad

apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;

- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a

colonna di scarico, in pead.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria

euro (centoottantaquattro/06) cad 184,06,
Nr. 68 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 euro (trentanove/15) ora 39,15
005
Nr. 69 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in legno,
NC.10.500.0 |compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio.
020 Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.

euro (cinquantauno/61) m? 51,61
Nr. 70 Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso
NC.70.020.0 |carico, scarico e trasporto fino a 50 m anche su rampe scale, escluso il carico sull'automezzo: - da piano terra o
150.b rialzato

euro (cinquantatre/81) m? 53,81
Nr. 71 Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico:
NC.80.100.0 |- carico oltre 3 mc
010.a euro (zero/34) m*/km 0,34
Nr. 72 Fornitura e posa in opera di parete divisoria realizzata a pit moduli da cm. 100x250 cm., da accoppiare sul
NPO1 luogo di cantiere, altezza dal piano del pavimento fino all'intradosso della trave in cemento armato di circa 250

cm. o del soffitto in cartongesso, realizzata con struttura portante in profilati metallici orizzontali e verticali in

acciaio zincato o alluminio, complete di strato isolante in lana di roccia sp.70 mm. e doppi pannelli in

conglomerato di legno nobilitato spess. 18 mm. rivestiti in ABS (sp. 1 mm.), per uno spessore totale della parete

di 108 mm., con reazione al fuoco certificata in Classe 1, compreso strutture montanti da fissare al solaio o travi

in c.a., profili, coprifili, coprigiunti in gomma, compreso predisposizione dei fori e passaggi per la posa

dell'impianto elettrico (prese, interruttori, cavidotti, ecc.), compreso fornitura e posa di zoccolino battiscopa con

bandella adesiva in materiale plastico altezza 10 cm., compreso ogni altro onere accessorio per eseguire l'opera

a perfetta regola d'arte, escluso le porte d'ingresso contabilizzate a parte.

euro (centoottanta/00) mq 180,00

Data, 29/09/2022
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