
PALO CONICO A SEZIONE CIRCOLARE, ZINCATO A CALDO SECONDO

NORME UNI EN ISO 1461.

- altezza fuori terra 8000 mm

- interramento 800 mm

COMPLETO DI:

- N.1 ARMATURA STRADALE TIPO KAI SMALL LED R3 78W 4000K CLASSE II

         AUTOAPPRENDIMENTO MEZZANOTTE VIRTUALE INSTALLAZIONE

TESTA-PALO.

POZZETTO ISPEZIONABILE SERVIZIO ELETTRICO (CARRABILE)

LEGENDA

NUOVO QUADRO DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ROTATORIA

CAVIDOTTO DOPPIA PARETE IN PVC FLESSIBILE Ø125/160

PALO CONICO A SEZIONE CIRCOLARE, ZINCATO A CALDO SECONDO

NORME UNI EN ISO 1461.

- altezza fuori terra 8000 mm

- interramento 800 mm

COMPLETO DI:

- N.1 ARMATURA STRADALE TIPO KAI SMALL LED R3 78W 4000K CLASSE II

         AUTOAPPRENDIMENTO MEZZANOTTE VIRTUALE INSTALLAZIONE

TESTA-PALO.

VERRA' REALIZZATO UN SISTEMA ELETTRICO A DOPPIO ISOLAMENTO COMPOSTO DA :

-CAVO CON GUAINA

-MORSETTIERA DOPPIO ISOLAMENTO

-CAVO DOPPIO ISOLAMENTO PER LA RISALITA NEL PALO 

-APPARECCHIO ILLUMINANTE DOPPIO ISOLAMENTO

PER TANTO NON DEVE ESSERE REALIZZATO IL COLLEGAMENTO CON IL CONDUTTORE

DI PROTEZIONE GIALLO VERDE ALLE APPARECCHIATURE IN CAMPO

LINEA IN CAVO UNIPOLARE

(VEDI SCHEMA UNIFILARE)

felssibile Ø63
tubo in pvc POZZETTO  

40x40 cm.

derivazione linea
ISOLAMENTO per

cavidotto 

PALO per ILLUMINAZIONE

PLINTO PER
PALO

PARTICOLARE DERIVAZIONE PER COLLEGAMENTO MORSETTIERA CORPO ILLUMINANTE

CAVO MULTIPOLARE

2x2.5 FG16OR16

morsettiera doppio

p 1%

cavidotto 

1

2

3

Montaggio

testapalo

Palo H=8.0m

fuori terra

Palo H=8.0m

fuori terra

Palo H=6.0m

fuori terra

Apparecchio di illuminazione

di classe II

Palo in acciaio

zincato

Finestra per

morsettiera

Plinto di

rifiniture

Fascia protettiva della

sezione d'incastro

Collarino di

bloccaggio

Guaina flessibile in PVC

Ø63 mm serie pesante

Sabbia costipata

Asola per passaggio

cavi

Basamento in

cls 250 Kg/mc

Chiusino in

ghisa

Cavi unipolari

FG16 0.6/1 kV

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SOSTEGNI CON PALI DI ACCIAIO

 PARTICOLARI COSTRUTTIVI.

 FONDAZIONI  (CON CONTRIBUTO LATERALE DEL TERRENO)

Cavidotto per

illuminazione p.

Pozzetto in

calcestruzzo

Malta di

cemento

SCHEMA TIPO

Guaina flessibile in PVC

Ø63 mm serie pesante

collegamento palo pozzetto.

ARMATURE STRADA E ROTATORIA

PARCHEGGIO PICCOLO

CAVO 2(1x6) FG16R16 L1A - L2A 

PARCHEGGIO GRANDE

CAVO 2(1x10) FG16R16 L3A 

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAVO 2(1x10) FG16R16
L1A 

L2A - L3A 

CAVO 2(1x6) FG16R16 L1A - L2A 

CAVO 2(1x10) FG16R16 L3A 

PALO CONICO A SEZIONE CIRCOLARE, ZINCATO A CALDO SECONDO

NORME UNI EN ISO 1461.

- altezza fuori terra 6000 mm

- interramento 500 mm

COMPLETO DI:

- N.1 ARMATURA STRADALE TIPO KAI SMALL LED R3 78W 4000K CLASSE II

         INSTALLAZIONE TESTA-PALO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI.

Oggetto della revisioneData revisioneRevisione
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Riferimento

COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

definitivo-esecutivo 00.107.02

IL PROGETTISTA
STUDIO TECNICO ING. RENZO SAVOLDI

VIA ALDO MORO N.16
25124 BRESCIA

TEL/FAX 030/222077
E_MAIL: info@ingsavoldi.it

Scala

1.200 Gennaio 2021

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

RIEMISSIONE ELABORATI26-07-2022REVISIONE 1

REV.2

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA'

CON FORMAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE STRADALE

A CIRCOLAZIONE ROTATORIA FRA VIA IV NOVEMBRE E LA

S.P. 23 “BORGOSATOLLO-MONTIRONE”

 IN LOCALITA' PIFFIONE NEL COMUNE DI BORGOSATOLLO

PLANIMETRIA DI PROGETTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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