COMUNE DI BORGOSATOLLO

Provincia di Brescia

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ CON
FORMAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE
STRADALE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA
FRA VIA IV NOVEMBRE E LA S.P. 23
 "‘BORGOSATOLLO-MONTIRONE” IN LOCALITA’ |
PIFFIONE NEL COMUNE DI BORGOSATOLLO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ALLEGATI AL PSC:

Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza




I ‘bed - INOIHId VLITYIO0T
NI “INOYLINOW-OTIOLYSO9YO0d £ 'd’S V1 3 FYIWINON Al VIA Vi VI¥OLY.LOY INOIZVIOINID V ITVAVYLS INOIZISYILNI VAONN Id INOIZYWYOH NOD ,V.LITIGVIA Y1130 INOIZVIIHITYNOIY

yd'g armyos y) v WduAdo) - 1nidue) opimn Aq snjie)

A'IploAesbuI@ojul :|1BIW-3
£LOTTTOELO :Xed - ££0ZTZOEL0 +'lPL
(s9) epsa.1g v215T
\«\2;/ ;ﬁ/ U 010 Op|Y BIA
g w,_wcmwm:_
/

(ojj01eS06.0g Ip 2UnwWwod Jad)

JINILLTIWWOD I

&

auolsin esaud 1od %@\WN@N\ 1506y ‘einsalg

(Sg) ojjojesobiog ‘INOIHId ,V.LIT¥OOT NI INOILLNOW-0TIOLYSODYO0E €27 °d'S FYILLNVO

‘OTI0LVS094d04d Id INNWOD *3LNILLIWWOD
ANOIHHId ,V1ITVOOT NI INOIYILNOW-OTIOLYSODIOE €¢ "d’'S V1 3 FHAWIAON Al VIA
V¥4 VIMOLY.L0Y INOIZVIONID V FTVAVYLS INOIZISHILNI YAONN 1A INOIZVINYO4 NOD ,YLITIEVIA V113d INOIZYOIHITVNOLY :0LLIDD0

(90T "u ‘600z 03s0Be € "sb7°Q - "I'w's @ T8 "U ‘800¢ 3|1de 6 *sb7°A [9p 00T “He @ AX 01eb3)|y)
11oAg] 1I9p ewwesboidouosd

LINVD Id VNNWVISOVIA

BIDS3.g Ip BIDUIAOI
ojjoresob.iog Ip aunwo)

uVu OLVOITIV




2 ‘bed - INOIFHId VLITYOOT NI .INOYILNON-OTIOLYSODHOE, €2 'd'S V13 FHEWIAON Al VIA Y& VIHOLY.LOM INOIZVIODHIO ¥V FTVAVHLS INOIZISHILNI YAONN Id INOIZYWHOL NOD Y.LITIGYIA Y1130 INOIZYIFITYNOIY

Wz

Nz

M=z

-
[

-

-

-

-

€ 9se} =¢€Z

cose}=¢Z

| 8se} =1z

‘BUOZ YAN3IOIT

61 a1a1jued |9p 0zZzZI|IqoWws
61 aJanued Ip ease,||op ajesauab eiziing
6z a1aued [9p 0zZ|||qOWS
6z a|ejuozzuo esyajeubas Ip auoizezzijeay
6z ajeojuan eanajeubas Ip esod
6z eopejeubog
6/ paidepJew Ip auoizezzijeay
B¢ 9|epEJ)S SUOIZEPUO) IP SUOZEWIOS
6 ojiqe|a1o eisid
66 ojuaweba||0d 8 BINSN Ip OJUBL IP BUOZEBULIOS
69 aue,p a1ado @ a|jauez ‘10pI0D
6, 9|EPEJ)S SUOIZEPUO) IP BUOZEW.O
6y olepeus apag
6g BUILI2EW B 0)INB3asa 0ABDS Ip 0LIBJUIY
69 ayonseld suajew uj eueuboj eINNpPUOd Ip BSOY
Iz 62 OJ1OPIAED Ip BSOd
o 6y ayouelq anboe ey 1 @ piopl
I 4 6g 1JUaJ809 U] Ul B1EBIqqO 8UDIZaS B 0ARDS
. 1z 69 ojuaweBajj0o @ BINSN Ip OjesiS Ip duoizepodsy
Bz 6g OJUBWEOUEGS Ip 0ABDS
- W4 6¢ a)Je,p a1ado 8 9||auez ‘1|opJo2 Ip auoizowry
- 1z 6y ajeoien eoejeubas Ip auoizowny
EaS 66y 1ABDS 0 |uojZowy
- V4 61 2Ja1jueD |9p I|BIZUB)SISSE-021UBIBI 1ZIASS I OJuBW S|y
- 1z 6 BpeJjs ns oauelodwa) a1anued Ip OjuswWsa|ly
- 1z 61 3 |jeusjew 1ap o166e220}s o] Jad auoz ‘yiIsodap Ip ojuswsallY
- 1z | 61 aJanued |e 1ssaode 1|6ap @ auoizuIdal B|j9p BUOIZEZZI|BaY
1 6z alajjued jap puaweysaidde o auojzuday
ejeing BIAE SWON

22 026999095 E S g 0 IBG 99565y e S P OIGHR LTIV Y HE VLI HOVEEBELE085 ey eE e} eDE5eBdL c0d5 e e 42 02 IR LIS TS Uy We Ve T YO 6] 8] Z] 9[ S[VETe[ F1e

2WMAS| €1 BUBWINGS| 7| BUBWNIBS| || BUBWNBS| () BUBWNES|

6 euewnag|

g EUBWNOg|

L euewnag|

9 euewnag|

G euewnag|

¥ evewnag|

€ BUBWNAS|

¢ euewnag|

| BUBWINAG]|-|




ALLEGATO "B"

Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' CON FORMAZIONE DI NUOVA
INTERSEZIONE STRADALE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA FRA VIA IV NOVEMBRE
E LA S.P. 23 BORGOSATOLLO-MONTIRONE IN LOCALITA' PIFFIONE

COMMITTENTE: COMUNE DI BORGOSATOLLO.

CANTIERE: S.P. 23 BORGOSATOLLO-MONTIRONE IN LOCALITA' PIFFIONE, Borgosatollo (BS)

Brescia, agosto 2022 (revisione 2)
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IL COMMITTENTE
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La valutazione dei rischi ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;

- L. 18 giugno 2009, n. 69;

- L. 7 luglio 2009, n. 88,;

- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modlﬁcazmm dalla L. 26 febbralo 2010, n. 25;

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

- L. 4 giugno 2010, n. 96;

- L. 13 agosto 2010, n. 136;

- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;

- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;

- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

- L. 1 ottobre 2012, n. 177;

- L. 24 dicembre 2012, n. 228;

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;

- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;

- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;

- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;

- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

- L. 29 luglio 2015, n. 115;

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;

- D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;

- D.Lgs. 15 febbraio 2016, n.39;

- D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;

- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;

- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;

- D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;

- D.IL 02 maggio 2020;

- D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44;

- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;

- D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

- D.L 11 febbraio 2021.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorita degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, ¢ stata
effettuata tenendo conto dell'entita del danno {E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche
o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilita di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni
di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e funzione
dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata & basata sul metodo "a matrice”
di seguito esposto.

La Probabilita di accadimento [P] ¢ la quantificazione (stima) della probabilita che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa pud assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilita di
accadimento:

Soglia :Descrizione'della'probabilité diVécc’adi’mentb o k 7 k - Valore
- Molto probabile | 1) Sono noti episodi in cui il perlcolo ha causato danno, [P4]
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2) Il pericolo pud trasformarsi in danno con una correlazione,
3) 1 verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa,
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,
2) 1 pericolo pud trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, [P3]
3) 1 verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa. '
1) Sono noti rari episodi gia verificati,
- Poco probabile | 2) Il danno puo verificarsi solo in circostanze particolari, [P2]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa. "
i 1) Non sono noti episodi gia verificati,

2) Il danno si pud verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, [P1]
3) U verificarsi del danno susciterebbe incredulita. ~

- Probabile

Improbabile

L'Entita del danno [E] ¢ la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa pud assumere un
valore sintetico tra 1 ¢ 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entita del danno Valore
' . < 1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidita totale o conseguenze letali,
Gravissimo - . . . AT [E4]

. 2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. )

1) Infortunio o inabilita temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidita parziale.
Grave - . o ey . PR [E3]
. 2)Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti. S
D . 1) Infortunio o inabilitd temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
Significativo - . . oo [E2]
= 12)Esposizione cronica con effetti reversibili. R
. 1) Infortunio o inabilitd temporanea con effetti rapidamente reversibili. ‘

Lieve .. . e e [E1}
o + 2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. B

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] ¢ stimato quale prodotto dell'Entita del danno
[E] per la Probabilita di accadimento [P] dello stesso.

[R] = [P] x [E]

11 Rischio [R], quindi, ¢ la quantificazione (stima) del rischio. Esso puo assumere un valore sintetico compreso tra 1 € 16, come si pud
evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Poco probabile

Probabile

Molto probabile

Rischio Imprebabile

R o 21 L T R L
Danno lieve Rischio basso Rischio basso Rischio moderato Rischio moderato

[E1] [PI]X[El}=1 [P2]X[E1]=2 [P3IX[E1]=3 [P4IX[El}=4

Rischio rilevante
[P41X[E2]=8

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Danno significativo Rischio basso
[E2] [P1IX[E2]}=2

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Rischio rilevante
[P31X[E3]=9

Rischio medio
[P2]X[E3]=6 !

Danno grave - Rischio moderato
[E3] [P1IX[E3}=3 ;

Rischio alto
[P4]1X[E4]=16

Rischio alto
[P3]X[E4}=12

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8

Danno gravissimo Rischio moderato

[E4]  PUXE4=4

Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
- AREA DEL CANTIERE -
CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
CA | Alberi
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
FE |Strade
RS Investimento E4*Pl =4
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
RT | Abitazioni
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita

RS Rumore E2*Pl=2
RS Polveri . E2*P1l =2
RT |Scuole

RS Rumore E2*P1 =2
RS Polveri E2*¥Pl =2

- LAVORAZIONI E FASI -

LF | Recinzione e apprestamenti del cantiere

LF Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Lv Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El*¥Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl =
AT Scala semplice

RS Caduta dalfalto , , El*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni Ei1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi : ‘ E1*Pl=1
AT Sega circolare

RS Elettrocuzione E1 *Pl =1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*Pi=1
RS Rumore E1*pP1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl =1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione El*Pl =1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*Pi=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Vibrazioni El*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione Ei1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Rumore El1*Pl=1
RS Vibrazioni Ei*pP1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] | E1 * P1 = 1
MA Autocarro

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*Pl=2
RS Getti, schizzi E2%pl=2
RS Inalazione polveri, fibre El*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(O)".]

RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)

LV Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pi=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1* Pl =
AT Scala semplice .

RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pi=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pi=1
AT Sega circolare

RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni Ei*P1=1
RS Rumore Ei1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni Ei*pPi=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione El1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni Ei*Pl=1
RS Rumore E1*Pi=1
RS Vibrazioni Ei*Pi=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione El*Pi=1
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita

RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*PLl=1
RS Rumore Ei*Pi=1
RS Vibrazioni El*Pi=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro : :
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2* Pl =2
RS Getti, schizzi E2*Pl=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl =
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1 livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1l =2

- VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2¥Pl=2

MA Autogru '
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello : : E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*¥P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*PL=1
RM Rumore per "Operatore autogru® [1f livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl =

dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*Pl=2
LF Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)
Lv Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*pPl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pi=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El*Pl=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamentl, stritolamenti E2*Pl =2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre ' El1*pPi=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 EL*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*¥P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV “Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*PL =2
LF Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)
LV Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*Pl =
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pi=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*pPl=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*Pl=1"
RS Inalazione polveri, fibre El*Pi=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*PL=1
RS Rumore El*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre El*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl=1
RS Rumore E1*Pi=1
RS Vibrazioni E1*Pl=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pi=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita
Probabilita
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl =1
RS Rumore El1*Pi=1
RS Vibrazioni E1*Pl=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2*Pl =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1 =1
RM Rumore per "Operatore autocarro™ [1i livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*Pl =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*Pl =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*Pl =2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS - Elettrocuzione : E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*PZ2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pi =1
RM Rumore per "Operatore autogru® {1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*Pl =2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF | Rimozioni e scavi
LF Rimozione di segnaletica verticale (fase)
Lv Addetto alla rimozione di segnaletica verticale
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*pPl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni Ei*Pl=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi E1*Pi=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni Ei*P1=1
RS Rumore Ei1*Pl=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 *Pl =1
RS Inalazione polveri, fibre El1*pP1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni Ei1*Pi=1
RS Vibrazioni E1*Pl=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
RM Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore” [1! livello di esposizione & "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Addetto martello demolitore pneumatico” [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV E3*P3=9
“Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesolament], stritolamenti E2*Pl =2
RS Getti, schizzi E2*%P1l=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [1 livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 EL*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
vB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*Pl =2
LF Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte (fase)
v Addetto alla rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*pPi=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getli, schizzi E1*Pl =1
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*Pl =1
RS Incendi, esplosioni Ei1*Pl=1
RS Rumore E1*Pi=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori El*pPl=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita
Probabilita
RS Inalazione polveri, fibre Ei1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi Et*Pl=1
RS Rumore El*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livelio El*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*Pi=1
RS Vibrazioni El1*Pl=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
RM Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore” [T livello di esposizione & "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Addetto martello demolitore pneumatico” [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV E3*P3 =9
"Non presente”]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*Pl =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl =1
RM ‘Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposuz:one € "Minore dei valori mfenon di azione: 80 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*Pl =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"} E2*Pl =2
LF Scavo di sbancamento (fase)
v Addetto allo scavo di sbancamento
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*Pl=1
RS urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto El*Pl=1
RS Caduta di materiale dal'alto o a livello El1*Pl =
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El*P1=1
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E4 *P3 =12
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2*Pl=2
RS Inalazione polveri, fibre El*Pi=1
RM Rumore per "Operatore autocarro® [1l fivello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*Pl=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
MA Escavatore
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pi=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore escavatore” {1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello El*Pl=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente”, WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3=6
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El*Pi=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello El*Pl=1
vB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente”, WBV "Compreso tra 0,5e 1 m/s2"] |[E2*P3 =6
LF Asportazione di strato di usura e collegamento (fase)
Lv Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*pPi=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni Ei*Pi=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
’M Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [1i livello di esposizione & "Maggiore E3*P3=9
dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)” [HAV "Compreso tra 2,5 € 5,0 m/s2", E3*P3 =09
WBY "Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2*Pl =2
RS Inalazione polveri, fibre Ei1*pP1 =1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Ppl =
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*Pl =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*Pl =2
MA Scarificatrice ‘ ‘
RS Cesoilamenti, stritolamenti E2*¥P2=4
RS Getti, schizzi ‘ JEI1*Pl =1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P2=6
RM Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" [1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)" [HAV "Non presente”, WBV "Compresotra 0,5e 1 m/s?"] [E2*P3 =6
LF Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti (fase)
Lv Addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni coerenti
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni Ei*Pi=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*Pl =1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1 *Pl =1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*Pl =1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto Ei*Pi=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El*Pl =1
RS Caduta dall'alto El1*Pl=1
RS Investimento, ribaltamento E4*P3 =12
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*Pl =2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre Ei1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1! livelio di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*PLl =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*Pl=2
MA Escavatore
RS Cesolamenti, stritolamenti E2*P1l =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre : E1*Pi=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore escavatore" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E{* Pl =1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pi=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore” [HAV "Non presente“ WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3=6
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*Pl =2
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl =1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello El*Pl =
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente”, WBV "Compreso tra 0,5e 1 m/s2"] |E2*P3 =6
LF | cavidotti e sistema raccolta acque bianche
LF Posa di cavidotto (fase)
Lv Addetto alla posa di cavidotto
AT Attrezzi manuali
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RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*pPl=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dali'alto o a livello El1*Pl=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto Ei*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl=1
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*#P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti ’ E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Getti, schizzi ; E1*Pi=1
RS Incendi, esplosioni ' E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento : : © JE3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1f livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*PL=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
vB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*Pl =2
LF Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (fase)
v Addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*¥Pl=1
AT Saldatrice polifusione
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*Pl =1
RS Elettrocuzione ) E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El*Pi=1
RS Caduta dall'alto El*Pl=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*¥P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E4*Pl =4
RS Getti, schizzi El1*Pi=1
RS Incendi, esplosioni E3*Pi=3
RS Investimento, ribaltamento E3*pP1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1i livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 EL*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*Pl =2
LF Rinterro di scavo eseguito a macchina (fase)
Lv Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*¥Pl=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*Pi=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pi=1
RS Investimento, ribaltamento E4*P3 =12
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*Pl =2
RS Inalazione polveri, fibre El*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" i livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3=9

dB(A) e 137 dB(O)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper” [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3=6
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*¥P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pi=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
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RM Rumore per "Operatore pala meccanica” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica” [HAV "Non presente”, WBV "Compreso tra 0,5e 1 m/s2"] |[E2*P3 = 6
LF | Sede stradale
LF Formazione di fondazione stradale (fase)
v Addetto alla formazione di fondazione stradale
AT | Attrezzi manuali :
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni Ei*Pl=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [1l livello di esposizione & "Minore dei EL*Pl=1
valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti ) E2*¥Pl=2
RS Inalazione polveri, fibre ’ E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni : : E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica® [1l livelio di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello Eil*P1=1
vB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica” [HAV "Non presente”, WBV "Compreso tra 0,5e 1 m/s2"] |E2*P3 =6
MA Rullo compressore -
RS Cesoiamenti, stritolamenti El*Pl=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore rullo compressore” [1i livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3 =9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rullo compressore” [HAV "Non presente”, WBV "Compresotra0,5e 1 m/s2"] |E2* P3 = 6
LF Cordoli, zanelle e opere d'arte (fase)
LV Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni Ei*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1* Pl =
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] |E1 * P1 =
MA Dumper
RS Cesolamenti, stritolamenti E2*Pl =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper” {1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente”, WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3=6
LF Formazione di manto di usura e collegamento (fase)
Lv Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
™ Cancerogeno e mutageno [Rischio alto per la salute.] E4* P4 =16
RS Inalazione fumi, gas, vapori Ei1*Pl1=1
MA Finitrice
RS Cesoiamentl, stritolamenti E1*Pi=1
RS Getti, schizzi E1*Pl=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori Et*Pl=1
RS Incendi, esplosioni Ei1*Pl=1
RS Investimento, ribaltamento E1*Pi=1
RM Rumore per "Operatore rifinitrice” [l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3 =09
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rifinitrice” [HAV "Non presente”, WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"} E2*P3=6
MA Rullo compressore
RS Cesoiamenti, stritolamenti El*Pl =
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [1i livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rullo compressore” [HAV "Non presente”, WBV "Compreso tra 0,5e 1 m/s2"] |[E2*P3 = 6
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MA Autocarro dumper
RS Getti, schizzi El1*P2=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P3=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Ppl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*Pl=2
LF | Pista ciclabile
LF Formazione di fondazione stradale (fase)
Lv Addetto alla formazione di fondazione stradale
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni Ei1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni . ; E1*Pl=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
“RM Rumore per "Operaio comune polivalente {costruzioni stradali)" [If livello di esposizione & "Minore dei E1*Pl=1
valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*Pl =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica” [1l fivello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente”, WBV "Compreso tra 0,5e 1 m/s2"] |E2*P3 =6
MA Rullo compressore
RS Cesolamenti, stritolamenti E1*Pl=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore rullo compressore” {1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente”, WBV "Compresotra 0,5e 1 m/s?"] |E2 ¥ P3 = 6
LF Realizzazione di marciapiedi (fase)
Lv Addetto alla realizzazione di marciapiedi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 *P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni Et*Pl=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] |E1 * P1 =1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente” [Tl livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di El*pl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1l=2
RS Inalazione polveri, fibre El*pPl =1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper” [1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3 =9
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper” [HAV "Non presente”, WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3=6
LF | Segnaletica
LF Posa di segnaletica verticale (fase)
Lv Addetto alla posa di segnaletica verticale
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
RM Rumore per "Operaio comune polivalente” [1! livelio di esposizione & "Minore dei valori inferiori di EL*Pl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".] .
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*%Pl =2
RS Getti, schizzi E2*Pl =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1i livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*PL=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Realizzazione di segnaletica orizzontale (fase)
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
v Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pi=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Compressore elettrico
RS Elettrocuzione : : Ei1*Pl=1
RS Scoppio Ei*Pl=1
AT Pistola per verniciatura a spruzzo
RS Getti, schizzi E1*Pl =1
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*Pl =1
RS Nebbie E1*Pl=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute”.] E1*Pl=1
MA Verniciatrice segnaletica stradale )
RS Getti, schizzi C1E2*P1l=2
RS Incendi, esplosioni ' ' C{E3*P1=3
RS Inalazione fumi, gas, vapori : ‘ ‘ El*Pl =1
RS Investimento, ribaltamento E3*PL =3
RS Nebbie Ei*Pl=1
RM Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale” [l livello di esposizione & "Maggiore dei valori E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*Pl=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*¥P1 =2
LF | Smobilizzo del cantiere
LF Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)
Lv Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1 *Pl =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni Ei*Pl=1
RS Investimento, ribaltamento E3*¥P3=9
LF Smobilizzo del cantiere (fase)
Lv Addetto allo smobilizzo del cantiere
AT Altrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El*Pl=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El*pPi=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*Pl =1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pi=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni Ei1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione Ei1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*Pl=1
RS Rumore E1*Pi =1
RS Vibrazioni E1*Pl=
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione : Ei*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*Pl=1
RS Rumore E1*Pi=1
RS Vibrazioni El*Pl=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2*Pl =2
RS Inalazione polveri, fibre El*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” {1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1* Pl =
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*Pl =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"} E2*PL =2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=¢6
RS Elettrocuzione E3*¥P1 =3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Incendi, esplosioni E3*¥P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El*Pil=1
RM Rumore per "Operatore autogru™ [1i livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".] :
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*Pl=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru™ [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*PL =2
LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per I'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] = Lavoratore;
[AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] = Rischio chimico
(sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] = Rischio M.M.C.(elevata
frequenza); [ROA] = Rischio R.0.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] = Rischio biologico; [RL] =
Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.0.A. (non coerenti); {CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM] = Rischio amianto; [RON] =
Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima (freddo severo); [SA] = Rischio
scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] = Segnaletica; [CG] = Coordinamento
delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;

[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;

[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ CON FORMAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA FRA VIA
1V NOVEMBRE FE LA S.P. 23 BORGOSATOLLO-MONTIRONE' IN LOCALITA’ PIFFIONE - Pag. 13



La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, Il Ill, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale ¢ per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi di

protezione individuale dell'udito, si & tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:

- UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico
progettuale".

- UNI9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".

- UNIEN 458, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida".

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

- ivalori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;

- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;

- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con ["attivita svolta e fra rumore e vibrazioni;

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o
altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

- leinformazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita alle vigenti disposizioni in
materia;

- esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I’emissione di rumore;

- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre I’orario di lavoro normale;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

- la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, cosi come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione ¢
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione personale
al rumore ¢ stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attivita, anziché il tempo espresso
in ore/minuti:

n
Lex =10log Z Pi j0.1LAsqi
i-1

100
dove:
Lex ¢ il livello di esposizione personale in dB(A);
Laeqi & il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attivitd comprensivo delle incertezze;
pi ¢ la percentuale di tempo dedicata all'attivita i-esima

Al fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore I’espressione
utilizzata & analoga alla precedente dove, pero, si € utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di esposizione
media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.

I metodi utilizzati per il calcolo del Laeq; effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare,
a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:

- Metodo in Banda d'Ottava

- Metodo HML

-~ Metodo di controllo HML

- Metodo SNR

- Metodo per rumori impulsivi

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN 458,
¢ stata fatta confrontando Laeq, i effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.
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Livello effettivo all'orecchio Laeg | Stima della protezione
‘Maggioreditact | Insufficiente

Tralactelact-5 e Accettabile

_Tralact-5e Lact - 10 . . Buona

Tralact-10elact- 15 Accettabile

Minoreditact-15 | Troppo alta (iperprotezione)
e e Rumori non impulsivi "Controlio HML" ()
Livello effettivo all'orecchio Laeg  Stima della protezione == ~
_Maggiore di Lact ; Insufficiente

Tra Lact e Lact - 15 ) Accettabile/Buona

‘ Minore di Lact - 15 - | Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Livello effettivo all'orecchio Laeq € Preak - Stima della protezione :
_LAeq o ppeak maggiore di Lact . DPI-u non adeguato

LAeg e ppeak minoridilact DPI-u adeguato

11 livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNIEN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale ¢’é 'obbligo di utilizzo
dei DPI dell'udito.

) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica & quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima della
protezione vuol verificare se questa & "insufficiente” (L.aeq maggiore di Lact) o se la protezione "puo essere accettabile” (Laeq minore di
Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilita di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati ¢
realizzata secondo la metodologia seguente:

- Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN 1SO 3746 — 2009.
- Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:

- dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
- caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);

- analisi in frequenza;

Per le misure di potenza sonora si ¢ utilizzata questa strumentazione:

- Fonometro: B&K tipo 2250.

- Calibratore: B&K tipo 4231.

- Nel 2008 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".

- Nel 2009 si & utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme
alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, 1SO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 ¢ IEC 61672-1

La strumentazione ¢& costituita da:

- Fonometro integratore mod. 948, di classe 1, digitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 € IEC 61 672-1 . Velocita di acquisizione da

10 msa 1 hconstep dal sec. e | min.

- Ponderazioni: A, B, Lin.

- Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT60.

- Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.

- Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.

- Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

- Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.

- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.

- Calibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per cid che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 30 giugno 2011.

N.B. La dove non ¢& stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova banca
dati det C.P.T.-Torino si & fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla Commissione
Consultiva Permanente.

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA® CON FORMAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA FRA VIA
IV NOVEMBRE E LA S.P. 23 BORGOSATOLLO-MONTIRONE’ IN LOCALITA’ PIFFIONE - Pag. 15



Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni ¢ attivitd comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione ¢ indicata
la fascia di appartenenza al rischio rumore.

Lavoratori e Macchine

, Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla formazione di fondazione stradale “Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
2) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

3) Addetto alla posa di segnaletica verticale "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
4) Addetto alla realizzazione di marciapiedi "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
5) Addetto alla rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
6) Addetto alla rimozione di segnaletica verticale "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
7) Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
8) Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
9) Autocarro con gru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
10) Autocarro dumper "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
11) Autogru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
12) Dumper "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
13) Escavatore "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
14) Finitrice "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
15) Pala meccanica "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
16) Rullo compressore "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
17) Scarificatrice "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
18) Verniciatrice segnaletica stradale "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

Le schede di rischio che seguono riportano I'esito della valutazione per ogni mansione e, cosi come disposto dalla normativa tecnica, i
seguenti dati:

i tempi di esposizione per ciascuna attivitd (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;

i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attivita (attrezzatura) compresivi di incertezze;

i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attivita (attrezzatura);

i rumori impulsivi;

la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];

il tipo di DPI-u da utilizzare.

livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;

livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attivita con esposizione al rumore molto variabile (art.
191);

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente & un allegato.

‘Tabelia di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Addetto alla formazione di fondazione stradale
Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte

 Addetto alla posa di segnaletica verticale

Addetto alla realizzazione di marciapiedi

Scheda di valutazione

" SCHEDAN.1 - Rumore per "Operaio comune B
polivalente (costruzioni stradali)"

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
polivalente"”

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
. polivalente”

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune

~ Mansione
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Tabella di correlazione Mansione ~ Scheda di valutazione

Mansione

Scheda di valutazione

Addetto alla rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte
Addetto alla rimozione di segnaletica verticale

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento

Autocarro con gru
Autocarro dumper
Autocarro
Autogru

Dumper
 Escavatore
Finitrice

Pala meccanica

Rullo compressore

polivalente”

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore escavatore con
martello demolitore”

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore escavatore con
martello demolitore”

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)”

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore autogru”
SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore dumper"
SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore escavatore”
SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore rifinitrice”

SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore pala
meccanica”

SCHEDA N.11 - Rumore per "Operatore rullo

compressore”

SCHEDA N.12 - Rumore per "Addetto scarificatrice
(fresa)"

SCHEDA N.13 - Rumore per "Addetto verniciatrice
segnaletica stradale"

Scarificatrice

| Vernidiatrice segnaletica stradale

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
bhea | g Lameff Dispositivo di protezione
dB(A) © dB(A ‘ ' APY
T[O/O] .. ( ) P (e?f Efficacia DPI-u ‘ e Banda dOttava it SO N L M H SNR
: ; . i peak N H i :
| o O wo 1B 0 S0 ke A B
8 ‘1)‘“BrE’TONIERA - OFF. SRAGAGNOLO - ST D 300 [,Scheda: 916-T0-;g§9;1-RPR-11] B
i 80.7 NO 80.7 -
103.9 [B] 1039 o O WS I N N N At NS R R
Lex 71.0
Lexettettivy 746

- Fascia di appartenenza:
1t livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla formazione di fondazione stradale.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune polivalente”

Analisi dei livelli di esposizione al ramore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

_ Tipo di esposizione: Settimanale

S . Rumore
- L Imp. Lagg eff. ‘oo ... .. Disposiivodiprotezione
dB(A) T dB(A ‘ lottava A '
pEohg. e 125 250 500 1k 2k 4k 8k

dBQ) "% dB(C)
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Tipo di esposizione: Settimanale

_Rumore
- lLaeg { Imp - Laeg eff. - Dispositivo di protezuone
- dB(A) T dB(A fottava APV , ‘ ’ ‘
: ; Ppeak . peak : .
| dB(C) Ong. ,‘ dB(C) 125 250 . 500 1k 2k ; 4k 8k 1IN
: 1) BETONIERA OFF. BRAGAGNOLO STD 300 [Scheda' 916-T0 1289-1- -RPR-11]
80.7 NO { 80.7 : -
100 139 8 103.9 i R T e e e e e
Lex 71.0
- Lex(efrettivo) 710

‘ Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte; Addetto alla posa di segnaletica verticale; Addetto alla realizzazione di marciapiedi.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 189 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Ripristini stradali).

Tipo di esposizione: Settimanale

- Rumore
Laeq Imp . Lae eff. ﬁ - DISpOSltIVO di protezione
dB(A ) dB(A :
T[o/] () N P (ef):f Efficacia DPI-u e Bandadottava APV S . L M H SNR
peak . peak
w0 M aQ B bl Bl BB Kl Bl
‘1) ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE (8247) ‘
90.0 NO 750 ] Genenco (cuffie o inserti). [Beta: 075] /////
0 00 [ey  aog AP T T w0 -
Lex 90.0
Lexettestivy 780

Fascia di appartenenza:

-1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
- Addetto alla rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte; Addetto alla rimozione di segnaletica verticale.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 180 del C.P.T. Torino {Costruzioni
stradali in genere - Rifacimento manti).

Tipo di esposizione: Settimanale

) Rumore
Laea EImp Lagg eff. .. DiSPOSIEIVO di protezione
dB(A) 7 dB(A ; Banda d' APV
%] P( U B - (éif Efficacia DPLu . BandadottavaApv AR A .
pesk . peak ;
RGN Ml ot kMt Ml Pl |
1) TAGLIASFALTOADISCO(B618)
103.0 NO 76.8 | Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

3.0 - Accettabile/Buona
1000 [B] 100, Accettabile/Buona
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
bsg po Laeff } _Disposiivodiprotedione -
e L N
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 1k 2k 4k ; 8k : : ! .
Lex 88.0 - B
Lexgeftertivo) 620

Fascia di appartenenza:

S

1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autocarro”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).

]  Rumore -
Laeq | Imp Laeq eff. . Dispositivo di protezione
dB(A ) B ¥
o w Pd (':i‘f,; " Efficacia DPI-u ____ Bandad'ottava APV R R
peak . - Fpeak . ;
IR R C I i R Rt Mool Tl B
1) AUTOCARRO (B36)
78.0 R
80 00,0 i
Lex
Lexettetsivgy 780

Fascia di appartenenza:
1l fivello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro dumper.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore autogru”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppoe Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

| Rumore )
. Laeg Imp Laeq eff. ... Disposiivo diprotezione
. dB(A ’ dB(A : ¥ ‘ ;
g BO T O gy, Bnedotaes T
i peak N peak . ; H
w0 % wo 125 | 20 500, W A m
81.0. NO 81.0 - ,
50: 100.0: [B] 100.0 I B - - - - - - i -
Lex £0.0
Lﬁx(eq?;?vo) 80.0
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Tipo di esposizione: Settimanale

T
LEON IR
.

| T[%]

KR

Rumore
Imp. Laeg eff. Dispositivo dl protezione
 mp dB(A) . ‘Banda d'ottava APV , ;
. peak €, ! ! ! :
. Orig dB(C) & 125 ; 250 500 1k @ 2k 4k 8k | ‘

' Fascia di appartenenza:
1t livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
- Autogru.

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore dumper”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

. Rumore
Laeq mp Laeq eff. f - Dispositivo di protezione
) dB(A ! d d tta APV !
peak ¢ . paak N : H H
- Orig. 125 2k 4k 8k L
,‘ @o M wo R Rl i 5°°f“,‘ Bl Bl |
1) Utilizzo dumper(B194) R
88.0 NO 79.0 _  Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
5.0 - ) bile/B Bt
80 000 8] 100,0 Accemabiie/Buona | T e
2) Manutenzione e P?“S?t‘ecnic"e (A315) . e
7 1000 [B]  100. 0;,,,V, o et S B et ST B AR U M
3) Fisiologico (A315) R R , o
5. 540 NO 64.0 ) ] -
1000 [B] 100.0 T T DU S R0 TR0 R T T S
Lex £8.0
Lex(erretsivoy - 790 B

Fascia di appartenenza:
1l livelio di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore escavatore”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

 lae | | tmp Laeq eff. ~ Dispositivo di protez:one
 dB(A T dB(A X AP
% w Pd (éif Efficacia DPL-u | ‘Banda dottava APV o w e
Ppeak j N peak j 5
 dB(O) Ongw dBO) 125 250 500 1k - 2k 4k 8k
1) ESCAVATORE FIAT-HITACHI EX355 [Scheda' 941-T0 781-1- RPR-11] ;
76.7. NO 76.7 : -
85.0 -
113.0! [B] 113.0 - - - - - - - - - - -
Lex 76.0
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Tipo di esposizione: Settimanale

Laeg Imp. Laeq eff. o Dispositivo di protezione
—_— d:é:) ’ PS:((Q; Efficacia DPI-u | Banda dottavaAPV R N P
dB(C) Orig. . dBO) 125 250 : 500’ 1k 2k ’ 4k ; 8k : ! !
Lexettettive) 760

 Fascia di appartenenza:
1 livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Escavatore.

SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore rifinitrice”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino {Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

’ L mp. | Laea ff. . Dispositivo di protezione
TO%] d:pii) o Pi:k(;)‘f. Ffficacia DPL-u | penaa dotave A LM e
: dB(C) Orig. dB(O) 125 250 500 1k 2k 4k | Bk , i
(1) RIFINITRICE (B539) S o .
85.0, 1 §gg ?{g 1;33 Accettabile/Buona Ge‘ner}ico_(cufﬁe.o inseiti). [B(ita: 057—5] —— —
Lex 89.0
Lex(ertetsivo) . 740

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Finitrice.

SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore pala meccanica”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Ristrutturazioni).

R Rumore

L Laweft Dispositivo di protezione

dB(A " dBA | , '
T[%] P() ~ ; W(eif Efficacia DPL-u e A W aw

: peak . peak . i : : H
 wo Y wg 1B 0 OS0 a2 oSk
1) PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-T0-1580-1-RPR-11]

. 681 NO 68.1 -
0 199 [8] 1199 T e e
Lex 68.0
Lsx@ffgtﬁvo) B 68.0
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Tipo di esposizione: Settimanale

Laeq mp. | La,eq eff, ) ~ Dispositivo di protezione
i dBA) T dB(A P ‘
oo PR f;~~5w~(e?f Efficacia DPI-u - BandadmavaA v Y SR
peak | peak i H :
aB(C) . Orig. dB(C) 0125 0 250 500 1k 2k : 4k 8k

i livello dr espos:znone & "Minore dei valori inferiori di azaone 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Pala meccanica.

SCHEDA N.11 - Rumore per "Operatore rullo compressore”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

) Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore :

Laeq Imp. - Laeq eff. Dispositivo di protezione
Tl d:i:) , pf:(gﬁ Effcaca DPLu Banda dotiava APV ) R
: dB(O) - Orig dB(CO) ;;125 250 500 1k @ 2k 4k . B8k
1) RU'-‘—OCOMPRESSORE(355°) R
85.0 1§§g '[\IBC; 1;:3 Accettabile/Buona Gener:co (cu:fﬁeho mserja).i{ﬁe‘ta. 0.7_5]‘ N 200 -
o o
Lexefrettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Rullo compressore.

SCHEDA N.12 - Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 169 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Rifacimento manti).

Tipo di esposizione: Settimanale

LAeq : Imp LAeqeff e T DiSpOSlU\lO d protezaone ]
B(A " dB(A f ' APV ‘ ,
T[°/] ~ dB(A) - (e?:r Efficacia DPLu | ‘ Banda d'ottava — e e
peak . peak .
O O g0 mmom w w w ] |
1) UtlllZZO fresa (8281)
940 NO 79.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
. . A | : - e,
] 65 07"‘“100.0 [B] 1000 ccettabile/Buona B R - T 00 - - -
2) Manutenzione e pause tecniche (A317) S ;
68.0: NO | 68.0 -
100.0 [A] 100.0 e R - - - - - -
3) Fisiologico (A317) e . e
50 68.0 NO 68.0 _ ; -
10000 [A] 100.0 S - - . - - - -
Lex 93.0
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
‘; Laea mp. - Laegeff. ' Dispositivo di protezione
(%] d:pi:) . Pi?k(:i)’f Efficacia DPI-u : Banda dottava APV . " y SNR;
‘ 8O | S ;5125 zsoysook 1k | 2k | a* 8 | | |
- Lex(eftettivo) 78.0

- Fascia di appartenenza:
/1l tivello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Scarificatrice.

SCHEDA N.13 - Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 299 del C.P.T. Torino (Verniciatura
industriale - Segnaletica stradale).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore -
Loy Laceff B  Dispositivo di protezione
dB(A " dB(A : ‘
%] P() ; (ef)f Efficacia DPI-u : Banda d'ottava APV Lo s
peak : peak €11, | !
w0 % wo B0 0k A s |
1) VERNICIATRICE STRADALE (B668) . R
. 900 NO . 75.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]}

70.0 - Accettabile/B : S
700000 B 1000 Accettabile/Buona I T T 00 - -
Lex 89.0
Lex(ettettivoy ;, 740

Fascia di appartenenza:

1 livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Verniciatrice segnaletica stradale.
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La valutazione del rischio specifico ¢& stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, II, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative”,

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni ¢ stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato

XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui

all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione ¢& stata effettuata prendendo in considerazione in. pamcolare

- illivello, il tipo ¢ la durata dell’ esposmone ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni mtermlttentl o a urti ripetuti;

- i valori limite di esposizione e i valori d’azione;

- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e ai minori;

- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore
e ’ambiente di lavoro o altre attrezzature;

- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

- Desistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di 1a delle ore lavorative in locali di cui &
responsabile il datore di lavoro;

- lecondizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, I’elevata umidita o il sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori ¢ del rachide;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni ¢ stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attivita
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro"
elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

11 procedimento seguito pud essere sintetizzato come segue:

- individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

- individuazione dei tempi di esposizione;

- individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;

- individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;

- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo lavoratore,
o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle attivita
lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono indurre un
insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, cosi come attivita lavorative
svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i
soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo di
effettiva esposizione alle vibrazioni dannose & inferiore a quello dedicato alla lavorazione e cid per effetto dei periodi di funzionamento
a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si & stimato, in
relazione alle metodologie di lavoro adottate ¢ all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La "Direttiva Macchine” obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita di mezzi atti
a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per 'uso contengano anche le seguenti indicazioni: a)
il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi 2,5 m/s?; se
tale livello ¢ inferiore o pari a 2,5 m/s?, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui
¢ esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s% se tale livello ¢ inferiore o pari a 0,5 m/s?, occorre indicarlo; c)
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I'incertezza della misurazione; d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a partire dai dati di
certificazione.

Individuazione del livello di esposizione durante I'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si & fatto riferimento alla Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i
dati secondo le modalita nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL

Per la macchina o I'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dellfISPESL, i valori di vibrazione misurati, in
condizioni d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni sull'incertezza della misurazione.

Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, comprensivo dell'incertezza
estesa della misurazione.

[B] - Valore del fabbricanté opportunamente co,rrefto

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.

Se i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente emanazione, salva la
programmazione di successive misure di controllo in opera, & assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante,
maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dellISPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR
15350:2014.

Qualora i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento alle pidt recenti normative tecniche in conformita alla nuova
direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010), salva la programmazione di successive misure di
controllo in opera, & stato assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza
esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL

Per 1a macchina o I'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dellISPESL, di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) comprensivo
dell'incertezza estesa della misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, dell'attrezzatura peggiore comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche se
non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello pilt comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si ¢
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livetlo di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla determinazione
del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s?), calcolato sulla base della radice quadrata della
somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali
X, ¥, Z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.

L'espressione matematica per il calcolo di A(8) ¢ di seguito riportata.

AR) = A(W)yn (T2
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dove:

A(W) g =(ady +ady+ad 2

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di pit utensili vibranti nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, I’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante I’espressione:

1 12
A8) = LEA-:S)?T
ju]

dove:

A(B)i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:
AB); = Alw)am i(T%y) 2

in cui i valori di T%i ¢ A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale € il valore di A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del valore

di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori
quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

AlW)ny, =1max (1,40 agy; 1,40 sy agy )
secondo la formula di seguito riportata:
AB) = Al Wp (T2

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di pitt macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, I’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante ’espressione:

n 12
Ag) = [‘ZA(S)@
|

dove:

A(8)i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

AB) = A(W)gy (T2

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
operazione i-esima.
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Di seguito & riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivitd lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) ¢ al sistema mano braccio (HAV).

Lavoratori e Macchine

. ESITO DELLA VALUTAZIONE ,
Mansione - -
B Mano-braccio (HAV) Corpointero (WBV)

1) Addetto alla rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente”

2) Addetto alla rimozione di segnaletica verticale . "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente"

3) Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento : "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2" "Non presente"

4) Autocarro "Non presente” : "Inferiore a 0,5 m/s2"

5) Autocarro con gru ‘ "Non presente” "Inferiore a 0,5 m/s?"

6) Autocarro dumper "Non presente” "Inferiore a 0,5 m/s2"

7) Autogru "Non presente” “Inferiore a 0,5 m/s2"

8) Dumper ‘ "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

9) Escavatore "Non presente" - "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"
10) Finitrice : "Non presente” "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
11) Pala meccanica . ﬁ . "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
12) Rullo compressore "Non presente"” ¢ "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
13) Scarificatrice ! "Non presente" : "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"
14) Verniciatrice segnaletica stradale f "Non presente” ! "Inferiore a 0,5 m/s?"

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale ¢ alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

“ Tabella di correlazione Mansione ~ Scheda di valutazione
_ Mensione o Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Addetto martello
demolitore pneumatico”

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Addetto martello
demolitore pneumatico”

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"

Addetto alla rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte
Addetto alla rimozione di segnaletica verticale

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento

Autocarro con gru SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
Autocarro dumper SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
Autocarro SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
Autogru SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autogru”
Dumper SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore dumper”
Escavatore SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore escavatore”
Finitrice SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"
Pala meccanica SCHEDI_\ N';B - Vibrazioni per "Operatore pala
meccanica
SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore rullo
Rullo compressore compressore”
Scarificatrice SCHED‘:A N.10 - Vibrazioni per "Addetto scarificatrice
(fresa)
Verniciatrice segnaletica stradale SCHEDA N.11 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Addetto martello demolitore pneumatico”

Analisi delle attivitd e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 190 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Ripristini stradali): a) utilizzo martello demolitore pneumatico per 50%.

Maé&hina o Utensile utmzzato
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Tempo Coefficiente di | Tempodi = Livellodi

_ lavorazione correzione esposizione esposizione Ong|nemcklfakti Tipo
[%] [%] msf
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
50.0 0.8 40.0 7.9 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 40.00 4.996

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
Corpo Intero (WBVY) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto alla rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte; Addetto alla rimozione di segnaletica verticale.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 180 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Rifacimento manti): a) utilizzo tagliasfalto a disco per 2%; utilizzo tagliasfalto a martello per 2%,; utilizzo martello

demolitore pneumatico per 1%.

Macchina o Utensile utiliz:l:éi'a -

Tem, . ffici i . Tempo di Livello di - ‘
acragone | coredone | ewossione _eposone | Onamedao T
) LD (m/s’]
1) Tagliasfalto a disco (generico)
2.0 0.8 1.6 3.4 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
2) Tagliasfalto a martello (generico)
2.0 0.8 1.6 24.1 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
3) Martello demolitore pneumatico (generico)
; 1.0 0.8 0.8 24.1 {[E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) - HAV
HAV - Esposizione A(8) 4.00 3.750

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente”

Mansioni:
Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento.

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Vs o Utens"e umlzzato S U

Tempo | Coefficentedi  Tempodi Livello di o ,
) Ml’aw\{prazione correzione . esposizione esposizione Ongl’n? dato Ttpo
(%] IS0 IR
1) Autocarro (generico)
60.0 08 480 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) . wav
WBV - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente”
“Corpo Intero (WBV) = “Inferiore a 0,5 m/s2"
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo | Coefficiente di Tempodi Livello di : . ‘
lavorazione correzione . esposizione esposizione | Origine dato Tipo
[%] [%] [rrys?]
- Mansioni:

: Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro dumper,

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autogru”
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino {Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.

Macchina o Utensile utilizzato ;

Tempo Coefﬁciéﬁte di Temp'c;'a‘i Livello di L ' :
lavorazione correzione esposizione esposizione Origine dato . Tipo
[%] [9%)] [m/s?]
1) Autogru (generica)
750 0.8 60.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 60.00 0.372

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente”
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore dumper”
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo dumper per 60%.

Macchina oVUtensile uﬁlizzato

e Tempo . Coefﬁc:entem ] Tempo di e Lvell i e
lavorazione . correzione esposizione esposizione Origine dato Tipo
[%] [%] {m/s?]
1) Dumper (generico)
: 60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WRBV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente”
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
- Dumper.

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore escavatore”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%.

Macchina o Uténsile gﬁlig;atp

Tempo  Coefficentedi  Tempo di Livello di
lavorazione | correzione | esposizione esposizione

Origine dato Tipo
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% o e
1) Escavatore (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBY - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = “Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Escavatore.

SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice”
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rifinitrice per 65%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di  Tempo di Livello di

_ lavorazione correzione  esposizione . esposizione Origine dato’ Tipo
(%] S S ) N N . I
1) Rifinitrice (generica) !
650 08 520 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (soloPSC) ~wsv
WBV Esp@s:zmne A(&) 52.00 0.505

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente”
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Finitrice.

SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo  Coeffidente di = Tempodi ~ Livellodi | .
lavorazione comezione _esposizione _esposione  Orgmedao . Tpo
1) Pala meccanica (generica)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Espasszmne A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente”
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Pala meccanica.

SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore rullo compressore"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino (Costruznom
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stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rullo compressore per 75%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempg\a;' Livellodi | -
lavorazione correzione esposizione esposizione | Origine dato Tipo
%) i [%] o msl '
1) Rullo compressore {(generico)
- 75.0 08 60.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) . wsv
WBY - Esposizione A(8) 60.00 0.503

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Rullo compressore.

SCHEDA N.10 - Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 169 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Rifacimento manti): a) utilizzo scarificatrice per 65%.

Macchina o Utensile utilizzato ; '

! fficiente di T i ivello di .
la\;';)el’ranz?gne C(zeorrcezio:\id' esgon;?z?o(rj\'e eélpOZigi:ne O"g'?‘?‘??to Tipo
(%] [%] [m/s’]
1) Scarificatrice (generica)
65.0 0.8 52.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) wBv

WBV - Esposizione A(8) 52.00 0.505

' Fascia di appartenenza:
 Mano-Braccio (HAV) = "Non presente”
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
- Scarificatrice.

SCHEDA N.11 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 298 del C.P.T. Torino
(Verniciatura industriale - Verniciatura a macchina): a) utilizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzatq

} fficiente di i i i -
ia\;gignz?gne ! Coc?)rrgzeio;zdw ezgcr?s?z(i)oﬂe e;—lp\gilgig;ue Origine dato Tipo
[%) [%] [m/s7]
1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:
- Mano-Braccio (HAV) = "Non presente”
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s?"

Mansioni:
Verniciatrice segnaletica stradale.
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Macchina o Utensile uﬁlizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livellodi
_lavorazione correzione esposizione esposizione |

[%] [%] {m/s?]

Origine dato Tipo
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La valutazione del rischio specifico & stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:

- 1SO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng"

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito & stata eseguita secondo le disposizioni del
D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:
- lafascia di eta e sesso di gruppi omogenei lavoratori;

- le condizioni di movimentazione;

- il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di
trasporto;

- ivalori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;

- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
- linformazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza sono stati individuati i gruppi emogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima
attivita nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si & proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del rischio. La
valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione iniziale verso

1"alto, senza ausilio meccanico, ¢ il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’uomo si basa su un modello
costituito da cinque step successivi:

-Step 1
- Step 2
- Step 3
- Step 4

-Step 5

valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;

valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;

valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, I"altezza di sollevamento,
I’angolo di asimmetria ecc.);

valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giomaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato ¢ la
frequenza del trasporto);

valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori limite
di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente i singolo step porta ha una conclusione positiva, ovvero il
valore limite di riferimento & rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione negativa, €
necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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Valutazione della massa di riferimento in base al genere, myi

Nel primo step si confronta il peso effettivo del’oggetto sollevato con la massa di riferimento mxg, che & desunta dalla tabella presente
nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina), in linea con
quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche i rischi
particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.

La massa di riferimento ¢ individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di
almeno il 90% della popolazione lavorativa.

1.a massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mrir

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in base
alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della
frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, Mim

Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in
considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:

- lamassa dell’oggetto m;

- ladistanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa

delle mani proiettata a terra;

- il fattore altezza, v, ovvero I’altezza da terra del punto di presa del carico;

- la distanza verticale di sollevamento, d;

- la frequenza delle azioni di sollevamento, f;

- la durata delle azioni di sollevamento, t;

- I’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;

- la qualita della presa dell’oggetto, c.

II peso limite raccomandato ¢ calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta nell’ Allegato
A7 alla1SO 11228-1:

Mg =g Xhpgx dpgx vpex fyxcpex opg (1

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ CON FORMAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA FRA VIA
IV NOVEMBRE E LA 5.P. 23 BORGOSATOLLO-MONTIRONE” IN LOCALITA’ PIFFIONE - Pag. 34



dove:
myif & la massa di riferimento in base al genere.
hw & il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;
dwm ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;
vm ¢ il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fum & il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;
awm ¢ il fattore riduttivo che tiene conto dell’ I’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;
cm € il fattore riduttivo che tiene della qualita della presa dell’oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, Mim. ( giornatiera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa mam giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato ¢ la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata mum. giornalicra che & pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto
inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, Mim. ( giomaliera), Mim. (orarioc) €
Miim. (minuto) ; i : : 5

In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa meum sul breve, medio
¢ lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata mim. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO 11228-1.

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito ¢ riportato I'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione al
rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
2) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
al cantiere
3) Addetto alla realizzazione di marciapiedi . Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano I'esito della valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

s s e s ‘Mansione N e SO SCheda dl valutazione
- Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere SCHEDA N.1
_Addetto alla realizzazione di marciapiedi i ' SCHEDAN.1
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SCHEDA N.1

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giamaiieri

) ; . -Carico movimentate . Carico movimentato. . Carico movimentato
Carico movimentato - . : : ! B
L {giornaliero) {orario) {minuto)
Condizioni ~ m L im Moum ltim Mcum Mmoo Meum . Mmoo
_ kgl kgl [kg/gioro] | [ke/giorno] lkgjora] | Lkgfora) | [kg/minuto] | [kg/minuto]
1) Compito
Specifiche 10.00 13.74 1200.00  10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza: i
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:
| Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte; Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Addetto alla

realizzazione di marciapiedi.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori ’
Fascia di etd Adulta, Sesso Maschio e [kg] 25.00

Compito giornaliero

¢ Distanza Duratae
Posizion Carico  Posizione delle mani | verticale e di frequenza . Presa Fattori riduttivi
carico : ‘ ! , :

mh Y Ang" d .hc t f c . Fu Hw Vu  Du  Angm C
e tkgl | Imi  [m] @ foredid | Bl o [m} [%] 0 [n/min] | ~ SR S DR S
1) Compito
“Inizio 10.00 025 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona 0.8t 1.00 0.93 0.87 0590 1.00
Fine 025 1.50 0 v 081 1.00 078 087 100 1.00
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La valutazione del rischio specifico & stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si ¢ fatto riferimento al:

- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.
1907/2006;

- Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATPO1) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico €
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imbaliaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 286 del 10 marzo 2011 (ATP02) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo ¢ del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 618 del 10 luglio 2012 (ATP03) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; ‘

- Regolamento CE n. 487 del 8 maggio 2013 (ATP04) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 944 del 2 ottobre 2013 (ATP05) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico ¢
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 605 del 5 giugno 2014 (ATPO06) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo ¢ del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1221 del 24 luglio 2015 (ATP07) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo ¢ del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 918 del 19 maggio 2016 (ATP08) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico €
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1179 del 19 luglio 2016 (ATP09) recante modifica, ai fini delladeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 776 del 4 maggio 2017 (ATP10) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo ¢ del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1480 del 5 ottobre 2018 (ATP13) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo ¢ del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 217 del 18 febbraio 2020 (ATP14) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze ¢ delle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico ¢ possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati

su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata”.

In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato & una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del

rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio (pericolosita,

quantitd, durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul risultato

valutativo finale.

Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, & in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la

valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli agenti chimici:

- le loro proprieta pericolose; '

- le informazioni sulla salute ¢ sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di
sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, ¢ 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

- lecircostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantita degli stessi;

- ivalori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia intraprese.

Si precisa, che i modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di particolare

utilita nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la classificazione

delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute”. Se, perd, a seguito della valutazione &
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superata la soglia predetta si rende necessaria l'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs. 81/2008 tra cui la
misurazione degli agenti chimici.

Valutazione del rischio (Rehim)

If Rischio (Retim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi & determinato dal
prodotto del Pericolo (Pchim) € 'Esposizione (E), come si evince dalla seguente formula:

Rehim = Behim * E )

Il valore dell'indice di Pericolosita (Pcnim) € determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurezza fornite
dal produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi delle Frasi H e/o Frasi EUH in esse contenute,
L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attivita lavorativa & calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (Ein) 0 per via cutanea (Ec) € dipende principalmente dalla quantitd in uso e dagli effetti delle misure di
prevenzione e protezione gia adottate.
Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici
pericolosi, ovvero a seconda se I'esposizione & dovuta dalla lavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppano da un'attivita lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici,
ecc.).
Nel modello il Rischio (Rehim) & calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

Renimin = Fepim * Ein (1a)

Rebimen = Fenim * Ecu (1b)

E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Renim) ¢ determinato mediante la seguente formula:

142

Renim = E(Rchmzm) (Rchxmcu)‘,] 2

Gli intervalli di variazione di Rewim per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:

0.1 = Repimin = 100 ‘ (3)
1 < Rehimen = 100 C))

Ne consegue che il valore di rischio chimico Renim puo essere il seguente:
1= Ropyp < 141 5)

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione

o * Rischio , Es;to della valutazione

- 0,1 £ Renim < 15 P Rlschxo sicuramente "Irrilevante per la sa!ute"

15 £ Raim < 21 ; ~Rischio "Irrilevante per la salute” e

21 SRaim <40 ___Rischio superiore a "Irrilevante per lasalute” |

40 <Renim <80 - B Rischio rilevante per la salute ey
Reim>80 . Rischio alto per la salute

Pericolosita (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o una attivita lavorativa, I'indice di
Pericolosita di un agente chimico (Pcim) ¢ attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita
dalla normativa italiana vigente.

I fattori di rischio di un agente chimico, o pili in generale di una sostanza o preparato chimico, sono segnalati in frasi tipo, denominate
Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal produttore
stesso.

L'indice di pericolositd (Pchim) € naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la
salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.

La metodologia NON ¢ applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi per
la sicurezza, pericolosi per 'ambiente o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come cancerogeni o
mutageni.

Pertanto. nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute ¢ Frasi H e/o Frasi EUH che
comportano rischi per la sicurezza o per 'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente valutazione
specifica per "la salute" con una o piu valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.
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Inoltre, & attribuito un punteggio anche per le sostanze ¢ i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di lavorazione
si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di saldatura, ecc.).

11 massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico & pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo & pari a
1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso).

Esposizione per via inalatoria (Einsost) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Einsost) & determinato come prodotto tra l'indice di
esposizione potenziale (Ep), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza (fa),
indicativo della distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio.

Einson=Ep -Fy (6)

L'Esposizione potenziale (Ep) & una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante
puo assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

-Livello di esposizione : o e Esposizione potenziale (Ep)
A Basso e e : R D

'B. Moderato R
C.  Rilevante ' - 7

D Alto ] ; i0

1l Fattore di distanza (Fa) & un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (Ep) che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. I valori che pud assumere sono compresi tra fa = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fs = 0,10
(distanza maggiore o uguale a 10 metri). '

. Distanza dalla sorgente di rischio chimico .~~~ . Fattore di distanza (F)
A Inferioreadim , ; ; 1,00

'B. Dal mainferiorea3m 0,75

C. Da3mainferiorea5m B 0,50

D. Da5mainferiorea10m . e U S 0,25

E.  MaggioreougualealOm 030

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenziale (Ep) & determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:

- Proprieta chimico fisiche

- Quantitativi presenti

- Tipologia d'uso

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Le prime due variabili, "Proprieta chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilita o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione” dei
prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi.

Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologia di
controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta) e
"Tempo d'esposizione", sono invece degli indicatori di "compensazione”, ovvero, che limitano la presenza di agenti acrodispersi.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice & una funzione delle variabili "Proprieta chimico-fisiche" ¢ "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.

1. Bassa

2. Moderata

3. Rilevante

4. Alta
1 valori della variabile "Proprieta chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilita della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilita del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.

La variabile "Quantita presente" & una stima della quantita di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalita, all'uso
nell'ambiente di lavoro.

. - e ... Matricedipresenza potenziale
Quantitativipresenti - . = A B c o D o E.

e " Inferiore di Da 0,1 kg a Da1kga ‘Dai0kga Maggiore o
Proprieta chimico fisiche . - 0,ikg inferioredi1kg inferiore di 10 kg  inferiore di 100 kg uguale di 100 kg
A.  Statosolido 1. Bassa 1.Bassa  1.Bassa 2.Moderata . 2. Moderata
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B. Nebba  1.Bassa  1Basa  1.Bassa  2.Moderata 2. Moderata
C. . Liquido a bassa volatilita 1. Bassa _2.Moderata . 3.Rilevante . 3.Rilevante 4. Alta
D.  Polvere fine .. 1.Bassa  3.Rilevante  3.Rilevante = 4. Alta 4. Alta
E.  Liquido a media volatilita 1. Bassa 3.Rilevante 3. Rilevante 4.Ata  4.Alta
F. lguidoadaltavolatiitta =~  1.Bassa 3, Rilevante 3. Rilevante 4. Ata - 4 Alta
G. | Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4. Ata ' 4, Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice € una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale", e della variabile "Tipologia
d'uso" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre
livelli.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

1 valori della variabile "Tipologia d’uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

. Matrice di presenza effettiva

Livello di Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controliato Uso dispersivo
_Presenza potenziale R :

1. Bessa . 1.Bassa ... Bassa ... LlBassa 2 Meda
2. Moderata 1.Bassa 2. Media . 2.Media 3.Ata
3. Rilevante 1 Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta
4 A . 2Meda 3.Ata 3 Aw  3Ata

Matrice di presenza controllata

La terza matrice & una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva”, ¢ della variabile "Tipologia di
controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

1 valori della variabile "Tipologia di controllo” sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in aria
di agenti chimici durante la lavorazione.

_ Matrice di presenza controllata

_Tipologia di controlio - - A B, o C o . E
Livello di . Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione Manipolazione
Presenzaeffettiva .. -~ completo - localizzata  Separazione . generale . diretta
1. Bassa  1.Bassa 1. Bassa .1 Bassa ! 2. Media 2. Media
2.  Media ¢ 1.Bassa : 2. Media . 2.Media 3. Alta : 3. Alta
3. Ata ‘ oo A.Bassa - 2. Media 3.Alta _3.Ata 3.Ata

Matrice di esposizione potenziale

La quarta ¢ ultima matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata”, ¢ della variabile
"Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensita di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.

1. Bassa

2.  Moderata
3. Rilevante
4, Alta

La variabile "Tempo di esposizione” & una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali pilt ampie.

_Matrice di esposizione potenziale

Livello di : Inferiore a DalSmina Da2orea i Da4orea - Maggiore 0
Presenza controllata e 15 min inferiore a 2 ore  inferiore di 4 ore . inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa ‘ ; l.Bassa 1, Bassa . 2. Moderata 2. Moderata © 3. Rilevante
2. Meda o 1.Bassa  2.Moderata 3.Rilevante 3.Rilevante 4. Alta

3. At 2 Moderata B.Rievante 4. Ata  4A@  4A

Esposizione per via inalatoria (Einlav) da attivita lavorativa
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L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attivita lavorativa (Eintav) € una funzione di tre variabili,
risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante pud assumere valori compresi tra 1 ¢ 10, a seconda del livello di
esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione .~ - ROTRNE e Esposizione (Biney)
A Basso . [ S
C.  Rilevante [ A
D At 1

1l sistema di matrici adottato & una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarita
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni ¢ i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:

- Quantitativi presenti

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata

La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti” dei prodotti chimici e impiegati e della variabile
"Tipologia di controllo” degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre
livelli.

1. Bassa

2. Media

3. Alta

e __Matrice di presenza controllata

Tipologia di controlio ! A, f B ¢ b.
L ; Contenimento Aspirazione : Segregazione Ventilazione

Quentitativipresentl  “completo  contollata Separazione  generale

1. Inferiorea 10 kg T 1. Bassa ... l.Bassa 1. Bassa 2.Media

2. DalOkgainferioreal00kg  1.Bassa = 2. Media ~ 2.Media  3.Ata

3. [ Maggioreougualea 100kg | 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata”, e della variabile
"Tempo di esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione per
inalazione.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

La variabile "Tempo di esposizione” & una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

Tempo d'esposizione * A B. . D. B T =S
Livello di : Inferiore a ' Dal5mina Da2orea Dad4orea Maggiore 0
Presenza controllata ! 15 min _inferiorea 2 ore | inferioredi4ore  inferioreabore = ugualeabore
1. Bassa oo l.Bassa  1.Bassa 2.Moderata  2.Moderata 3. Rilevante
2. Meda 1.Bassa 2. Moderata 3.Rilevante 3.Rilevante = 4. Alta
3. lAlta 2.Moderata 3. Rilevante 4. Ata | 4. Alta ; 4. Alta

Esposizione per via cutanea (Ew)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ec) ¢ una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e "Livello di
contatto”, ed & determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

RS S ... Matrice di esposizione cutanea
A B . C : D.
Nessun contatto Contatto accidentale = Contatto discontinuo Contatto esteso

Sistemachiuso  1.Bassa l.Bassa . 2.Moderata 3. Rilevante
2. Indusioneinmatrice 1. Bassa : 2. Modersta = 2. Moderata : _3.Rilevante
3. [ Usocontrollato : i1.Bassa = 2. Moderata 3. Rilevante 4, Alta
3. Usodispersvo 1 Bassa ‘ 3. Rilevante ! 3. Rilevante . 4Aa

L'indice risultante pud assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice
predetta.
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Livello di esposizione .~~~ Esposizone cutanea (Ea)
1

A Basso e R I ]

B. Moderato R 3

. C. _ Rilevante B Y A
'D. Alto o ; R R

Di seguito ¢ riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della

valutazione del rischio.

e ... lLavoratori e Macchine
Mansione i ESITO DELLA VALUTAZIONE
- 1) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale : Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute”.

Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano l'esito deila valutazione eseguita per singola attivita lavorativa con
I'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale ¢ alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente & un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

i Mansione o Scheda di valutazione
: Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
l'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa.

Sorgente di rischio

Pericolosita della Esposizione inalatoria - Rischio inalatorio . Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

sorgente o :
~ [Pchim] [Echim,in] : V fRchim,in] . [Echim,cu] [Rehim,cu] [Rchim]
1) Sostanza utilizzata \
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute”.

. Mansioni:
Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(Pchim):

---. Sostanze ¢ preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echim,in):
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- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.
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La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si & fatto riferimento al:

- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze ¢ delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE ¢ 1999/45/CE ¢ che reca modifica al regolamento (CE) n.
1907/2006;

- Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATP01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
alletichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 286 del 10 marzo 2011 (ATPO02) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo ¢ del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 618 del 10 luglio 2012 (ATP03) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo ¢ del Consngho relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 487 del 8 maggio 2013 (ATP04) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 944 del 2 ottobre 2013 (ATPO05) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 605 del 5 giugno 2014 (ATP06) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1221 del 24 luglio 2015 (ATPO07) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 918 del 19 maggio 2016 (ATP08) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1179 del 19 luglio 2016 (ATP09) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 776 del 4 maggio 2017 (ATP10) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo ¢ del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1480 del 5 ottobre 2018 (ATP13) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze ¢ delle miscele;

- Regolamento CE n. 217 del 18 febbraio 2020 (ATP14) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico ¢
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione degli agenti cancerogeni e mutageni & possibile, e largamente praticato, I'uso di sistemi di valutazione
del rischio basati su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata”.

La valutazione attraverso stime qualitative, come il modello di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di particolare utilita per
la determinazione della dimensione possibile dell’esposizione; di particolare rilievo puo essere I’applicazione di queste stime in sede
preventiva prima dell’inizio delle lavorazioni nella sistemazione dei posti di lavoro.

Occorre ribadire che i modelli qualitativi non permettono una valutazione dell’esposizione secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 ma sono una prima semplice valutazione che si pud opportunamente collocare fra la fase della identificazione dei pericoli e
la fase della misura dell’agente (unica possibilitd prevista dalla normativa), modelli di questo tipo si possono poi applicare in sede
preventiva quando non ¢ ancora possibile effettuare misurazioni.

Diverst autori riportano un modello semplificato che permette, attraverso una semplice raccolta d’informazioni e lo sviluppo di alcune
ipotesi, di formulare delle stime qualitative delle esposizioni per via inalatoria e per via cutanea.

Evidenza di cancerogenicita e mutagenicita

Ogni sorgente di rischio cancerogena o mutagena ¢ identificata secondo i criteri ufficiali dell'Unione Europea, recepiti nel nostro
ordinamento legislativo.

Agente cancerogeno
Le sostanze cancerogene sono suddivise ed etichettate come da tabelle allegate.
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Nuova Categoria Descrizione, Frase H

Descrizione

- Sostanze note per gli effetti cancerogeni sul'uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un
Carc.1A . nesso causale tra I'esposizione dell'uomo alla sostanza e lo sviluppo di tumori.
: Frase H

_H 350 (Pud provocare if cancro)
Descrizione
Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per 'uomo. Esistono elementi sufficienti per
ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di
- tumori, in generale sulla base di:
. - adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali;
- altre informazioni specifiche.
Frase H
 H 350 (Pud provocare il cancro)
Descrizione
Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo per le quali
tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione
" soddisfacente. Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali.
Frase H
- H 351 (Sospettato di provocare il cancro) - ]

Tabella 1 - Classificazione delle sostanze cancerogene

Carc.1B

Carc.2

Agente mutageno
Analogamente agli agenti cancerogeni, le sostanze mutagene sono suddivise ed etichettate come da tabelle allegate.

Nuova Categoria * ~ ‘Descrizione, Frase H

Descrizione
' Sostanze note per essere mutagene nell'uomo. Esiste evidenza sufficiente per stabilire

Muta.1A - un'associazione causale tra esposizione umana ad una sostanza e danno genetico trasmissibile.
Frase H
- H 340 (Pud provocare alterazioni genetiche)

Descrizione

Sostanze che dovrebbero essere considerate come se fossero mutagene per 'uomo. Esistono
elementi sufficienti per ritenere verosimile che I'esposizione dell'uomo alla sostanza possa
 risultare nello sviluppo di danno genetico trasmissibile, in generale sulla base di:

- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali;

- altre informazioni specifiche.
Frase H
- H340 (Pud provocare alterazioni genetiche)
' Descrizione

Sostanze che causano preoccupazione per Fuomo per i possibili effetti mutageni. Esiste evidenza
- da studi di mutagenesi appropriati, ma questa € insufficiente per porre la sostanza in Categoria
(2.
. Frase H

H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche)

Tabella 2 - Classificazione delle sostanze mutagene

Muta.1B

: Muta.2

Esposizione per via inalatoria (Ein)

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato classificato come cancerogeno o mutageno & determinato
attraverso un sistema di matrici di successiva e concatenata applicazione.
11 modello permette di graduare la valutazione in scale a tre livelli: bassa (esposizione), media (esposizione), alta (esposizione).

Indice di esposizione inalatoria (Ein) -~ R - Esito della valutazione .

1. Bassa(esposizioneinalatoria) . Rischio basso per la salute

2. Media (esposizione inalatoria) Rischio medio per Ia salute
-3. | Alta (esposizione inalatoria) B . Rischioaltoperlasalute

Step 1 - Indice di disponibilita in aria (D)

L'indice di disponibilita (D) fornisce una valutazione della disponibilita della sostanza in aria in funzione delle sue "Proprieta
chimico-fisiche" e della "Tipologia d’uso".

Proprieta chimico-fisiche

Vengono individuati quattro livelli, in ordine crescente relativamente alla possibilita della sostanza di rendersi disponibile in aria, in
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funzione della tensione di vapore e della ipotizzabile e conosciuta granulometria delle polveri:
- Stato solido

- Nebbia

- Liquido a bassa volatilita

- Polvere fine

- Liquido a media volatilita

- Liquido ad alta volatilita

- Stato gassoso

Tipologia d'uso

Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente relativamente alla possibilita di dispersione in aria, della tipologia d’uso
della sostanza, che identificano la sorgente della esposizione.

- Uso in sistema chiuso
La sostanza ¢ usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all’altro attraverso
tubazioni stagne. Questa categoria non pud essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione del processo produttivo,
possono aversi rilasci nell’ambiente. ’

- Uso in inclusione in matrice
La sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui ¢ impedita o limitata la dispersione nell’ambiente. Questa categoria
include I'uso di materiali in pellet, la dispersione di solidi in acqua e in genere I’inglobamento della sostanza in matrici che
tendono a trattenerla.

- Uso controllato € non dispersivo
Questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi di lavoratori, adeguatamente formati, e in cui
sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere I’esposizione.

- Uso con dispersione significativa
Questa categoria include lavorazioni ed attivita che possono comportare un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo
degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione in generale. Possono essere classificati in questa
categoria processi come I’irrorazione di pesticidi, I’uso di vernici ed altre analoghe attivita.

Indice di disponibilita in aria (D)

Le due variabili inserite nella matrice seguente permettono di graduare la *disponibilita in aria™ secondo tre gradi di giudizio: bassa
disponibilitd, media disponibilita, alta disponibilita.

Tipologia d'uso i A f B C E )

Proprieta chimico-fisiche Sistema chiuso = Inclusione in Uso controllato Uso dispersivo
A, :Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
B. 'Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
C. lLiquido a bassa volatilita 1. Bassa 2, Media 2. Media 4. Alta
D. - Polvere fine 1. Bassa 2. Media 3. Alta 4. Alta
E. Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Alta 3. Alta 4. Alta
_F. ' 'Liguido ad alta volatilita 1. Bassa % 3. Alta 3. Alta 4. Alta
G.  Stato gassoso 2. Media % 3. Alta 4. Alta 4. Alta
Matrice 1 - Matrice di disponibilita in aria
Indice di disponibilita in aria (D)
1. Bassa (disponibilita in aria)
2. Media (disponibilita in aria)

_ 3. Alta (disponibilita in aria)

Step 2 - Indice di esposizione (E)

L’indice di esposizione E viene individuato inserendo in matrice il valore dell’indice di disponibilita in aria (D), precedentemente
determinato, con la variabile “tipologia di controllo”. Tale indice permette di esprimere, su tre livelli di giudizio, basso, medio, alto, una
valutazione dell’esposizione ipotizzata per i lavoratori tenuto conto delle misure tecniche, organizzative e procedurali esistenti o
previste.

Tipologia di controllo

Vengono individuate, per grandi categorie, le misure che possono essere previste per evitare che il lavoratore sia esposto alla sostanza,
"ordine & decrescente per efficacia di controllo.

- Contenimento completo
Corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso. Dovrebbe, almeno teoricamente rendere trascurabile I’esposizione, ove si escluda il
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caso di anomalie, incidenti, errori.

- Aspirazione localizzata
E’ prevista una aspirazione locale degli scarichi ¢ delle emissioni. Questo sistema rimuove il contaminante alla sua sorgente di
rilascio impedendone la dispersione nelle aree con presenza umana, dove potrebbe essere inalato.

- Segregazione / Separazione
It lavoratore & separato dalla sorgente di rilascio da un appropriato spazio di sicurezza, o vi sono adeguati intervalli di tempo fra la
presenza del contaminante nell’ambiente e la presenza del personale stesso.

- Ventilazione generale (Diluizione)
La diluizione del contaminante si ottiene con una ventilazione meccanica o naturale. Questo metodo & applicabile nei casi in cui
esso consenta di minimizzare I’esposizione e renderla trascurabile. Richiede generalmente un adeguato monitoraggio
continuativo.

- Manipolazione diretta
In questo caso il lavoratore opera a diretto contatto con il materiale pericoloso utilizzando i dispositivi di protezione individuali.
Si pud assumere che in queste condizioni le esposizioni possano essere anche relativamente elevate. ‘

Tipologia di controllo A B C. D. CEL
Indice di disponibilita Contenimento | Aspirazione  Segregazione/! Ventilazione ;| Manipolazione
completo localizzata Separazione generale diretta
1. Bassa disponibilita 1. Bassa 1.Bassa | 1. Bassa 2. Media | 2. Media
2. Media disponibilita 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta
. 3. Alta disponibilita 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice 2 - Matrice di esposizione

Indice di esposizione (E) o I
1. Bassa(esposizione)

2. Media (esposizione)

3. Alta (esposizione)

Step 3 - Intensita dell'esposizione (I)

La matrice per poter esprimere il giudizio di intensita deil’esposizione (I) & costruita attraverso I’indice di esposizione (E) e la variabile
"tempo di esposizione". L’indice I permette di esprimere, ai tre consueti livelli di giudizio, una valutazione che tiene conto dei tempi di
esposizione all’agente cancerogeno ¢ mutageno.

Tempo di esposizione

Vengono individuati cinque intervalli per definire il tempo di esposizione alla sostanza.
- <15 minuti

- tra 15 minuti e 2 ore

- trale2oreele4ore

- traledele6ore

- piudi6ore

Tempo d'esposizione oA B. C. : D. E.
Indice di esposizione Inferiorea15 | Da15mina Da2orea Da4orea Maggiore o
: min inferiore a 2 ore | inferiore a 4 ore |inferiore a6 ore. uguale a6
I ore
1. Bassa esposizione | 1.Bassa | 1. Bassa 2. Media 2. Media 2. Media
2. Media esposizione 1.Bassa = 2. Media 2. Media 4. Alta 4, Alta
. ©3. " Alta esposizione 2.Media | 2. Media 4. Alta 4. Alta 4, Alta

Matrice 3 - Matrice di intensita dell'esposizione

Indice di'intensita di esposizione (I)

1. Bassa (intensitd)

2. Media (intensita) o ]
3. Ata(intensita) R R ]

Esposizione per via cutanea (Ew)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente cancerogeno o mutageno (Ecu) & una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e
"Livello di contatto", ed ¢ determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Livello di contatto

I'livelli di contatto dermico sono individuati con una scala di quattro gradi in ordine crescente.
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- nessun contatto

- contatto accidentale (non pit di un evento al giomo dovuto a spruzzi e rilasci occasionali);

- contatto discontinuo (da due a dieci eventi al giorno dovuti alle caratteristiche proprie del processo);
- contatto esteso (il numero di eventi giornalieri ¢ superiore a dieci).

1l modello associa, ad ognuno dei gradi individuati del livello di contatto dermico e delle tipologie d’uso, dei livelli di esposizione
dermica.

In particolare per la tipologia d'uso "Sistema chiuso" non € necessario continuare con l'analisi.
1. Molto basso (0.0 mg/cm?giorno )

Per le tipologie d’uso, "uso non dispersivo" e "inclusione in matrice" il grado di esposizione dermica pud essere cosi definito:
1 Molto basso { 0.0 mg/cm?/giorno )

2. Basso (0.0 + 0.1 mg/cm*giorno )
3. Medio (0.1 + 1.0 mg/cm?/giorno )
4. Alto ( 1.0+ 5.0 mg/cm?giorno )

Per le tipologie d’uso, "uso dispersivo" il grado di esposizione dermica pud essere cosi definito:

2. Basso (0.0 + 0.1 mg/cm?/giorno )
3. Medio (0.1 + 1.0 mg/em¥/giorno )
4. Alto ( 1.0 + 5.0 mg/cm*/giorno )
5. Molto alto (5.0 + 15.0 mg/cm?giorno )

I valori indicati non tengono conto dei dispositivi di protezione individuale e I’esposizione si riferisce all’unita di superficie esposta. I
modello pud essere utilizzato per realizzare una scala relativa delle esposizioni dermiche di tipo qualitativo.

Tipologia d'uso A B. C. D.

‘Livello di contatto dermico Sistema chiuso Inclusione in Uso controliato Uso dispersivo

‘ matrice

A, Nessunc ! Basso | 1. Molto Basso 1. Molto Basso 1. Molto Basso

. B.  Contatto accidentale | 1. Molto Basso 2. Basso ~_ 2.Basso 3. Medio

- C.~ Contatto discontinuo 1. Molto Basso 3. Medio 3. Medio 4. Alto ]
.D. Contattoesteso | 1. Molto Basso 4. Alto 4. Alto 5. Molto Alto

. [Esito della valutazione = =
Rischio irrilevante per la salute
Rischio basso per la salute
_Rischio medio per la salute
Rischio rilevante per la salute
Rischio alto per la salute

Indice di esposizione cutanea (Ecu)
_Molto bassa (esposizione cutanea)
Bassa (esposizione cutanea)
_Media (esposizione cutanea)
Alta (esposizione cutanea)
Molto Alta (esposizione cutanea)

GIENIINTES

Di seguito ¢ riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti cancerogeni e mutageni e il relativo
esito della valutazione del rischio.

‘‘‘‘ Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE
Rischio alto per la salute.

o 8 A 5 AN S P A S - ManSione
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente & un allegato.
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento | SCHEDAN.1

SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede
I'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, 'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e
il trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attivita lavorativa.

Sorgente di rischio

caﬁzgjrigzezi(ilité nEl\:ngil?Cﬁlé Esposizione inalatoria Esposizione cutanea  Rischio inalatorio Rischio cutaneo
[Cat.Canc.] [Cat.Mut.] [Ein] [Ec] [Rin] [Re]
1) Sostanza utilizzata
Carc.2 ~ Muta. 2 7 Alta Medio Alta Medio

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Frasi di rischio:

H 351 (Sospettato di provocare il cancro);

H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche).

Esposizione per via inalatoria(Ein):

- Proprieta chimico fisiche: Nebbia;

- Tipologia d'uso: Uso dispersivo;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Da 4 ore a inferiore a 6 ore.

Esposizione per via cutanea(Ecu):

- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso dispersivo.

Brescia, agosto 2022 (revisione 2)

Industriale
dellInfonmazione
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ALLEGATO "C"

Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ CON FORMAZIONE DI NUOVA
INTERSEZIONE STRADALE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA FRA VIA IV
NOVEMBRE E LA S.P. 23 BORGOSATOLLO-MONTIRONE IN LOCALITA'
PIFFIONE
COMMITTENTE: COMUNE DI BORGOSATOLLO.

CANTIERE: S.P. 23 BORGOSATOLLO-MONTIRONE IN LOCALITA’ PIFFIONE, Borgosatollo
(BS)

Brescia, Agosto 2022 (revisione 2)

Ingegners
/ RENZO SAVOLDI
\ Civla od Ambientale

IL COMMITTENTE

(per comune di Borgosatollo)

ingegnere Savoldi Renzo
via Aldo Moro n. 16

25124 Brescia (BS)

Tel.: 030222077 - Fax: 030222077
E-Mail: info@ingsavoldi.it
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Cerlus by Gurdo Cianciy

larg.

Hipeso

1iQaapikch

IMPORTI

ACCAsoftware S.p.A.

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.02.001.00
1a

2
01.02.040.00
1a

3
01.07.020.00
2

4
07.32.040.00
1

5
01.07.001.00
1

LAVORI A MISURA

Delimitazione mediante barriera stradale in
plastica bicolore tipo "New Jersey", compreso il
trasporto, la posa in opera, il riempimento con
acqua e la successiva rimozione; per il primo
mese.

SOMMANO mi/mese

Delimitazione mediante coni in gomma bicolore,
per cantiere stradale, posizionati ognuno ad
interasse di m 2,00, compreso il trasporto, la
posa in opera e la successiva rimozione; per il
primo mese

SOMMANO ml/mese

Armadietto in metallo, verniciato con due
ante, dimensioni cm 53x20x53h, contenente
presidi medicali: 5 paia guanti sterili; mascherina
con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzione
fisiologica da 500 ml; 2 flaconi di soluzione
cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 500 ml;
10 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2
garze sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5
x 10; 2 teli sterili per ustioni; 2 pinzette sterili
monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1
benda a rete elastica; 2 confezioni di cerotti di
varie misure; 2 rotoli di cerotto h cm 2,5; 1 paio di
forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio
istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti
sanitari; 1 termometro; apparecchio per Ila
misurazione della pressione arteriosa; istruzioni
multilingua pronto soccorso. Sono stati aggiunti i
seguenti prodotti di maggior consumo: 1
confezione da 8 salviettine (3 disinfettanti, 2 di
ammoniaca, 3 di sapone liquido); apribocca e
rianimatore bocca a bocca (kit completo); 1
coperta isotermica; 1 telo triangolare TNT cm 96
X 96 x 136; 2 bustine di preparato per ustioni in
gel g 3,5, 2 bende elastiche m 4 x 6 cm;
tampobenda mm 80 x 100; 4 rotoli di benda
orlatacm 10 x 3,5 m.

SOMMANO cad.

Mascherina per polveri a bassa nocivita.
Efficienza filtrante superiore all' 80% per
particelle con granulometria media di 0,6 micron ,
conforme alla normativa vigente, classe FFP1.
(par.ug.=90*4)

SOMMANO cad.

Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo
triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature
adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza
per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo
g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende
di garza da cm 7; 1 rotolo di cerottodam 5 x 2,5
cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse
TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8
salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio
istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.

3,00

3,00

360,00

30,00

20,00

90,00

90,00

60,00

60,00

1,00

1,00

360,00

360,00

14,93

2,23

217,15

1,25

1°343,70

133,80

217,15

450,00

A RIPORTARE

2°144,65
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K- Ot DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°144,65
1,00
SOMMANO cad. 1,00 14,30 14,30
6 Semaforo su palo a luce lampeggiante, con
02.10.220.00 |batteria ricaricabile, compreso il montaggio e lo
1 smontaggio; costo mensile.
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
SOMMANO cad.*mesi 6,00 34,34 206,04
7 Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio,
104.13.002.00 |da parete, di forma triangolare, lato mm 140,
1a spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00
metri; costo semestrale.
(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
SOMMANO cad.*sem. 18,00 1,29 23,22
8 Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio,
04.13.020.00 |da parete, di forma rettangolare, dimensione mm
1a 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max
4,00 metri; costo semestrale.
(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
SOMMANO cad.*sem. 18,00 2,66 47,88
9 Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio,
|04.13.040.00 [da parte, di forma rettangolare, lato mm
2a 165x140, spessore mm 0,5; distanza lettura max
4,00 metri; costo semestrale.
4,00
SOMMANO cad.*sem. 4,00 3,06 12,24
10 Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare
02.10.180.00 |a luce gialla, con interruttore manuale, alimentata
1 in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile.
(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
SOMMANO cad.*mesi 18,00 1,08 19,44
11 Estintore a polvere omologato installato a parete
01.08.001.00 |con apposite staffe, completo di cartello di
1a segnalazione, nel prezzo & compresa la
manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 1 ; classe 3A 13BC; costo
mensile.
(par.ug.=1*3) 3,00 3,00
SOMMANO cad.*mesi 3,00 2,75 8,25
12 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito
01.06.120.00 |materiali e attrezzi di dimensioni cm
1a 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls
(questa esclusa), compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio; per il primo mese.
(par.ug.=1*3) 3,00 3,00
SOMMANO cad./mese 3,00 121,34 364,02
13 Cartello di informazione in alluminio, da parete,
04.13.100.00 |di forma rettangolare, dimensione mm 125x175,
1a spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00
metri; costo semestrale.
A RIPORTARE 2°840,04
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°840,04

14
08.35.020.00
1

15
107.02.04.02

16
07.02.04.47

17
08.35.040.00
2

18
07.02.03.116.
b

SOMMANO cad.*sem.

Informazione dei lavoratori mediante la
distribuzione di opuscoli informativi sulle norme
di igiene e sicurezza del lavoro: costo ad
personam.

SOMMANO cad.

SCARIFICA di fondazioni stradali per superfici
aperte eseguita con mezzi meccanici e materiale
di risulta accatastato in cantiere, escluso il
trasporto, l'onere di accesso agli impianti di
smaltimento/recupero ed eventuali analisi di
laboratorio, per altezze inferiori a 20 cm
deviazione stradale

SOMMANO m2

BINDER costituito da 5 cm compressi di
conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/
100-180/200) di appoggio con pietrischetti
naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie
d’acciaieria e da fresature stradali (con attivita' di
recupero autorizzata ai sensi dellart. 208 del
D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento
ambientale per prodotto costituito da aggregati di
riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, e'
iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la
Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 -
"Green Public Procurement" - Appalti verdi;
pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e
rullatura fino a chiusura

SOMMANO m2

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione e responsabili della sicurezza
delle imprese che concorrono ai lavori del
cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il
coordinamento delle attivita di prevenzione;
costo ad personam.

(par.ug.=2*3)

SOMMANO ora

Realizzazione in opera di SEGNALETICA
ORIZZONTALE COMPLETA, per quantita'
minima m 1000 escluso eventuale pilotaggio del
traffico, con vernice spartitraffico rifrangente, per
realizzare I'opera compiuta con: linee da cm 15
di larghezza continua o intermittente, misurate
compresi i vuoti a intervalli regolari

linee gialle

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

2,00

2,00

6,00

6,00 7,000

6,00 7,000

895,30

1,00

1,00

4,00

4,00

84,00

84,00

84,00

84,00

6,00

6,00

895,30

895,30

1,87 1,87

20,50 82,00

2,70 226,80

7,60 638,40

60,54 363,24

0,50 447,65

4°600,00

4°600,00

A RIPORTARE
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Niim.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
Brescia, Agosto 2022 (revisione 2) c,('«GME E\/ Déj/,
Il Tecnico A1753 N\,
Ingegrpre )
RENZO SPVOLDI } -
e Civiie ed Anfsientale | 5
Industiake / kX
dellinformiazicne / &7/

/&

& 2

L#7'N

A RIPORTARE
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Comune di Borgosatolio
Provincia di Brescia

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

FASCICOLO
DELL'OPERA

MODELLO SEMPLIFICATO
(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato 1V)

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ CON FORMAZIONE DI NUOVA
INTERSEZIONE STRADALE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA FRA VIA IV NOVEMBRE
E LA S.P. 23 BORGOSATOLLO-MONTIRONE IN LOCALITA’ PIFFIONE

COMUNE DI BORGOSATOLLO.

S.P. 23 BORGOSATOLLO-MONTIRONE IN LOCALITA’ PIFFIONE, Borgosatollo (BS)

RENZO SAVOLBZ
Civie edA A3

(ing. Savoldi Renzo)

ingegnere Savoldi Renzo
via Aldo Moro n. 16

25124 Brescia (BS)

Tel.: 030222077 - Fax: 030222077
E-Mail: info@ingsavoldi.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

reinterro

shancamenti
scarifica e fresatura

scavo in sezione

binder e tappeto

segnaletica

Sono previste le seguenti lavorazioni per i vari tratti di strada.

posa e collegamenti acque meteoriche

posa di cavidotto e pozzetti di linea

realizzazione di plinti per pali illuminazione
cordoli e massetto marciapiedi

posa porfido e ghiaietto nuova rotonda

PRESCRIZIONE DEL CSP Nel caso vi siano lavori di scavo in terreno bagnato ed argilloso, di scarsa consistenza a piu di

mt. 1,50 di profondita, gli operai intenti alla posa in opera, non possono essere all'interno dello scavo stesso.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: |

[Fine lavori: |

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: SP 23 “BORGOSATOLLO-’MONTIRONE" IN LOCALITA’ PIFFIONE

CAP: 25010

Cltté EBOI’QOS&tO"O - ;Provincia: BS B

Committente

ragione sociale:
indirizzo:

COMUNE DI BORGOSATOLLO
VIA ROMA, 13 25010 BORGOSATOLLO [BS]

nella Persona di:
cognome e nome:

Progettista

cognome e nome:
indirizzo:
cod.fisc.:

tel.:

mail.:

S Renzo, e

via Aldo Moro 25124 Brescia
SVLRNZ61C22D999Z
030222077
info@ingsavoldi.it

Direttore dei Lavori

i
!

cognome e nome:
indirizzo:

éévoldi Renzo

via Aldo Moro n. 16 25124 Brescia [BS]

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ CON FORMAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA FRA VIA

IV NOVEMBRE E LA S.P. 23 "BORGOSATOLLO-MONTIRONE” IN LOCALITA’ PIFFIONE - Pag.3
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 OPERE STRADALI

Rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici di infrastrutture legate alla viabilita stradale ¢ al
movimento veicolare e pedonale.

01.01 Dispositivi per il controllo del traffico

Si tratta di attrezzature disposte lungo le strade con funzione di controllo e di rallentamento della velocita dei veicoli. Possono essere
costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, prodotte mediante mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento
della superficie della pavimentazione.

01.01.01 Dossi artificiali

Si tratta di rallentatori di velocita costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso
posti su strade con limite di velocita inferiore o uguale ai 50 km/h. Possono essere evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele
alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli visibili sia di giorno che di notte.

) ; , Scheda II-1
. ; Tipologia dei Iavorir ; Codice scheda 101.01.01.01
‘Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino elementi: Ripristino degli elementi e delle giuste Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
disposizioni lungo le strade. Ancoraggio di parti distaccate alle impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.
superfici servite. {[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del
luogo di lavoro

P Misure preventive é;g)tettive in . . . ——
Punti critici , dotazione dell'opera Misure preventive e prgtettwe ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro | Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta

visibilita; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isplanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approwvigionamento e movimentazione
altrezzature

Igiene sul lavoro

/Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.02 Elementi per salvagenti pedonali e delimitatori di corsia

Si tratta di elementi per la creazione e razionalizzazione di isole pedonali o corsie riservate. Gli elementi per salvagenti pedonali sono
generalmente realizzati da elementi prefabbricati in calcestruzzo, formati da sezioni componibili ad incastro. In alternativa in materiale
plastico o gomma di colore giallo. Trovano generalmente il loro impiego nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di rifugio
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o di piattaforme di carico.

S Scheda II-1
| Tipologia dei lavori | Codicescheda 01.01.02.01
Manutenzione
o Tipodiintervento ‘ . Rischiindividuati =~
Ripristino elementi: Ripristino degli elementi e delle giuste Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
disposizioni lungo le strade. Ancoraggio di parti distaccate alle impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.
superfici servite. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazior)_e dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
‘materiali

' Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

‘Interferenze e protezione terzi | Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate f

01.01.03 Lanterne semaforiche

Le lanterne semaforiche sono dispositivi con funzione di regolare nel tempo la circolazione delle correnti di traffico in prossimita di
intersezioni o di tronchi stradali mediante informazioni e segnalazioni luminose con significato specifico a secondo dei colori e della
luce. Le lanterne semaforiche possono suddividersi in: lanterne semaforiche veicolari normali, lanterne semaforiche veicolari di corsia,
lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico, lanterne semaforiche pedonali (destinate esclusivamente alla regolazione degli
attraversamenti pedonali semaforizzati), lanterne semaforiche per velocipedi, lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili,
lanterne semaforiche gialle lampeggianti e lanterne semaforiche speciali.

‘ Scheda II-1
Tipologia dei lavori - ‘ » Codice schgfiq §01.01.03.01

'Manutenzione

Tipo di intervento o | Rischi indi(riduati

fSostituzione delie lampade: Sostituzione delle lampade semaforiche  Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,
:secondo quando prescritto dal fornitore. {quando occorre] abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas,
vapori; Rumore.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del
: luogo di lavoro

Punti critici _Misure preventive e protettivein  Misure preventive e protettive ausiliarie |
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dotazione dell'opera

|Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi ESegnaletica di sicurezza. -
Tavole Allegate
_ Scheda II-1
7 Tipologia dei lavori Codice scheda §01.01.03.02
Tipo di intervento Rischi individuai

{Pulizia lenti e specchi: Pulizia e rimozione di eventuali depositi con | Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Punture, tagl,
prodotti e detergenti idonei secondo quando prescritto dal fornitore. abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas,
[con cadenza ogni anno] vapori; Rumore.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro ! Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
! visibilita; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione |
materiali !

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.04 Rallentatori di velocita ottici

I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con
larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le
successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza.

o Scheda II-1
Tipologia dei Iayori Codice scheda 101.01.04.01
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‘Manutenzione

: Tipo di intervento ' - Rischi individuati
'Ripristino elementi: Ripristino degli elementi e delle giuste iInvestimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
disposizioni lungo le strade. Ancoraggio di parti distaccate alle timpatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.

superfici servite. [quando occorre] N

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie

dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro {Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere, apparecchi

filtranti o isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

01.01.05 Segnalatore di velocita

I segnalatori di velocita a messaggio variabile predeterminato indicano il limite massimo di velocita
consentito su un particolare tratto stradale o autostradale.

S e , ... SchedaII-1
| Tipologia dei lavori ? Codice scheda 101.01.05.01
:Manutenzione
! Tipo di intervento ] Rischiindividuati
;ERipristino delle condizioni: Ripristino delle condizioni di utilizzo e Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Punture, tagl,
-sostituzione di eventuali elementi guasti. {quando occorre] abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas,

5 vapori; Rumore.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del
luogo di lavoro

N Misure preventive e protettive in - i -
Punti critici dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive aqsrlllane

‘Accessi ai luoghi di lavoro , o p—
i§Sicurezza dei luoghi di favoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
; visibilita; Maschera antipolvere, apparecchi
Hfiltranti o isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

‘Impianti di alimentazione e di scarico
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Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento € movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.06 Segnali complementari

1 segnali complementari sono dispositivi e mezzi segnaletici con funzione di fornire agli utenti della strada tutte le informazioni utili

. alla definizione della traiettoria di marcia in varie situazioni stradali, contribuendo alla percezione di ostacoli posti in prossimita delle
strade. Si possono suddividere in: delineatori normali di margine, delineatori speciali, mezzi e dispositivi per segnalare gli ostacoli e
isole di traffico. ’ ' '

, ] __Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01 01.06. 01
Manutenzione
, Tipo di intervento Rischi mdmduati ;
j”Ripristino eleméﬁﬁ Ripristino delle corrette disposizioni degli Investimento ribaltamento; Punture, tagli, abras:onl, urti, colpl, )
element: in funzione della segnaletica stradale. [quando occorre]  impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore. i

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

e are Misure preventive e protettive in . . . I
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti; Cuffie o inserti antirumore,

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione |
materiali !

‘ Approvvigionamento e movimentazione |
‘attrezzature

Igiene sul lavoro
| Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole ;ﬁkegate

01.01.07 Segnali luminosi particolari

Si tratta di dispositivi utilizzati a fornire agli utenti della strada indicazioni utili per la guida dei veicoli in casi speciali relativamente a
situazioni di pericolo, di prescrizione, ecc.. Si possono suddividere in: segnali a messaggio variabile, colonnine luminose, segnali
incassati e delineatori di margine luminosi.

- Scheda II- 1
Tlpologla dei lavon ) Codlce scheda o 01 01.07.01
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‘Manutenzione

* Rischi individuati

ettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,
brasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas,
ivapori; Rumore.

Tipo dl intervento

§Ripristino delle condizioni: Ripristino delle condizioni di utilizzo
 rispetto alle condizioni ambientali di impiego. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Puntl critic dptazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di favoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi | 7 Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate -

01.02 Piste ciclabili

Si tratta di spazi riservati alla circolazione dei velocipedi, individuabili nella parte longitudinale della strada ed opportunamente
delimitati o separati con barriere invalicabili a protezione dei ciclisti dai veicoli a motore. Le piste ciclabili possono essere realizzate:
- in sede propria ad unico o doppio senso di marcia;

- su corsia riservata ricavata dalla carreggiata stradale;

- su corsia riservata ricavata dal marciapiede.

Pil precisamente le piste ciclabili possono riassumersi nelle seguenti categorie:

- piste ciclabili in sede propria;

- piste ciclabili su corsia riservata;

- percorsi promiscui pedonali e ciclabili;

- percorsi promiscui ciclabili e veicolari.

Nella progettazione ¢ realizzazione delle piste ciclabili &€ buona norma tener conto delle misure di prevenzione, in particolare della
disposizione lungo i percorsi di: alberi, caditoie, marciapiedi, cassonetti, parcheggi, aree di sosta, passi carrai e segnaletica stradale.

01.02.01 Caditoie

Si tratta di elementi inseriti in prossimita delle piste ciclabili con funzione di captazione e deflusso delle acque meteoriche. Le caditoie
possono essere inserite al lato dei marciapiedi o tra il percorso ciclabile ¢ la corsia veicolare. La loro forma pud variare a secondo
dell'utilizzo: quadrata, a bocca di lupo e lineare. Inoltre possono essere in materiali diversi, quali, cls prefabbricato, ghisa, ecc..

V . Scheda II-1
7 Tipologia dei lavori ; | Codicescheda  01.02.01.01 |
‘Manutenzione
.. Tipodiintervento S Rischi individuati
'Pulizia: Pulizia e rimozione di fogliame, sabbia, terreno e altri fPunture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, |

gdgpositi in prossimita delle griglie di captazione. [con cadenza ogni ischizzi; Inalazione polveri, fibre.
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‘mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e ﬁfbtettive in

Punti critici dotazione d ?",. ‘opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti; Giubbotti ad alta visibilita;
Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approwigidnamento e movimentazione

materiali
Approwvigionamento e movimentazione
attrezzature ,
Igiene sul lavoro
{Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
N Tavole Allegate '

o Scheda I1-1
B Tipologia dei lavori Codice scheda 101.02.01.02
Ripristino 7

Tipo di intervento 0 Rischi individuati

Ripristino funzionalita: Ripristino delle pendenze rispetto alle quote | Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
delle piste e dei marciapiedi al contorno. Sostituzione di eventuali  Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni;
elementi degradati o rotti con altri analoghi. [quando occorre] Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro :

Misure preventive e protettive in
: dotazione dell'opera ; ;
Accessi ai luoghi di lavoro 'Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta |
visibilita; Casco o elmetto.

Punti critici . Misure preventive e protettive ausiliarie

| Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
" Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approwvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

~ Tavole Allegate
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|01.02.02 Cordolature

Le cordolature per piste ciclabili sono dei manufatti di finitura la cui funzione & quella di contenere la spinta verso l'esterno degli
elementi di pavimentazione ciclabile che sono sottoposti a carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in elementi
prefabbricati in calcestruzzo o in cordoni di pietrarsa.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori | Codicescheda  01.02.02.01
Ripristino
Tipo di intervento | Rischi individuati ‘ ,
Rxpnstmo gluntl Ripnstmo dei glunti verticali tra gli elementi » E!ettrocuzibﬁé; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpl,xmpattl, o
contigui. [quan;jo occorre] o - compr¢§sioni; Getti, schizzi; Inalazione pqu;e’vii, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi

filtranti o isolanti; Giubbotti ad alta visibilité.r ’

Impianti di alimentazione e di scarico

Approwvigionamento e movimentazione

materiali 7 B
Approvvigionamento e movimentazione |
attrezzature
‘Igiene sul lavoro )
EInterferenze e protezione terzi Segnalehca di s:curezza
Tavole Allegate

— Scheda II-1
, ‘ Tipologia dei lavori Codice scheda §01.02.02,02
'Manutenzione

k Tlpodl intervento 7 Rischi mdeuatI o N

fS|stemazmne sporgenze: Sistemazione delle sporgenze delle Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressnom,

‘cordolature rispetto al filo della pavimentazione ciclabile. Ripristino | Inalaz:one polveri, fibre.
‘dei rinterri a ridosso delle cordolature, [quando occorre] !

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventi\}e e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro . ) 7
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
| Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cufﬁe o |nsertx antirumore,

Impianti di alimentazione e di scarico 7 Impnanto elettnco di cantiere; Impianto di
: adduzione di acqua.
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‘Approwigionamento e movimentazione
materiali

i Approvvigionamento e movimentazione
| attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.03 Dispositivi di ingresso e di uscita
I dispositivi di ingresso e di uscita per piste ciclabili sono spazi di raccordo e di integrazione con le aree pedonali e stradali che

consentono un uso razionale ed in sicurezza dei percorsi a servizio dei velocipedi e dei ciclisti. In genere gli accessi ¢ le uscite sono
costituiti da rampe realizzate con pendenza adeguata e superfici antisdrucciolo.

; ~ Scheda II-1
: Tipologia dei lavori Codice scheda 101.02.03.01
Manutenzione
Tipo di interventd - ‘ Rischi individuati
§Integrazione: Integrazioni di elementi rovinati e/o usurati nella i Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
' pavimentazione con elementi di analoghe caratteristiche. Ripristino  abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione
(delle pendenze di accesso e di uscita. [quando occorre] fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

! Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro 3
Sicurezza dei luoghi di lavoro ’Occhiali, visiere 0 schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approwvigionamento e movimentazione
materiali

Approwvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro ,
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.04 Fasce di protezione laterali

Si tratta di spazi disposti lateralmente lungo i percorsi ciclabili ¢ verso la carreggiata. La loro funzione ¢ quella di creare un ulteriore
margine di sicurezza dalla carreggiata e quindi dal traffico autoveicolare. Possono generalmente essere costituite da tappeti erbosi o
rivestite da pavimentazioni in pietra naturale, elementi prefabbricati in cls. ecc..

Scheda II-1

" Codicescheda  01.02.04.01

T;po;og};de, avon S

Ripristino
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Tipo dl ‘f‘ntervento N o Rischli' iﬁdividuati

IRipristino superfici: Ripristino delle superfici del rivestimento Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
'mediante elementi di analoghe caratteristiche. In caso di tappeti  Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni;
‘erbosi, risistemazione delle nuove zolle fungo le superfici scoperte. | Inalazione polveri, fibre. |
{Rimozione di eventuali depositi e/o sporgenze lunge i percorsi.
‘[quando occorre]

_ Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
f luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausrmane

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro 7 Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;

Impianti di alimentazione e di scarico

' Approwvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate ;

01.02.05 Golfo di sosta

Si tratta di spazi disposti longitudinalmente lungo le superfici ciclabili adibiti alla sosta temporanea dei ciclisti. Essi possono essere
intervallati da aiuole piantumate o alberature, in alcuni casi integrati con le aree pedonali. La loro distribuzione deve tener conto della
lunghezza dei percorsi e dell'utilizzo delle piste.

e — , Scheda II-1
Tipologia dei lavori 7 . Codicescheda  01.02.05.01
Manutenzione
. Tpodiintervento  Rischiindividuati ,
Sistemazione : Riparazione delle superfici, se necessario, con ffPunture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

materiali analoghi. Sistemazione della vegetazione in eccesso e §Inalazione fumi, gas, vapori; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
potatura di rami affioranti all'interno dell'area di sosta. [quando | Rumore; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
Joccorre] ?

' Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
| luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera % Misure preventive e protettive ausiliarie

' Accessi ai luoghi di lavoro

;Sicurezza dei luoghi di lavoro - Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
! 'Guanti; Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti
‘ad alta visibilita; Maschera antipolvere,

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ CON FORMAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA FRA VIA
1V NOVEMBRE E LA S.P. 23 "BORGOSATOLLO-MONTIRONE” IN LOCALITA’ PIFFIONE - Pag.14



apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Al‘lggrarte

01.02.06 Pavimentazione in lastre di cls

La pavimentazione in lastre di cls prefabbricate per piste ciclabili ¢ un tipo di rivestimento realizzato con elementi in cemento armato
vibrato posti su letto di sabbia. In genere le lastre di cls si differenziano in moduli e raccordi di dimensioni diverse.

; ‘ Scheda II~1:
__ Tipologiadeilavori ___ Codicescheda  01.02.06.01

‘Manutenzione

Tpodiintervento  Rischiindvidati
Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superficiale iPunture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, |
mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di | schizzi; Inalazione polveri, fibre.
rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con
detergenti appropriati. [con cadenza ogni settimana]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

o ~ Misure preventive e protettive in
Punti critici dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di favoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Qcchiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti; Giubbotti ad alta visibilita;
Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approwigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi ) 7 Segnaletica d: éiéurezza.
"I‘”avole Allegate o
, ; Scheda II-1
! Tipologia dei lavori Codice scheda ‘ 101.02.06.02
%Ripristino
o Tipo di intervento . Rischiindividuati
iSostituzione degli elementi degradati: Sostituzione delle lastre efo

‘accessori usurati o rotti con altri analoghi. [quando occorre]
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luogo di lavoro

Misure preveﬁti\ie e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

i Accessi ai luoghi di lavoro B
Sicurezza dei luoghi di favoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approwvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.07 Segnaletica di informazione

La segnaletica a servizio delle aree predisposte come piste ciclabili serve per guidare e disciplinare i ciclisti e fornire prescrizioni ed
utili indicazioni per 'uso. In particolare pud suddividersi in: segnaletica di divieto, segnaletica di pericolo e segnaletica di indicazione.
Puo essere costituita da strisce segnaletiche tracciate sulla strada o da elementi inseriti nella pavimentazione differenziati per colore. La
segnaletica comprende linee longitudinali, frecce direzionali, linee trasversali, attraversamenti ciclabili, iscrizioni e simboli posti sulla
superficie stradale, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per le aree di parcheggio dei velocipedi, ecc.. Essa dovra integrarsi con
la segnaletica stradale. La segnaletica pud essere realizzata mediante I'applicazione di pittura, materiali termoplastici, materiali plastici
indurenti a freddo, linee ¢ simboli preformati o mediante altri sistemi. Nella maggior parte dei casi, la segnaletica & di colore bianco o
giallo, ma, in casi particolari, vengono usati anche altri colori.

S ‘ , Scheda II-1
| ~Tipologia dei lavori |  Codicescheda  01.02.07.01
Manutenzione h k
; Tipo di intervento Rischi individuati
Rlpnstmo segnaletucaRnfacnmento udé'ile lmeeusuratee 'déllé u %Investimento, ribéltamehfé} Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
simbologia convenzionale con materiali idonei (pitture, materiali ' impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti, ‘

plastici, ecc.). Integrazione con la segnaletica stradale circostante. | schizzi.
fcon cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i critici € . reventi . I
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro i Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
: Guanti; Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti
ad alta visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |

Approvvigionamento e movimentazione
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materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.08 Spazi di sosta

Si tratta di spazi adibiti: al parcheggio dei velocipedi, ad aree di ristoro e a punti di informazione. La loro distribuzione deve tener conto
dei centri di interesse e di utilizzo dei velocipedi. Possono prevedersi spazi coperti, opportunamente dimensionati, mediante pensiline o
altri elementi di copertura per la protezione da agenti atmosferici (pioggia, grandine, ecc.). Negli spazi di sosta sono generalmente
sistemati i portacicli opportunamente distribuiti.

, ; Scheda II-1
Tipologia dei lavori . Codicescheda  01.02.08.01

i

Manutenzione i

Tipo di intervento Rischi individuati

Sistemazioni generali: Rimozione di eventuali depositi superficiali e | Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
di vegetazione in eccesso. Ripristino dei rivestimenti delle superfici  impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Irritazioni
con materiali di analoghe caratteristiche. [quando occorre] cutanee, reazioni allergiche; Rumore; Getti, schizzi; Inalazione
polveri, fibre.

. Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

fAccessi ai luoghi dir lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; |
Guanti; Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti |
ad alta visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigiocnamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
‘attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.09 Strisce di demarcazione

Si tratta di elementi delimitanti la parte ciclabile da altri spazi (pedonali, per il traffico autoveicolare, ecc.). Possono essere realizzate
con elementi inseriti nella stessa pavimentazione (blocchetti di colore diverso) o in alternativa mediante pitture e/o bande adesive.

‘ Scheda II-1
Codice scheda 3914.02.09.01

Tipologia dei Iavb;x
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‘Manutenzione

Tipo di intervento 7 ‘ Rischi individuati
Ripristino : Rifacimento delle strisce di demarcazione usurate con | Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
materiali idonei (pitture, materiali plastici, elementi della impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getts
pavimentazione, ecc.). [quando occorre] schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

 Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro : Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;

? Guanti; Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti
ad alta visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi ! 7 Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03 Segnaletica stradale verticale

I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di prescrizione; segnali di indicazione; inoltre il
formato ¢ le dimensioni dei segnali vengono disciplinati dalle norme previste dal nuovo codice della strada. Le caratteristiche dei
sostegni e dei supporti e materiali usati per la segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo. Inoltre, per le sezioni circolari,
devono essere muniti di dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. 1
sostegni, i supporti dei segnali stradali devono essere protetti contro la corrosione. La sezione dei sostegni deve inoltre garantire la
stabilita del segnale da eventuali sollecitazioni di origine ambientale (vento, urti, ecc.).

01.03.01 Cartelli segnaletici

Si tratta di elementi realizzati generalmente in scatolari di lamiera in alluminio /o acciaio di spessori variabili tra 1,0 - 2,5 mm
verniciati a forno mediante speciali polveri di poliestere opportunamente preparati a grezzo attraverso le operazioni di sgrassaggio,
lavaggio, fosfatazione, passivazione ¢ asciugatura ed infine mediante operazione di primer per alluminio a mano. Essi sono costituiti da
sagome aventi forme geometriche, colori, simbologia grafica e testo con caratteristiche tecniche diverse a secondo del significato del
messaggio trasmesso. In genere i segnali sono prodotti mediante l'applicazione di pellicole rifrangenti di classi diverse.

Scheda II-
_ Tipologia dei lavori Codice scheda 01 03.01.01

Manutenzione

Tipo dl mtervento » ’ RlSChl mdmduatl

Rlpnstmo elementi : Ripristino e/o sostltuzrone degh elementl usurati Caduta di matenale dal! ‘alto o a livello; Investxmento, nbaltamento
della segnaletica con elementi analoghi cosi come previsto dal nuovo Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; ¢
codice della strada. Rimozione del cartello segnaletico e Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.

riposizionamento del nuovo segnale e verifica dell'integrazione nel |
sistema della segnaletica stradale di zona. [quando occorre] ‘
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del
luogo di lavoro

sl Misure preventive e ;Etettive in . . " e .
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventfve e protettive ausiliarie

égcessi ai luoghi di lavoro Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Casco o elmetto; Scarpe di sicurezza; Guanti;
Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

‘Approwigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.02 Lampeggianti a LED

I lampeggianti a LED ¢/0 ottiche a LED, trovano impiego nella segnaletica tradizionale per migliorare
la visibilita notturna dei segnali e per aumentare il grado di attenzione in prossimita di intersezioni stradali e passaggi pedonali.
Generalmente vengono posti sopra i segnali di passaggio pedonale o sui cartelli stradali di pericolo.

‘ ; Scheda II-1
___Tipologia dei lavori o . Codicescheda  01.03.02.01

'Manutenzione

Tipo di intervento [ Rischi individuati

fRipristino delle condizioni: Ripristino delle condizioni di utilizzo e éElettrocuzione; Caduta di materiale dall‘alto o a livello;
isostituzione di eventuali elementi guasti. [quando occorre] ;Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
[impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.

. Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

P Misure preventwe e protettive in } . . . T
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotli ad alta
visibilita; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti; Cufﬁe o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approwigionamento e movimentazione
materiali

Approwvigiohamento e movimentazione |
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi :Segnaletica di sicurezza.
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Tavole Allegate

01.03.03 Passaggio pedonale retroilluminato

I passaggi pedonali retroilluminati vengono installati in prossimita di attraversamenti pedonali ed in particolare in zone con scarsa
visibilita.

Sono realizzati con cassonetti in alluminio estruso con immagine segnaletica in lastre di policarbonato. Internamente sono disposti i
corpi illuminanti per garantire la visibilita anche in condizioni di luce notturna.

- . . ; Scheda II-1
1 Tipologia dei lavori ! Codice scheda  101.03.03.01
‘Manutenzione
Tipo di interventp ’ E{ischi individuatir
%‘;Ripristino delle condizioni: Ripristino delle condizioni di utilizzo e Elettrocuzione; Caduta di materiale dall'alto o a livelio;
'sostituzione di eventuali elementi guasti. [quando occorre] - Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore,

| Informazioni per imprese esecutrici ¢ lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
fuogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie |

Accessi ai luoghi di lavoro

‘Sicurezza dei uoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti; Cuffie o inserti antirumore,

Impianti di alimentazione e di scarico

iApprowigionamento e movimentazione
materiali

‘Approvvigionamento e movimentazione
.attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi , ' Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegaﬁe

01.03.04 Segnali stradali a led retroilluminati

Si tratta di segnali verticali a retroilluminazione a LED, composti da profilo perimetrale in alluminio estruso e da lastre piatte
contrapposte in alluminio che fungono da supporto alla pellicola di classe 2* e da fondo di contrasto per una migliore visualizzazione
dei led. In genere sono provvisti di sensore fotoelettrico di luminositd ambientale per la regolamentazione dell'intensita luminosa.

Scheda II-1
! Tipologia dei lavori "~ Codicescheda 01.03.04.01
%Manutenzione -
Tipo diintervento Rischi individuati
‘Ripristino delle c&ﬁdizioni: Ripristino delle condizioﬁi4d'i”dhtil'i‘i£{‘)mé Elettrocuzmne, Caduta di materialé danalto o a hvello, -
-sostituzione di eventuali elementi guasti. [quando occgﬂrfg}ww §Investimenton,writ;gltamento; Punture, tagli, apgggni; Urti, colpi,
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‘impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore. I

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
; dotazione dell'opera

Accessi ai !uogh-ikdﬁavrcr:ro Trabattelli;

Sicurezza dei luoghi di lavoro Casco o elmetto; Scarpe di sicurezza; Guanti;
Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.05 Sostegni, supporti e accessori vari

Si tratta di elementi accessori alla segnaletica verticale utilizzati per il sostegno e/o il supporto degli stessi. Si possono riassumere in:
staffe (per il fissaggio di elementi), pali (tubolari in ferro zincato di diametro e altezza diversa per il sostegno della segnaletica), collari
(semplici, doppi, ecc., per I'applicazione a palo dei cartelli segnaletici), piastre (per I'applicazione di con staffe, a muro, ecc.), bulloni
(per il serraggio degli elementi), sostegni mobili e fissi (basi per il sostegno degli elementi) e basi di fondazione. Essi devono essere
realizzati con materiali di prima scelta e opportunamente dimensionati.

R Scheda II-1
~ Tipologia dei lavori | Codicescheda  01.03.05.01

' Manutenzione

Tipo di intervento n Rischi individuati

| Ripristino stabilita: Ripristino delle condizioni di stabilita, mediante Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
'Putilizzo di adeguata attrezzatura, provvedendo al serraggio degli  Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
‘elementi accessori /o alla loro integrazione con altri di analoghe %impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.
‘caratteristiche. Gli interventi vanno considerati anche in occasione di,
‘eventi traumatici esterni (urti, atti di vandalismo, ecc.). [quando
‘occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

o Misure preventive e protettivein . . L
Punti critici dotazion e dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattell;

Sicurezza dei luoghi di lavoro Casco o elmetto; Scarpe di sicurezza; Guanti;
Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico
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Approwvigionamento e movimentazione
materiali

Approwvigionamento e movimentazione |
attrezzature

| Igiene sul lavoro

glnterferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04 Segnaletica stradale orizzontale

Si tratta di segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione degli autoveicoli e per guidare gli utenti fornendogli
prescrizioni ed indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Possono essere realizzati in diversi materiali: pitture, materie
termoplastiche con applicazione a freddo, materiale termoplastico con applicazione a caldo, materie plastiche a freddo, materiali da
postspruzzare, microsfere di vetro da premiscelare, inserti stradali e materiali preformati. Per consentire una maggiore visibilita
notturna della segnaletica orizzontale possono essere inserite in essa delle particelle sferiche di vetro trasparente (microsfere di vetro)
che sfruttano la retroriflessione dei raggi incidenti provenienti dai proiettori dei veicoli. Inoltre per conferire proprieta antiderapanti alla
segnaletica stradale possono essere inseriti dei granuli duri di origine naturale o artificiale (granuli antiderapanti). La segnaletica
orizzontale pud essere costituita da: strisce longitudinali, strisce trasversali, attraversamenti pedonali o ciclabili, frecce direzionali,
iscrizioni e simboli, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli
entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea e altri segnali stabiliti dal
regolamento. La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo Codice della Strada.

01.04.01 Altri segnali

Vengono elencati tra questi: i segnali orizzontali di cantiere, gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la
raccolta dei rifiuti solidi urbani, mediante la realizzazione di una striscia gialla continua di larghezza 12 cm, segni orizzontali
consistenti in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede o della parete che
delimita la strada in prossimita di tratti di strada lungo i quali la sosta & vietata e la segnaletica in materiale lapideo in prossimita dei
centri abitati con illuminazione pubblica sufficiente.

e Scheda II-1
Tipologia dei lavori o Codice scheda  01.04.01.01

Tlpc‘dl mten,ento R Rscmmdlwduah

Rifacimento : Rifacimento dei segnali mediante la squadratura e §Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
I'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali, elementi  impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti, ),
lapidei, ecc.). [con cadenza ogni anno]  schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e de!
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;

Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera

antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approwvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
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Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi 7 Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04.02 Attraversamenti ciclabili

Gli attraversamenti ciclabili vengono evidenziati sulla carreggiata da due strisce bianche discontinue con larghezza di 50 cm e segmenti
ed intervalli lJunghi 50 cm. La distanza minima tra i bordi interni delle strisce trasversali ¢ di 1 m in prossimita degli attraversamenti a
senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici e/o altri
materiali idonei.

] Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scjheda %01.04.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento ' ] Rischi individuati
Rifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce mediante la Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,
spediali con V'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [con cadenza schizz.
pgni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

O Misure preventive e protettive in " . . o
. : usiliar
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
' Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

EImpianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approwvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

‘Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04.03 Attraversamenti pedonali

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata da zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei
veicoli. Essi hanno una lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e a quelle urbane di quartiere, mentre sulle altre strade la
lunghezza non deve essere inferiore a 4 m. La larghezza delle strisce e degli intervalli & fissata in 50 cm. Le strisce vengono realizzate
mediante I'applicazione di vernici, plastiche adesive preformate ¢/o in materiale lapideo in prossimita dei centri abitati.

S Scheda II-1
Tipologia deifavori Codice scheda 101.04.03.01 |

‘Manutenzione
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Tipo di intervento ; Rischi mdlwduatl

Rifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce mediante la Investimento, ribaltamento; Punture, tagh, abrasioni; Urti, colpi,
squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,
speciali con I'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [con cadenza :schizzi.

ogni anno}

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del
luogo di lavoro

s s Misure preventive e protetti\)é in . . . I
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
' ) Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
‘Cuffie o inserti antirumore.

fImpianti di alimentazione e di scarico

Approwvigionamento e movimentazione
materiali !

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul tavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate : .

01.04.04 Frecce direzionali

Si tratta di segnali di colore bianco per contrassegnare le corsie per consentire la preselezione dei veicoli in prossimita di intersezioni.
Esse possono suddividersi in: freccia destra, freccia diritta, freccia a sinistra, freccia a destra abbinata a freccia diritta, freccia a sinistra
abbinata a freccia diritta e freccia di rientro. I segnali vengono realizzati mediante I'applicazione di vernici sulle superfici stradali.

Scheda II- 1
Tipologiadeilavori | Codicescheda  01.04.04.01
‘Manutenzione

; 7 Tipo di intervento : RISChl mdwlduatl

§Rifacimento dei simbaoli: Rifacimento dei simboli mediante la Investlmento nbaltamento, Punture, tagh, abrasnom, Urtt, colpr
isquadratura e I'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,
'speciali con I'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [con cadenza  schizzi.
rogni anno}

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche delli'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

' Accessi ai luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; |
| Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

éSicureiza dei luoghi di lavoro ' Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
i Casco o elmetto; Guanti; Giubbotti ad alta
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visibilita,

Impianti di alimentazione e di scarico

Approwvigionamento e movimentazione
materiali

Approwvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04.05 Inserti stradali

Si tratta di dispositivi che riflettendo la luce incidente proveniente dai proiettori degli autoveicoli guidano ed informano gli utenti della
strada. Essi possono essere costituiti da una o pit parti che possono essere integrate, incollate e/o ancorate nella superficie stradale.
Possono dividersi in: inserti stradali catarifrangente, catadiottri, inserti stradali non a depressione, inserti stradali a depressione, inserti
stradali incollati, inserti stradali autoadesivi, miglioratori di adesione, inserti stradali ancorati e inserti stradali incassati. La parte
catarifrangente pud essere del tipo unidirezionale, bidirezionale e/o a depressione e non. I dispositivi possono essere del tipo P
(permanente) o del tipo T (temporaneo). I dispositivi utilizzati come inserti stradali sono soggetti all'approvazione del Ministero dei
lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione ¢ la sicurezza stradale.

Tipologia dei lavori ‘ Codice scheda :01.04.05.01
!Manutenzione
B Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino : Ripristino degli elementi efo sostituzione con altri Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,

analoghi mediante applicazione a raso nella pavimentazione e con |abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione
sporgenza non oltre i limiti consentiti (3 cm). [quando occorre] polveri, fibre.

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dptazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

|Sicurezza dei luoghi di lavoro ' Qcchiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
; Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04.06 Iscrizioni e simboli
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Si tratta di segnali realizzati mediante I'applicazione di vernici e/o plastiche adesive preformate sulla pavimentazione al fine di
regolamentare il traffico.Le iscrizioni devono essere di colore bianco ad eccezione di alcuni termini (BUS, TRAM e TAXI, ecc.) che
devono essere invece di colore giallo. Inoltre esse si diversificano in funzione del tipo di strada.

; ... Schedall-1
Tipologia dei lavori _ Codicescheda  01.04.06.01

'Manutenzione

Rifacimento dei simboli: Rifacimento dei simboli e delle iscrizioni Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
mediante ridefinizione delle sagome e dei caratteri alfanumerici con impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,
applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali, materiali schizzi.

termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli
‘preformati, ecc.). [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie

1Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro : Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi §Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate B

01.04.07 Isole di traffico

Si tratta di triangoli di segnalazione delle isole di traffico realizzate mediante zebrature poste entro le strisce di raccordo per
l'incanalamento dei veicoli o tra queste ed il bordo della carreggiata. Le strisce vengono realizzate mediante I'applicazione di vernici
pittura con o senza I'aggiunta di microsfere di vetro. Le strisce devono essere di colore bianco ed inclinate con un angolo di almeno 45°
rispetto alla corsia di marcia e con larghezza non inferiore a 30 cm. Gli intervalli realizzati tra le strisce devono avere larghezza doppia
rispetto alle quella delle strisce.

. . , Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda  01.04.07.01

Manutenzione

; Tipo di intervento 1 Rischi individuati

Rifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce e zebrature éInvestimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, \impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti, |
vernici speciali con I'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [con 'schizzi.

cadenza ogni anno]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

. i ivi i iliari
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro )
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;

' Cuffie o inserti antirumore.

y

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approwvigionamento e movimentazione
attrezzature

{1giene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavqlg VA/l’lggate

01.04.08 Pellicole adesive

Le pellicole autoadesive per segnaletica stradale vengono utilizzate in alternativa alle vernici utilizzate per la posa della segnaletica
orizzontale.

Sono in genere costituite da laminati elastoplastici e da miscele di speciali elastomeri e resine sufficientemente elastiche per resistere
alle differenze di dilatazione e piccoli spostamenti del fondo stradale. Vengono incollati alla pavimentazione stradale con sistemi che
forniscono e garantiscono la durata prevista per la segnaletica.

Le pellicole autoadesive si possono distinguere in:

- pellicola autoadesiva retroriflettente classe 1, a normale risposta luminosa;

- pellicola autoadesiva retroriflettente classe 2, ad alta risposta luminosa con tecnologia a microperline;

- pellicola autoadesiva retroriflettente classe 2, ad alta risposta luminosa con tecnologia a microprismi;

- pellicola autoadesiva retroriflettente ad altissima risposta luminosa con tecnologia a microprismi.

: S Scheda II-1
_ Tipologia dei lavori Codice scheda 101.04.08.01

Manutenzione

Tipo di intervenfb ' Rischi mdwnduau

éRifacimento delle pellicole: Rifacimento delle pellicole mediante Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
iI'applicazione di materiali idonel. [quando occorre] impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
fuogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilita.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione |
attrezzature
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Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi 'Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04.09 Strisce di delimitazione

Si tratta di strisce per la delimitazione degli stalli di sosta o per le soste riservate. Esse vengono realizzate mediante il tracciamento sulla
pavimentazione di strisce di vernice (o in alcuni casi mediante plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo) della larghezza di
12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, con indicazione dell'inizio € della fine o della suddivisione
degli stalli al cui interno dovranno essere parcheggiati i veicoli. La delimitazione degli stalli di sosta si differenzia per colore: il bianco
per gli stalli di sosta liberi, azzurro per gli stalli di sosta a pagamento e il giallo per gli stalli di sosta riservati

Scheda II-1

Tipologia dei Iavo’rir 7 Codice scheda %01.04.09.01
Manutenzione
! ipo di intervento :, Rischi individuati
Rifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce mediante la %Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
squadratura e 'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici \impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,
speciali con Paggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [con cadenza  schizzi.
ogni anno] ‘

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

© Misure preventive e protettivein

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

%Accessi ai luoghi di lavoro ‘
'Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore,

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04.10 Strisce longitudinali

Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e per la delimitazione delle carreggiate
attraverso la canalizzazione dei veicoli verso determinate direzioni. La larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di
margine, &€ di 15 cm per le autostrade ¢ per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di
scorrimento ed urbane di quartiere ¢ 10 cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in: strisce di separazione dei sensi
di marcia, strisce di corsia, strisce di margine della carreggiata, strisce di raccordo e strisce di guida sulle intersezioni. Le strisce
longitudinali possono essere continue o discontinue. Le strisce vengono realizzate mediante I'applicazione di vernici pittura con o
senza l'aggiunta di microsfere di vetro.
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Scheda II-1

Tipologia dei lavori 01.04.10.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Rifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce mediante la Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
squadratura e I'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,
speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [con cadenza  schizzi.
ogni anno}

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
7 luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approwvigionamento e movimentazione
materiali

Approwvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

{Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

%avole Allegate

01.04.11 Strisce trasversali

Le strisce trasversali definite anche linee di arresto possono essere continue o discontinue ¢ vengono realizzate mediante I'applicazione
di vernici pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro, entrambe di colore bianco. Le strisce continue hanno larghezza minima
di 50 cm e vengono utilizzate in prossimita delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza
dei segnali di precedenza. Le strisce discontinue vanno usate in presenza dei segnali di precedenza. In particolare: la linea di arresto va
tracciata con andamento parallelo rispetto all'asse della strada principale, la linea di arresto deve essere realizzata in modo tale da
collegare il margine della carreggiata con la striscia longitudinale di separazione dei sensi di marcia. Per le strade prive di salvagente od
isola spartitraffico, la linea dovra essere raccordata con la striscia longitudinale continua per una lunghezza non inferiorea25mea 10
m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati, la linea di arresto, in presenza del segnale di precedenza & realizzata mediante una serie
di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente dell'autoveicolo obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno
una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 € 70 cm. In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade ditipo Ce D;
base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli ¢ pari a circa la meta
della base. In prossimita delle intersezioni regolate da segnali semaforici, la linea di arresto dovra essere tracciata prima
dell'attraversamento pedonale e comunque ad una distanza di 1 m da quest'ultimo.

‘ N Scheda II-1

, Tipologia deti lavori Codice scheda 201.04.11.01
Manutenzione

Tipo di intervento B Rischiindividuati )
Rifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce mediante la EInvestimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
squadratura e I'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici \impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,
speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [con cadenza |schizzi.

ogni anno]

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ CON FORMAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA FRA VIA
1V NOVEMBRE E LA S.P. 23 "BORGOSATOLLO-MONTIRONE” IN LOCALITA’ PIFFIONE - Pag.29



Informazmm per imprese esecutncn e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecmche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici ) , dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approwvigionamento e movimentazione |
‘materiali

Approvvigionamento e mowmentaznone
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04.12 Vernici segnaletiche

Si tratta di vernici sintetiche rifrangenti, specifiche per la realizzazione ed il rifacimento della segnaletica orizzontale (delimitazione
delle carreggiate, linee spartitraffico, strisce pedonali, linee di demarcazione delle aree di parcheggio, ecc.). Hanno una buona aderenza
al supporto ed una elevata resistenza all'abrasione ed all'usura. Sono composte da pigmenti sintetici ed altri contenuti (biossido di
titanio, microsfere di vetro totali, microsfere di vetro sferiche, ecc.).

I Scheda II-1
_Tipologiadeilavori | Codice scheda  101.04.12.01

'Manutenzione

Tipo di intervento f Rischi individuati
;ﬁRifacimento delle vernici segnaletiche: Rifacimento delle vernici °Invest|mento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
Isegnaletiche mediante la squadratura e I'applicazione di materiali  impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,
\idonei (vernici, vernici speciali con I'aggiunta di microsfere di vetro, | schizzi.
ecc. ). [quando occorre] 7 5 7

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

s s Misure pre\;éﬁﬁk\;éwéﬂg;;otettive in _— . . N
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

EAcceSS| ai luoght di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilit; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

Stcurezza dei fuoghi di lavoro

iImpianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
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Interferenze e protezione terzi |Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.05 Strade

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilita che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento
pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche:

- autostrade;

- strade extraurbane principali;

- strade extraurbane secondarie;

- strade urbane di scorrimento;

- strade urbane di quartiere;

- strade locali. .
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la banchina, il
margine centrale, i cigli, le cunette, le scarpate ¢ le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti
periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla
sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi ¢ persone.

01.05.01 Banchina

E una parte della strada, libera da qualsiasi ostacolo (segnaletica verticale, delineatori di margine, dispositivi di ritenuta), compresa tra
il margine della carreggiata e il pid vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della
cunetta e ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

Scheda II-1
: Tipologia dei lavori Codlce ;é’l"leda ; §01.05.01.01
ﬁRipristino oatulihats . R Sttt
Tipo di intervento , Rischi individuati
SRipﬁ‘s/fiﬁc‘i“éér/rveggiata: Riparazioni di eventuali buchee/o ‘Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,k éﬁfasioni; urti, colpi,
fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e Jimpatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.

rifacimento degli strati superficiali con I'mpiego di bitumi stradali a |
caldo. Rifacimento di giunti degradati.

. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Misure preventive e rotéftiv i . . . -
sure p p ein Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critie " dotazione dell'opera ;

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
: Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

‘Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
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Tavole Allegate

01.05.02 Carreggiata

E la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa pud essere composta da una o pil corsie di marcia. La superficie
stradale ¢ pavimentata ed & limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

B Scheda II-1
t Tipologia dei lavori ’ | Codicescheda  01.05.02.01
fRipristino
| Tlpodl intervento Rischi individuati -
fRipristino carreggiata: Riparazioni di eventuali buche e/o Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.
(rifacimento degli strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a
§caldo. Rifacimento di giunti degradati. [quando occorre]

. Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del :
! luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai Iuoghi di lavoro ) ; ‘ 7
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
!Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali :

:Approvvigionamento e movimentazione
‘attrezzature

Igiene sul lavoro
EInterferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.05.03 Cunette

La cunetta & un manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada.

« Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda §Q1.05.03.01 5

Ripristino

Tipo di intervento Rischiindividuati

Ripristino: Ripristino delle cunette mediante pulizia ed asportazione Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
di detriti, depositi e fogliame. Integrazione di parti degradate efo | Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni;
mancanti. Trattamenti di protezione (anticorrosivi, ecc.) a secondo | Inalazione polveri, fibre.
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gdei materiali d'impiego. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TN € . ventiv . R
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro QOcchiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilita; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali '

Approwvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.05.04 Marciapiede

Si tratta di una parte della strada destinata ai pedoni, esterna alla carreggiata, rialzata e/o comunque protetta. Sul marciapiede possono
essere collocati alcuni servizi come pali e supporti per I'illuminazione, segnaletica verticale, cartelloni pubblicitari, semafori, colonnine
di chiamate di soccorso, idranti, edicole, cabine telefoniche, cassonetti, ecc..

e , o Scheda II-1
Tipologia dei lavori ) | Codicescheda  01.05.04.01

iManutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Pulizia periodica delle superfici costituenti i percorsi pedonali: Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti,
e rimozione di depositi e detriti. Lavaggio con prodotti detergenti  schizzi; Inalazione polveri, fibre.

idonei al tipo di materiale della pavimentazione in uso. [con cadenza
ogni mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro :

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
ﬁ}tranti o isolanti; Giubbpttj ad alta visibilita.

‘Impianti di alimentazione e di scarico

Approwvigionamento e movimentazione
materiali :

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
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{Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

i

Tipologia dei lavori

~ Codice scheda %01.0!%.04.02

‘Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi individuati

IRiparazione pavimentazione: Riparazione delle pavimentazioni e/o
‘rivestimenti dei percorsi pedonali con sostituzione localizzata di
elementi rotti o fuori sede oppure sostituzione totale degli elementi
della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione dei
vecchi elementi, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e
posa dei nuovi elementi con limpiego di malte, colle, sabbia, bitumi
liquidi a caldo. Le tecniche di posa e di rifiniture variano in funzione
dei materiali, delle geometrie e del tipo di percorso pedonale.

[quando occorre]

Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni;
Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre.

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o0 schermi; Scarpe di sicurezza;

Guanti; Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti

ad alta visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tqyole Allegate o

01.05.05 Pavimentazione stradale in bitumi

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del
petrolio greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate dai valori delle
penetrazioni nominali e dai valori delle viscosita dinamiche. Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

Scheda II-1

~ Tipologia dei lavori

| Codicescheda 01.05.05.01

Ripristino

Tipo di intervento

Rischi individuati

(Ripristino manto stradale: Rinnovo del manto stradale con
Erifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata.

. Demolizione ed asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino
|degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con I'impiego di
‘bitumi stradali a caldo. [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,
schizzi; Inalazione polver, fibre.

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ CON FORMAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA FRA VIA
IV NOVEMBRE E LA 5.P. 23 "BORGOSATOLLO-MONTIRONE” IN LOCALITA’ PIFFIONE - Pag.34




Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro .

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti
ad alta visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
| adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione ) Zone stoccaggio materiali.
materiali : .
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate

01.05.06 Pavimentazione stradale in lastricati lapidei

Le pavimentazioni stradali in lastricati lapidei trovano il loro impiego oltre che per fattori estetici, soprattutto per la elevata resistenza
all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione del tipo di strada che € quasi sempre rappresentata da percorsi urbani e inerenti a
centri storici. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione del tipo
d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecié le pietre come i cubetti di porfido, blocchi di basalto, ecc..

S , ; . I oo SchedalII-1
Tipologia dei lavori . Codice scheda  01.05.06.01

‘Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi | Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione
deteriorate e relativa preparazione del fondo. [quando occorre] fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del
luogo di lavoro .

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Qcchiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

| Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approwvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
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}Interferenze e protezione terzi %,Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.05.07 Piazzole di sosta

E la parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila
degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra. In particolare le strade di tipo B, C, ¢ F extraurbane devono essere dotate di piazzole

per la sosta.

e Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 101.05.07.01
Ripristino ‘ ‘ ‘
{ Tipo di intervento 7 Rischi individuati
?Ripristino: Ripristino delle aree di sosta con integrazione del manto | Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
stradale e della segnaletica orizzontale. Rimozione di ostacoli, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Irritazioni
|vegetazione, depositi, ecc. [quando occorre] cutanee, reazioni allergiche; Rumore; Getti, schizzi; Inalazione

Epolveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie |

dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; |
Guanti; Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti
ad alta visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

‘Impianti di alimentazione e di scarico

| Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

 Tavole Allegate

01.05.08 Spartitraffico

E' 1a parte non carrabile del margine interno o laterale, destinata alla separazione fisica di correnti veicolari. Lo spartitraffico
comprende anche lo spazio destinato al funzionamento dei dispositivi di ritenuta.

e e Scheda II-1
Tpologiadeilavori | Codicescheda 01050801

Ripristino

_ Tipodiintervento _Rischi individuati
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Ripristino: Ripristino delle parti costituenti con integrazione di Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
elementi mancanti. [quando occorre] Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alfa
visibilita; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approwvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

TavroiéfAil’egate

01.05.09 Stalli di sosta

Si tratta di spazi connessi con la strada principale la cui disposizione pud essere rispetto ad essa in senso longitudinale o trasversale.

; Scheda IT-1
! Tipologia dei lavori Codice scheda 101.05.09.01 5
'Ripristino
L Tipo di intervento L - ‘Rischi indi\)iduati 7 )
fRipristino: Ripristino delle aree di sosta con integrazione del manto | Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
istradale e della segnaletica orizzontale. Rimozione di ostacoli, limpatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Irritazioni
gvegetazione, depositi, ecc. [con cadenza ogni mese] !cutanee, reazioni allergiche; Rumore; Getti, schizzi; Inalazione

‘polveri, fibre.

¢ Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del |
" luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi éi Iuoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti
ad alta visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
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{Interferenze e protezione terzi i ‘Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento & composto dan. __41 _ pagine.

1. HC.S.P. trasmette al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in
corso d'opera

Data ‘ Firma del committente

3. HC.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

4. |l Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data Firma del committente
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