NOTE IMPORTANTI DA LEGGERE

NB1: In fase esecutiva e prima dell'inizio dei lavori, definire con la Direzione Lavori, la configurazione, le altezze e la disposizione di tutte I¢
apparecchiature. In particolare, la posa di ogni componente dovra essere autorizzata dalla Direzione Lavori e per procedere con le lavor
I'lmpresa dovra richiedere lo schema dell'arredo definitivo timbrato e firmato dalla Direzione Lavori.

NB2: Attenzione leggere e verificare sul posto tutte le note riportate nelle planimetrie di progetto.

% NB3: Eventuali varianti devono essere approvate dalla Direzione Lavori mediante verbale scritto.
,] NB4: L'impresa dovra verificare prima dell'esecuzione dei lavori le interferenze con altri impianti impianto termotecnico, impianti di ventila
o E'; ¢ Ny e con le opere civili, I'Appaltatore avra I'obbligo di coordinarsi con le altre imprese presenti nel cantiere al fine di definire quelle attivita
) L T che necessitano di una procedura coordinata preventiva. Gli oneri economici per I'esecuzione di queste attivita si intendono compresi n
M offerti
NB5: Prima di posizionare le tubazioni, gli impianti a soffitto, a pavimento accertarsi dell'avvenuto tracciamento dei supporti dei controsof
tragitti relativi a scarichi o tubazioni di adduzione di fluidi.
., 7 7 7 1 NB6: Prima dell'esecuzione delle distinte lavorazioni, procedere alla verifica della corrispondenza della situazione rappresentata alla situaz
— - < esistente in cantiere. IN OGNI CASO INTERPELLARE LA DIREZIONE LAVORI A VERIFICA ESEGUITA. Nello specifico, verificare sempre
max 2.5mm max 2.5mm
& : — MAEOARRARECEH & : — MAEOARRARECEH % le misure sul posto e comunicare tempestivamente eventuali difformita alla Direzione lavori.
PIANO TERRA N NB7: Responsabilita e danni per esecuzioni o forniture errate o esecuzioni varianti senza approvazione scritta della D.L., saranno a caricq
Zmax 2. 5mm — MAX20 APPARECCHI Zmax 2. 5mm — MAX20 APPARECCHI L dell'esecutore o del fornitore.
_ e] Z'max 2_5mmq Z'max 2_5mmq MAX 20 APPARECCHI NB8: Ogni foro, carlotagglo 0 dem.oI|Z|.one |.3e.r |! passaggio o!l con.dutture relative ad impianti eIetFrlcdeIettronlm dovra essere p.reventlvam
@max 2.5mmg _ MAX20 APPARECCHI @max 2.5mmg _ MAX20 APPARECCHI 1 12 13 14 approvato dalla Direzione Lavori al fine di limitare al massimo l'interferenza con le armature dei cls e con le strutture portanti.
PIANO TERRA NBO09: In caso di attraversamento di comparti antincendio REI con condutture elettriche/elettroniche & obbligatorio il ripristino della segreg
o max 2 5mma LAY 20 APPAREGOH) o max 2.5mma | AX 20 APPAREGOHI Zmax 2.5mmq MAX 20 APPARECCHI del tamponamento con opportune resine o sacchetti.
FIRE NB10: Per l'installazione di componenti elettrici ad incasso su pareti REI utilizzare le apposite scatole frutto certificate per tale posa.
PIANO SEMINTERRATO . . ‘e . P - A - ‘4 . . o g .
o max 2 5mma LAY 20 APPAREGGH) o max 2.5mma AKX 20 APPAREGGH) & max 2 5mm q MAX 20 APPARECCHI NB11: Tutti i corpi illuminanti di illuminazione ordinaria e di sicurezza posati ad incasso a controsoffitto si intendono compresi di sistemi ¢
pendinatura e sostegno fissati a plafone compresi nei prezzi offerti dei corpi illuminanti.
3PH NB12: l'illuminazione di sicurezza in tutti i corridoi, negli atri e negli spazi aperta andra suddivisa su due circuiti distinti.
max 2.5mm max 2.5mm
Zmexomm — MAXZOARPARECCHI Zmexomm — MAXZOARPARECCHI Zmax 2.5mmqg MAX 20 APPARECCHI NB13: Per I'alimentazione dei corpi illuminanti dell'illuminazione di sicurezza nel caso di attraversamento di comparti antincendio diversi d
| | g - | | o - essere utilizzati cavi resistenti al fuoco e le giunzioni o le derivazioni dalle linee dovranno essere realizzate con cassette resistenti al fug
ngresso allarme antincendio ngresso allarme antincendio
ot s L] N L Zmax 2.5mmq  MAX 20 APPARECCHI
Zmax 2.5mmq MAX 20 APPARECCHI
Collegamento inibizione remota o Collegamento inibizione remota o
collegamento in rete - 8U.6 NET con piattaforma-web integrata; collegamento in rete - 8U.6 NET con piattaforma-web integrata; : . T : : PRT
R colegmmene e - 6 circuiti di alimentazione; RS coleemmene e - 6 circuiti di alimentazione; !‘e march_e e mo_del_" d?l _com_pone_ntl |_n<?|cat| neg" el_abo_ratl d_l proge_tt_o SOI'!O o_la
- 4 contatti a potenziale libero; - 4 contatti a potenziale libero; intendersi solo indicativi al fine di definire le prestazioni tecniche minime richieste.
L3 - 3 contatti relé allarme dedicati; L3 - 3 contatti relé allarme dedicati;
'j' - Ilrr:(:j'a 120 ma).( apparecchi autoindirizzati collegabili; 'j' - flnog 120 ma).( apparecchi autoindirizzati collegabili; 6 ingressi aneIIo dl corrente:
- i autonomia. - Th di autonomia. - . . . .
0 === iy === - Ingresso 3PH sistema di monitoraggio trifase
- Ingresso FIRE allarme antincendio
- Ingressi da 11 a 14 liberamente programmabili
3 Uscite a potenziale zero: 2 Uscite di comando DC:
- Rele 1 realizzato come contatto di chiusura DC-01 e DC-02
_ - Relé 2 e 3 come contatti di commutazione
@ max 2.5mmq _ MAX 20 APPARECCHI
RISERVA ° ° ° ° AREA
Provincia di Brescia
— ALIMENTAZIONE 230V o
DA Q.E o
Zmax 2.5mmq MAX 20 APPARECCHI . . i . .
***** S5 6 circuiti elettrici
Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
@ max 2.5mmg _ MAX 20 APPARECCHI Alimentatore SU DODDD REE?FTQETQ PP SIS IR g U N Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori |
+ - - - oy oy | I 4 O T 9 P P P A P P A A R 55,
PIANO PRIMO T . d'. 230V AC DC29V 10A NN RG] Edificio scolastico: PROVINC'A
@ max 2.5mmq ~ MAX 20 APPARECCHI = enSIOne IngreSSO: ‘%‘%@‘@@@Hﬁﬁ ‘@6 ‘6&“@@‘%‘%‘@@‘@@‘@@‘ e . . 1" 1]
. Tensione d'uscita: 29 V DC 43/ 2 431 2o o5 o5 ool solsaes) Fu3|b_|I|_ circuiti 1.1.S. "B.PASCAL - P. MAZZOLARI DIBRESCIA
25 - Corrente di uscita: 10 A 0 o elettrici bicazione:
2] -5mmgq __ MAX 20 APPARECCHI . oner Supoly A& ﬁ?‘ (?\(?\ (? | (?\(?\ Ubicazione: . ]
ons - . bl L e ] Scheda Madre SU Comune di VEROLANUQVA, via Rovetta n. 29
Ingresso allarme antincendio ] U S B 2 . O t| po B DD 7 12 x 5AT - 250 - VAC IEC 60127-1 ’
Monitoraggio 3-PH |:| presa USB deVICe =N 7 - Intervento:
Caricatore SU | O (S 0) Alimentazione dell'alimentatore LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
-Charger Ethernet - — i r
Collegamento inibizione remota o ues Ché |:|pm1 I d ete ED EFFICI ENTAM ENTO EN ERG ETICO
RJ45 collegamento in rete - SU.6 NET con piattaforma-web integrata; Il caricatore SU fornisce la carica oA s [ s F. . t
- Gcireiti di alimentazione; per la sorgente di alimentazione USB 2.0 tipo A * X % INanziato
- 4 contatti a potenziale libero; .. * *
E - 3 contatti relé allarme dedicati; di sicurezza conformemente alle presa USB Host * * d 3 I | ! U N iO ne europea
=f=| : zirr:%iaazgnr;\;?aapparecchi autoindirizzati collegabili; diSpOSiZiOﬂi normative come da ** . ** p
)] _— EN 50172 nonché la tensione NextGenerationEU
necessaria per i componenti Oggetto:

interni ed esterni in modalita
normale e a batteria.

2 porte Ethernet:

100 Mbit con funzionalita switch

Particolari impianto illuminazione di sicurezza

Scala: Numero: Fase/Pratica Edilizia:
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QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - nessuna parte di questo documento puo' essere utilizzata, riprodotta o copiata senza esplicita autorizzazione.

This document is of exclusive ownership of the PROVINCIA DI BRESCIA - no part of this document could be used, reproduced or copied without explicit authorization.
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AutoCAD SHX Text
 Responsabilità e danni per esecuzioni o forniture errate o esecuzioni varianti senza approvazione scritta della D.L., saranno a carico  Ogni foro, carotaggio o demolizione per il passaggio di condutture relative ad impianti elettrici/elettronici dovrà essere preventivamente 
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